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Bei Wohnanlagen, Gewerben und Industrie sollten Enthdrtungs-

anlagen weiches Wasser zur Verfigung stellen und idealerweise

auch bei schwankenden Rohwasserhdrten konstant die gewinschte

Weichwasser-Qualitdt liefern. Diese Anspriche erfillen nur die

Gerate der i-soft TGA-Serie von JUDO.

der Wasserenthdrtung

Der i-soft TGA Uberwacht die vom Wasserwerk gelieferte
Wasserqualitdt und passt die Anlage automatisch an.

Damit werden Hartedurchbriche durch schwankende Wasser-
qualitat vermieden. Ebenso ldsst sich fur unterschiedliche
Anwendungszwecke oder verdnderte Anspriche die
Wasserqualitat Uber das Display per Knopfdruck einstellen.
Ab sofort wird maBgeschneidertes Wasser auch in groBen
Gebduden Wirklichkeit: mit dem JUDO i-soft TGA.

Kalkablagerungen

Verengte Rohrquerschnitte
Kalkablagerungen erleichtern die
Besiedelung durch Mikroorganismen
Erhohter Energieverbrauch (jeder mm
Kalk kostet ca. 10% mehr Energie)
Schéden an Wasserleitungen und Gerdten
Betriebsstorungen

Reparaturen
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als die Norm

DIN EN 806-2

«FUr den Fall, dass Steinbildung zu erwarten ist, sollte
eine Trinkwasserbehandlung in Betracht gezogen wer-
den, z.B. Wasserenthdrtung durch lonenaustausch [...]."
(Anhang B. 2).

+Enthdrtungsanlagen arbeiten nach dem Prinzip des
Austausches der Kationen. Es werden die Calcium- und
Magnesium-lonen im Trinkwasser durch Natrium-lonen
ersetzt und es entsteht dadurch ein vollenthdrtetes Was-
ser, das nicht mehr zur Steinbildung neigt.” (Anhang B.6.1).

DIN 1988, Teil 200
Wasserbehandlungsanlagen missen den anerkannten
Regeln der Technik entsprechen; dies wird z.B. durch das
DIN/DVGW- bzw. DVGW-Zertifizierungszeichen bekun-
det." (Kap.12.1).
+Enthdrtungsanlagen missen DIN EN 14743 und DIN
19636-100 entsprechen.” (Kap.12.6.1).
Die DVGW Prifgrundlage DIN EN 14743 und 19636-100
wird vom i-soft TGA mehr als erfillt:
v geprifte Desinfektion
v min. 4 mol Kapazitdt je kg Regeneriermittelverbrauch
v Wasserverbrauch je Regeneration

max. 10 % der prod. Weichwassermenge
v Zwangsregeneration nach spdtestens

4 Tagen (96 Stunden) - zur Hygieneprophylaxe,

falls kein Wasser entnommen wird
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i-soft TGA fur die Gebdudetechnik.

Die DIN 1988, Teil 200 empfiehlt -

JUDO hat die Technik

Calciumcarbonat- MaBnahmen bei MaBnahmen bei
Massenkonzentration® <60°C >60°C

nmol/!

<15 keine keine
(entspricht < 8,4 °dH)

215 bis < 2,5 keine oder Stabilisierung Stabilisierung
(entspricht = 8,4 °dH bis < | oder Enthdrtung oder Enthdrtung
14 °dH) empfohlen

225 Stabilisierung Stabilisierung oder
(entspricht = 14 °dH) oder Enthértung Enthdrtung

empfohlen

WasserbehandlungsmaBnahmen zur Vermeidung von Steinbildung in Abhdngigkeit

von Calciumcarbonat-Massenkonzentrationen und Temperatur nach DIN 1988,
Teil 200, Tabelle 6

Symbole mit Mehrwert

Diese Enthdrtungsanlage
stellt Weichwasser ohne
Unterbrechung zur Verfigung.

Dieses Produkt ist per
kostenloser App weltweit
steuerbar.

Es steht ein LAN-Anschluss
fur die Verbindung mit dem
Heimnetz zur Verfigung.

Die Internet-Verbindung
ist Uber TLS verschlUsselt.

Abb.:
JUDO i-soft 10 TGA

Das Produkt verfugt Uber einen
potenzialfreien Kontakt.

Tastatur mit digitaler
Anzeige integriert



BEI JUDO:

gleichbleibende WunschWasser-Qualitat

Die Wasserwerke betreiben einen groBen Aufwand, um ein-
wandfreies Trinkwasser zu liefern: Strenge Grenzwerte und
Kontrollen gewdhrleisten hochste Qualitdat. Da sie ihr Wasser
jedoch aus unterschiedlichen Quellen fordern, kann es zu
deutlichen Schwankungen in den Hartegraden kommen.

Der JUDO i-soft TGA gleicht diese Schwankungen mit seinem
einzigartig intelligenten Wassermanagement automatisch
aus und sorgt rund um die Uhr fir konstant weiches Wasser.

Quellwasser

A,

Ny,
Harte-
schwankungen
@ ® 0 jes 8 ..,\\ Anll L]
Brunnenwasser : °dH -
Wasserwerk
pree ]

Flusswasser

Vollautomatisch Gberwacht der i-guard Sensor die vom
Wasserwerk gelieferte Wasserqualitdt und informiert
die i-matic.
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i-guard

Jedes i-soft TGA Einzelmodul verfigt Uber ein Signal-Display,
das Uber wichtige Service-Daten, den Betriebsstatus und die
Resthdrte informiert. Auf Wunsch kénnen Stérmeldungen mit
Hilfe der optionalen, potenzialfreien Sammelmeldung auch an
eine Gebdudeleittechnik weitergeleitet und dort verwertet werden.
Optional steht ein Connectivity-Modul (Modell i-soft 5 TGA) zur
Verbindung per LAN fir die weltweite Steuerung per App oder
Webbrowser zur Verfigung.

Falls kurzfristig eine andere Wasserhdrte gewinscht wird,
kann diese komfortabel per Knopfdruck eingestellt werden.
Die Verschnittwasserregelung erledigt das Gerdt selbstdndig.

Abb.: i-soft TGA
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WunschWasser

Setzt automatisch die Informationen des i-guard Sensors
in die erforderlichen Anlageneinstellungen um und erzielt
dadurch die gewlnschte Wasserqualitdt.



INZIGARTIGE VORTEILE,

die weltweit Standards setzen.

Stagnationsfreie Betriebsabldufe

Eine saubere Sache: Beim i-soft TGA wurde besonderer Wert
auf die Totraumfreiheit gelegt. Zudem sind alle Enthdrter-
sdulen, die sich nicht in der Regenerationsphase befinden,
parallel in Betrieb und werden zwangsdurchstromt.
Stagnationswasser kann sich wdhrend des Betriebs gar
nicht erst bilden - ein groBer Hygienevorteil.

Einfache und hygienische Montage

Mit dem JUDO i-soft TGA haben Sie leichtes Spiel: montieren,
anschlieBen, Salz einfillen, kalibrieren, fertig. Der i-soft 5 - 20 TGA
ist in seiner GréBenordnung die einzige Enthdrtungsanlage,
die mit bereits befillten Enthdrtersdulen geliefert wird.

Eine umstdndliche und unhygienische Harzbefillung vor

Ort entfallt. Ebenfalls kann auf die bisher nétige manuelle
Verschnittwassereinstellung verzichtet werden:

Das Gerdt erledigt diese automatisch und selbststdndig.
Auch eine Sicherungsarmatur wird nicht benétigt.
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Stagnationsfreier Betrieb mit Zwangsdurchstromung
der parallel betriebenen Enthdrtersdulen

Der i-soft TGA ermdglicht eine einfache und schnelle Montage.

Kontinuierlich weiches Wasser

Das intelligente Zusammenspiel aus i-guard und i-matic im
i-soft TGA gewdbhrleistet rund um die Uhr dynamisch gesteuer-
tes, weiches Wasser - selbst wenn ein Einzelmodul kurzzeitig
nicht zur Verfigung steht. Der i-soft TGA ist dank seines
modularen Aufbaus so konzipiert, dass die Weichwasserver-
sorgung weiter gewdhrleistet ist.

Optimierter Salz- und Wasserverbrauch

Der i-soft TGA nutzt die stdndige Messung der eingangsseitigen
Wasserqualitdt auch zur automatischen Ermittlung des Regene-
rationszeitpunktes. Salz- und Wasserverbrauch sind somit stets
an die Beschaffenheit des Wassers angepasst. Damit unter-
schreitet der i-soft TGA sogar die Vorgaben des DVGW in puncto
Salz- und Spilwasserverbrauch und schitzt gleichzeitig die
Umwelt.

Option fir Modell i-soft 5 TGA:

Der i-soft TGA kann bei Bedarf mithilfe des JUDO Connectivity-
Modul Sets Uber einen LAN-Anschluss mit einem Heimnetzwerk
und dem Internet verbunden werden. Steuern ldsst sich die An-
lage Uber eine i0S/ Android App per Webinterface. Anwender
haben damit weltweit Zugriff auf umfangreiche Informationen
und erhalten automatisch Meldungen - wie beispielsweise zur
Regenerationsausldosung.

Keine Harzbefillung auf

der Baustelle. Der i-soft TGA
wird mit hygienischer Harz-
befillung geliefert.
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HYGIENEOPTIMIERTE,
WIRTSCHAFTLICHE

JUDO Technik.

Wasserzdhler

Signal-Display

mit Tastatur .
i-guard

Uberwachung

i-matic
Steuerung

‘ lonenaustauscherharz

2 parallel arbeitende
Enthdrtersdulen

Fallstand-
Sensorik
Abb.:
JUDO i-soft 10 TGA Salz-Solebehélter =
Solekammer ovew
Solevorrat Modell: i-soft TGA
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TECHNISCHE DATEN

Nenndurchfluss bei Enthdrtung

von 20 °dH auf 8 °dH m*/h 5 (= LY (44 L o
Max. Anzahl

Wohneinheiten 15 30 45 45 100 200
Rohranschluss Zoll / mm A" DN65 DN65 DN65 DN65  DN65
Druckverlust bei Nenndurchfluss

und Enthdrtung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10

von 20 °dH auf 8 °dH bar

Max. Betriebsdruck bar 7 7 7 7 7 7

Min. FlieBdruck

bei Nenndurchfluss bar g G e e e e
Nennkapazitdt mol 24 36 48 48 72 96
Salzverbrauch 040 060 080 080 120 160

je Regeneration kg

Wassertemperatur max. °C 30 30 30 30 30 30
Kurzzeitige max. 05 % w21 8
Spilwassermenge |/min.

Betriebsgewicht mit 187 286 381 389 578 7719
kompl. Salzfillung kg

Versandgewicht kg 87 149 182 189 297 384
EinbaumaBe mm

A (Drehflansch) 252 - - - - -

A - 1360 930 1760 1360 1760

B 830 c0.1250 ca.820 ca.1.680 ca.1250 ca.1.680
C 165 - - - - -

D 465

E 485 - - - - -

G @ (Siphonanschluss) 50 50 50 50 50

H 240 - - - - -

K 1250 - - - - -

L 435 ca.1070 ca.1.630 ca.1.070 ca.1.630 ca.1.630
M 560 0.1290 ¢ca.1290 ca.1.290 ca.1290 ca.1.290
P1(Hohe Rohwassereingang) a.1.065 ca.1.065 ca.1.065 ca.1.065 ca.1.065
P2 (Hohe Weichwasserausgang) - ca. 1140 ca. 1140 ca. 1140 ca.1140 ca.1140
P3 (Hohe Siphonauslauf) ca.182  ca.182 ca.182 ca.182  ca.182
P4 (Hohe Sicherheitstberlauf) 349 349 349 349 349

T (Mindestabstand zur Wand) ca. 900 ca.900 ca.900

JUDO Connectivity-Modul Set fir JUDO i-soft 5 TGA (LAN)

JUDO Stormeldung JSMP-JCS
Potenzialfreier Kontakt zur Ferniibertragung einer Sammel-
stormeldung der Enthdrtungsanlagen vom Typ i-soft 5 - 20 TGA.

8235011

8200345

Der i-soft TGA erlaubt groBe Flexibilitat: Die Enthdrtungsanlage ist
modular aufgebaut und deckt damit die unterschiedlichsten Gebdude-
und Industriekapazitdten ab.
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WASSER IN PERFEKTION - SEIT 1936.
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