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Warenzeichen:

In dieser Unterlage verwendete Waren-
zeichen sind geschutzte und eingetragene
Warenzeichen der Inhaber.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
D-71364 Winnenden

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
besonderer Genehmigung.

Sehr geehrte Kunden,

wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das
Sie uns mit dem Kauf dieses Produkts
entgegengebracht haben. Sie haben ein
Geriat erworben, das sich auf dem neu-
esten Stand der Technik befindet. Es
wurde vor der Auslieferung gewissen-
haft Gberpriift. Bei auftretenden Fragen
oder fiir Anregungen wenden Sie sich
bitte an unseren nachstgelegenen Kun-
dendienst (siehe Kapitel 11).

Diese Betriebsanleitung ist sowohl flr
Fachhandwerker, die mit Einbau, jahrlicher
Wartung oder Reparatur des Gerats betraut
sind, als auch fur die Betreiber des Gerats
bestimmt.
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Sicherheit

1 Sicherheit

Die Betriebsanleitung muss standig am Ein-
satzort des Gerats verflgbar sein.

1.1 BestimmungsgemaRe Ver-
wendung

Das Gerat ist zur

¢ Filtration

von Trinkwasser in Hauswasserinstallatio-
nen und fir Wohnanlagen, Gewerbe und
Industrie bestimmt. Es entzieht dem Trink-
wasser grob- und feinkornige Partikel, die
groRer oder gleich der Maschenweite des
Filters sind, um

* Rohrleitungsschaden durch Korrosion

* Funktionsstérungen an Armaturen
oder Kontroll- und Regelorganen durch
Fremdkérper

vorzubeugen.

Das Gerat ist fir den Einsatz in Trink-
wasser bis zu einer Wassertemperatur
von 30 °C geeignet. Das zu filternde Was-
ser muss der europaischen Trinkwasser-
richtlinie entsprechen.

Das Gerat ist fur den Einbau in alle han-
delsublichen Trinkwasserleitungen geeig-
net. Die Installation und Nutzung des
Gerats unterliegen den jeweils geltenden
nationalen Bestimmungen.

. Partikel, die kleiner als die Maschen-
1 | weite des enthaltenen Filters sind,

sowie Tribstoffe kdnnen nicht aus
dem Wasser gefiltert werden.

1.2 Verwendungsgrenzen

1.2.1 Wasserqualitat

Das zu filternde Wasser muss der europai-
schen Trinkwasserrichtlinie entsprechen.
Vor einer Nutzung des Gerats mit Wasser,
das dieser Richtlinie nicht entspricht, ist

unbedingt mit dem Hersteller Ricksprache
zu halten.

1.2.2 Wasserdruck

VORSICHT

Der Wasserdruck darf 16 bar Ein-
gangsdruck nicht Uberschreiten. Bei
einem Netzdruck tber 16 bar (auch
kurzzeitig) darf das Gerat nicht instal-

liert werden!
Nenndruck PN 16
Betriebsdruck 1,5 bar - 16 bar

Der Wasserdruck darf 1,5 bar nicht unter-
schreiten, da sonst das Riickspiilen beein-
trachtigt sein kann!

e | Ab 10 bar Betriebsdruck ist mit
1 | erhdhtem VerschleiR zu rechnen!

1.3 Sicherheitshinweise

1.3.1 Elektrische Gefahren
2 Gefahr eines Stromschlags

Unterhalb des Gerats diirfen keine elek-
trischen Leitungen oder Gerite, die
nicht spritzwassergeschiitzt sind, ver-
laufen bzw. gelagert werden. In der
Nahe des Gerits befindliche elektrische
Geriéte / Einrichtungen miissen spritz-
wassergeschiitzt sein bzw. den gesetz-
lichen Vorschriften fiir Nassraume ent-
sprechen.

Zum Anschluss des Gerits an die
Stromversorgung darf ausschlieBlich
das mitgelieferte Netzgerat verwendet
werden. Dadurch wird die Netzspan-
nung zum Betrieb der Elektronik auf eine
ungefahrliche Kleinspannung von 24 V
reduziert.
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Zum Anschluss an das Stromnetz ist
eine spritzwassergeschiitzte Steckdose
erforderlich, gemaR den gesetzlichen
Vorschriften fiir Nassraume.

Bei Ausfiihrung ,,potenzialfrei“: An den
potenzialfreien Eingang nur potenzial-
freie Schaltkontakte anschlieBen. Keine
Fremdspannung anlegen!

Bei Ausfiihrung ,,potenzialfrei*: Fir die
Ferniibertragung der Status- oder Stor-
meldung mittels des potenzialfreien
Ausgangs ausschlieBlich Kleinspan-
nung verwenden!

Schaltspannung: maximal 24 V
Stromstéarke: maximal 1 A

1.3.2 Warnung vor Sachschiaden

WARNUNG
Gefahr von Wasser- bzw. Sach-
schaden

Das Gerat darf ausschlieBlich von Fach-
personal installiert werden.

Der Raum fiir die Installation muss tro-
cken und frostfrei sein.

Die Umgebungstemperatur darf 30 °C
nicht liberschreiten! Bei hoheren Tem-
peraturen oder direkter Sonneneinstrah-
lung kann es zu Materialschaden bis hin
zum Bruch von Gerateteilen kommen.

Fiir das Abwasser muss ein ausreichend
dimensionierter Abwasseranschluss

(z. B. Bodenablauf) nach DIN 1986 vor-
handen sein.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene
muss ein freier Auslauf des Abwassers
nach DIN EN 1717 gewahrleistet sein.

Die Rohrleitung muss das Gerét sicher
tragen konnen (Gewicht siehe Kapitel 8).
Gegebenenfalls muss die Rohrleitung
zusatzlich fixiert bzw. gestiitzt werden.

Falls kein Umgehungsventil eingebaut
wird, muss vor dem Gerét ein Absperr-

ventil installiert sein, um die Wasserzu-
fuhr bei Installation, Wartung, Reparatur
oder Fehlfunktion des Gerats unterbre-
chen zu konnen.

Vor dem Gerat muss ein nicht priifbarer
Riickflussverhinderer installiert werden,
der den Leistungsanforderungen des
AS/NZS2845.1 entspricht.

Geréate mit Rohranschluss %" bis 2"
grundsatzlich in senkrechter Lage instal-
lieren (* 5°). Andernfalls kann Wasser
austreten und zu Wasserschaden fiih-
ren.

Zum Einbau von Geraten mit Rohran-
schluss %" bis 2" in die Hauswasserin-
stallation ausschlieBlich den mitgeliefer-
ten Einbaudrehflansch verwenden (siehe
Kapitel 3.2).

Die Flanschflache des Einbaudreh-
flanschs muss senkrecht stehen.

Den Einbaudrehflansch so einbauen,
dass keine mechanischen Verspannun-
gen auftreten. Ansonsten kann es zu
einer mechanischen Beschadigung bis
hin zum Bruch der Rohrleitung oder des
Einbaudrehflanschs kommen.

Zur korrekten Abdichtung muss das Pro-
fil der Profilflanschdichtung zum Einbau-
drehflansch zeigen (siehe Abbildung 2).

Vor dem Einstecken des Gerits sicher-
stellen, dass der Abwasseranschluss
funktionsfahig ist.

Das Gerat nur in technisch einwand-
freiem Zustand betreiben:

* Vor der Installation auf mogliche
Beschéadigungen priifen.
Funktionsstérungen im Betrieb
umgehend durch Fachpersonal besei-
tigen lassen.

Personen, die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit
oder Unkenntnis nicht in der Lage sind,
das Gerét sicher zu bedienen, diirfen
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Sicherheit

es nicht ohne Aufsicht oder Anwei-
sung durch eine verantwortliche Person
bedienen.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene
ist eine regelmiaBige Riickspiilung des
Gerits erforderlich (siehe Kapitel 4.4.1).

Die Netzspannung darf nicht unterbro-
chen werden (z. B. durch Lichtschal-
ter). Wird der Filter nicht permanent mit
Strom versorgt, ist eine Riickspiilung
oder eine Warnung bei Storungen nicht
moglich.

Zur duBerlichen Reinigung des Gerats
keine haushaltsiiblichen Reinigungsmit-
tel, sondern nur klares Wasser verwen-
den, um Verspréodungen des Kunststoffs
zu vermeiden.

Eine Reparatur des Gerits darf aus-
schlieBlich durch Fachpersonal erfol-
gen.

Fiir Reparaturen sind ausschlieBlich Ori-
ginal-Ersatzteile zu verwenden.

Vor Arbeiten am Gerat, die liber die rein
betriebsbedingte Bedienung hinausge-
hen, muss das Gerat druckfrei gemacht
werden. Bei Nichtbeachtung kann es
durch unkontrolliertes Austreten von
Wasser zu Wasserschiaden im Haus
kommen.

Bei Entfernen des Gerits aufgrund einer
Betriebsunterbrechung

» die Flanschflachen vor Beschadigung
schiitzen, um eine korrekte Abdich-
tung zu erhalten.

* das Gerat vor Schmutz schiitzen,
um die Trinkwasserhygiene nicht zu
beeintrachtigen.

» das Geréat frostfrei lagern, um eine
Beschéadigung durch gefrierendes
Wasser und eine damit einherge-
hende Undichtheit auszuschlieRBen.

Eigenméachtige Umbauten und Veran-
derungen sind aus Sicherheitsgriinden
verboten. Diese konnen die Funktion
des Gerits beeintrachtigen, zu Undicht-

heiten und im Extremfall zum Bersten
des Gerits fiihren.

1.4 Verwendete Symbole

Die in dieser Betriebsanleitung enthalte-
nen Sicherheitshinweise sind mit folgenden
Symbolen gekennzeichnet:

f Hinweis auf bestehende Gefahren

E Warnung vor elektrischer Span-
nung

Vom Hersteller vorgeschriebene
™| Anziehmomente

+ || Anwendungstipps und andere Infor-
1 || mationen

Direkt am Gerat angebrachte Hinweise, wie
z.B.:

FlieRrichtung (Pfeil)

» Typenschild

* Reinigungshinweis

unbedingt beachten und in vollstandig les-
barem Zustand halten.

1.5 Verwendete Einheiten

Einheit Umrechnung

bar 1 bar =105 Pa = 0,1 N/mm?2
¥a" DN 20

1" DN 25

17" DN 32

6 JUDO JPF-QC-AT/-ATP
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Produktinformation

2 Produktinformation

21 Lieferumfang

» Automatik-Ruickspul-SchutZfilter, fertig
vormontiert

» Einbaudrehflansch

* Einbau- und Betriebsanleitung

2.2 Funktionsbeschreibung

Durch den Einbaudrehflansch stromt unge-
filtertes Wasser in das Gerat. Ein Grobfilter
verhindert, dass grof’e Schmutzpartikel bis
zum Feinfilter gelangen. Das Wasser fliel3t
von aufden nach innen durch einen zylindri-
schen Siebeinsatz. Schmutzpartikel bleiben
am Siebgewebe des Siebeinsatzes han-
gen. Die anhaftenden Rickstande sind von
aufien durch die transparente Filterglocke
sichtbar.

Anschlie3end verlasst das gefilterte Was-
ser das Gerat wieder Uber den Einbaudreh-
flansch.

Abb. 1:

1
2
3
4
5
6
7
8

Funktionsbeschreibung

Abdeckung Batteriefach
Bedienfeld

Display

Tastatur

UV-Schutzblende
Einbaudrehflansch
Thermometer (Raumtemperatur)
Nachdruckmanometer

2.3 Verwendete Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe sind gegen-
Uber den im Trinkwasser zu erwartenden
physikalischen, chemischen und korrosiven
Beanspruchungen bestandig. Sie erflllen
die Vorgaben der folgenden Normen:

* DIN EN 134431

+ DIN 19628

+ DIN 50930-6

Alle Werkstoffe sind hygienisch und phy-
siologisch unbedenklich und erfiillen die
Bewertungsgrundlagen und Leitlinien des

1702471 - 2018/12
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Produktinformation

Umweltbundesamts (UBA). Die Kunststoffe
erfillen die Anforderungen der DIN EN
16421.

2.4 Priifzeichen

A\

Diﬁw
Das Gerat entspricht den technischen
Regeln fur Trinkwasser-Installationen
gemal DIN EN 806ff. und der nationalen

Erganzung DIN 1988ff. sowie DIN EN 1717.

Es wurde vom DVGW (Deutsche Verei-
nigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
- Technisch-wissenschaftlicher Verein)
gemalf den Anforderungen

« der DIN EN 13443-1 und DIN 19628
fur mechanisch wirkende Filter

geprift und zertifiziert. Als Nachweis
der Zertifizierung tragt das Gerat das
DIN-DVGW-Zeichen.

+ | Nur Gerate mit der Standard-Sieb-
1 | maschenweite 0,1 mm tragen das

DIN-DVGW-Priifzeichen. Gerate

mit den erhaltlichen Sonderma-
schenweiten 0,03 mm, 0,32 mm und
0,5 mm sind in der Prifung gemaf
DIN EN 13443-1 und DIN 19628
nicht enthalten und dirfen daher das
Prifzeichen nicht tragen.

3 Installation

VORSICHT
Das Gerit darf ausschlieBlich von
Fachpersonal installiert werden.

Eine Installation des Gerats vor dem Was-
serzahler ist grundsatzlich nicht erlaubt.

31 Voraussetzungen

VORSICHT
Gefahr von Sach- bzw. Wasser-
schéaden!

Die Rohrleitung muss das Gerat
sicher tragen konnen (Gewicht
siehe Kapitel 8). Gegebenenfalls
muss die Rohrleitung zusitzlich
fixiert bzw. gestiitzt werden.

Um eine ordnungsgemale Bedienung und
Wartung des Gerats zu gewahrleisten,
unbedingt die in Kapitel 3.4.1 angegebenen
Abstande einhalten.

3.1.1 Anforderungen an den Ein-
bauort

VORSICHT
Der Raum fiir die Installation muss
trocken und frostfrei sein.

Die Umgebungstemperatur darf
30 °C nicht iiberschreiten! Bei
hoheren Temperaturen oder direk-
ter Sonneneinstrahlung kann es
zu Materialschaden bis hin zum
Bruch von Gerateteilen kommen.

Fiir das Abwasser muss ein aus-
reichend dimensionierter Abwas-
seranschluss (z. B. Bodenablauf)
nach DIN 1986 vorhanden sein.

Ein spritzwassergeschutzter Stroman-
schluss (230 V AC / 50 Hz), der standig

8 JUDO JPF-QC-AT/-ATP
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Installation

unter Spannung steht, muss vorhanden 3.3
sein.

3.2 Montage des Einbaudreh-
flanschs

VORSICHT
Die Flanschflache des Einbaudreh-
flanschs muss senkrecht stehen.

Den Einbaudrehflansch so ein-
bauen, dass keine mechani-
schen Verspannungen auftre-

ten. Ansonsten kann es zu einer
mechanischen Beschadigung

bis hin zum Bruch der Rohrlei-
tung oder des Einbaudrehflanschs
kommen.

Der Einbaudrehflansch dient als Verbin-
dungselement zwischen Hauswasserinstal-
lation und Gerat. Er ist sowohl fiir waag-
rechte als auch fiir senkrechte Rohrleitun-
gen geeignet.

Achtung: Den Einbaudrehflansch in Flie3-
richtung installieren! Diese ist durch einen
eingegossenen Pfeil angezeigt.

Bei verdrehtem Einbau ist eine Riick-

Montage des Gerits

VORSICHT

Die Rohrleitung muss das Gerat
sicher tragen kénnen (Gewicht
siehe Kapitel 8). Gegebenenfalls
muss die Rohrleitung zusatzlich
fixiert bzw. gestiitzt werden.

Falls kein Umgehungsventil einge-
baut wird, muss vor dem Gerit ein
Absperrventil installiert sein, um
die Wasserzufuhr bei Installation,
Wartung, Reparatur oder Fehlfunk-
tion des Gerats unterbrechen zu
konnen.

Gerate mit Rohranschluss %" bis
2" grundsitzlich in senkrechter
Lage installieren (£ 5°). Andern-
falls kann Wasser austreten und
zu Wasserschaden fiihren.

Zum Einbau von Geréaten mit Rohr-
anschluss %" bis 2" in die Haus-
wasserinstallation ausschlieBlich
den mitgelieferten Einbaudreh-
flansch verwenden (siehe Kapitel
3.2).

Die Flanschfldache des Einbaudreh-

1 spiilung des Geréts nicht méglich. flanschs muss senkrecht stehen.
Zur korrekten Abdichtung muss
— das Profil der Profilflanschdich-
tung zum Einbaudrehflansch zei-
: 4 y gen (siehe Abbildung 2).
L ———=_ JPF-QC-AT/-ATP %" - 14"
1
1 2
Abb. 2: Einbaudrehflansch
1 Profilflanschdichtung
2 FlieRrichtungspfeil

Abb. 3: Gerat ansetzen und einrasten

1702471 - 2018/12 JUDO JPF-QC-AT/-ATP 9



Installation

1 Schrauben durchfihren
2 Im Uhrzeigersinn drehen zum
Einrasten

Abb. 4: Gerateanschluss eingerastet

Die Schrauben am Gerat nicht losen!

1. Die Kopfe der vier Flanschschrauben
durch die Bajonettbohrungen am Ein-
baudrehflansch stecken (siehe Gerat
ansetzen und einrasten).

2. Das Geréat im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen (sieheGerat ansetzen

und einrasten und Gerateanschluss ein-

gerastet).

3. Die zentrale Schraube in der Frontseite
mit einem Innen-Sechskantschliissel
festschrauben.

. Das Anziehmoment (ca. 25 Nm) so

M} wahlen, dass die Dichtung schlief3t
und das Geréat nicht beschadigt bzw.
verspannt wird.

3.4  Ableitung Riickspiilwasser

VORSICHT
/ h \ Fiir das Abwasser muss ein aus-

reichend dimensionierter Abwas-
seranschluss (z. B. Bodenablauf)
nach DIN 1986 vorhanden sein.

Zur Sicherung der Trinkwasser-
hygiene muss ein freier Auslauf
des Abwassers nach DIN EN 1717
gewabhrleistet sein.

Vor dem Einstecken des Gerits si-
cherstellen, dass der Abwasseran-

schluss funktionsfahig ist.

Uber den Ablauf muss das gesamte
Abwasser zeitgleich abgefluhrt werden kon-
nen.

Ist ein Abwasseranschluss direkt unter dem
Filter nicht mdéglich, so kann das Rickspll-
wasser Uber einen Schlauch oder eine am
Spllwasserventil zu montierende Leitung
einige Meter zum nachsten Abwasseran-
schluss gefiihrt werden. Die Dimensionie-
rung dieser Leitung muss dem Spulwasser-
ventil entsprechen.

3.4.1 Ableitungsmdglichkeiten
Riickspiilwasser

10 JUDO JPF-QC-AT/-ATP
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Installation

3.5 Inbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme oder der Inbe-
triebnahme nach Wartungsarbeiten das fer-
tig installierte Gerat mit Wasser fiillen und
entliften:

1. Das vorgeschaltete Absperrventil 6ffnen,
um das Gerat mit Wasser zu fiillen. Das
Gerat steht nun unter Netzdruck.

2. Das Netzgerat einstecken.

3. Achtung: Sofort eine Riickspiilung
durchfiihren, damit die eingeschlos-
sene Luft entweichen kann (siehe Kapi-
tel 4.2.5)! Dadurch wird eine Beschadi-
gung der Installation durch DruckstoRe
vermieden.

Taste Manueller Spllstart betatigen, um
eine Rickspulung zu starten

— Nach dem Riickspllen ist das Gerat ent-
IGftet und betriebsbereit.

1702471 - 2018/12
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Betrieb

4 Betrieb

41 Bedienfeld

a

b
Abb. 5: Bedienfeld
a Display
b Tastenfeld

Das Gerat wird Uber die Tastatur und das
Display bedient (siehe Bedienfeld).

Die Tasten haben folgende Funktionen:

Batterietest
Wert Gbernehmen und speichern

Zugang zum Mend Einstellungen

Blattern im Meni nach oben
Wert verkleinern

Blattern im Menu nach unten
Wert vergroRRern

Eine Menliebene zurlick, ohne zu
speichern

Einstellung Rickspdlintervall

B8 08800

Manueller Spllstart

Betriebsanzeige

Im Normalbetrieb wird im Display die
Betriebsanzeige dargestellt:

Nachste Spulung
in 7 Tagen

Wahrend der Betriebsanzeige konnen
bestimmte Grundfunktionen angewahit wer-
den (siehe Direkt wahlbare Funktionen).

4.2 Direkt wahlbare Funktionen

4.2.1 Manueller Spiilstart

Nach Betatigen der Taste wird sofort eine
Ruckspulung durchgefihrt. Im Display
erscheint:

Riuckspiulung

4.2.2 Riickspiilintervall einstellen

>

Nach Betatigen der Taste wird das Menu
zur Einstellung des Rickspdlintervalls
angezeigt:

Spilintervall
7 Tage

Mit den Tasten A und V¥ wird das Ruck-
spulintervall eingestellt. Bei Dauerbeta-
tigung der Taste A oder ¥ erhéht bzw.
erniedrigt sich der Wert fortlaufend. Bei

12 JUDO JPF-QC-AT/-ATP
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einer Spllintervallzeit von unter 24 Stunden

verandert sich das Intervall stundenweise,
darlber verandert es sich tageweise.

Die minimal einstellbare Spiilintervallzeit
betragt 4 Stunden, der maximale Wert 50
Tage. Als Anhaltspunkt dienen die Werte in
der Tabelle (siehe Kapitel 4.4.1).

Mit der Taste OK wird die gewahlte Spiil-
intervallzeit ibernommen und gespei-
chert. AnschlieRend erscheint wieder die
Betriebsanzeige.

4.2.3 Batterietest

Nach Betatigen der Taste OK wird ein Bat-
terietest durchgefiihrt. Fiir die Dauer von
5 s wird die Batterietestspannung im Dis-
play angezeigt, z.B.:

Batterietest
7,5V

HINWEIS

Die Batterietestspannung muss min-
destens 7,1 V betragen. Falls sie
niedriger ist, wird keine Rickspu-
lung mehr durchgefihrt. Die Batte-
rie daher so bald wie mdglich gegen
eine neue austauschen.

Folgende Einstellungen sind wahlbar:

4.3 Uber Taste "Menii" wihlbare
Einstellungen

Uber die Meniitaste kann eingestellt wer-
den:

e Sprache
* Beleuchtung
* Kontrast

* Funktion des potenzialfreien Relais (nur
bei Ausflihrung "potenzialfrei")

* Funktion des externen Eingangs (nur bei
Ausfilihrung "potenzialfrei")

* Funktion des Stérmelderelais (nur bei
Ausflihrung "potenzialfrei")

Vorgehensweise:

1. Durch Betétigen der MenUtaste das
Hauptmeni aufrufen:

Hauptmenu
Sprache

2. Mit den Tasten A und V¥durch das
Untermend navigieren. Den gewuinsch-
ten Untermendpunkt mit der Taste OK
bestatigen.

3. Danach mit den Tasten A oder V die
gewunschte Einstellung wahlen und mit
der Taste OK bestatigen.

Untermend- | Einstellungen

punkt

Sprache deutsch, english, frangais
Beleuch- 30 bis 100%

tung

Kontrast 10 bis 100%

1702471 - 2018/12
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Untermend- | Einstellungen
punkt
Potenzi- Spulen Rel2 ist wahrend des Rucksplilvorgangs angezogen; siehe ....
?{l:arl‘:iis Halbauto- Nach Ablauf der eingestellten Spiuilintervallzeit bzw. nach
" matik Uberschreitung des eingestellten Differenzducks startet die
(Spaimel- Riickspiilung nicht automatisch, sondern das potenzialfrei
derelais) tckspllung nicht automatisch, sondern das potenzialfreie
Relais (Rel2) "Spilen" zieht an (siehe Abbildung 8), und im
Display erscheint: Spulaufforderung / Taste <Spiilen>.
Rickspulung starten
« durch Betatigen der Riickspliltaste, oder
¢ durch KurzschlieRen des Eingangs "externer Spulstart"
(siehe Kapitel 8.3)
Externer Spulstart Nach KurzschlieRen des externen Eingangs (z.B. durch einen
Eingang zusatzlich angeschlossenen Handtaster oder Relaiskontakt)
startet eine Ruckspulung.
Spulstopp [ Nach KurzschlieBen des externen Eingangs kein Starten einer
Rickspulung moglich. Auf dem Display erscheint externer
Spiilstopp. Eine eventuell ablaufende Riickspulung wird zu
Ende gefiihrt.
Wenn die Spilintervallzeit wahrend des Splilstopps ablauft,
startet die Riickspiilung sofort nach Offnen des Kurzschlusses
fur den externen Eingang.
Stormelde- | Schliesser | Rel1 hat SchlieRerfunktion, d. h. das Relais ist wahrend einer
relais Stérung angezogen (siehe Abbildung 8).
Offner Rel1 hat Offnerfunktion, d. h. das Relais fallt wihrend einer
Stérung ab (siehe Abbildung 8).

Die Einstellung des externen Eingangs und der Relais sind in Kapitel 5 beschrieben.

4.3.1 Werkseinstellungen (Ausliefe- Menii Werkseinstellung
rungszustand) —
Spulintervall 1 Woche

Meni Werkseinstellung

Sprache deutsch

Beleuchtung 80 %

Kontrast 80 %

Potenzialfreies Spilen

Relais

Externer Eingang Spulen

Stdérmelderelais SchlielRer

14
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4.3.2 Menistruktur

Taste M
¢ Taste OK Taste OK Einstellung
vergralerns
Einstellungen » Spracheflanguage \rﬁtrklfngggp v
Spracheflanguage deutsch !
P i Ubernahme
l 4 Taste ¥ TTaste A mit ,OK
y
Taste ¥ & Spracheflanguage
english
4 4
Taste Yl Taste &
Spracheflanguage n
frangais

A

Taste Vi TTaste A
nachste Sprache vorige Sprache

Taste OK

Einstellungen
Beleuchtung

o

Taste ¥ A

Taste OK

Beleuchtung 80 %

» Betriebsanzeige

Taste OK

Taste ¥ verringert die
Beleuchtung, Taste A
verstarkt die Beleuchtung
mit Schrittweite 10 % im
Bereich von 30 bis 100 %.

Einstellungen
Kontrast

Kontrast 80 %

Betriebsanzeige

Taste OK

Taste ¥ verringert den
Kontrast, Taste & erhoht
den Kantrast mit Schiritt-
welte 10 % im Beregich von
10 bis 100 %.

Betriebsanzeige

1702471 - 2018/12
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Taste M

Betriebsanzeige

Betriebsanzeige

¢ Taste OK Taste OK
Einstellungen ol potfreies Relais
pot.freies Relais Spulen
T Taste ¥ TTaste A
y t.freies Relai
pot.freies Relais )
L R Halbautomatik
A
Taste ¥
—
Taste OK Taste OK
h 4
Einstellungen W €xt Eingang
ext. Eingang A" spulstart
Taste ¥ TTaste A
v h 4
ext, Eingang
Taste ¥ A Splistopp EE—
Taste ¥
»
Taste OK Taste OK
A 4
Einstellungen | Stérmelderelais
Starmelderelais y \g SchlieRer

Taste Vl ?Taste A

§tc‘)rmelderelais
Offner

I Taste ¥

Betriebsanzeige

16
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4.4 Reinigung Siebeinsatz (Riick-
spiilung)

Zur Entfernung der Riickstadnde vom Sieb-
gewebe des Geréts ist ein regelmaRiger
Reinigungsvorgang notwendig. Dieser Vor-
gang wird als Ruckspiilung bezeichnet.

Zur Rickspulung sind Saugrohre vorhan-
den, die um das Siebgewebe des Feinfilters
rotieren. Dabei 6ffnet das Spllventil an der
Unterseite des Gerats. Durch Umkehrung
des Wasserflusses von innen nach aul3en
werden Ablagerungen auf dem Siebgewebe
mitgerissen und mit dem Riickspilwasser
ausgesplilt. Die Saugrohre reinigen wah-
rend ihrer Bewegung auch die Innenseite
der transparenten Filterglocke mit Wischer-

lippen.

Verschmutzungsgrad und Abreinigungsvor-
gang lassen sich von auf3en beobachten.

s | Die Rickspilung des Gerats erfolgt
1| mit gefiltertem Wasser. Die Versor-
gung der Hausinstallation mit gefil-
tertem Wasser bleibt wahrend des
Ruickspulvorgangs erhalten. Wah-
rend des Riickspllens kann kein
Schmutzwasser auf die Reinwasser-
seite gelangen.

Falls die Netzspannung wahrend des Riick-
spulvorgangs ausfallt, wird die Riickspu-
lung mithilfe der eingebauten Batterien zu
Ende gefiihrt. Vor jeder Ricksplilung wird
ein Batterietest durchgefiihrt. Bei fehlender,
entladener oder defekter Batterie zeigt das
Display eine Warnmeldung an (siehe Kapi-
tel 4.6). Eine Rucksptlung ist dann nicht
mehr moglich.

4.4.1 Riickspiilintervall

Wird nicht rechtzeitig riickgespdlt, kann
dies zu Beschadigungen des Siebeinsatzes
fuhren. GréRere Mengen an gefilterten Par-
tikeln kénnen das Siebgewebe verformen
und im Extremfall zum Reifl3en des Siebge-
webes fiihren. Aulerdem kdnnen gréRRere
Ablagerungsmengen die Riickspulfunktion
mechanisch beeintrachtigen.

Gemal DIN EN 13443-1 ist eine Riick-
spllung des Gerats spatestens alle sechs
Monate fallig.

Der Hersteller fordert eine Riickspiilung:

» spatestens nach 50 Tagen
« wenn der Wasserdruck nachlasst
* wenn der Filter sichtbar verschmutzt ist

Maschenweite [mm] Anwendungsfalle Empfohlenes Riickspiilin-
tervall »

0,03 Arztpraxen, Labors, Fotola- |24 Stunden
bors

0,10 Hauswassertechnik im pri- | 7 - 50 Tage
vaten und gewerblichen
Bereich

0,10 und 0,32 Hauswassertechnik 1-7 Tage
Brunnenwasser

0,32 und 0,5 Industrieller Bereich 1-7 Tage
Klimaanlagen

Wahl des Riickspdlilintervalls

1) abhéangig vom Schmutzanfall

2) ggf. Absicherung des Filters gemafR DIN EN 1717

1702471 - 2018/12

JUDO JPF-QC-AT/-ATP 17



Betrieb

Erfahrungsgemal kommt es bei Neuin-
stallationen in der Anfangszeit verstarkt zu
Schmutzablagerungen. In diesem Fall ist
eine haufigere Rlckspulung notwendig.
Voribergehend kirzeres Zeitintervall ein-
stellen!

4.4.2 Rickspulintervall einstellen

Nach Betatigen der Taste wird das Menu
zur Einstellung des Ruckspdilintervalls
angezeigt:

Spilintervall
7 Tage

Mit den Tasten A und V¥ wird das Ruck-
spulintervall eingestellt. Bei Dauerbeta-
tigung der Taste A oder ¥ erhdht bzw.
erniedrigt sich der Wert fortlaufend. Bei
einer Spllintervallzeit von unter 24 Stunden
verandert sich das Intervall stundenweise,
daruber verandert es sich tageweise.

Die minimal einstellbare Spiilintervallzeit
betragt 4 Stunden, der maximale Wert 50
Tage. Als Anhaltspunkt dienen die Werte in
der Tabelle (siehe Kapitel 4.4.1).

Mit der Taste OK wird die gewahlte Spiil-
intervallzeit ibernommen und gespei-
chert. Anschlielend erscheint wieder die
Betriebsanzeige.

4.4.3 Rickspiilung iiber Differenz-
druck steuern (nur Ausfiih-
rung ATP)

Wirkungsweise des Differenzdruckschal-
ters

Durch die auf dem Filtergewebe abfiltrierten
Verunreinigungen entsteht bei entsprechen-
dem Durchfluss ein erhdhter Differenzdruck
zwischen Ein- und Auslauf des Gerats. Der
Differenzdruckschalter registriert den am
Filter anstehenden Differenzdruck. Erreicht
der Differenzdruck den eingestellten Wert,
wird der Rickspulvorgang automatisch aus-
gelost.

Der Differenzdruckschalter ist Giber den
Zwischenflansch direkt an das Gerat ange-
flanscht.

Differenzdruck einstellen

Die Schaltwerte des Differenzdruckschal-
ters werden an der Verstellschraube ein-
gestellt. Diese ist mit einem Schraubendre-
her auf einen Wert zwischen 0,06 und 0,6
bar gemaf der vorhandenen Skala einstell-
bar. Die werkseitige Einstellung ist 0,2 bar
(empfohlener Einstellwert 0,2 bis 0,4 bar).
Der Differenzdruck am Filter ist abhan-

gig vom Wasserdurchfluss und vom Ver-
schmutzungsgrad.

Ist der Wert zu hoch eingestellt, kann sich
bei geringem Durchfluss zuviel Schmutz
anlagern. Bei héherer Wasserentnahme
kann der Differenzdruck dann kurzzeitig so
grof} werden, dass Beschadigungen am
Sieb auftreten kdnnen.

Ist der Wert zu niedrig eingestellt, wird
unnotig oft riickgesplilt, was zu erhéhtem
Verschlei® und Spllwasserverbrauch fiihrt.

18 JUDO JPF-QC-AT/-ATP
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Abb. 6: Differenzdruckschalter

1 Verstellschraube fir Differenzdruckeinstellung
2 Anschluss Nachdruck

3 Anschluss Vordruck

4 Kabel zur elektrischen Schaltung

4.4.4 Rickspilung starten

Eine Ruckspulung wird auf folgende Art
ausgelost:

automatisch, nach Ablauf der eingestell-
ten Spllintervallzeit (siehe Kapitel ).
automatisch, bei Erreichen des einge-
stellten Differenzdrucks.

durch Betatigen der Taste g

(siehe Kapitel ).

nach Kurzschliel3en der Kontakte ,exter-
ner Spllstart* (nur Ausfuhrung ,potenzi-
alfrei®).

Wahrend der Riickspiilung erscheint auf
dem Display:

Ruckspulung

Manueller Spiilstart

Nach Betatigen der Taste wird sofort eine
Rickspullung durchgefiihrt. Im Display
erscheint:

Ruckspulung

1702471 - 2018/12
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4.5 Umbauten, Veranderungen

WARNUNG

Eigenméachtige Umbauten und Ver-
dnderungen sind aus Sicherheits-
griinden verboten. Diese kdnnen
die Funktion des Gerits beein-
trachtigen, zu Undichtheiten und
im Extremfall zum Bersten des
Gerits fiihren.

Zum Anschluss des Gerits an die
Stromversorgung darf ausschlieR-
lich das mitgelieferte Netzgerat
verwendet werden. Dadurch wird
die Netzspannung zum Betrieb der
Elektronik auf eine ungefahrliche
Kleinspannung von 24 V reduziert.

Im Reparaturfall behalten aufgedruckte
Prufzeichen ihre Gultigkeit nur bei der Ver-
wendung von Original-Ersatzteilen.

4.6 Batteriewechsel

VORSICHT

Nur 9 V Blockbatterien, Typ Alkaline,
verwenden (siehe Batteriebeschrif-
tung).

Der Hersteller empfiehlt die Verwendung
folgender Batterien:

* Energizer Industrial

» Energizer High Tech

* Energizer Ultra+

* Activ Energy

» Conrad Energy

Ein notwendiger Batteriewechsel wird durch
die folgenden Texte im Display abwech-
selnd angezeigt:

Batterie
ersetzen

Typ Alkaline
verwenden

Abb. 7: Batteriewechsel
a Batterieabdeckung
b Pfeilmarkierungen

1. Netzgerat aus der Steckdose ziehen.

2. Batteriedeckel abnehmen.

3. Verbrauchte Batterie vorsichtig vom
Anschlussclip 16sen; dabei nicht am
Anschlusskabel ziehen.

4. Neue Batterie in den Anschlussclip des
Anschlusskabels einsetzen und in das
Fach einlegen.

5. Batterieabdeckung wieder schlief3en.
Auf korrekte Lage der Pfeilmarkierungen
achten (siehe Abbildung 7).

6. Netzgerat wieder in die Steckdose ste-
cken.

Die elektrische Schaltung fuhrt sofort einen

Batterietest durch.

Verbrauchte Batterien entsprechend den
giiltigen Vorschriften entsorgen!

20 JUDO JPF-QC-AT/-ATP
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4.7 Wartung, Reparatur, Ersatz-
teile

é WARNUNG
Eine Reparatur des Gerits darf

ausschlieBlich durch Fachperso-
nal erfolgen.

Fiir Reparaturen sind ausschlieR-
lich Original-Ersatzteile zu verwen-
den.

Vor Arbeiten am Gerat, die liber
die rein betriebsbedingte Bedie-
nung hinausgehen, muss das
Gerat druckfrei gemacht werden.
Bei Nichtbeachtung kann es durch
unkontrolliertes Austreten von
Wasser zu Wasserschaden im
Haus kommen.

4.8 Spiilmelderelais einstellen

Die folgende Anleitung beschreibt die
Einstellung des Modus fir den Ruck-
spullvorgang zur Steuerung uber ein
Peripheriegerat, das mit dem exter-
nen Eingang des Filters verbunden
ist.

| 0

1. Taste M betatigen.

2. Mit Taste ¥ navigieren bis zur Einstel-

lung:
Einstellungen
pot.frei. Relais

3. Taste OK betatigen. Das Unterment zur
Einstellung des potenzialfreien Relais
erscheint:

pot.frei. Relais

Spulen

In dieser Einstellung ist das potenzial-
freie Relais (Rel2) wahrend des Ruck-
spullvorgangs angezogen (siehe Kapitel
5.3).

4. Zum Andern dieser Einstellung Taste
V oder A betatigen. Auf dem Display
erscheint:

pot.frei. Relais
Halbautomatik

In dieser Betriebsart wird nach Ablauf
der eingestellten Spiilintervallzeit bzw.
nach Uberschreitung des eingestellten
Differenzdrucks die Ruckspulung nicht
direkt gestartet, sondern das potenzial-
freie Relais (Rel2) ,Spulen“ zieht an, und
auf dem Display erscheint:

Spulaufforderung
Taste <Spllen>

Die Riickspiilung startet nur
° durch Betatigen der Taste M
oder

° durch KurzschlieRen des Eingangs
Lexterner Spulstart* (siehe Kapitel
8.3).

o

Taste OK betatigen. Die Einstellung wird
Ubernommen und gespeichert.
Anschlieend erscheint wieder die
Betriebsanzeige.

4.9 Integration in Gebaudeleitsys-
teme

Das Gerat lasst sich iber die potenzial-
freien Melderelais und den externen Ein-
gang der Filtersteuerung (nur Ausfiihrung
Lpotenzialfrei“) in ein Gebaudeleitsystem (z.
B. EIB / KNX, LCN oder LON) integrieren.

Die potenzialfreien Melderelais werden bei-
spielsweise an einen binaren Busankoppler
angeschlossen.

Auf diese Weise kénnen Stérmeldungen
oder die Meldung der Riickspllung an das
Gebaudeleitsystem weitergeleitet werden.

1702471 - 2018/12
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4.10 Vorubergehender Ausbau des

A\

Gerats

WARNUNG

Bei Entfernen des Gerits aufgrund
einer Betriebsunterbrechung

die Flanschflachen vor Beschadi-
gung schiitzen, um eine korrekte
Abdichtung zu erhalten.

das Gerat vor Schmutz schiitzen,
um die Trinkwasserhygiene nicht
zu beeintrachtigen.

das Gerit frostfrei lagern, um eine
Beschéadigung durch gefrierendes
Wasser und eine damit einherge-
hende Undichtheit auszuschlie-
Ren.

Bei der Wiederinbetriebnahme des Gerats
wie bei einer Neuinstallation verfahren.

5

i o

Fernsteuerung und Fern-
ubertragung von Mel-
dungen

Die folgenden Kapitel sind nur fur die
Ausfiihrung ,potenzialfrei relevant.

An diesen Geratetyp lasst sich

ein Peripheriegerat zur Steuerung
der Riickspiilung und zur Ubertra-
gung von Spul- und Stérmeldungen
anschlielRen.

Das Gerit darf ausschlieBlich von
Fachpersonal installiert werden.

Bei Ausfiihrung ,,potenzialfrei:
Fiir die Ferniibertragung der Sta-
tus- oder Stormeldung mittels des
potenzialfreien Ausgangs aus-
schlieBlich Kleinspannung ver-
wenden!

Schaltspannung: maximal 24 V
Stromstéarke: maximal 1 A

5.1

Spilmelderelais einstellen

i

Die folgende Anleitung beschreibt die
Einstellung des Modus fiir den Riick-

1.

2,

spllvorgang zur Steuerung Uber ein
Peripheriegerat, das mit dem exter-
nen Eingang des Filters verbunden

ist.

Taste M betatigen.

Mit Taste ¥ navigieren bis zur Einstel-
lung:

Einstellungen
pot.frei. Relais

Taste OK betatigen. Das Unterment zur
Einstellung des potenzialfreien Relais
erscheint:

pot.frei. Relais

Splulen

In dieser Einstellung ist das potenzial-
freie Relais (Rel2) wahrend des Ruck-
spulvorgangs angezogen (siehe Kapitel
5.3).

. Zum Andern dieser Einstellung Taste

V oder A betatigen. Auf dem Display
erscheint:

pot.frei. Relais
Halbautomatik

In dieser Betriebsart wird nach Ablauf
der eingestellten Spulintervallzeit bzw.
nach Uberschreitung des eingestellten
Differenzdrucks die Riickspilung nicht
direkt gestartet, sondern das potenzial-
freie Relais (Rel2) ,Spllen” zieht an, und
auf dem Display erscheint:

Spilaufforderung
Taste <Spiulen>

Die Riickspuilung startet nur

22
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° durch Betatigen der Taste M
oder

durch KurzschlieRen des Eingangs
Lexterner Spulstart* (siehe Kapitel
8.3).

5. Taste OK betatigen. Die Einstellung wird
Ubernommen und gespeichert.
Anschlieend erscheint wieder die
Betriebsanzeige.

5.2 Externen Eingang einstellen
1. Taste M betatigen.

2. Mit Taste ¥ navigieren bis zur Einstel-
lung

Einstellungen
externer Eingang

3. Taste OK betatigen. Das Untermenii
zur Einstellung des externen Eingangs
erscheint:

externer Eingang
Splulstart

In dieser Einstellung startet nach Kurz-
schlieBen des externen Eingangs (z. B.
durch einen zuséatzlich angeschlosse-
nen Handtaster oder Relaiskontakt) eine
Ruickspulung.

4. Zum Andern dieser Einstellung Taste
V oder A betatigen. Auf dem Display
erscheint:

externer Eingang
Spulstopp

In dieser Einstellung kann nach Kurz-
schlieBen des externen Eingangs keine
Rickspllung starten. Auf dem Display
erscheint:

externer
Spulstopp

Eine eventuell ablaufende Riickspllung
wird zu Ende gefitihrt. Wenn die Spul-
intervallzeit wahrend des Spllstopps
ablauft, wird die Spllung ausgefihrt,
sobald der Kurzschluss des externen
Eingangs gedffnet wird.

5. Taste OK betatigen. Die gewahlte Ein-
stellung wird bernommen und gespei-
chert. Anschlieend erscheint wieder die
Betriebsanzeige.

5.3  Potenzialfreie Meldung

Das Gerat verfligt Uiber einen potenzial-
freien Ausgang, Uber den Meldungen der
Rickspullung und Stérmeldungen potenzi-
alfrei an ein Peripheriegerat weitergeleitet
werden kdnnen.

Rel 1 (Stérmeldung), Einstellung ,Schlief3er”

-e rosa
| r e gelb = Stoérung
e griin <=—Betrieb,

stromlos

Rel 1 (Stérmeldung), Einstellung ,Offner

e rosa
r * gelb - Betrieb

L ® griin <= Storung,

stromlos

Rel 2 (Spiilen)

* bla}:s Spiilung oder
[ * wei Spiilaufforderg.
® grau <===keine Splilung
Abb. 8: Belegung Relaiskontakte

In Abbildung 8 sind die Kontakte der poten-
zialfreien Relais im stromlosen Zustand
gekennzeichnet.

Die Relais lassen sich als Offner oder
SchlieRer anschlielten. Zusatzlich kann die

1702471 - 2018/12
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Schaltfunktion des Stérmelderelais (Rel 1)
tiber das Mendi als SchlieRer oder Offner
eingestellt werden (siehe Kapitel 5.3.1).

5.3.1 Stormelderelais einstellen

1. Taste M betétigen.
2. Mit Taste ¥ navigieren bis zur Einstel-
lung

Einstellungen
Stormelderelais

3. Taste OK betatigen. Das Untermenii
zur Einstellung des Stérmelderelais
erscheint:

Stormelderelais
Schliesser

In dieser Einstellung hat das Stérmelde-
relais (Rel1) SchlieRerfunktion, d. h. das
Relais ist wahrend einer Stérung ange-
zogen (siehe Abbildung 8).

4. Zum Andern dieser Einstellung Taste
V oder A betatigen. Auf dem Display
erscheint:

Stormelderelais
Offner

In dieser Einstellung hat das Stérmel-
derelais (Rel1) Offnerfunktion, d. h. das
Relais fallt wahrend einer Stérung ab
(siehe Abbildung 8).

5. Taste OK betatigen. Die Einstellung wird
Ubernommen und gespeichert.
AnschlieBend erscheint wieder die
Betriebsanzeige.

24 JUDO JPF-QC-AT/-ATP

1702471 - 2018/12



Stdrung

6 Storung
Das Display zeigt eine auftretende Betriebsstérung an.
Stérung Mogliche Ursa- | Behebung
che
Anzeige im Dis- | Elektrischer » Stérmeldung léschen durch Betatigen der Taste
play: oder mechani- OK, oder Ausstecken des Netzgerats flr ca. 5
Storung Nr. ... | scher Defekt. Sekunden.
Stérungsursa- * Ruckspilung durch Handausldsung erneut star-
che ten.
ﬁlgrzalgeber Wenn die Stérung erneut auftritt:
upt. * Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
* Installateur oder nachstgelegenen Kundendienst
informieren.
*  Wenn Wasser austritt, Absperrventile schlie3en.
Wechselnde Spullmotor [auft |+ Warnmeldung zuriicksetzen durch Betatigen der
Warnmeldung schwergangig. Taste OK
im Display: Wenn die Stérung bei der nachsten Riickspiilung
Spilung erneut auftritt:
schwergangig *  Warnmeldung zurticksetzen.
Abwasser N i . .
» Riickspllstrom drosseln mittels Spllwasserkugel-
drosseln
hahn.
Anzeige der Wartung erfor- | Siehe Kapitel Gewahrleistung und Wartung.
Wartungsauffor- | derlich.
derung im Dis-
play:
Wartung
Service
Ruckspllwasser | Spulventil nicht | Ruckspilung durch Handauslésung erneut starten.
lauft nach. ganz geschlos- | Wenn immer noch Rickspulwasser nachlauft:
sen. * Installateur oder nachstgelegenen Kundendienst
Schmutz im informieren.
Spllventil.
Wasserdurch- Sieb ist ver-
fluss lasst nach. | stopft.
Hilfe bei Stérungen
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Stoérung Mogliche Ursa- | Behebung
che
Undichtheiten Defekte Dich- * Netzgerit aus der Steckdose ziehen.

Haarrisse auf
der Filterglocke.

an der Filterglo- |tungen.

cke.

Filterglocke wird | Filterglocke

trib. wurde héheren
Temperaturen

oder Lésungs-
mitteln ausge-
setzt.

* Installateur oder nachstgelegenen Kundendienst
informieren.

* Wenn Wasser austritt, Absperrventile schlie3en.
Filterglocke unverziiglich austauschen lassen.

Nachdruck
steigt bei Null-
durchfluss lang-
sam an.

Unzulassiger

Druckanstieg

durch Brauch-
wassererwar-
mung.

Sicherheitsventil des Warmwasserboilers tberprifen.
Installateur oder nachstgelegenen Kundendienst
informieren.

Hilfe bei Stérungen

7 Instandhaltung

unerlasslich. Im Haustechnikbereich ist dies
durch die DIN EN 806-5 geregelt.

71 Reinigung Nach einer Betriebszeit von einem Jahr
meldet die Steuerung des Gerats die
VOR__SICHT . erforderliche Wartung durch die folgende
Zur duBerlichen Reinigung des Anzeige im Display:
Gerats keine haushaltsiiblichen
Reinigungsmittel, sondern nur kla-
res Wasser verwenden, um Ver- Wartung/
sprodungen des Kunststoffs zu Service!
vermeiden.
Das Gerat bleibt weiterhin betriebsbereit.
7.2 Gewadbhrleistung und Wartung Nach erfolgter Wartung die Taste OK flinf

Sekunden lang driicken, um die Wartungs-

Voraussetzung zum Erhalt des gesetzlichen
Gewabhrleistungsanspruchs ist eine regel-
mafige Rickspulung (siehe Kapitel 4.4).
Die DIN EN 13443-1 schreibt vor, dass min-
destens alle sechs Monate riickgespult wer-
den muss. JUDO empfiehlt jedoch, sich
nach den Angaben im Kapitel 4.4.1 Ruick-
spulintervall zu richten.

Um den Verfahrenserfolg moglichst lan-
ge zu erhalten, ist eine regelmaRige Inspek-
tion und routinemafRige Wartung des Gerats

meldung zu quittieren.

Wir empfehlen den Abschluss eines War-
tungsvertrags, der am besten eine gute
Betriebsfunktion, auch tber die Gewahrleis-
tungszeit hinaus, sichert. Das Fachhand-
werk oder der Werkskundendienst sind
geeignete Partner fir regelmaiige War-
tungsarbeiten und die Versorgung mit Ver-
brauchs- und Verschleilimaterial sowie flr
eventuelle Reparaturen.

26 JUDO JPF-QC-AT/-ATP
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8 Technische Daten

Automatik-Ricksptil-Schutzfilter / JUDO PROFIMAT-QC-AT/-ATP / JPF-QC-AT/-ATP

Das zu filtrierende Wasser muss der europaischen Trinkwasserrichtlinie entsprechen.

Angabe zu: JPF-QC- |[JPF-QC- |JPF-QC- |JPF-QC- |JPF-QC- [JPF-QC-
g ’ AT 34" AT 1" AT 14" ATP 3" ATP 1" ATP 14"
Rohranschluss 4" 1" 14" 7 1" 1"
Ruckspulvolumen-1 5\ o 19315 |03Ls |03Ls |03Ls |03Ls
strom?”
Ricksplilzeit ca.2 min [ca.2 min |ca.2 min |ca.2 min |[ca.2 min [ca.2 min
Nenndruck PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16
. 15-16 156-16 1,56-16 1,5-16 1,5-16 1,56-16
Betriebsdruck bar bar bar bar bar bar
Nenndurchfluss
nach Rickspllung (4,1 (6,7) |4,7(7,6) |5,3(8,5) |4,1(6,7) |4,7(7,6) |5,3(8,5)
bei 0,2 (0,4) bar m3/h m3/h m3/h mé/h m3/h m3/h
Druckverlust
2
Maschenweﬂe 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Siebeinsatz
Wasser- und
Umgebungstem- max. max. max. max. max. max.
30°C 30 °C 30 °C 30°C 30°C 30 °C
peratur
Gewindean- DIN EN 10226-1
schluss gemaf
Stromanschluss 230V AC /50 Hz
Leistungsauf- 1W 1 W 1 W 1W 1 W 1 W
nahme Betrieb
Leistungsauf-
nahme Riickspii- max. max. max. max. max. max.
lung 10w 10w 10w 10w 10w 10w
Gewicht 4,7 kg 4,9 kg 5,3 kg 5,6 kg 5,8 kg 6,2 kg
Best.-Nr. 8020430 (8020431 |[8020432 |8020450 |8020451 |8020452
Best.-Nr.®
. . 8020565 |[8020566 |8020567 |8020581 |8020582 |8020583
(nicht fiir DE)
1) Gilt fur ein voll gedffnetes Spulventil und 2 - 3 bar Netzdruck.
2) Standard-Siebmaschenweite
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3)

8.1

Erhaltliche Sondermaschenweiten (0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm) fiir den industriellen
Gebrauch sind nicht in der Prifung gemaf DIN EN 13443-1 und DIN 19628 enthalten

und durfen aus diesem Grund kein DIN-DVGW-Zeichen tragen.
Mit versilbertem Siebeinsatz

Zubehor

JUDO QUICKSET-Reihe JQR (Best.-Nr.
825004 1) zur Reihenschaltung zweier
Gerate, z. B. Filter und Wasserbehand-
lungsanlage

JUDO Umgehungsventil JQX (Best.-Nr.
8735210)

JUDO PRO-SAFE Leckageschutz
(Best.-Nr. 8140011)

JUDO Umbauset potenzialfreier Ein-/
Ausgang (elektronische Steuerung und
Kabelset; Best. Nr. 2021040)

28
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8.2

EinbaumaRe

Abb. 9: Einbaumalle
JPF-QC-AT/-ATP 34" JPF-QC-AT/-ATP 1" JPF-QC-AT/-ATP 14"
A 180 195 230
B 193 193 193
C 391 391 391
D 142 142 142
E 219/ 257 219/ 257 224 | 262
F 145/183 145/183 150/ 188
G 50 50 50
H 14 14 14
Y Kanalanschluss erforderlich
A Einbaulange
B Geratebreite
C Hohe oberhalb Rohrmitte
D Hohe unterhalb Rohrmitte
E Einbautiefe bis Rohrmitte
F Abwasseranschluss bis Rohrmitte

1702471 - 2018/12
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G Nennweite Abwasser
G1 Nennweite Abwasser (alternativ)

8.3  Schaltplan fiir Geratesteuerung

- c
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Abb. 10:  Schaltplan fiir Geratesteuerung

Display

Akustischer Signalgeber
HE-Kontaktgeber rot (oben
HE-Kontaktgeber gelb (unten)
Motor

Batterie

Netzgerat

NoO O~ WN -

Potenzialfreier Eingang
Potenzialfreies Relais fir Stérmeldung
Potenzialfreies Relais fir Spulungsmeldung
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Ersatzteile

8.4

JPF-QC-AT/-ATP %" - 1"

31
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. Best. VEY/
Pos.| Bezeichnung Stk NI Stk.
A VerschleiRteilset ,Siebeinsatz 0,1 mm und Saugrohr® *** 1 2020819 [ 159

(bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32, 33)

A VerschleiBteilset ,Siebeinsatz 0,1 mm versilbert und Saug-
rohre ***
(bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32, 33) - nicht fiir DE

B VerschleiBteilset ,Dichtungssatz* (bestehend aus Pos. 24, 1 2010335 |42
27,28, 29, 31, 32, 32, 33, 35, 37, 45, 54) ****

C Ersatzteilset ,Motor komplett* 1 2021052 | 122
(bestehend aus Pos. 13, 14, 15)

Ersatzteilset ,Differenzdruckschalter” fiir Version ATP 2020972 | 466

E Ersatzteilset ,HE-Kontaktgeber” 1 2020974 |83
(bestehend aus Pos. 11, 12)

—_

2021359 | 166

—_

1 Deckel - Batterie komplett 2021056 |18
2 Deckel - Batterie

3 | O-Ring 63,22x1,78

4 9V-Block-Batterie (Alkaline) 2210518 |8

5 Linsenblechschraube 3,5x13

6 Abdeckung der Elektronik oben komplett 2020984 | 155
7 Linsenblechschraube 3,5x32

8 Elektronikhalter

9 Elektronische Steuerung 2021066 | 270
9 Elektronische Steuerung potenzialfrei 2021040 | 370

10 | Netzgerat 2021068 |72
11 | HE-Kontaktgeber rot
12 | HE-Kontaktgeber gelb

13 |Linsenblechschraube 3,5x13

14 | Motor komplett

15 | Motorkupplung

16 | Abdeckung Elektronik unten komplett AT

16 | Abdeckung Elektronik unten komplett ATP/AT potenzialfrei
Ersatzteilliste JPF-QC-AT/-ATP

AlalAalAaAalAaAalalalaAalaAalaAalalbdDlAIN] A -~
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Pos.

Bezeichnung

Stk

Best.
Nr.

VEY/
Stk.

16

Abdeckung Elektronik unten komplett ATP

16a

Kabelverschraubung komplett AT / AT potenzialfrei, ATP /
ATP potenzialfrei

N

2021200

55

17

Abdeckung Filterglocke %" - 174"

18

Abdeckung UV-Schutz

19

Zylinderschraube M6x40

20

Flanschring

21

Filterglocke

2021284

152

22

Distanzscheibe

23

Gehauseabdeckung oben bedruckt

24

O-Ring 10x3

25

Mitnehmer komplett

2010146

53

26

Saugrohr komplett

27

Mundstiick

28

Saugrohrdichtung

29

Linsenblechschraube 2,9%x9,5

30

Siebeinsatz 0,1 mm

31

Flachdichtung 43,5x39,5%1,5

32

O-Ring 6,3x2,4

33

O-Ring 90x4

34

Hohlschraube

35

O-Ring 14,5x2,5

36

Manometerstutzen

37

Zwischenstlick

38

Thermometer

39

Manometerdichtung

40

Manometer 0 - 10 bar

2010451

22

41

Verschraubungsdeckel

42

Spindel M16x1,5

43

Passkerbstift 4x35

N 2222 2NN AAAaA] ARO[ AIN[A]A]AA]~lO]| -]

Ersatzteilliste JPF-QC-AT/-ATP
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Pos.| Bezeichnung Stk EI?.St \S/’I[i)/
44 | Filterunterteil 1

45 | Sechskantmutter M6 6

46 | Profilflanschdichtung 3

47 | Gehéause 1

48 | Zylinderschraube M6x165 4

49 | RK-Dichtung 19x9x4 1

50 [Kugelhahn 1

51 [ Gehauseabdeckung unten bedruckt 1

52 [ Sichtscheibe 2

53 | Linsenblechschraube M3,9%x45 4

54 | Trichter 1

55 [ Differenzdruckschalter ATP 1

56 | Sechskantverlangerung kurz ATP 1

57 | Sechskantverlangerung lang ATP 1

58 [Zwischenflansch ATP 1

59 [Zylinderschraube M6x20 ATP 4

Ersatzteilliste JPF-QC-AT/-ATP

1) VE = Verrechnungseinheit (Artikel ohne VE sind nur im Set erhaltlich)
Austauschintervall: *** =3 Jahre =4 Jahre

9 Entsorgung

Verpackungsabfall ist dem ortlich eingerich-
teten Recycling-System zuzufiihren.

Zum Schutz der Umwelt durfen Altgerate
und verbrauchte Batterien nicht (iber den
Hausmdiill entsorgt werden. Stattdessen
die kommunalen Sammel- bzw. Riicknah-
mestellen nutzen, die zur kostenlosen und
umweltgerechten Entsorgung verpflichtet
sind.
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10 EU-Konformitatserklarung

—— 14 7
Wasser- EU-Konformitatserkldrung g 80 g l;rgjr;%N r.
Aufbereitung '
Hersteller: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Anschrift: Hohreuschstralle 39 - 41
D-71364 Winnenden
. . JUDO PROFIMAT-QC-AT/-ATP %" - 1'4"
Produktbezeichnung: Automatik-Riicksplil-Schutzfilter

+ EU-Richtlinie: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 2014/30/EU
* Harmonisierte Elektromagnetische Vertraglichkeit, Fach- EN 61000-6-2

Norm: grundnormen flr Stéraussendung und EN 61000-6-3

Storfestigkeit

Die Einhaltung der EMV-Anforderungen fiir den Einsatz des Gerats im Haushalts-/Gewer-
bebereich und im Industriebereich und die Einhaltung der im Folgenden aufgelisteten Nor-
men und Richtlinien wird hiermit bestatigt (CE-Konformitat).

* Harmonisierte Sicherheit von Transformatoren, Netzgera- EN 60950-1
Norm: ten und dergleichen
» EU-Richtlinie: Beschrankung der Verwendung bestimm- 2011/65/EU

ter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elek-
tronikgeraten (RoHS)

Aussteller: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ort, Datum: Winnenden, den 10. April 2017

Rechtsverbindliche
Unterschrift: QQ/Q/Q

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet
jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
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11 Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 « D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0)7195 / 692-0

E-mail: info@judo.eu ¢ judo.eu

DE

JUDO Wasseraufbereitung GmbH -+ Niederlassung Osterreich
Zur Schleuse 5 « A-2000 Stockerau

Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78 « Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79

E-mail: info@judo-online.at « judo-online.at

AT

JUDO Wasseraufbereitung AG

Industriestrasse 15 « CH-4410 Liestal

Tel. +41 (0)61 906 40 50 « Fax +41 (0)61 906 40 59
E-mail: info@judo-online.ch ¢ judo-online.ch

CH

JUDO Wasseraufbereitung GmbH - Filiaal - Filiale BeNeLux
Laarbeeklaan - Av. du Laerbeek, 72 A1 « B-1090 Brussel-Bruxelles
Tel./Tél. +32 (0)24 60 12 88 « Fax +32 (0)24 61 18 85

E-mail: info.benelux@judo.eu ¢ judo.eu

BENELUX

JUDO France SARL

76 Rue de la Plaine des Bouchers (Technosud) « F-67100 Strasbourg
Tel. +33 (0)3 88 65 93 94 « Fax +33 (0)3 88 65 98 49

E-mail : info@judo.fr « judo.fr

FR

Eingebaut durch:

Samtliche Bild-, MaR- und Ausflihrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten
wir uns vor. Modell- und Produktanspriiche kénnen nicht geltend gemacht werden.
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