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Einschligige EG-Richtlinien:

Dokumentationsbevolimachtigter:  Stefan Schaffroth
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Bevolimachtigter Unterzeichner: Stefan Golz

Position: Leiter Industrie und Gebaudetechnik
X — & '/ ,/_ £,
Unterschrift: ———S _,/(:_( H-_/,(-Q
Stefan Golz,
X

Aufbereitung
Wasser- EG-Konformitatserklarung Dokument-Nr.: 424/07.19
Aufbereitung
GemaR der EG-Maschinenrichtline 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang Il A
Hersteller: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstrale 39 - 41
Anwohi: D - 71364 Winnenden
Produktbezeichnung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN
Typen: JHPC 1, JHPC 1 GSM
Artikelnummern: 8057066, 8057067

Hiermit erklaren wir, dass die oben bezeichnete Anlage in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausfuhrung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtiinie
2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der Anlage verliert diese Erklarung ihre

Es wird die Ubereinstimmung mit weiteren, ebenfalls fiir die Anlage geltenden Richtlinien/Normen erkiart:

* EU-Richtlinie Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 EU-Richtlinie  Funkantagenrichtlinie 2014/53/EV
* EU-Richtlinie  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 2014/30/EU
* EU-Richtlinie Beschrénkung der Vgrwendung bestimmter gefahriicher Stoffe in 201185/EU
Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS)
Angewandte harmonisierte Normen (Sicherheit von Maschinen), insbesondere:
« ENISO 12100 e EN61000-6-3 e EN 301489 « EN 50581 o EN 1567

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mi den genannten Richtiinien, beinhaliet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fiir Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebracht haben.
Mit dieser JUDO HEIFI-PURE & CLEAN haben Sie ein flexibles Wasseraufbereitungssystem erworben, das
sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet.

Unser Ziel ist es, in lhnen einen zufriedenen Kunden zu erhalten. Somit méchten wir Sie bitten, sich in allen
Fragen zu Ihrer JUDO HEIFI-PURE & CLEAN sowie bei allgemeinen Fragen zur Wasseraufbereitung an
unsere AulRendienstreprasentanten oder direkt an unser Werk in Winnenden bzw. an unsere Niederlassung
in Osterreich oder an JUDO Wasseraufbereitung AG in der Schweiz zu wenden.

Bei Anfragen geben Sie die Modellbezeichnung sowie Auftrags- und Herstellungs-Nummer an, die sich auf
dem Typenschild Ihrer JUDO HEIFI-PURE & CLEAN befindet.

Jede JUDO HEIFI-PURE & CLEAN wurde vor Auslieferung gewissenhaft tberprift. Sollten dennoch
Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich an den fir Sie zustandigen Kundendienst.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Werk Winnenden

Anschrift:  Hohreuschstra3e 39-41
D-71364 Winnenden

Telefon:  +49 (0)7195-692-0

Telefax:  +49 (0)7195-692-188

E-Mail: info@judo.eu

Internet:  www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Niederlassung Osterreich
Anschrift:  Zur Schleuse 5
A-2000 Stockerau
Telefon:  +43 (0)2266-640-78
Telefax:  +43 (0)2266-640-79
E-Mail: info@judo-online.at
Internet:  www.judo-online.at

JUDO Wasseraufbereitung AG
Anschrift:  Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal
Telefon:  +41 (0)61-90640-50
Telefax:  +41 (0)61-90640-59
E-Mail: info@judo-online.ch
Internet:  www.judo-online.ch

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden
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1 Zu dieser Einbau- und Betriebsanleitung

Diese Einbau- und Betriebsanleitung soll es Ihnen erleichtern, Ihre JUDO HEIFI-PURE & CLEAN
kennenzulernen und die bestimmungsgeméaRen Einsatzmdoglichkeiten zu nutzen. Die Einbau- und
Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN sicher,
bestimmungsgemal und wirtschaftlich zu betreiben. Sie enthalt grundlegende Hinweise, die bei Installation,
Betrieb sowie Instandhaltung zu beachten sind. Die Beachtung dieser Hinweise hilft, Gefahren zu
vermeiden, Reparaturkosten zu vermindern und die Zuverléssigkeit sowie die Lebensdauer Ihrer JUDO
HEIFI-PURE & CLEAN zu erhdhen.

Neben der Einbau- und Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fir
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Samtliche Bild-, MaR- und Ausfiihrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Anderungen, die
dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und
Produktanspriiche kénnen nicht geltend gemacht werden.

Die Einbau- und Betriebsanleitung muss stéandig und in gut erhaltenem Zustand am
Em Einbauort der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN verfligbar sein!
Alle Personen, die mit der Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhaltung,
Wartung und Reparatur der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN zu tun haben, missen
entsprechend qualifiziert und geschult sein und die vorliegende Einbau- und
Betriebsanleitung sowie ggf. separate Einbau- und Betriebsanleitungen anderer
Gerate und Anlagen genau gelesen und verstanden haben!

1.1 Giltigkeit dieser Einbau- und Betriebsanleitung

Benennung Modell Best.-Nr.
JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1 8057066
JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1 GSM | 8057067

Tab. 1: Ausfuihrung

1.2 Einsatzgebiet

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ermdglicht als flexibles Wasseraufbereitungssystem eine den Richtlinien
entsprechende Aufbereitung des Kreislaufwassers von geschlossenen Heizungssystemen, ohne deren
Betriebsunterbrechung bzw. Entleerung und anschlieRender Neubeflllung. Durch die Vollentsalzung bzw.
Vollenthartung sowie Filtration des Kreislaufwassers tber die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN kann die
Effizienz des Heizungssystems erhéht sowie Ausfélle und Stérungen reduziert werden.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
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1.3 Gewaéhrleistung

Die Gewahrleistung wird im Sinne unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nur ibernommen,

wenn

e die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ausschlieB3lich zur bestimmungsgemafen Verwendung eingesetzt wird
und deren Anlagenkomponenten nicht gedffnet, manipuliert oder in einer anderen Art und Weise

unsachgemaf behandelt werden,

e Schutzeinrichtungen eingesetzt und diese nicht manipuliert oder entfernt werden,
o die Betriebsbedingungen den technischen Spezifikationen entsprechen,
e die Inspektion und Wartung nach DIN EN 806-5:2012 und DIN EN 12729 durchgefuhrt wird (siehe auch

Kap. 10),

e Reparaturen ausschlie3lich mit Original-Ersatzteilen und nur durch den JUDO Kundendienst oder

autorisiertes Fachpersonal ausgefihrt werden,

e Alle Arbeiten nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal ausgefuhrt werden.

1.4 Typenschild

Das Typenschild (1) befindet sich unten rechts auf der Vorderseite der Montageplatte. Um Fragen oder
Bestellungen schneller bearbeiten zu kénnen, hierzu die Daten des Typenschilds angeben.

Abb. 1: Anbringung Typenschild

w JUDO Wasseraufbereitung GmbH
———————— Postfach 380
Wasser- D-71351 Winnenden
Aufbereitung . (7;1 €
—————< 1 judo.eu SRS
| Bezeichnung 5
Designation J}JDO HEIF!-PURE & CLEAN JHPC1
Art. Nr. Baujahr
Order No. Year of manufacture
Serien Nr. ) Gewicht
| Serial No. Weight
Leistung | Zirkulation max.
Power rating Circulation max.

Spannung
Voltage

Nennstrom
Rated current ‘

Schutzart

Kapazitat Enthartung
Capacity softening

Eingangsdruck
Type of protection Inlet pressure min./max.
Temperatur max. ~ Betriebsdruck
Temperature max Operating pressure

Quality made in Germany by JUDO

E

Kapazitat Entsalzung
Capacity desalination

1

Abb. 2: Muster Typenschild (Daten siehe Kap. 3.3.1
Technische Daten)

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Achtung

Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgem&nR und sind nicht zulassig!
Fur daraus resultierende Schaden haftet die JUDO Wasseraufbereitung GmbH nicht,
das Risiko tragt allein der Betreiber!

/\r] Nur fur den Betrieb in geschlossenen Rdumen vorgesehen!

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN dient zur Vollentsalzung bzw. Vollenthartung und optional Filtration des
Kreislaufwassers von geschlossenen Heizungssystemen bis max. 60 °C sowie zu deren normgerecht nach
DIN EN 1717 abgesicherter Beflllung bzw. Nachspeisung in nicht explosionsgefahrdeten Raumen mit nicht
kondensierender und nicht aggressiver Atmosphare im Rahmen der in dieser Einbau- und Betriebsanleitung
genannten Verwendungsmaoglichkeiten.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort ebenso das Lesen dieser Einbau- und Betriebsanleitung,
das Einhalten aller darin enthaltenen Sicherheitsbestimmungen und Hinweise sowie die Durchfihrung der
Inspektions- und Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Zeitintervallen.

2.2 Pflichten des Betreibers
Der Betreiber der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist fur folgendes verantwortlich:

e Installation, Bedienung, Inspektion, Instandhaltung, Wartung und Reparatur nur durch qualifiziertes und
autorisiertes Fachpersonal durchfiihren lassen sowie Unterweisung des Bedienpersonals.

e Durchfuihrung der Inspektion sowie Veranlassung regelmafiger Wartung in den vorgeschriebenen
Intervallen (DIN EN 806-5:2012 und DIN EN 12729 beachten, siehe auch Kap. 10).

e Standige Verfugbarkeit der Einbau- und Betriebsanleitung an der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN.

o Auswahl des verfahrensspezifisch erforderlichen Betriebsmittels.

¢ RegelmaRige Spulung des JUDO HEIFI-TOP Rucksplfilters in Abhangigkeit der Betriebsbedingungen.

e Dokumentation der Betriebsdaten sowie Befiill- bzw. Nachspeisemengen.

e Auswahl von geeignetem Reinigungsmedium sowie regelméRige Reinigung der Anlagenkomponenten.

¢ RegelmaRige Sichtkontrollen der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN entsprechend den Einsatzbedingungen
und des Gefahrdungspotentials zur Vorbeugung von Undichtigkeiten und Beschadigungen sowie
Uberpriufung des ordnungsgemaRen Anlagenbetriebes durchfithren.
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2.3 Bildsymbole und ihre Bedeutung

2.3.1 Gefahrenhinweise in der Einbau- und Betriebsanleitung

Symbol Bedeutung

Bedeutung

Warnung
Gefahr von Verletzungen!

Warnung

Gefahr von heil3en Oberflachen bzw.
durch Verbriihung!

Warnung
Gefahr durch elektrische Spannung!

> P

Achtung

Gefahr von Fehlfunktion bzw.
Beschadigung!

Tab. 2: Bildsymbole fiir Gefahrenhinweise

2.3.2 Allgemeine Hinweise in der Einbau- und Betriebsanleitung

Symbol Bedeutung

Symbol

Bedeutung

Trennung vom Netz vor Arbeiten an der
Anlage!

Allgemeine
Informationen und Anwendertipps!

Lesen und verstehen der Einbau- und
Betriebsanleitung!

Befindet sich dieses Symbol
(durchgestrichenen Abfalltonne) auf
dem Produkt, gilt fir dieses Produkt die
Europaische Richtlinie 2012/19/EU.

.‘ Fachgerechte Entsorgung von

‘ Verpackung!
T

By pojf~-

Allgemeiner Hinweis, nur fir den
Betrieb in geschlossenen Raumen
vorgesehen!

Tab. 3: Bildsymbole fiir Allgemeine Hinweise

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
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2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen!

Die Nichtbeachtung dieser Einbau- und Betriebsanleitung und deren
Sicherheitshinweise kann sowohl eine Geféahrdung fir Personen als auch fur Umwelt
und JUDO HEIFI-PURE & CLEAN zur Folge haben!

Warnung

Gefahr von heilRen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeiBwasserstrang der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN eingebunden sind!

Gefahr durch Verbrihung bei Entliftung der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN, Spilung des
JUDO HEIFI-TOP Ruckspdlfilters, Harzausspilung des Austauscherbehélters sowie
ggf. Entleerung der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN!

Die Sicherheitshinweise berlcksichtigen nicht

o Zufélligkeiten und Ereignisse, die bei Installation, Betrieb und Wartung auftreten kénnen.
e ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, fir deren Einhaltung - auch seitens des hinzugezogenen

Montagepersonals - der Betreiber verantwortlich ist.

Achtung

Umbauten und Veradnderungen der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN sowie Manipulationen
von Anlagenkomponenten sind aus Sicherheitsgriinden verboten!

Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers keine Veranderungen, An- oder
Umbauten vornehmen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnten!

Niemals Sicherheitseinrichtungen entfernen oder durch Veranderungen an der JUDO
HEIFI-PURE & CLEAN auler Betrieb setzen!

Die Sicherheitshinweise dieser Einbau- und Betriebsanleitung mussen unbedingt
beachtet werden, zusétzliche Uberbetriebliche oder betriebliche
Sicherheitsvorschriften bleiben in Kraft!

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ausschlie3lich mit ordnungsgeman geschlossenen
Deckeln und Abdeckungen aller Anlagenkomponenten betreiben!

Einwandfreie Funktion der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist nur gewahrleistet, wenn
Original-Ersatzteile und Komponenten in der in dieser Einbau- und Betriebsanleitung
beschriebenen Kombination verwendet werden, sonst besteht die Gefahr einer

Fehlfunktion oder Beschadigung!

Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchfiihren lassen!

Alle Arbeiten an elektrischen Anlagenkomponenten dirfen nur durch qualifiziertes
und konzessioniertes Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden!

Die elektrischen Anlagenkomponenten sind regelméafig zu Uberprifen!

Lose Verbindungen sind sofort zu befestigen und beschadigte Anlagenkomponenten

sofort zu ersetzen!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
Alle Rechte vorbehalten.
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2.4.1 Sicherheitshinweise fiur elektrische Arbeiten

Warnung

Spannungsversorgung vor Arbeiten an Anlagenkomponenten abschalten, bei
Nichtbeachtung kénnen schwere kérperliche Verletzungen oder Tod eintreten!

Alle Arbeiten, die ggf. unter Spannung durchgefiihrt werden missen, dirfen nur durch
gualifiziertes und konzessioniertes Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden!

Spannungsversorgung vor Arbeiten an Anlagenkomponenten abschalten!

Achtung
Sicherstellen, dass elektronische bzw. elektrische Anlagenkomponenten nicht durch

z.B. Spritzwasser beschadigt werden!

2.4.2 Sicherheitshinweise fir mechanische Arbeiten

Warnung
Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass die JUDO
HEIFI-PURE & CLEAN spannungsfrei geschaltet sowie hydraulisch drucklos ist!

Qb

Diese Tatigkeiten sollten nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes
Fachpersonal ausgefihrt werden, die das Gesamtsystem der JUDO HEIFI-PURE &
CLEAN und deren Umfeld kennen und verstehen!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
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2.5 Restgefahrenschilder und Piktogramme

An der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN bestehen trotz konstruktiver Malinahmen ein Restgefahren. Auf diese
Restgefahren wird durch Restgefahrenschilder sowie Piktogramme hingewiesen. Das Gefahrenpiktogramm
weist auf die Gefahr hin, zudem ist ein in deutscher und englischer Sprache angebrachter Warnaufkleber

angebracht!

Die Restgefahrenschilder sind direkt an der Gefahrenstelle angebracht (siehe auch Kap. 3.3)!

Gefahrenpiktogramm: Warnung vor heil3er Oberflache

B N W, W W

ey b S

Warnaufkleber: Vorsicht HeiBwasser - Verbrithungsgefahr!
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2.6 Transport, Lagerung, Entsorgung

2.6.1 Transport

Achtung
Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN vorsichtig transportieren, nicht umwerfen, nicht bei
Frostgefahr transportieren sowie vor grober Staub- und Schmutzeinwirkung schiitzen!

2.6.2 Lagerung

Achtung

Trockener, frostsicherer Lagerort mit nicht aggressiver Atmosphare!

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN vor grober Staub- und Schmutzeinwirkung schitzen
sowie UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Zulassige Lagertemperatur: +4 °C bis +40 °C!

2.6.3 Entsorgung

Verpackung

Die Verpackung ist sortenrein zu entsorgen!
’\ ‘ Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.
a

-

Betriebsmittel

Bei Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen wassergefahrdende Stoffe wie Fette, Ole oder
I6sungs-mittelhaltige Reinigungsmittel sowie der Inhalt der Austauscherbehalter (Harz) nicht in den Boden
oder Kanalisation gelangen. Diese Stoffe mussen in geeigneten Behdltern aufgefangen, aufbewahrt,
transportiert, und entsorgt werden.

Altgerat Entsorgung

Altgerate durfen nicht tber den Hausmull entsorgt werden!
Elektrische und elektronische Komponenten dirfen nicht tber den Hausmull entsorgt
werden! Materialgruppen sind getrennt nach Stoffgruppen, fachgerecht vom
Verbraucher zu entsorgen!

I rUr die Entsorgung von Materialgruppen und Betriebsmittel sind die im Betreiberland
und an der Einsatzstelle geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
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3 Produktangaben

3.1 Lieferumfang

Prifen Sie den ausgelieferten Umfang auf Vollstédndigkeit und Unversehrtheit der
Bestandteile in Verbindung mit lhrer Bestellung!

Transport und Auslieferung erfolgen in komplettem Zustand!

Transportschaden mussen innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden, ansonsten
kann aus versicherungstechnischen Griinden kein Schaden reguliert werden!

Die Edelstahl-Austauscherbehélter sind werkseitig mit Mischbett-
lonenaustauscherharz befillt und kénnen auf Kundenwunsch sowohl mit Quarzkies
als auch mit Kationenaustauscherharz (je nach Anwendungsbereich) beflllt werden
(siehe Kap. 3.3.2). Bei Fragen wenden Sie sich an lhren zustandigen Installateur oder
an den JUDO Kundendienst.

Auf Rahmengestell betriebsbereit vorgefertigtes, intern elektrisch verdrahtetes und hydraulisch verrohrtes,
flexibles Wasseraufbereitungssystem bestehend aus

e JUDO HEIFI-KOM PLUS Kombi-Heizungsfilter beinhaltet JHF-T (HEIFI-TOP %), JUDO HEIFI-FUL-
PLUS Nachspeisearmatur,

e Edelstahl-Austauscherbehélter (werkseitig erstbefillt mit hochwertigem Mischbett-lonenaustauscherharz
zur Vollentsalzung), Befulltrichter, Absperr-Kugelhahn zur Entleerung tber 1 m Schlauch 10x8 mm
sowie Vor- und Nachdruckmanometer,

e Messzahler inkl. Leitfahigkeits-Messzelle und ausgangsseitigem Absperr-Kugelhahn

e Wasserzahler zur Ermittlung der Befilll- bzw. Nachspeisemenge

e JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-Nachspeisestation mit Systemtrenner Typ BA, Druckminderer,
Manometer und beidseitigen Absperr-Armaturen (in JUDO HEIFI-KOM PLUS verbaut),

e Einbau- und Betriebsanleitung.

Optional

o zweiter Edelstahl-Austauscherbehélter (werkseitig erstbefillt mit hochwertigem Mischbett-
lonenaustauscherharz).
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3.2 Funktionsbeschreibung

3.2.1 Funktionsschema
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Abb. 3: Funktionsschema

|

1 | Eingang Stadtwasser 8 | Ruckflussverhinderer

2 | JUDO Kontaktwasserzahler 9 | Optionaler Austauscherbehélter

3 | JUDO HEIFI-FUL PLUS 10 | Austauscherbehalter

4 | JUDO HEIFI-TOP 11 | Vor- und Nachdruckmanometer

5 Eingang Kreislauf 12 | Messzahler (Leitfahigkeit und Durchfluss)
6 | Absperrkugelhahn % 1G 13 | Absperrkugelhahn % 1G

7 | Kreiselpumpe 14 | Ausgang Kreislauf
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3.2.2 Vollentsalzung / Vollenthartung

Betragt der Differenzdruck 0,5 bar, ist das Austauscherharz, unabhangig der
Restkapazitat, auszutauschen!

Durch Division der jeweiligen Anlagenkapazitat durch die ermittelte
Gesamtwasserharte lassen sich die jeweiligen Anlagenlaufzeiten in etwa abschéatzen!
Anhand der Faustformel "1 °dH = ca. 30 uS/cm" lasst sich der Gesamtsalzgehalt in °dH
aus der Leitfahigkeit des Kreislaufwassers abschatzen, dieser wird jedoch u. U. von
Inhibitoren o. A. verfalscht!

Fur ein genaueres Messergebnis wird die Messung mit dem JUDO pH- und
Leitwerttester JPKOM empfohlen!

Wird die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN zur Vollenthértung des Kreislaufwassers
eingesetzt, empfehlen wir die Gesamtharte mit dem JUDO Gesamthéartemesshesteck
Typ A (siehe Kap. 3.3.3) zu ermitteln!

Allgemeines

Die heiBwasserbestandige Umwalzpumpe entnimmt das Kreislaufwasser aus dem Riicklauf des
Heizungssystems und fuhrt es Gber den JUDO HEIFI-TOP Ruckspdilfilter, wodurch es vorfiltriert und zugleich
entliftet wird. Fir den nachgeschalteten Austauscherbehalter, welcher werkseitig mit hochwertigem
Mischbett-lonenaustauscherharz zur Vollentsalzung erstbefillt, jedoch nach erschopfter Erstbefiillung
verfahrensabhangig auch mit Kationen-Austauscherharz zur Vollenthartung beftllt werden kann, ist eine
Durchflussleitung von max. 0,7 m3/h Uber den ausgangsseitigen Absperr-Kugelhahn einzuregulieren. Das
jeweils feinkérnige Austauscherharz-Granulat (0,4 - 0,6 mm) fiihrt zu einer Filtration des Kreislaufwassers,
wobei die Zuganglichkeit zu den funktionellen Gruppen der Harze mit zunehmender Schmutzbeladung
abnimmt und sich daraus folgend die Anlagenkapazitat verringert. Uber das Vor- und Nachdruckmanometer
lasst sich der Differenzdruck, welcher mit zunehmender Schmutzbeladung ansteigt, ermitteln.

Mit fortgeschrittener Reinigungswirkung wird die Filtration durch den jeweiligen lonenaustauschprozess
erganzt und die eigentliche Entsalzung bzw. Enthartung des Kreislaufwassers beginnt. Im Display des
Messzahlers lasst sich die Restleitfahigkeit des zu entsalzenden Kreislaufwassers bezogen auf einen
eingestellten Grenzwert (werkseitige Einstellung 100 uS/cm) ablesen.

Das eigentliche Ziel der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist die Entsalzung!
Die Filtration ist hierbei nur ein Nebeneffekt!

Vollenthéartung

Das Kationen-Austauscherharz zur Vollenthartung entfernt keine Konditionierungschemikalien aus dem
Kreislaufwasser des Heizungssystems sondern reduziert ausschliel3lich dessen Gesamtharte!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
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Vollentsalzung

Das Mischbett-lonenaustauscherharz zur Vollentsalzung entfernt samtliche Inhaltsstoffe aus dem
Kreislaufwasser des Heizungssystems, wobei sich die Leitwerte des Kreislaufwassers langsam reduzieren
und der pH-Wert aus dem alkalischen in den neutralen Bereich absinkt.

Somit mussen ggf. die erforderlichen Werte, welche sich aus materialspezifischen und herstellerbezogenen
Anforderungen und Richtlinien ergeben und vom Betreiber mit den Herstellern bzw. Lieferanten der
jeweiligen Systemkomponenten abzustimmen sind, durch gezielte Zugabe von Korrekturchemikalien wieder
eingestellt werden.

Eine regelmaRige Analytik des Kreislaufwassers und deren Dokumentation im Kesselwassertagebuch des
Heizungssystems werden in jedem Fall empfohlen.

Da Heizkreislaufe nicht zu 100 % diffusionsdicht sind, wird das Kreislaufwasser immer wieder mit
Luftsauerstoff, welcher bereits ab einer Konzentration > 0,2 mg/| korrosionsfordernd wirken kann,
angereichert.

Eine chemische Sauerstoffbindung ist in vielen Fallen die verfahrenstechnisch sinnvolle sowie in den
géangigen Richtlinien geforderte Methode, um neben der Alkalisierung den Sauerstoffgehalt durch einen
messbaren Uberschuss an Natriumsulfit (z.B. durch JUDO JNS, Best.-Nr. 8838162) gegen Null einzustellen
(dies ist jedoch mit einer langsamen aber stetigen Aufsalzung des Kreislaufwassers verbunden).

Durch die Entfernung samtlicher Wasserinhaltsstoffe reduziert sich der Gehalt an Konditionierungs-
chemikalien im Heizungssystem zuriick auf den Anfangszustand in der Anfahrphase.

3.2.3 Option mit zweiten Austauscherbehalter

Bei der Option mit einem zweiten Austauscherbehélter ist ein weiterer Austauscherbehélter vorgeschaltet
(siehe Kap. 3.2 Funktionsbeschreibung) und dient zur Kapazitatserweiterung oder der Vorfiltration.

3.2.4 Befullung / Nachspeisung

Durch Offnen der Absperr-Armaturen an der JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-Nachspeisestation wird dem
Heizungssystem, normgerecht abgesichert nach DIN EN 1717, die erforderliche Befill- bzw.
Nachspeisemenge, welche durch den Kontaktwasserzahler erfasst wird, zugefuhrt. Der integrierte
Druckminderer gewahrleistet dessen Einstellung entsprechend einen konstanten Ausgangsdruck und
schiitzt das Heizungssystem wéahrend des Befiill- bzw. Nachspeisevorganges vor ungewolltem Uberdruck.
Das Befiill- bzw. Nachspeisewasser wird durch den JUDO HEIFI-TOP Rickspitilfilter filtriert und zugleich
entliftet sowie anschlieRend Uber das im Austauscherbehélter beinhaltete Mischbett-lonenaustauscherharz
bzw. Kationen-Austauscherharz vollentsalzt bzw. vollenthartet. Zusatzlich verhindert der
Ruckflussverhinderer ein Zurtickdriicken von nicht filtriertem und unbehandeltem Befill- bzw.
Nachspeisewasser in den Kreislauf des Heizungssystems.
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3.3 Ubersicht

.

Vorsicht HeiBwasser - Verbrihungsgefahr!

Caution hot water - Danger of scald!

(19) (20)

Abb. 4: Anschlisse und Anlagenkomponenten

1 Manometer Ausgangsdruck 11 Rahmengestell
2 Manometer Eingangsdruck 12 Optionaler Austauscherbehélter
3 Steuerung 13 Austauscherbehalter
4 JUDO HEIFI-TOP Ruckspilfilter 14 Ausgang Kreislauf
5 Typenschild 15 Kontaktwasserzéahler
(Befullung Nachspeisung)
6 Umwalzpumpe UPM3 16 Eingang Stadtwasser*
7 Netzkabel 1,5m mit Stecker 17 Eingang Kreislauf
8 Nachspeisearmatur 18 Ruckflussverhinderer
(in Verschraubung integriert)
9 Messzahler 1 mit 1,5m Kabel 19 Warnaufkleber
»vorsicht HeiRwasser - Verbriihungsgefahr®
10 Messzahler 1“ mit 1,5m Kabel 20 Restgefahrenschild

* Befllllung bzw. Nachspeisung fir Heizungssystem

~Warnung vor heil3er Oberflache“
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3.3.1 Technische Daten

Leistungsdaten JHPC 1
Max. Durchflussleistung (bei ca. 0,2 bar Druckverlust) [m3/h] 0,7
Anlagenkapazitat (bei Vollentsalzung) [cdHxm3] 40
Anlagenkapazitat (bei Vollenthartung) [cdHxm3] 100
Mechanische, hydraulische Daten

Anschluss Kreislauf (Eingang) ["] 11G
Anschluss Kreislauf (Ausgang) ["] ¥ 1G
Anschluss Stadtwasser (Eingang Befiillung bzw. Nachspeisung sowie Kithlwasser) ["] ¥ AG
Anschluss Ruckspuilfilter (Schlauchtiille, Ausgang Riickspiilwasser zum Kanal) ["] e
Max. zuldssiger Betriebsdruck [bar] 6
Min. erforderlicher dynamischer Betriebsdruck (Eingang Stadtwasser) [bar] 2,5
Bereich Systemdruck Uber Druckminderer (werkseitig eingestellter Systemdruck 1,5 bar) [bar] 05-4
Max. zuléssiger Differenzdruck (Austauscherbehélter) [bar] 0,5
Max. zuldssige Mediumstemperatur (Riicklauf Heizungssystem) [°C] 60
Elektrische Daten

Spannungsversorgung (iiber Netzstecker) [VAC] | 230+10%
Frequenz [Hz] 50
Motorleistung P1/P2 [W] 60
Nennstrom [A] 0,58
Schutzart Umwalzpumpe (geschlossener Gehausedeckel) IP 54
Fulldaten und Gewicht

Austauscherharz [1] 25
Anlage ca. (inkl. Harzfiillung) kgl 70

Tab. 4: Technische Daten
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3.3.2 Betriebsmittel

Betriebsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten! Ggf. Fachberatung erforderlich!
Zur ordnungsgemafen Befillung des Austauscherbehélters sind die jeweiligen
Austauscherharze in Menge 25 | erforderlich! Die Austauscherbehalter sind
standardmaRig mit Mischbett-lonenaustauscherharz befillt (siehe Kap. 3.1).

Benennung Best.-Nr.
JUDO Mischbett-lonenaustauscherharz zur Vollentsalzung (25l) 8545016
JUDO Kationen-Austauscherharz zur Vollenthartung (251) 8731020
JUDOFILT Q 1-2mm (25Kg) 8731009
JUDOFILT Q 0,71-1,2mm (25Kg) 8731018
Tab. 5: Betriebsmittel
3.3.3 Zubehor
Zubehor ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Benennung Best.-Nr.
JUDO Gesamthartemessbesteck Typ A (0 - 30 °dH) 8742119
JUDO Messgerét zur Bestimmung der Leitfahigkeit JPLF 4000 8690030
JUDO Kalibrierldsung 1413 pS/cm fur JPLF 4000 8690031
JUDO Analysenkoffer Typ B 8690004
JUDO Austauscherbehdlter fir z.B. Quarzkiesfillung zur Vorfiltration 1980602

Tab. 6: Zubehor
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3.3.4 Abmessungen
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Abb. 5: Abmessungen
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4 |nstallation

Achtung

Fur den Fall, dass durch eine Undichtigkeit an der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN oder
Kreislaufwasser- bzw. Stadtwasserleitung grofRer Schaden entstehen kénnte, muss am
Einbauort ein ausreichend dimensionierter Bodenablauf gem&anR DIN EN 12056
vorhanden sein!

Zusatzlich empfehlen wir, dass bei Abwesenheit des Personals das Kreislaufwasser
des Heizungssystems sowie Stadtwasser zur JUDO HEIFI-PURE & CLEAN uber die
bauseitigen Absperr-Armaturen abgesperrt werden!

Vergewissern Sie sich vor Anschluss der Rohrleitungen, dass keine Verunreinigungen
aus dem Leitungssystem (z.B. Riickstande von Installationsarbeiten) in die JUDO
HEIFI-PURE & CLEAN gelangen kdnnen!

Dazu ist mdglicherweise eine Reinigung der gesamten Neuinstallation erforderlich!

4.1 Anforderungen an den Einbauort

/\r] Nur fur den Betrieb in geschlossenen Raumen vorgesehen!

e Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist an einem trockenen, frostsicheren Ort mit nicht kondensierender
und nicht aggressiver Atmosphare zu installieren.

e FUr Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist allseitig umgebend ausreichend Platz zur
Verfligung zu stellen sowie freie Zugénglichkeit sicherzustellen.

e Fur den Kreislaufanschluss der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist im Rucklauf des Heizungssystems eine
Anschlussmdglichkeit inkl. bauseitigen Absperr-Armaturen vorzusehen, welche zwischen Ein- und
Ausgang eine Distanz von min. 500 mm aufweist.

e Ein ausreichend dimensionierter Kanalanschluss gemaf DIN EN 12056 muss vorhanden sein, um
Rickspulwasser des JUDO HEIFI-TOP Rickspdilfilters (auch bei mehreren aufeinanderfolgenden
Rickspulungen) rickstaufrei aufzunehmen. Die Spllwasserleitung muss in gleicher Dimension
ausgefuhrt sein wie der Spulwasseranschluss des JUDO HEIFI-TOP Rickspdlfilters und stetig abwarts
zum Kanal verlegt werden, wobei freie Auslaufe oberhalb des Kanalanschlusses hergestellt werden
mussen.

e Ein elektrischer Anschluss (bauseitige Steckdose mit Dauerspannung) ist in unmittelbarer Nahe der
JUDO HEIFI-PURE & CLEAN vorzusehen.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
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4.2 Einbauhinweise

Achtung

' Die anlagenspezifischen Betriebsdaten miissen eingehalten werden!

e Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN standsicher auf einer ebenen Flache aufstellen.

e Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN kann mit handelsublichen bauseitigen Fittings und Armaturen sowie
Rohrleitungen oder temperaturbestéandigen Anschlussschlauchen in die Installation (Ricklauf des
Heizungssystems zur Kreislaufbehandlung bzw. Stadtwasserleitung zur Befullung bzw. Nachspeisung)

eingebunden werden.

e Die bauseitigen Rohrleitungen bzw. Anschlussschlauche mechanisch spannungsfrei bzw. knick- und

schlaufenfrei verlegen und dichtend anschliel3en.

e DIN EN 806, DIN EN 12729, DIN EN 1717 sowie DIN 1988-200 beachten.
e Separate Einbau- und Betriebsanleitungen anderer Gerate und Anlagen beachten.
e Technische Angaben, ortliche Installationsvorschriften und allgemeine Richtlinien (z.B. EVU, VDE, WVU,

DIN, DVGW, OVGW, SVGW) beachten.

Problemlésungen und weitere Installationsmoglichkeiten kénnen durch eine JUDO Fachberatung geklart

werden.

4.2.1 Installationsbeispiel

Eingang mp-

Verbraucher

[Vorlauf [Rucklauf

- Kreislaufwasser

oo s

Kessel

G

Abb. 6: Installationsbeispiel

Stadtwasser

min. 500 mm

JUDO HEIFI-PURE & CLEAN
JHPC 1

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1

Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188

Anderungsstand: 2020/05 Version: 0004

24

E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu



mailto:info@judo.eu

Aufbereitung

4.3 Elektrischer Anschluss

Achtung

Vor Anschluss priifen, ob die Netzspannung der Umwalzpumpe der JUDO HEIFI-PURE
& CLEAN mit den drtlichen Gegebenheiten Gbereinstimmt!

Die internen elektrische Anschliisse der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN durfen nur im
spannungsfreien Zustand erfolgen und sollten nur durch den JUDO Kundendienst
oder autorisiertes Fachpersonal ausgefiihrt werden!

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist werkseitig intern verdrahtet und deren
Umwalzpumpe mit Netzanschlussleitung inkl. Schukostecker ausgefuhrt!

QO P

Elektrischer Anschlussplan siehe Kap. 11.1, Technische Unterlagen Elektrisch!

ol

Inbetriebnahme

Warnung

Gefahr von heilRen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeilRwasserstrang der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN eingebunden sind!

Gefahr durch Verbruhung bei Entliftung der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN Uber den
JUDO HEIFI-TOP Ruckspdlfilter sowie bei Entleerung der am Austauscherbehélter
demontierten Edelstahl-Gewebeschléauche!

Achtung

Voraussetzung fur die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemaRe Installation der JUDO
HEIFI-PURE & CLEAN!

Bei Uberlastung schaltet der interne thermische Uberlastschutz die Umwalzpumpe
automatisch ab sowie nach AbklUhlung wieder automatisch ein!

@ b P

Die Inbetriebnahme sollte nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes
Fachpersonal ausgefiihrt werden!

Die Ubergabebestatigung (siehe Kap. 10.5) ist bei Inbetriebnahme sorgféltig
auszufullen!

Separate Einbau- und Betriebsanleitungen der JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-
Nachspeisestation, sowie des JUDO HEIFI-TOP Rickspilfilters anderer Geréate und
Anlagen beachten (siehe Kap. 10.4)!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
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5.1 Voraussetzungen

Achtung

Sollte der Systemdruck innerhalb der Heizung < 2 bar sein, so muss der
Mischbettbehélter vor der wieder Inbetriebnahme kurz an eine Wasserleitung mit 2 bar
angeschlossen werden um die Dichtung zu verpressen!

Kap. 10.2.1 beachten!

Hierzu ist folgendermalen vorzugehen:

= Mischbettbehdlter an eine Wasserleitung anschliel3en.
= Wasserleitung langsam 6ffnen und den Behdlter dabei entliiften.
= Wenn keine Luft mehr aus dem Mischbettbehélter austritt, das entliften beenden und im

Mischbettbehalter kurz Druck aufbauen.

= Wasser abstellen und den Behdlter wieder in das Heizungssystem integrieren.

5.2 Erst- bzw. Wiederinbetriebnahme

Bei Erst- bzw. Wiederinbetriebnahme ist sicherzustellen, dass

e Kkeine ersichtlichen Beschadigungen der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN sowie deren

Anlagenkomponenten vorliegen,

e die Leichtgangigkeit der Umwalzpumpe in Drehrichtung gegeben ist,
e alle hydraulischen Anschlisse auf Dichtigkeit Uberprift werden,

¢ die Kanalisation aufnahmebereit ist,

e der Messcontroller (Steuerung), wie in Kap. 5.4 beschrieben, eingeschaltet ist, sofern die JUDO HEIFI-
PURE & CLEAN zur Vollentsalzung des Kreislaufwassers eingesetzt wird.
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5.3 Einlegen der Mikro SIM-Karte (nur Modell JHPC 1 GSM)

Warnung

Spannungsversorgung vor Einsetzen der Mikro SIM-Karte trennen, bei Nichtbeachtung
kdénnen schwere kdrperliche Verletzungen oder Tod eintreten!

Alle Arbeiten, die ggf. unter Spannung durchgefuhrt werden missen, dirfen nur durch
gualifiziertes und konzessioniertes Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden!

Spannungsversorgung vor Arbeiten an Anlagenkomponenten vom Stromnetz trennen!

Das Einsetzen der Mikro SIM-Karte ist Grundvoraussetzung, dass Meldungen per SMS
an eine abgespeicherte Mobilfunknummer auf ein mobiles Endgeréat gesendet werden!

[ JUDO Wasseraufbereitung GmbH _—ra
reuschstraGe 39-41, D-70364 Winnenden E,.E:
o Jetriebsankeilung c E @

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstrate 39-41, D-70364 Winnenden

Sieho Betriebsanleitung

Celp

Abb. 9: SIM-Karte einfiihren

=>» Vier Schrauben am Gehausedeckel des
Messcontrollers 16sen.
= Gehausedeckel abnehmen und wenden.

Der Kartenslot fiir die Mikro SIM-Karte befindet
sich auf der Innenseite des Gehausedeckels

= Mikro SIM-Karte so in den Kartenslot
einfihren, wie auf dem Aufkleber am
Kartenslot beschrieben.

= Beim Einfihren der Mikro SIM-Karte auf einen
korrekten Sitz im Kartenslot achten!

= Mikro SIM-Karte bis zum Anschlag in den
Kartenslot einschieben.
= Gehausedeckel wieder anbringen.

Einrichten einer Mobilfunknummer siehe Kapitel
5.5.5

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 2020/05 Version: 0004

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Tel. +49 (0)7195-692-0 » Fax +49 (0)7195-692-188
E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu

27



mailto:info@judo.eu

Aufbereitung

5.4 Messcontroller

5.4.1 Anzeige und Bedienelemente

Display
Taste ,OK*
Pfeil ,AB*
Pfeil ,AUF*

a b~ WON B

Abb. 10: Anzeige- und Bedienelemente

Navigation und Funktionen

- Hauptmenu aufrufen.
- Mend verlassen.
- Zum Hauptbildschirm zurtickkehren.

- Vorigen Menupunkt aufrufen.

- Numerische Werte erhéhen.

- Buchstaben bei Texteingabe zurticksetzen.
- Ja/ Nein auswahlen.

- Numerische Werte verringern.

- Buchstaben zur Texteingabe alphabetisch absteigend aufrufen.

- Ja/ Nein auswahlen.

- Pumpe ein- und ausschalten.
- Meniupunkt anwéhlen.

- Nachsten Menipunkt aufrufen.

- Cursor fur numerische und textliche Eingabe nach rechts verschieben.

- Eingaben speichern.

Taste ,ZURUCK*
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5.4.2 Einschalten
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5.4.3 Hauptbildschirm

Nach dem Hochfahren der Steuerung
besteht aus einem teilweise animierte
Leitfahigkeitssensoren und des Temp
Umwalzpumpe in Betrieb ist, an.

2 3

=>» Netzanschlusskabel einstecken.

Die Steuerungssoftware fahrt hoch.
Auf dem Display wird das JUDO-Logo und die aktuelle
Softwareversion angezeigt.

Nach dem Hochfahren der Steuerungssoftware wird der
Hauptbildschirm angezeigt. Beschreibung der Anzeigen im
Hauptbildschirm siehe Kap. 5.4.3.

Durch Driicken der Taste ,Pfeil AB“ mit dem Symbol kann der
Durchflussmesswert F1 von ,I/h* auf den Gesamt-Durchflusszahler |
umgestellt werden.

= Taste ,OK" driicken.
Die Pumpe ist in Betrieb.

Das Pumpensymbol ist animiert und zeigt den Betrieb der Pumpe an.
Das ,Play“-Icon »] wechselt in ein ,Pause®-lcon @

Durch nochmaliges Driicken der Taste ,OK" schaltet die Pumpe aus.

Das ,Pause“-Icon [m] wechselt in ein ,Play“-lcon E

ssoftware wird der Hauptbildschirm angezeigt. Der Hauptbildschirm
n Fliel3bild der Anlage und zeigt die gemessenen Werte der
eratursensors, ob die LF-Uberwachung aktiv ist und ob die

Betriebsanzeige Umwalzpumpe
Leitfahigkeitsmesswert LF1

=3

Leitfahigkeitsmesswert LF2

1\ _EIE@II-'S__ IEEIl

8—<E> ——&m. @ o

~
(o))

=)
n
w0
|
!
© N o O

A W N P

Durchflussmesswert F1/

~EA Lk 4 Gesamt-Durchflusszéahler

Statusanzeige Umwalzpumpe

Wartezeit bis Wiederanlauf (hhhh:mm)

Temperaturanzeige Heizkreislaufwasser T1

Augensymbol, LF-Uberwachung aktiv
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Betriebsanzeige Umwalzpumpe

Das Pumpensymbol auf der Displayanzeige ist animiert. Sobald die Pumpe in Betrieb ist, startet eine
Animation des Pumpensymbols. Wird die Pumpe ausgeschaltet, endet die Animation und die Darstellung
kehrt zurtick zum Pumpensymbol.

Leitfahigkeitsmesswert LF1 (Eingangsleitfahigkeit)

Es wird der Leitfahigkeitsmesswert vom einstrémenden Heizungswasser angezeigt, welches im
Austauscherbehélter aufbereitet bzw. entsalzt werden muss. Die Leitfahigkeit wird in uS angezeigt. Der
Leitfahigkeitsgrenzwert LF1 ist in den Werkseinstellungen auf 80 uS eingestellt.

Leitfahigkeitsmesswert LF2 (Ausgangsleitfahigkeit)

Es wird der Leitfahigkeitsmesswert vom ausstromenden Heizungswasser angezeigt, welches im
Austauscherbehalter aufbereitet bzw. entsalzt wurde. Die Leitfahigkeit wird in uS angezeigt. Der
Leitfahigkeitsgrenzwert LF2 ist in den Werkseinstellungen auf 100 uS eingestellt.

Durchflussmesswert F1
Es wird der aktuelle Durchfluss des Heizungswassers angezeigt. Die Durchflussmenge wird in I/h angezeigt.

Durch Driicken der Taste Pfeil ,AB* wird der Gesamt-Durchflusszahler seit dem letzten Riicksetzen
angezeigt.

Statusanzeige Umwalzpumpe
Die Umwalzpumpe wird im Hauptbild der Displayanzeige mit der Taste ,OK" gestartet und gestoppt. Ist die

Umwalzpumpe gestoppt, wird ein ,Play“- Icon ] angezeigt. Ist die Umwalzpumpe in Betrieb wird ein

,Pause“- Icon (] angezeigt.

Wartezeit bis Wiederanlauf

Bei unterschreiten der LF-Grenze 1 wird die Pumpe abgestellt und im Display wird die eingestellte Restzeit
in hhhh:mm bis zum Wiederanlauf angezeigt. Nach Ablauf der Wartezeit schaltet die Pumpe wieder ein und
es wird erneut die Eingangsleitfahigkeit auf unterschreiten der LF-Grenze 1gepruft. Wird die Grenze wieder
unterschritten schaltet die Pumpe erneut ab und wartet wieder die eingestellte Wartezeit ab. Ist die Wartezeit
auf 0 eingestellt, ist die Funktion deaktiviert. Einstellung der Wartezeit siehe Kapitel 5.4.3.

Temperaturanzeige Heizkreislaufwasser T1
Es wird die Temperatur des durchstromenden Heizkreislaufwassers angezeigt.

Augensymbol LF-Uberwachung

Bei aktivierter LF-Uberwachung erscheint im Display ein Augensymbol. Die LF-Uberwachung ist in den
Werkseinstellungen auf EIN (ON) gestellt. Aktivierung und Deaktivierung der LF-Uberwachung siehe Kapitel
5.4.3. Bei aktiver Leitwertiiberwachung gelten die eingestellten Abschaltbedingungen fur Ein- und
Ausgangsleitfahigkeit.
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5.5 Einstellungen

Achtung

Die Einstellungen dirfen ausschlielich nur durch autorisiertes Fachpersonal und den
JUDO Kundendienst durchgefihrt werden. Menupunkte fir Service- und
Wartungspersonal sind durch eine Passworteingabe (siehe Kap. 5.5.7) geschutzt!

@ Die Steuerung ist werkseitig mit den erforderlichen Parametern vorprogrammiert.

5.5.1 Hauptmeni aufrufen

HS <1 rS

L

8.8 °C

~

z I & h
T L

>

Nach dem Hochfahren der Steuerungssoftware wird der
Hauptbildschirm angezeigt. Aus dem Hauptbildschirm kann direkt in
das Hauptmeni gewechselt werden.

= Taste ,Zuriick” einmal driicken.

Hauptrend Das Hauptmenii wird angezeigt. Aus dem Hauptmenii kénnen
m folgende Untermenis aufgerufen werden:
Sperrzeiten
Eﬂgtfr}mréﬁ:ilﬁ?l?:;en m Entsalzungsmodus (siehe Kap. 5.5.2),
Passworteinaabe m  Enthartungsmodus (siehe Kap. 5.5.3),
4 m Sperrzeiten (siehe Kap. 5.5.4),
Hauetment m SMS-Einstellungen (nur Modell JHPC 1 GSM) (siehe Kap. 5.5.5),
ﬁqt El""*'ﬁltlul'i"?&“ m Systemeinstellungen (siehe Kapitel 5.5.6),
;sssfugﬁgisng aé’gge” m Passworteingabe (siehe Kapitel 5.5.7),
artunasliste m Aufrufen der Wartungsliste (siehe Kap. 5.5.8)
m Kalibrierung ((siehe Kap. 5.5.9)

5.5.2 Einstellungen im Hauptmenii ,,Entsalzungsmodus®

[Hauptrend = Hauptmenii aufrufen, wie in Kap. 5.5.1 beschrieben.
SEE”‘?:FE?P;,SND Hs In diesem Untermenii kann die LF-Uberwachung aktiviert/deaktiviert,
sMS-Einstellunaen die Leitfahigkeitsgrenzen der LF-Sensoren eingegeben und die
Swztemeinstellunaen Y ) i

Fazzworteinsabe Wartezeit fir den Wiederanlauf nach Unterschreitung des

Grenzwertes an LF-Sensor 1 festgelegt werden. Die Entsalzung kann
direkt aus dem Menu gestartet werden.
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/ = Taste ,OK* einmal driicken um das Untermentii
.Entsalzungsmodus*” aufzurufen.
rw1 Das Untermeni ,Entsalzungsmodus® wird angezeigt.
lﬂgmm Ein
—l3renze Elnaana bl -
Li-Grenze Aus3ana 19 | LF-Uberwachung )
Wartezeit 338 |  In diesem Menupunkt kann die LF-Uberwachung aktiviert/deaktiviert
Entzalzuna starten . B L . o
werden. Bei der Enthartung ist die LF-Uberwachung deaktiviert.
. “ Eine automatische Abschaltung der Anlage erfolgt nur, wenn die
LF-Uberwachung aktiviert ist, also auf ,,Ein“ steht.
=2 Taste ,OK* einmal driicken um die LF-Uberwachung aufzurufen.
l-' :E: :E: Lf-Uberwachung Die LF-Uberwachung ist werkseitig aktiv auf Ein gesetzt. Zum
ban = Ein Deaktivieren der Funktion, muss der Zustand auf Aus gestellt
werden.
Ein
“ = Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Menlpunkts Taste
- g ,Zuriick® driicken.
Oder
= Taste Pfeil ,AUF" oder ,AB* einmal driicken.
; Der Zustand wechselt auf Aus.
/ = Taste ,OK" einmal druicken.
Die Anzeige wechselt in das Untermenu ,Entsalzungsmodus®.

Der Zustand ist gespeichert.

(Erntz=alzuns=modus 1 Das Unterment ,Entsalzungsmodus® wird angezeigt.
ﬁm Ein
—larenze Elngana 28
Lf—-Grenze Hus2ana jLal]
Wartezeit 236

Entzalzuna starten

. 7

= Taste Pfeil ,AB“ einmal driicken.
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[Ent=salzunssmodus | LF-Grenze Eingang
LiZObetwachun s EE‘E In diesem Menipunkt kann die LF-Grenze fiir den LF-Sensor 1
—larenze Hus3an3a 188 | eingegeben werden. Die LF-Grenze Eingang ist werkseitig auf 80 uS
Wartezeit 286 . .
Entsalzuna starten gesetzt. Dieser Wert muss an die vor Ort geltenden Anforderungen
) angepasst werden!
/ = Taste ,OK" einmal driicken um die LF-Grenze Eingang
aufzurufen.
. 1 Die LF-Grenze Eingang ist werkseitig auf 80 uS gesetzt.
] Lf-Grenze Ein»
apaE RS = Mit den Tasten ,AUF* und ,AB* Zahlenwerte erhéhen bzw.
dh = S0 verringern.

U S0oEEEE = Mit der Taste ,OK" den Cursor nach rechts navigieren und

1 .
m “1 nachste Zahl eingeben.

Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Menlpunkts Taste ,Zuriick

driicken.
\/ = Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK* driicken.

Anzeige wechselt zurlick ins Menu ,Entsalzungsmodus®.
Der eingegebene Wert ist gespeichert.

(Ent=alzunasmodus 1 Das Untermeni ,Entsalzungsmodus® wird angezeigt.

Li-Obetrwachuns Eég

—GErenze Husgana jLal]
Wartezeit 286
Entzalzuna starten

= Taste Pfeil ,AB“ einmal driicken.

([Ent=alzunasmodus

H:EEEE;E':&'#EM? Eég In diesem Menupunkt kann die LF-Grenze fur den LF-Sensor 2
31%2 eingegeben werden. Die LF-Grenze Ausgang ist werkseitig auf
E.?,[ngze.jng starten 100 uS gesetzt. Dieser Wert muss an die vor Ort geltenden

Anforderungen angepasst werden!

LF-Grenze Ausgang

. 7

=>» Taste ,OK" einmal driicken um die LF-Grenze 2 aufzurufen.
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verringern.

nachste Zahl eingeben.

LZuruck® driicken.

Oder
/ = Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK® driicken. Anzeige
wechselt zuriick ins Men( ,Entsalzungsmodus*. Der eingegebene

Wert ist gespeichert.

[Ent=alzunasmodus

Lf-lberwachuna Ein
Lf—Grenze Eingans 1%3
artezel, 336

Entzalzuna starten

. 7

= Taste Pfeil ,AB“ einmal driicken.

Ent=alzunasmodus Wartezeit

Lf—lberwachuns Ei
Lf=Grenze Eingans
Li—-Grenze Aus2an3a

ntzalzuna starten

= Taste ,OK" einmal driicken um die Wartezeit aufzurufen.

= Mit der Taste ,OK* den Cursor nach rechts navigieren und

nachste Zahl eingeben.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Menlpunkts Taste

LZuruck” dricken.

Die LF-Grenze Ausgang ist werkseitig auf 100 uS gesetzt.
= Mit den Tasten ,AUF* und ,AB“ Zahlenwerte erh6hen bzw.

= Mit der Taste ,,OK* den Cursor nach rechts navigieren und

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Menlpunkts Taste

Y\ Das Untermen( ,Entsalzungsmodus® wird angezeigt.

BE In diesem Menupunkt kann die Wartezeit fir den Wiederanlauf nach
EE Unterschreitung des Grenzwertes an LF-Sensor 1 festgelegt werden.

e W o rte et Die LF-Grenze 2 ist werkseitig aktiv auf O gesetzt.
U536 h Der Wert 0 bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist.
its = 3236 Eingabebeispiel: 30 Tage = 720 Stunden.
MW= A, . 9999
[ = = Mit den Tasten ,AUF“ und ,AB“ Zahlenwerte erhthen bzw.
verringern.
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Ent=salzunssmodus

Lf—Oberwachuns
Lf-Grenze Eingana
Li—Grenze Aus3an3a

ntzalzuna starten

Meni verlassen oder Entsalzung sofort starten

~

<1 pS <1 vS

o — @6

A

Lk

-

(Ent=alzunssmodus

Lf—Oberwachuna
Lf-Grenze Eingans
Lf—Grenze Aus3ana
ltlartezELt

<1 psS <1 vS

8.8 °C

Q_lll—h'

L<h

Oder

= Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK® driicken. Anzeige
wechselt zurick ins Untermenu ,Entsalzungsmodus®.
Der eingegebene Wert ist gespeichert.

Das Untermeni ,Entsalzungsmodus® wird angezeigt.

= Zum Verlassen des Untermenu ,Entsalzungsmodus®, Taste
»Zurlck® einmal dricken.

Der Anfangsbildschirm wird angezeigt.

Oder

=>» Taste Pfeil ,AB* einmal driicken.

Direkt aus dem Untermenu ,Entsalzungsmodus® kann die Pumpe der
HEIFI-PURE & CLEAN gestartet und somit der Entsalzungsmodus
begonnen werden.

= Taste ,OK" einmal driicken.
Die Pumpe ist in Betrieb.

Der Anfangsbildschirm wird angezeigt.

Das Pumpensymbol ist animiert und zeigt den Betrieb der Pumpe an.

Das ,Pause“-Icon ] wird angezeigt.
Durch nochmaliges Driicken der Taste ,OK® schaltet die Pumpe aus.

Das ,Pause“-Icon m wechselt in ein ,Play“-lcon E|

Alle Rechte vorbehalten.
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5.5.3 Einstellungen im Hauptmenii ,,Enthartungsmodus*

3

[Hauptrieni

EI’I Ei EEIF EUI’IBSI"’ID%US

Sperrzeiten
SHMS—Einstellunsen
Swstemeinstellunaen

Pazsworteinaabe

(Hauptrenii

Entzalzungsmodus

pErrZelten
SMS—Einstellun=aen
Swztemeinstellunaen
Pazsworteinsabe

Enthartunasmodus

N\

A.8 “dH
—&a 288 2dH=l
urchflussbear. Al

asserzahler nullen

= Hauptmenu aufrufen, wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben.

=>» Taste Pfeil ,AB" einmal driicken.

Das Untermeni ,Enthartungsmodus*® ist ausgewahilt.

In diesem Untermenii kann die Wasserharte, die K-Zahl (Kapazitat
des Austauscherbehdlters) und die Durchflussbegrenzung
eingegeben, sowie der Wasserzahler genullt werden.

=>» Taste ,OK" einmal driicken um das Untermeni
~Enthartungsmodus* aufzurufen.

Das Untermeni ,Enthartungsmodus® wird angezeigt.

Wasserharte

= In diesem Mentpunkt kann die vor Ort herrschende Wasserharte
in °dH eingegeben werden.

= Taste ,OK" einmal driicken um die Wasserhéarte aufzurufen.

= Mit den Tasten ,AUF* und ,AB* Zahlenwerte erhéhen bzw.
verringern.

= Mit der Taste ,OK* den Cursor nach rechts navigieren und
nachste Zahl eingeben.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Menlpunkts Taste
»Zuruck” driicken

Oder

= Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK* driicken.
Anzeige wechselt zurlick ins Untermeni ,Enthartungsmodus®.
Der eingegebene Wert ist gespeichert.
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nthartunasmodus N Das Untermenii ,Enthartungsmodus® wird angezeigt.
A.8 “dH

—-&a 288 2dH#1

urchflussbear. Al

asserzahler nullen

= Taste Pfeil ,AB“ einmal driicken.

Enthartunasmodus |  K-zahl
asserharte ,',Bg-gd':&"l' In diesem Menipunkt wird die Kapazitatsangabe des
(5
urchtlusshear. A || Austauscherbehdlter (K-Zahl) eingegeben. Werden zwei

asserzahler nullen Austauscherbehdlter eingesetzt, muss die Kapazitatsangabe beider

Austauscherbehalter addiert und die Summe als K-Zahl eingegeben
werden.

Kapazitat eines Austauscherbehélters:

m Kapazitat bei Vollentsalzung = 40 °dH x m?
m Kapazitat bei Vollenthartung = 100 °dH x m?

= Taste ,OK" einmal driicken um die K-Zahl aufzurufen.

= Mit den Tasten ,AUF“ und ,AB* Zahlenwerte erhéhen bzw.
1 515 515]E) o qHx | verringern.
s, = & => Mit der Taste ,OK" den Cursor nach rechts navigieren und
H-H= A..999939 nachste Zahl eingeben.
[ ] = | B > zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Meniipunkts Taste
»Zuruck® dricken.

Oder

/ = Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK* driicken.
Anzeige wechselt zuriick ins Untermenii ,,Enthartungsmodus®.

Der eingegebene Wert ist gespeichert.

nthartunssmodus Das Untermeni ,Enthartungsmodus® wird angezeigt.
asserharte

288 “dH=l
Al

urchtluzsbear.
asserzahler nullen
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= Taste Pfeil ,AB“ einmal driicken.

Enthartunasmodus ) Durchflussbegrenzung
'_assei-_lrlhérte _ EIE":'B lI:-qu-l‘E = In diesem Menupunkt kann die Durchflussbegrenzung in |
23 288 °d Al eingegeben werden.

aszerzahler nullen
Die Durchflussbegrenzung gibt vor, wie viel Wasser maximal bei der

Enthartung durchlaufen soll bis die Pumpe automatisch abschaltet.
Nach Erreichen der eingegebenen Durchlaufmenge erscheint die
Meldung ,Eingestellte Durchflussmenge Erreicht” im Display (siehe

Kap. 5.6.4).
\/ = Taste ,OK" einmal driicken um die Durchflussbegrenzung
aufzurufen.
2 DUI’EhﬂUSSbEQ? ] 9 Mitden Tasten LAUF* und ,AB* Zahlenwerte erhdhen bzw.
g 5 151515 L verringern.
s = 5] = Mit der Taste ,OK" den Cursor nach rechts navigieren und
H-H= H, . 23999 nachste Zahl eingeben.
[ ] 4= | B > zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Meniipunkts Taste
LZurlck® dricken.
Oder
/ = Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK* driicken.
Anzeige wechselt zurlick ins Untermeni ,Enthartungsmodus®.
Der eingegebene Wert ist gespeichert.
Enthartunasmodus Wasserzahler nullen
Ilazzerharte _18.8 ?dH| = In diesem Meniipunkt kann der Wasserzahler genullt /
k.= 2 ahl 288 = dHl zuriickgestellt werden
Ourchfluzshear. ZHERE | 9 :
Enthartuna starten = Nullen Gber die ,OK" Taste.
HasserZanler nullen

»LZurick® einmal driicken.
Das Display wechselt in das Hauptmena.

.é = Zum Verlassen des Untermeni ,Enthartungsmodus®, Taste
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5.5.4 Einstellungen im Hauptmeni ,,Sperrzeiten®

HS <1 rS

L= 'naaﬂc:

I Ei Lf’h

>

~

[Hauptrmenil

EI’I E‘i Ear %UI’IEISF'IDEUS

Sperrzeiten
SMS—Einstellunasn
Swztemeinstellunsen
Fazsworteinsabe

[Hauptmenil

Entzalzunasmodus
Enthartunasmodus

—Einstellunsen
Swstemeinstellungen
Fazzswaorteinsabe

(Sperrzeiten

ianEag

Dienstas
Mittwoch
Donnerstas
Freitas

\

Nach dem Hochfahren der Steuerungssoftware wird der
Hauptbildschirm angezeigt. Aus dem Hauptbildschirm kann direkt in
das Hauptmeni gewechselt werden.

=>» Taste ,Zuriick” einmal driicken.

= Hauptmeni aufrufen, wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben.

=>» Taste Pfeil ,AB“ zweimal driicken.

Das Untermen( ,Sperrzeiten® ist ausgewahlt.

In diesem Untermeni kénnen fur jeden Tag der Woche (Sonntag bis
Samstag) jeweils zwei individuelle Start- und Endzeiten eingegeben
werden an denen eine Entsalzung oder Enthartung gestartet bzw.
beendet werden soll.

= Taste ,OK" einmal driicken um die Sperrzeiten aufzurufen.

Wochentage Sonntag bis Samstag werden angezeigt.

= Mit den Tasten ,AUF“ und ,AB* gewlinschten Wochentag
anwahlen.

= Taste ,OK" einmal driicken um den Wochentag ,Sonntag*
aufzurufen.

Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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(Sonntaa Fur jeden Wochentag kénnen zwei Start- und Endzeiten eingegeben

W E m werden.
AAzAA
AAzAA

Startzeit 2
Endzeit 2

= Taste ,OK" einmal driicken um den Startzeit 1 aufzurufen.

= Mit den Tasten ,AUF* und ,AB* Zahlenwerte erh6hen bzw.
verringern.

= Mit der Taste ,OK" den Cursor nach rechts navigieren und
nachste Zahl eingeben.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Menlpunkts Taste
LZuruck” driicken, oder

= Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK* driicken.
Anzeige wechselt zuriick in den Menlpunkt ,Sonntag®.
Die eingegebene Zeit ist gespeichert.

(Sonntas Y Der Menupunkt ,Sonntag® wird angezeigt, Startzeit 1 ist angewahlt.

Startzeit 2 alaHals)
Endzeit 2 ARzAA

= Taste Pfeil ,AB“ einmal driicken.

(Sonntas Y Endzeit 1 ist angewahilt.
Startzeit 1 ARzEE
%Ear%zmq 2 %
Endze=it 2 ARzAA

= Taste ,OK* einmal driicken um die Endzeit 1 aufzurufen.
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F i ] = Mitden Tasten ,AUF* und ,AB* Zahlenwerte erhéhen bzw.
e verringern.
= Mit der Taste ,OK® den Cursor nach rechts navigieren und
1 gl néchste Zahl eingeben.
m “1 = Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Meniipunkts Taste

U

5.5.5 Einstellungen im Hauptmenii ,,SMS-Einstellungen*

LZuruck® driicken.

Oder

= Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK* driicken.
Anzeige wechselt zurilick in den Menlpunkt ,Sonntag®.
Die eingegebene Zeit ist gespeichert.
Vorgang zur Eingabe der Startzeit 2 und Endzeit 2 wiederholen.
Start- und Endzeiten fur alle weiteren gewlnschten Wochentage
nach diesem Ablauf eingeben.
= Taste ,Zuriick® einmal driicken.
Das Display wechselt in das Hauptmend.

vV

Der SMS-Versand der Statusmeldungen und der Test-SMS erfolgt nur, wenn in den
Mobilfunk-Einstellungen der Meniipunkt ,,SMS Aktiv?“ aktiviert ist, also auf ,,Ja“
eingestellt ist (der Meniipunkt ,,SMS Aktiv?“ ist werkseitig auf ,,Nein“ gesetzt)!

[Hauptrenii

) = Hauptmeni aufrufen, wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben.

Ent=zalzunasmodus
Enthartunazmodus
Sperrzeiten

wetemeinstellunsen
Fazzworteinaabe

Das Untermenu ,SMS-Einstellungen® wird bei Modell JHPC 1
(ohne GSM) nicht angezeigt.
In diesem Untermeni werden alle Funktionen zur Nutzung des

/ GSM-Moduls (JHPC 1 GSM) eingegeben.

=>» Taste ,OK“ einmal driicken.

(SME—FEinztellunaen ) Das Untermeni ,SMS-Einstellungen® wird angezeigt.
EHTr‘E
Ident, JHPC-TG [ Zieinummer | _ _
SHMS Aktiw? Hein In diesem Meniipunkt kann eine Mobilfunknummer, an die
Eiﬁfgﬁﬁ?e E,:,E SMS-Meldungen verschickt werden sollen, eingegeben werden.

= Taste ,OK" einmal driicken um das Untermeni ,Zielnummer
eingeben® aufzurufen.
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(Foer ] Vollstandige Mobilfunknummer im Stil z. B. +49170XXXXXXX
ShAS-Nr eingeben ’

=17aE = Mit den Tasten ,AUF* und ,AB“ Zahlenwerte erhéhen bzw.
K | e

= Mit der Taste ,OK* den Cursor nach rechts navigieren und
nachste Zahl eingeben.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Untermenis Taste
LZuruck® driicken.

Oder

= Taste ,OK" weiter dricken, bis die Frage zum Speichern der
Eingabe erscheint.

2 ) Eingabe verwerfen oder Eingabe bestétigen.

VWirklich speichern?
|

= Eingabe verwerfen durch Driicken der Taste ,Zurtick” oder
\./ Eingabe bestatigen und speichern durch Driicken der Taste
»OK*.
Nummer wird gespeichert und die Anzeige wechselt zurlick
ins Men( ,SMS-Einstellungen.

oder

(5MS—Einstellun3en

Ident. JHRPC-TG

SHMS Aktiw? Hein

Sisnalstarke B

SIM-5tatus 1.4

.;; = Taste Pfeil ,AB* einmal driicken.

(SMS—Einstellun3sen 1 PIN

cielnummer a1e In diesem Menii kann die PIN-Nummer zum entsperren der SIM-

ent. JHPC-TiG Karte eingegeben werden.

SHMS Aktiw? Hein

Signalstarke H X

SIF-5tatus 1.4
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= Taste ,OK" einmal driicken um das Untermeni ,PIN XXXX*
aufzurufen.

Vollstandige PIN-Nummer eingeben.

= Mit den Tasten ,AUF" und ,AB* Zahlenwerte erhéhen bzw.
verringern.

= Mit der Taste ,OK* den Cursor nach rechts navigieren und
nachste Zahl eingeben.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Untermenis Taste
LZuruck® driicken.

Oder

= Taste ,OK" so oft driicken, bis Anzeige zuriick ins Menii
»SMS-Einstellungen wechselt.
= Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,,OK* driicken.
Frage zum Speichern der Eingabe erscheint.

2 ) Eingabe verwerfen oder Eingabe bestétigen.

VWirklich speichern?
| X | | v |

b / = Eingabe verwerfen durch Dricken der Taste ,Zurtick“ oder
Eingabe bestatigen und speichern durch Driicken der Taste
»OK".
PIN wird gespeichert und die Anzeige wechselt zurlck ins
Menu ,SMS-Einstellungen®.

oder

(5MS—Einstellun3en )
Zielnummer A178 -

ent. JHPC-TG
SHS Aktiv? Hein
Sianalstarke 2 s
SIM-5Status 0k

= Taste Pfeil ,AB* einmal driicken.
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[SMS—Einstellunsen ) Ident
Eliﬁl"'-'””” a17a i In diesem Meni kann dem Gerét z. B. ein individueller Name oder
. JHFC-TE das Bauvorhaben eingegeben werden.
| tin? Hein
Sianalstarke B
SIM-5Status 0k
/ = Taste ,OK" einmal driicken um das Untermenu ,ldent.”
aufzurufen.
Es kénnen Namen mit bis zu 16 Stellen eingegeben werden.
ldent. = Mit den Tasten ,AUF* und ,AB* Buchstaben in alphabetischer
Abfolge aufrufen.
] JHFC => Mit der Taste ,OK" den Cursor nach rechts navigieren und
nachsten Buchstaben eingeben.
1
m “ = Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Untermenis Taste

LZuruck® dricken.

Oder

/ = Taste ,OK" so oft driicken, bis die Frage zum Speichern der
Eingabe erscheint.

2 ) Eingabe verwerfen oder Eingabe bestétigen.

VWirklich speichern?
|

M g

oder

5M5—Einstellunsen )
Zielnummer A178
FIH
. JHPC-TG
| i Hein
Sianalstarke 2 s
SIM-5Status 0k

= Taste Pfeil ,AB* einmal driicken.

= Eingabe verwerfen durch Dricken der Taste ,Zurtick® oder
\/ Eingabe bestatigen und speichern durch Driicken der Taste
»OK".
Name bzw. Benennung wird gespeichert und die Anzeige
wechselt zuriick ins Menu ,SMS-Einstellungen®.
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(SMS—Einstellunsen ]
Zlelnummer aiva
FIH A
Ident. JHRPC-TG
Hein
1analstarke A
SIM-5Status 0k,

LE« |

L SMS Aktiv?
b = Mein
Mein

“1

Wirklich speic

hern?

| v |

g

9
oder

(5MS—Einstellun3en )
Zielnummer A178
FIH A
ldent. JHPC-TG
Hein
Lanalstarke A
SIM-5Status Ok

SMS Aktiv?

In diesem Meni kann die Funktion SMS-Versand der
Statusmeldungen aktiviert/deaktiviert werden.

SMS werden nur versendet, wenn die Einstellung aktiviert ist,
also auf ,,Ja“ steht.

= Taste ,OK" einmal driicken um das Untermeni ,SMS Aktiv?“
aufzurufen.

Die Werkseinstellung ist Nein. Die Funktion ist deaktiviert, es
werden keine SMS-Meldungen an die eingegebene
Mobilfunknummer versendet.

Zum Aktivieren der Funktion, muss der Wert auf Ja gestellt
werden.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Untermenus Taste
LZuruck® driicken.

Oder

= Taste Pfeil ,AUF"“ oder ,AB" einmal driicken.
Der Wert andert sich auf Ja.

= Taste ,,OK“ einmal driicken.

Eingabe verwerfen oder Eingabe bestétigen.

Wird die Eingabe Ja bestatigt, ist die Funktion aktiviert.

Eingabe verwerfen durch Dricken der Taste ,Zuriick” oder
Eingabe bestatigen und speichern durch Driicken der Taste ,OK".
Eingabe wird gespeichert und die Anzeige wechselt zurlick ins
Menu ,SMS-Einstellungen.
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[5M5—Einstellunsen 1

clelnummer A17A

FIH

ldent. JHPC-TG

SHS Aktin? A
A

—Statusz 0k,

[5M5—Einstellunsen 1

Zlelnummer aiva

FIH

ldent. JHPC-TG

SMS Aktin? Ja

Sianalstarke A=
0k,

(5MS—Einstellun3en )

SHES Akt ? Ja

Signalstarke EIEIE

=>» Taste Pfeil ,AB" einmal driicken.

Signalstarke

Anzeige der Signalstarke des Mobilfunknetzes. 0% = kein Netz in
Reichweite. Bei Signalstarken unter 30% kann es vorkommen, dass
Meldungen nicht gesendet werden!

Die Anzeige ist nicht veranderbar. Wird die Taste ,,OK* gedrtickt,
erscheint die Meldung ,Nicht editierbar®.

=>» Taste Pfeil ,AB* einmal driicken.
Um die Anzeige nach unten zu scrollen, Taste Pfeil ,AB*
mehrmals driicken.

SIM-Status

Zeigt den Status der SIM-Karte an. Ist der Status der SIM-Karte in
Ordnung, wird ,OK* angezeigt. Die Anzeige ist nicht veranderbar.
Wird die Taste ,OK* gedriickt, erscheint die Meldung ,Nicht
editierbar.

= Taste Pfeil ,AB“ einmal driicken.

Test-SMS versenden

Um die einwandfreie Funktion der SMS-Versendung zu prufen, kann
eine Test-SMS an die eingegebene Mobilfunknummer verschickt
werden.

Wichtig! — Die Test-SMS kann nur verschickt werden, wenn folgende
Zustande gegeben sind:

Eine glltige SIM-Karte eingesetzt ist.

eine gultige Mobilfunknummer eingegeben ist.

ein Funknetz vorhanden ist (siehe Signalstarke).

die SIM-Karte durch die PIN-Eingabe freigegeben wurde.
das Menu ,SMS Aktiv?“ auf Ja steht!

Die SIM-Karte aktiv ist (vorher im Mobiltelefon testen).

*IIIIII

Zum Verlassen der SMS-Einstellungen Taste ,Zurtick” einmal
driicken.
Das Display wechselt in das Hauptmend.
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5.5.6 Einstellungen im Hauptmenii ,,Systemeinstellungen®

Eine automatische Abschaltung der Anlage erfolgt nur, wenn im Meni
Systemeinstellungen der Betriebsparameter LF-Uberwachung aktiviert ist, also auf
»,On“ steht (Die LF-Uberwachung ist werkseitig aktiv auf ,,On“ gesetzt)!

[Hauptmenil

Entzalzunasmodus
Enthartunasmodus
Sperrzeiten
sMi—-Einstellunaen
avstemeinstellunaen

1

(5 stemeinstellunsen

ﬁaium

Serache

= Hauptmenu aufrufen, wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben.
= Das Untermenu ,Systemeinstellungen® durch Driicken der Taste
»+AB“ anwahlen.

= Taste ,OK" einmal driicken.

Der Menipunkt ,Systemeinstellungen® wird angezeigt.

Uhrzeit
In diesem Menl kann die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden.

= Taste ,OK* einmal driicken um das Untermenu ,Uhrzeit*
aufzurufen.

Aktuelle Uhrzeit eingeben.

= Mit den Tasten ,AUF* und ,AB* Zahlenwerte erhéhen bzw.
verringern.

= Mit der Taste ,OK* den Cursor nach rechts navigieren und
nachste Zahl eingeben.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Menlpunkts, Taste
LZuruck” driicken.

Oder

= Nach Eingabe der Sekunden, Taste ,OK* driicken.
Anzeige wechselt zuriick ins Hauptmend.
Die Uhrzeit ist gespeichert.

= Im Hauptmeni das UntermenU ,Systemeinstellungen® durch
Dricken der Taste ,OK" anwahlen.

Das MenU ,Systemeinstellungen® wird angezeigt.

= Im Untermenu ,Systemeinstellungen® durch Driicken der Taste
»LAB“ den MenUpunkt ,Datum® anwahlen.
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[Swstemeinstellunsen

Uhrzeit

Pracne

AE  Datumn
.04, 18

= C ]

(5uestemeinstellunaen

Uhrzeit
Datum

Sprache
ks = DEUTSCH
DEUTSCH

LE« |

“1

Datum
In diesem Meni kann das aktuelle Datum eingestellt werden.

2>

Taste ,OK" einmal driicken um das Untermen( ,Datum®
aufzurufen.

Aktuelles Datum eingeben.

2>

>

>

Mit den Tasten ,AUF“ und ,AB* Zahlenwerte erhéhen bzw.
verringern.

Mit der Taste ,,OK* den Cursor nach rechts navigieren und
nachste Zahl eingeben.

Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Untermenis Taste
LZuruck” driicken.

Oder

2>

>

Nach Eingabe der Jahreszahl, Taste ,OK" driicken.

Anzeige wechselt zurlick ins Hauptmena.

Das Datum ist gespeichert.

Im Hauptmenii das Untermenu ,Systemeinstellungen® durch
Driicken der Taste ,OK* anwahlen.

Das MenU ,Systemeinstellungen® wird angezeigt.

>

2>

Im Untermend ,Systemeinstellungen durch Driicken der Taste
»,AB*“ den Menupunkt ,Sprache® anwahlen.

Taste ,OK* einmal driicken um das Untermeni ,Sprache*
aufzurufen.

Bedienersprache eingeben.

2>

>

Mit den Tasten ,AUF* und ,AB“ die gewiinschte Bedienersprache
aufrufen.

Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Untermenis Taste
LZuruck” driicken.

Oder
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/ = Taste ,OK"“ einmal driicken.
Anzeige wechselt zuriick ins Hauptmend.
Die Sprache ist eingestellt.
= Zum Verlassen der Systemeinstellungen Taste ,Zuriick” einmal
driicken.

Das Display wechselt in das Hauptmenda.

5.5.7 Einstellungen im Hauptmeni ,,Passworteingabe“

Fur Wartungen und Sensordiagnostiken, kdnnen entsprechende Mendus fir JUDO-
Servicetechniker durch Eingabe eines Passworts freigeschaltet werden.

(Hauptmend e Hauptment aufrufen, wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben.
Emﬁgﬁﬂnggmggﬂg = Das Untermenii ,Passworteingabe“ durch Driicken der Taste
Sperrzeiten ,AB“ anwahlen.

SMS—Einstellun3aen

Swstemeinstellunaen

= Taste ,OK" einmal driicken.

( Berechtiauna 1 Passwort Eingabe

- ° ertorderlich? > Mit den Tasten ,AUF* und ,AB* Zahlenwerte erhhen bzw.

Fassw. Anwen. )
ader héher eingebens: verringern.
[ — = Mit der Taste ,OK* den Cursor nach rechts navigieren und

“1 nachste Zahl eingeben.

= Zum Abbrechen bzw. zum Verlassen des Untermenis Taste
LZurtck” dricken.

Oder
/ = Nach Eingabe der letzten Ziffer, Taste ,OK* driicken.
Anzeige wechselt zurlick ins Hauptmena.

Wird ein ungtiltiges Passwort eingegeben, erscheint die Meldung

Falsches .Falsches Passwort — Zugang verweigert!“. Nach Driicken der Taste
Fasswort ,OK" kann das Passwort erneut eingegeben werden.
Zu3ans3

verweigertt
L B
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5.5.8 ,,Wartungsliste® im Hauptmeni aufrufen

In der Wartungsliste werden die durchgefiihrten Wartungen der JUDO-

Servicetechniker aufgelistet.

Ms—Einstellunaen
wetemeinstellunsen
assworteingabe anwahlen.

allbrieruns

=>» Taste ,OK" einmal driicken.

5.5.9 Einstellungen im Hauptmenii ,,Kalibrierung*

Haup’(r?enu ] = Hauptmeni aufrufen, wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben.
M3=Einstellunsen = Das Untermen( ,Kalibrierung® durch Drlicken der Taste ,AB“
wetemeinstellunaen " 9 »

anwahlen.

= Taste ,OK“ einmal driicken.

HI Input Conductive 1

Bps =AEa6E
B =EEEAEE
=EAEAEA

= Taste ,,OK“ einmal driicken.

fHauptren = Hauptmenu aufrufen, wie in Kapitel 5.5.1 beschrieben.
= Das Untermenu ,Wartungsliste* durch Driicken der Taste ,,AB*

(Martunaszlizte Auflistung der durchgeflihrten Wartungen.

Leitfahigkeit 1 / Eingangswert kalibrieren
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: Wert kalibri
Input Conductive 1 Oberen Wert kalibrieren

_ => Die ,AUF* Taste driicken, um direkt in das Meni zur Eingabe
o =

E""j =BBaag des oberen Wertes zu gelangen.

= Angezeigten Wert des Messgerates auf 25°C kompensieren.

= Kompensierten Wert eintragen.

ingabe Los.0ben Wert eintragen

; = Um den Zahlenwert 1-9 einzugeben, die ,AUF* und ,AB“ Taste
Input Conductive 1 y
EBB s driicken.
@, .9999p5 = Um eine Stelle weiter zu springen, mit der ,OK* Taste
bestétigen.
= Nach der letzten Stelle mit der ,OK* Taste bestatigen um wieder
ins vorherige Meni zu gelangen. Der eingegebene Wert ist
zwischen gespeichert.

Achtung:

Wird die Zurticktaste wahrend der Eingabe gedriickt, gelangt man
wieder im vorherigen Menu. Eingegebene Werte werden NICHT
gespeichert.

= Taste ,OK" dricken um eine Stelle weiter zu springen bzw.
wieder ins vorherige Meni zu gelangen.
Ein=abe Log.Oben Wert speichern
. = Nach der letzten Stelle mit der ,OK* Taste bestatigen um wieder
In:i‘J D:'guct lve 1 ins vorherige Menl zu gelangen. Der eingegebene Wert ist
A, , 99995 zwischen gespeichert.

—i Sie befinden sich wieder im Menipunkt Oberen Wert kalibrieren.

Input Conductive 1

=HE0EE

=EEEE4
=HES5H

b =>» Die ,Zurlick” Taste einmal drlicken.
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2>

irklich speichern? >

Mit der ,Zuriick” Taste gelangen Sie ohne zu speichern in das
Menu Leitféahigkeit 1 / Eingangswert kalibrieren, alle zuvor

eingegebenen Werte gehen verloren.

Mit der ,OK* Taste speichern Sie die Werte und gelangen direkt
in das Meni Leitfahigkeit 1/ Eingangswert kalibrieren.

Der untere

Einstellwert muss im Regelfall nicht kalibriert werden.

: Wert kalibri
.a;fg Input Conductive 1 Unteren Wert kalibrieren
_ . = Das Wasser der Anlage entleeren.
= E'""f: TBBB@B = ,AB“ Taste driicken um direkt in das Meni zum Eingeben des
lF‘:*; lt:b :BBBB unteren Wertes zu gelangen.
= Als unteren Wert 0 eintragen und mit der ,OK* Taste speichern.
= (Wert eintragen gleich wie in ,Wert eintragen“ beschrieben)
= Um in das Menl Leitfahigkeit 1 / Eingangswert einstellen zu
gelangen, ,Zurick“ Taste einmal driicken.
Input Conductive 1 ) = Um in das Menl Leitféahigkeit 2 / Ausgangswert einstellen zu

Bps =REa6E8
B ZEAEEaE

B.8°C =EEAEA

FII Input Conductive 2

gelangen, die ,AB“ Taste dricken.

Leitfahigkeit 2 / Ausgangswert einstellen

\/ = Taste ,OK" einmal drlicken.
Der Ablauf Leitfahigkeit 2 / Ausgangswert einstellen ist

gleich wie in Leitfahigkeit 1 / Eingangswert einstellen
beschrieben.
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5.6 Meldungen

Es gibt fiinf Meldungen, ,,Ende Kapazitit“, ,,Storung“, ,,Durchfluss gestort®,
»Eingestellte Durchflussmenge erreicht“ und ,,Theoretische Kapazitat erschopft*.
Eine Meldung kann durch Driicken der Taste ,,OK*“ oder Taste ,,Zuriick® quittiert
werden. Beim Modell JHPC 1 GSM kann der Text der funf Meldungen als SMS an die
hinterlegte Mobilfunknummer auf ein mobiles Endgerat gesendet werden.

5.6.1 Meldung ,,Ende Kapazitat“

'

Wert gréRer als der eingegebene Wert (LF-Grenze Ausgang in Kap.
5.5.2, Entsalzungsmodus) langer als 30 Sekunden gemessen, wird die
Meldung ,Ende Kapazitat* ausgel6st. Die Umwalzpumpe wird
abgeschaltet und die Meldung ,Ende Kapazitat” wird im Display
angezeigt.

Beim Modell JHPC 1 GSM kann der Meldungstext an die hinterlegte
Mobilfunknummer gesendet werden. Das Ereignis wird nicht ausgelost,
wenn die LF-Uberwachung deaktiviert ist, z. B. bei einer Enthartung.

& Ist die Umwalzpumpe aktiv und am Leitfahigkeitssensor LF2 wird ein

Ende Kapazitaet

5.6.2 Meldung ,,Storung“

[ ] Ist die Umwalzpumpe aktiv und am Durchflusssensor F1 wird ein Wert
von <50 I/h langer als 10 Sekunden gemessen, wird die Meldung

Stneruns ~otorung“ ausgeldst. Die Umwalzpumpe wird abgeschaltet und die
Meldung ,Stérung“ wird im Display angezeigt.

| J Beim Modell JHPC 1 GSM kann der Meldungstext an die hinterlegte

Mobilfunknummer gesendet werden.
Stérung ermitteln und beseitigen!

5.6.3 Meldung ,,Durchfluss gestort”

-~

als 10 Sekunden kein Durchfluss festgestellt, wird die Meldung
LDurchfluss gestort” ausgeldst. Die Umwalzpumpe wird abgeschaltet
und die Meldung ,Durchfluss gestoért* wird im Display angezeigt.

Beim Modell JHPC 1 GSM kann der Meldungstext an die hinterlegte
Mobilfunknummer gesendet werden. Stérung ermitteln und beseitigen!

& Ist die Umwalzpumpe aktiv und am Durchflusssensor F1 wird langer

Ourchfluss 9estoert
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5.6.4 Meldung , Eingestellte Durchflussmenge erreicht*

-~

Eingestellte
Durchflussmense
erreicht.

\.

~

Ist seit Start der Enthartung die Gesamtmenge des aufzubereitenden
Wassers, wie in Kap. 5.5.3, Unterpunkt ,,Durchflussbegrenzung*
eingestellten Wert, durchgelaufen, wird die Meldung ,Eingestellte
Durchflussmenge erreicht* ausgeldst. Die Umwalzpumpe wird
abgeschaltet und die Meldung ,Eingestellte Durchflussmenge erreicht*
wird im Display angezeigt. Beim Modell JHPC 1 GSM kann der
Meldungstext an die hinterlegte Mobilfunknummer gesendet werden.
Die Meldung kann durch Drucken der Taste ,OK® quittiert werden.

5.6.5 Meldung ,,Theoretische Kapazitit erschopft”

-~

Theoretizche
Kapazitaet erzchipft

\

3

5.6.6

A

Entzalzuna abaezchlozsen

Ist die theoretische Reichweite der Kapazitat des Austauscherbehélters
erreicht, wird die Meldung ,Theoretische Kapazitat erschopft”
ausgeldst. Die Meldung wird generiert wenn fir Wasserharte und K-
Zahl glltige Werte hinterlegt wurden. Die Reichweitenberechnung dient
nur als Anhaltspunkt und ist abhangig vom Gesamtsystem. Die
Umwalzpumpe lauft weiter und die Meldung , Theoretische Kapazitét
erschopft® wird im Display angezeigt. Beim Modell JHPC 1 GSM kann
der Meldungstext an die hinterlegte Mobilfunknummer gesendet
werden. Die Meldung kann durch Driicken der Taste ,OK" quittiert
werden.

Meldung ,,Entsalzung abgeschlossen”

Erscheint 5 Minuten nach unterschreiten der eingestellten
Leitfahigkeitsgrenze.

Erscheint nur wenn als Wartezeit ,0“ eingetragen ist und die
Leitfahigkeitsiberwachung aktiv ist.
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6 Betrieb

6.1 Austauscherbehalter anschliel3en

Warnung

Gefahr von heilzen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeiBwasserstrang der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN eingebunden sind!

Gefahr durch Verbrihung bei Entliftung der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN Uber den
JUDO HEIFI-TOP Ruckspilfilter sowie bei Entleerung der am Austauscherbehalter
demontierten Edelstahl-Gewebeschlauche!

6.1.1

Betrieb mit einem Austauscherbehélter

Abb. 11: Einen Austauscherbehalter anschlieRen

1 Ausgang JHPC 1 4 Ausgang Austauscherbehélter
2 Eingang Austauscherbehélter 5 Eingang JUDO HEIFI PURE & CLEAN
3 Austauscherbehélter 6 Felxible Edelstahl-Gewebeschlauche

= Austauscherbehélter wie in Abbildung 11 dargestellt, an die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN anschlie3en.
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6.1.2 Betrieb mit zwei Austauscherbehélter

Achtung

Die Umwaélzpumpe der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist fir den Betrieb von max. zwei
Austauscherbehélter vorgesehen! Niemals mehr als zwei Austauscherbehélter
gleichzeitig anschlieRen, sonst kann es zu Beschadigungen an der Umwalzpumpe
kommen! Fir daraus resultierende Schaden haftet die JUDO Wasseraufbereitung
GmbH nicht, das Risiko tragt allein der Betreiber!

Bei stark verschmutztem Kreislaufwasser empfehlen wir den Anschluss des
optionalen Austauscherbehalters mit Quarzkies Fillung, um das Verschlammen des
Austauscherharz zu verhindern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich an Ihren
Installateur oder den JUDO Kundendienst!

Abb. 12: Zwei Austauscherbehalter anschlieBen

1 | Ausgang JHPC 1

FrN
/ \Z/‘

Eingang Austauscherbehalter

Eingang optionaler Austauscherbehélter

Ausgang Austauscherbehélter

Ausgang optionaler Austauscherbehalter

Eingang JHPC 1

Optionale Austauscherbehélter

O©|00|NO®

Felxible Edelstahl-Gewebeschlauche

ghlwWN

Austauscherbehalter

= Austauscherbehélter wie in Abbildung 12 dargestellt, an die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN anschliel3en.
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6.2 Vollentsalzung bzw. Vollenthéartung des Kreislaufwassers

Vor der Vollentsalzung oder Enthartung eines Heizungs-Kreislaufsystems ist der
Verschmutzungsgrad des Wassers zu prufen!

Bei starker Verschmutzung des Wassers muss zuerst eine Filtration des Heizungs-
Kreislaufsystems durchgefiuhrt werden. Diese muss, je nach Verschmutzungsgrad des
Wassers, so oft durchgefiuihrt werden, bis das Wasser fir die weitere Aufbereitung wie
Vollentsalzung oder Vollenthartung entsprechend gereinigt ist.

Wird bei stark verschmutztem Wasser keine Filtration vorab durchgefihrt,
verschlammt das Austauscherharz zu schnell und eine wirtschaftliche Aufbereitung
des Wassers ist nicht méglich!

Abb. 13: Anschliss der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN an das Heiz-Kreislaufsystem

1 Ausgang Kreislauf 6 Absperr-Kugelhahn JUDO HEIFI-TOP

2 Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf 7 Verschlusskappe Schnellentlufter

3 Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf 8 Verschlusskappe Entlifter/Druckablass
Austauscherbehalter

4 Eingang Kreislauf 9 Absperr-Armatur (Vordruck)
Nachspeisestation

5 Handrad JUDO HEIFI-TOP 10 | Absperr-Armatur (Nachdruck)
Nachspeisestation
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6.2.1 Anschluss der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN in den Ricklauf des Heizungssystems

Absperr-Kugelhdhne Eingang (3) und Ausgang (2) schlie3en.

Heizungs-Kreislaufsystem an den Anschluss Eingang (4) der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN anschliel3en.
Rucklaufleitung zum Heizungs-Kreislaufsystem an den Ausgang Kreislaufwasser (1) der JHPC 1
anschlieRen.

v VvV

6.2.2 Vollentsalzung bzw. Vollenthartung des Kreislaufwassers durchfiihren

Achtung

Sicherstellen, dass das Handrad (5) am JUDO HEIFI-TOP Rickspulfilter bis zum
Anschlag nach rechts (O) gedreht ist, so dass der Absperr-Kugelhahn des
Ruckspulwassers nach hinten zeigt!

Wird die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN zur Vollentsalzung eingesetzt, lasst sich die
Restleitfahigkeit des Kreislaufwassers im Display des Messcontrollers (Steuerung)
ablesen (Kap. 5.4 beachten).

Das Austauscherharz ist bei erschopfter Anlagenkapazitat jedoch auch bei Erreichen
des max. zulassigen Differenzdruckes 0,5 bar, unabhéngig der Restkapazitat,
auszuwechseln!

Kap. 3.2.1 sowie 7.3 beachten!

Vorab sicherstellen, dass folgende Stellungen der Armaturen gegeben sind:

Benennung Nr. Stellung
Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf 2 Zu
Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf 3 ZU
Absperr-Kugelhahn Rickspulwasser JUDO HEIFI-TOP Ruckspdulfilter 6 ZU
Verschlusskappe Schnellentlifter JUDO HEIFI-TOP Rickspdilfilter 7 auf
8
9

Verschlusskappe Entlifter/Druckablass Austauscherbehalter ZU
Absperr-Armatur (Vordruck) Nachspeisestation ZU
Absperr-Armatur (Nachdruck) Nachspeisestation 10 ZU
Tab. 7: Erforderliche Stellungen der Armaturen

Bauseitige Absperr-Armaturen am ricklaufseitigen Anschluss des Heizungssystems vorsichtig 6ffnen.
Eingangsseitigen Absperr-Kugelhahn (3) der Umwalzpumpe vorsichtig 6ffnen.

Absperr-Kugelhahn (9) vorsichtig 6ffnen. Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN wird tGber den
Schnellentlufter (7) des JUDO HEIFI-TOP Rucksplilfilters entluftet.

Absperr-Kugelhahn (9) nach erfolgter Entliftung schlief3en.

Ausgangsseitigen Absperr-Kugelhahn (2) vorsichtig 6ffnen.

Durchfluss Giber den ausgangsseitigen Absperr-Kugelhahns (2) einregulieren.

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist in Betrieb.

L2 7

L
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6.2.3 Beflullung bzw. Nachspeisung des Heizungssystems durchfiihren

Achtung!

Sicherstellen, dass das Handrad (5) am JUDO HEIFI-TOP Rickspulfilter bis zum
Anschlag nach rechts (U) gedreht ist, so dass der Absperr-Kugelhahn (6) des
Ruckspillwassers nach hinten zeigt!

Den Druckminderer der Heizungs-Nachspeisestation in Abhangigkeit des
erforderlichen Systemdruckes des Heizungssystems einstellen. Separate Einbau- und
Betriebsanleitung der JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-Nachspeisestation beachten
(siehe Kap. 10.4)!

Spannungsversorgung der Umwalzpumpe abschalten!

Stand des Wasserzahlers notieren, um die Befull- bzw. Nachspeisemenge nach
abgeschlossener Befullung bzw. Nachspeisung des Heizungssystems im
Betriebstagebuch des Heizungssystems bzw. im Kesselwassertagebuch des
Analysenkoffers Typ B zu dokumentieren!

Vorab sicherstellen, dass folgende Stellungen der Armaturen gegeben sind:

Benennung Nr. Stellung
Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf 2 auf
Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf 3 auf
Absperr-Kugelhahn Rickspulwasser JUDO HEIFI-TOP Ruckspdulfilter 6 ZU
7
8
9

Verschlusskappe Schnellentlifter JUDO HEIFI-TOP Rickspdilfilter auf

Verschlusskappe Entlifter/Druckablass Austauscherbehalter ZU
Absperr-Armatur (Vordruck) Nachspeisestation ZU
Absperr-Armatur (Nachdruck) Nachspeisestation 10 Zu

Tab. 8: Erforderliche Stellungen der Armaturen

= Bauseitige Absperr-Armatur des Stadtwasseranschlusses vorsichtig 6ffnen.

= Vor- und nachdruckseitige Absperr-Armatur (9+10) der JUDO HEIFI-FUL-PLUS Heizungs-
Nachspeisestation vorsichtig 6ffnen.

= Bei Erreichen des lUber den Druckminderer eingestellten Systemdruckes wird die Beflllung bzw.
Nachspeisung automatisch abgeschaltet (Separate Eibau- und Betriebsanleitungen beachten, siehe
Kap. 10.4).

= Nach- und vordruckseitige Absperr-Armatur (9+10) der JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-

Nachspeisestation schlie3en.

Bauseitige Absperr-Armatur des Stadtwasseranschlusses schlieBen.

JUDO HEIFI-TOP Riuckspilfilter spulen (Kap. 7.1 beachten).

vV
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6.2.4 Aufbereitung des Heizkreislaufwassers durchfiihren

Achtung

Das Austauscherharz und die Umwalzpumpe kénnen bei vermehrtem
Schmutzaufkommen im Kreislaufwasser verschlammen! Die Umwalzpumpe kann
dadurch beschadigen! Eine Verschlammung des Austauscherharz und der
Umwalzpumpe ist nur dadurch zu erkennen, dass bei gleichem Systemdruck weniger
Durchflussleistung erreicht wird! Ob die Umwalzpumpe oder das Austauscherharz
verschlammt ist, kann geprift werden (siehe Kap. 7.2)! Um eine Beschadigung der
Umwalzpumpe zu vermeiden, muss diese Uber einen Stadtwasseranschluss vermehrt
gespult werden (siehe Kap. 7.2)!

Der Betreiber ist fir den stérungsfreien Betrieb der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN
verantwortlich! Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN darf nur unter Aufsicht betrieben
werden!

Der Betrieb ohne Aufsicht erfolgt auf eigene Verantwortung des Betreibers!

Das Austauscherharz ist bei erschdpfter Anlagenkapazitat auszuwechseln (Kap. 7.3
beachten)!

Voraussetzungen fir die Durchfithrung der Aufbereitung des Heizkreislaufwassers:

e Korrekter Anschluss der Steuerung an das Stromnetz (siehe Kap. 4.3).

e Korrekter Anschluss des Austauscherbehélters an die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN (siehe Kap. 6.1).

e Korrekter Anschluss der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN an den Rucklauf des Heizwasserkreislaufes
(siehe Kap. 6.2.1).

e Entliftung des Austauscherbehélters (siehe Kap. 6.2.5).

e Korrekte Einstellung der Betriebsart ,Entsalzungsmodus® bzw. ,Enthartungsmodus” im Meni der
Steuerung (siehe Kapitel 5.4.2 bzw. 5.4.3).

o Korrekte Eingabe des K-Werts (Kapazitat des Austauscherbehélters, nur im ,Enthartungsmodus®
maoglich) im Menl der Steuerung (siehe Kapitel 5.4.3).

Durchfuhrung der Aufbereitung des Heizkreislaufwassers:

Absperr-Kugelhahn Eingang vom Austauscherbehélter vorsichtig 6ffnen.

Absperr-Kugelhahn Ausgang vorsichtig 6ffnen.

Netzstecker des Messcontrollers in Steckdose einstecken.

Einstellungen sind je nach Betriebsart und Kapazitat des Austauscherbehdlters am Messcontroller
(Steuerung) vorzunehmen (siehe Kapitel 5.4).

Umwalzpumpe durch Dricken der Taste ,OK® starten. Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist in Betrieb.
Die Restleitfahigkeit des Kreislaufwassers, lasst sich am Display des Messcontrollers ablesen.

Die Auswertung ist jedoch erst aussagekraftig, wenn das Kreislaufwasser ausreichend filtriert und somit
die Zugéanglichkeit zu den funktionellen Gruppen des Mischbett- lonenaustauscherharzes gegeben ist.

L 2

v ¥
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6.2.5 Austauscherbehaélter entltften

Warnung

Gefahr von heilzen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeiBwasserstrang der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN eingebunden sind!

Gefahr durch Verbrihung bei Entliftung der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN Uber den
JUDO HEIFI-TOP Ruckspilfilter sowie bei Entleerung der am Austauscherbehalter
demontierten Edelstahl-Gewebeschlauche!

Abb. 14: Austauschbehalter entliften
1 Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf

2 Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf

3 Verschlusskappe Entlufter/Druckablass

= Bauseitige Absperr-Armaturen am ricklaufseitigen Anschluss des Heizwasserkreislaufs vorsichtig

offnen.

= Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf vorsichtig 6ffnen.
= Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf ebenfalls vorsichtig 6ffnen.
= Verschlusskappe Entlifter/Druckablass (3) vorsichtig 6ffnen und entliften. Sobald Wasser austritt, ist die

Entliftung abgeschlossen!

= Beim Betrieb mit zwei Austauscherbehéltern, ist die Verschlusskappe Entlufter/Druckablass von

beiden Austauscherbehéltern zu 6ffnen.

= Verschlusskappe(n) Entlifte/Druckablass (3) sofort nach erfolgter Entliftung schlief3en.
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7 Bedienung

Warnung

Gefahr von heilzen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeilRwasserstrang der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN eingebunden sind!

Gefahr durch Verbrihung bei der Spulung des JUDO HEIFI-TOP Ruckspilfilters sowie
der Entleerung (Harzausspilung) des Austauscherbehélters!

Der Aufbereitungsprozess des Kreislaufwassers tiber die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN
verlauft automatisch, der ordnungsgemaRe Anlagenbetrieb ist jedoch regelmé&Rig
durch den Betreiber zu kontrollieren!

Separate Einbau- und Betriebsanleitungen der JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-
Nachspeisestation sowie anderer Gerate und Anlagen beachten (siehe Kap. 10.4)!
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7.1 Spulung des JUDO HEIFI-TOP Ruckspulfilters

Spannungsversorgung der Umwalzpumpe abschalten!

Der JUDO HEIFI-TOP Ruckspulfilter ist nach ggf. erfolgter Befullung des
Heizungssystems sowie in regelméaRigen Intervallen zu spulen. Separate Einbau- und
Betriebsanleitung des JUDO HEIFI-TOP Rickspulfilters beachten (Kap. 10.4)!

Abb. 15: Spiilung des JUDO HEIFI-TOP Ruckspdilfilters

1 Ausgang Kreislauf 6 Absperr-Kugelhahn JUDO HEIFI-TOP

2 Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf 7 Verschlusskappe Schnellentlufter

3 Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf 8 Verschlusskappe Entlifter/Druckablass
Austauscherbehéalter

4 Eingang Kreislauf 9 Absperr-Armatur (Vordruck) Nachspeisestation

5 Handrad JUDO HEIFI-TOP 10 Absperr-Kugelhahan (Nachdruck)

Nachspeistation
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Vorab sicherstellen, dass folgende Stellungen der Armaturen gegeben sind:

Benennung Nr. Stellung
Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf 2 auf
Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf 3 auf
Absperr-Kugelhahn Ruckspilwasser JUDO HEIFI-TOP Ruckspulfilter 6 Zu
Verschlusskappe Schnellentlifter JUDO HEIFI-TOP Rickspiilfilter 7 auf
Verschlusskappe Entlifter/Druckablass Austauscherbehalter 8 Zu
Absperr-Armatur (Vordruck) Nachspeisestation 9 ZU
Absperr-Armatur (Nachdruck) Nachspeisestation 10 Zu

Tab. 9: Erforderliche Stellungen der Armaturen

= Handrad (5) bis zum Anschlag nach links (U) drehen, so dass der Absperr-Kugelhahn (6) nach vorne
zeigt. Das Zulaufventil des JUDO HEIFI-TOP Rucksplilfilters wird somit geschlossen.

= Absperr-Kugelhahn (6) vorsichtig 6ffnen und 2 - 3 | Wasser Uber den Rickspilwasserausgang in den

Kanal bzw. einen ausreichend dimensionierten Eimer ausspilen.

Absperr-Kugelhahn (6) schlie3en.

Handrad (5) bis zum Anschlag nach rechts () drehen, so dass der Absperr-Kugelhahn (6) nach hinten

zeigt. Das Zulaufventil des JUDO HEIFI-TOP Ruckspllfilters wird somit getffnet.

= Netzstecker der Kreiselpumpe wieder in Steckdose einstecken um die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN
wieder in Betrieb zu nehmen.

L2 7

Nach erfolgter Ruckspllung ist der Systemdruck zu Uberprifen, ggf. muss
nachgespeist werden (Kap. 6.2.3 beachten)!
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7.2 Spulung der Umwalzpumpe tUber einen Stadtwasseranschluss

Stromnetz unterbrechen!

Umwalzpumpe durch Driicken der ,,OK-Taste“ ausschalten.
Spannungsversorgung des Messcontrollers durch Ausstecken des Netzkabels am

Die Umwaélzpumpe muss bei Verschlammung Uber einen Stadtwasseranschluss

gespult werden.

beachten.
Vor der Spllung, Umwalzpumpe abkiihlen lassen!

Hierbei unbedingt DIN EN 806, DIN EN 12729, DIN EN 1717 sowie DIN 1988-200

Abb. 16: Umwalzpumpe spilen mit einem Austauscherbehélter Abb. 17: Umwaélzpumpe spulen mit zwei Austauscherbehélter
1 | Flexibler Edelstahl-Gewebeschlauch ‘ 3 ‘ Absperr-Kugelhahn Eingang Stadtwasser

2 | Uberwurfmutter Edelstahl-Gewebeschlauch | 4 | Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf

Voraussetzungen fur die Spilung der Umwalzpumpe:

= Bauseitige Absperrkugelh&hne sind geschlossen.
= Absperr-Kugelhahn Eingang Stadtwasser (3) ist geschlossen.
= Austauscherbehélter sind entliiftet (siehe Kapitel 6.2.4).
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Prifen, ob Verschlammung in der Umwalzpumpe vorliegt:

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN vollstandig aus dem Heizkreislauf entfernen.
Stadtwasseranschluss anschlieen.

Absperr-Kugelhahn Kreislauf (4) schlieRen.

Uberwurfmutter (2) des eingangsseitigen Edelstahl-Gewebeschlauchs am Austauscherbehélter l6sen,
Zulaufschlauch (1) vom Austauscherbehalter abziehen.

Zulaufschlauch (1) in den Kanal bzw. einen ausreichend dimensionierten Eimer legen.

Bauseitiger Absperr-Kugelhahn des Stadtwassers 6ffnen.

Absperr-Kugelhahn Eingang Stadtwasser (3) vorsichtig 6ffnen.

Spannungsversorgung der Umwalzpumpe herstellen.

L 2 N

L 2

Wenn anfangs wenig bis kein Wasser aus dem Zulaufschlauch flief3t, liegt eine Verschlammung der
Umwaélzpumpe vor.

FlieRt das Wasser ohne Behinderung durch den Schlauch, ist das Austauscherharz verschlammt. In diesem
Fall muss das Austauscherharz ausgetauscht werden (siehe Kapitel 7.3).

Pumpe spulen:

= Pumpe spilen bis die maximale Durchflussleistung wieder hergestellt ist.
= Spulwasser im Eimer nach Vorschrift entsorgen.

7.3 Harzwechsel

Achtung

Sicherstellen, dass das Handrad am JUDO HEIFI-TOP Rickspulfilter bis zum Anschlag
nach rechts () gedreht ist, so dass der Absperr-Kugelhahn des Riickspiilwassers
nach hinten zeigt!

Spannungsversorgung der Umwalzpumpe abschalten!

Das Austauscherharz ist bei erschopfter Anlagenkapazitat jedoch auch bei Erreichen
des max. zulassigen Differenzdruckes 0,5 bar, unabhangig der Restkapazitat,
auszuwechseln!

Der Austauscherbehélter ist in Abhangigkeit der erforderlichen Aufbereitung des
Kreislaufwassers mit JUDO Mischbett-lonenaustauscherharz zur Vollentsalzung oder
JUDO Kationen-Austauscherharz zur Vollenthartung zu befillen (Kap. 3.2.1 beachten)!
Die Ublichen Sicherheitsmalinahmen beim Umgang mit Filtermaterialien beachten!
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Abb. 18: Spiilung des JUDO HEIFI-TOP Ruckspiilfilters

1 Ausgang Kreislauf 6 Absperr-Kugelhahn JUDO HEIFI-TOP

2 Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf 7 Verschlusskappe Schnellentlufter

3 Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf 8 Verschlusskappe Entlufter/Druckablass
Austauscherbehalter

4 Eingang Kreislauf 9 Absperr-Armatur (Vordruck)
Nachspeisestation

5 Handrad JUDO HEIFI-TOP 10 | Absperr-Kugelhahan (Nachdruck)
Nachspeistation

Vorab sicherstellen, dass folgende Stellungen der Armaturen gegeben sind:

Benennung Nr. Stellung
Absperr-Kugelhahn Ausgang Kreislauf 2 ZU
Absperr-Kugelhahn Eingang Kreislauf 3 Zu
Absperr-Kugelhahn Rickspulwasser JUDO HEIFI-TOP Riuckspuilfilter 6 Zu
Verschlusskappe Schnellentlifter JUDO HEIFI-TOP Rickspdilfilter 7 Zu
Verschlusskappe Entlifter/Druckablass Austauscherbehalter 8 auf
Absperr-Armatur (Vordruck) Nachspeisestation 9 Zu
Absperr-Armatur (Nachdruck) Nachspeisestation 10 ZUu
Tab. 10: Erforderliche Stellungen der Armaturen
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7.3.1 Entleerung des Austauscherbehalters

Warnung

Gefahr von heilzen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeiBwasserstrang der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN eingebunden sind!
Gefahr durch Verbrihung bei der Entleerung (Harzausspulung) des

Austauscherbehélters!

Austauscherbehalter Uber einem Sieb ausleeren und Austauscherharz auffangen.
Gesammeltes Austauscherharz fachgerecht entsorgen (siehe Kap. 2.5.3)!

6 Austauscherharz nicht in die Kanalisation gelangen lassen!

Abb. 19: Entleerung des Austauscherbehélters

1 Uberwurfmuttern Edelstahl-Gewebeschlauch | 4 Entlifter/Druckablass
2 Spannbitigel (Verschlussdeckel) 5 Rohrschelle
3 Verschlussdeckel
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Bauseitige Absperrkugelhahne schlie3en.

Verschlusskappe Entlifter/Druckablass (4) vorsichtig 6ffnen. Der Druck im Austauscherbehélter der

JUDO HEIFI-PURE & CLEAN wird Uiber den Entliifter/Druckablass (4) abgebaut.

= Uberwurfmuttern (1) der ein- und ausgangsseitigen Edelstahl-Gewebeschlauche am
Austauscherbehélter I6sen, demontieren und in einen ausreichend dimensionierten Eimer entleeren.

= Spannbigel (2) des Verschlussdeckels des Austauscherbehélters 6ffnen und Verschlussdeckel (3) aus

Behalter6ffnung entnehmen.

Rohrschelle (5) des Austauscherbehdlters einseitig 6ffnen.

Austauscherbehalter vorsichtig vom Rahmengestell nehmen und Inhalt vollstandig durch ein

entsprechend feinmaschiges Sieb entleeren um das Austauscherharz aufzufangen.

AnschlieRend Austauscherbehalter ausspulen.

Austauscherbehélter mit Hilfe der Rohrschelle (5) wieder standsicher auf dem Rahmengestell

befestigen.

vV

vV

7.3.2 Beflllung des Austauscherbehalters

Fur die Wiederinbetriebnahme sowie Entliftung der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN die
Kapitel 5.2, 6.2.5 sowie 10.2 beachten!

Befiilltrichter in die mittige Offnung am Austauscherbehalter einfiihren.

In Abhé&ngigkeit des gewiinschten Verfahrens JUDO Mischbett-lonenaustauscherharz zur Vollentsalzung
bzw. JUDO Kationen-Austauscherharz zur Vollenthartung in Menge 25 | vorsichtig einfillen.

= Beflilltrichter abnehmen, Verschlussdeckel (3) einsetzen und wieder ordnungsgeman und dichtend
durch schlieBen des Spannbigels verspannen.

L2 7

7.3.3 Austauscherbehélter wieder in Betrieb nehmen

Achtung

Sollte der Systemdruck innerhalb der Heizung < 2 bar sein, so muss der
Mischbettbehalter vor der wieder Inbetriebnahme kurz an eine Wasserleitung mit 2 bar
angeschlossen werden um die Dichtung zu verpressen! Hierzu Kapitel 10.2 beachten!

Hierzu ist folgendermalen vorzugehen:

= Mischbettbehdlter an eine Wasserleitung anschlie3en.

= Wasserleitung langsam 6ffnen und den Behalter dabei entliften.

= Wenn keine Luft mehr aus dem Mischbettbehalter austritt, das entliften beenden und im
Mischbettbehalter kurz Druck aufbauen.

= Wasser abstellen und den Behdlter wieder in das Heizungssystem integrieren.
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7.3.4 Umwalzpumpe deblockieren

Warnung

Vor Beginn jeglicher Arbeiten an der Pumpe, Netzspannung abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Abb. 20: Entleerung des Austauscherbehalters

= Schraubendreher in passender GréRe in die Offnung vorne an der Elektronikeinheit einfiihren.
=>» Blockierung durch Drehen des Schraubendrehers beheben.

Lésst sich die Blockierung nicht beheben, liegt evtl. eine Verschlammung der Umwalzpumpe vor.
Hierzu Kap. 7.2 beachten.

8 AulRerbetriebnahme

Achtung

Wird die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN aul3er Betrieb genommen, sollten vorab die
Schmutzpartikel aus dem JUDO HEIFI-TOP Rickspulfilter ausgespult werden (Kap. 7.1
beachten)!

Des Weiteren wird empfohlen, das Mischbett-lonenaustauscherharz bzw. Kationen-
Austauscherharz vollstandig aus dem Austauscherbehélter auszuspulen (Kap. 7.3 -
7.3.1 beachten)!

Uber die bauseitigen Absperr-Armaturen sind das Kreislaufwasser des
Heizungssystems sowie Stadtwasser zur JUDO HEIFI-PURE & CLEAN abzusperren!
Wir empfehlen bei weiteren Fragen Ricksprache mit unserer technischen Abteilung zu
halten!

Umwalzpumpe durch Driicken der ,,OK-Taste“ ausschalten!
Spannungsversorgung des Messcontrollers durch ausstecken des Netzkabels am
Stromnetz unterbrechen!

Die JUDO HEIFI-PURE & CLEAN kann weitestgehend entleert werden, indem die
Uberwurfmuttern der ein- und ausgangsseitigen Edelstahl-Gewebeschlauche geldst
und diese vom Austauscherbehélter demontiert werden!

Es wird empfohlen, das Mischbett-lonenaustauscherharz aus dem
Austauscherbehalter zu entfernen und diesen auszuspulen (Kap. 7.3.1 beachten)!
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9 Stdrungen

9.1 Mechanische oder Hydraulische Stérungen

Storung

Ursache

Behebung

Kein bzw. zu geringer
Durchfluss

Bauseitige Absperr-
Armaturen des
Heizungssystems bzw. ein-
und ausgangsseitige Absperr-
Kugelhdhne der JUDO HEIFI-
PURE & CLEAN geschlossen
bzw. zu stark eingedrosselt

Bauseitige Absperr-Armaturen bzw. ein- und
ausgangsseitige Absperr-Kugelhahne 6ffnen

Zulaufventil des JUDO HEIFI-
TOP Rickspdilfilters
abgesperrt

Handrad bis zum Anschlag nach rechts (O)
drehen (Absperr-Kugelhahn des
Rickspulwassers muss nach hinten zeigen)

Differenzdruck zu hoch

Harzflllung austauschen

Kreiselpumpe aul3er Betrieb

Kreiselpumpe prifen

Durchfluss uberschritten

Durchfluss zu schwach
eingedrosselt

Durchfluss Uber ausgangsseitigen Absperr-
Kugelhahn ordnungsgemaR einstellen

Keine Reduzierung der
Leitfahigkeit bzw. des
Hartegehaltes des
Kreislaufwassers

Anlagenkapazitat erschopft

Harzflllung austauschen

Verfahrensspezifisch
ungeeignetes
Austauscherharz

Verfahrensspezifisch geeignetes
Austauscherharz verwenden

Kein Ruckspilwasser

Bauseitige Absperr-
Armaturen des
Heizungssystems bzw.
ausgangsseitiger Absperr-
Kugelhahn der JUDO HEIFI-
PURE & CLEAN geschlossen

Bauseitige Absperr-Armaturen bzw.
ausgangsseitiger Absperr-Kugelhahn 6ffnen

Zulaufventil des JUDO HEIFI-
TOP Rickspiilfilters geoffnet

Handrad bis zum Anschlag nach links (D)
drehen (Absperr-Kugelhahn des
Ruckspulwassers muss nach vorne zeigen)

Stark verschmutztes
Ruckspllwasser

Rucksplintervall zu grof3

Ruckspulintervall verkiirzen

Tab. 11: Mechanische, hydraulische Stérungen
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9.2 Elektrische Stérungen

Stérung Ursache Behebung
Kreiselpumpe aul3er Spannungsausfall Bauseitige Vorsicherung priifen
Betrieb Netzstecker der Kreiselpumpe | Netzstecker einstecken
ausgesteckt
Thermischer Uberlastschutz ACHTUNG: Kreiselpumpe startet nach
ausgelést Abkihlung automatisch!

Motor bzw. Kondensator defekt

Motor bzw. Kondensator prifen, ggf.
austauschen (JUDO Kundendienst)

nicht bzw. nicht korrekt angeschl

Messzahler funktioniert Kabel defekt / oder nicht

ossen

Kabel tauschen oder anschliel3en

Messzelle defekt

Messzahler austauschen (JUDO
Kundendienst)

Tab. 12: Elektronische bzw. elektrische Stérungen

Kann eine Storung aufgrund der in Tab. 13 bzw. 14 sowie der in den separaten Einbau- und
Betriebsanleitungen der JUDO HEIFI-KOM PLUS aufgefiihrten Hinweise nicht behoben werden, so ist der
fur Sie zustandige JUDO Kundendienst oder eine autorisierte Fachfirma anzufordern.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Werk Winnenden
Anschrift: HohreuschstralRe 39-41
D-71364 Winnenden
Telefon:  +49 (0)7195-692-0
Telefax: +49 (0)7195-692-188
E-Mail: info@judo.eu
Internet:  www.judo.eu

Niederlassung Osterreich

Zur Schleuse 5
A-2000 Stockerau
+43 (0)2266-640-78
+43 (0)2266-640-79
info@judo-online.at
www.judo-online.at

JUDO Wasseraufbereitung AG

Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal

+41 (0)61-90640-50
+41 (0)61-90640-59
info@judo-online.ch
www.judo-online.ch

Installationsfirma:
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10 Inspektion, Instandhaltung, Wartung

Warnung
Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass die JUDO
HEIFI-PURE & CLEAN hydraulisch drucklos ist!

Warnung
Gefahr von heilRen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeilRwasserstrang der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN eingebunden sind!

ol Spannungsversorgung vor Arbeiten an Anlagenkomponenten abschalten!

y

Wartungen und Instandhaltungen sollten nur durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal und unter Einhaltung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen durchgefuhrt werden!

Eine ordnungsgemal und systematisch durchgefiihrte Wartung ist grundlegende
Bedingung fur eine stérungsfreie, lange Betriebsdauer der JUDO HEIFI-PURE &
CLEAN (DIN EN 806-5:2012 und DIN EN 12729 beachten)!

Separate Einbau- und Betriebsanleitungen der JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-
Nachspeisestation sowie des JUDO HEIFI-TOP Rickspulfilters beachten (siehe Kap.
10.4)!

Das anhangende Wartungsprotokoll (siehe Kap. 10.5) dient als Kopiervorlage zur
Erstellung und ordentlichen Fihrung eines fortlaufenden Wartungsbuches!

Nach DIN EN 806-5:2012 bedarf die JUDO HEIFI-FUL PLUS Heizungs-Nachspeisestation als
Anlagenkomponente der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN einer regelmaRigen Wartung und Inspektion. Die
Inspektion sollte in einem halbjahrlichen Intervall durch geschultes Personal, die Wartung in einem jahrlichen
Intervall grundsatzlich durch den JUDO Kundendienst oder eine autorisierte Fachfirma ausgefuhrt werden,
die ggf. auch den Austausch von defekten Teilen bzw. VerschleiRteilen durchfihrt. Fir das Inspektions- und
Wartungsverfahren ist die Produktnorm DIN EN 12729 zu beachten und einzuhalten. Dartber hinaus
empfehlen wir im zuvor genannten Inspektions- und Wartungsintervall auch die Inspektion aller anderen
Anlagenkomponenten der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN sowie den Abschluss eines Kundendienst-
Vertrages, damit lhre JUDO HEIFI-PURE & CLEAN regelmaRig auf einwandfreie Funktion gepruft wird.

In regelmafigen Intervallen, abhéngig von den Betriebsbedingungen, ist eine
Sichtkontrolle an der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN bzgl. Dichtigkeit aller Anschliisse
und Anlagenkomponenten durchzufihren!

e Der JUDO HEIFI-TOP Ruckspdlfilter ist in regelméaRigen Intervallen zu spulen.

e Der Differenzdruck des Austauscherbehalters ist in regelmagigen Intervallen Giber das Vor- und
Nachdruckmanometer zu kontrollieren.

e Die Mess- und Anzeigeinstrumente sowie Sicherheitseinrichtungen sind abhangig von der
Anlagenbeanspruchung, jedoch spéatestens in halbjahrlichen Intervallen, zu kontrollieren.
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10.1 Feingewebe Siebschutz im Austauscherbehélter austauschen

Eine Ursache fiir einen zu geringen Durchfluss kann ein verschmutzter Feingewebe
Siebschutz sein. In diesem Fall, miissen die beiden Feingewebe Siebschutze
ausgetauscht werden!

Abb. 21: Austauscherbehalter getffnet Abb. 22: Feingewebe Siebschutz anbringen
1 Sechskant Verschraubung 5 Rohr
2 Saugrohr 6 Kabelbinder
3 Unterer Feingewebe Siebschutz 7 Aufziehrichtung
4 Oberer Feingewebe Siebschutz 8 Umschlagende
= Austauscherbehalter entleeren (siehe Kap. 7.3.1).
= Oberen Feingewebe Siebschutz (4) I6sen und vom Rohr (5) abziehen.
= Neuen Feingewebe Siebschutz auf das Rohr aufschieben (7) und mit beigelegtem Kabelbinder (6) am

Rohr befestigen.

Feingewebe Siebschutz am Rohrende umschlagen (8) und mit Kabelbinder (6) befestigen.
Sechskant Verschraubung (1) l6sen.

Saugrohr (2) soweit nach oben aus dem Austauscherbehalter herausziehen, dass der untere
Feingewebe Siebschutz (3) durch die Offnung des Austauscherbehélters erreichbar ist.
Feingewebe Siebschutz I6sen und abziehen.

Neuen Feingewebe Siebschutz auf das Saugrohr aufschieben (7) und mit beigelegtem Kabelbinder (6)
am Rohr befestigen.

Feingewebe Siebschutz am Rohrende umschlagen (8) und mit Kabelbinder (6) befestigen.
Saugrohr in den Austauscherbehélter zurlickgleiten lassen und mittig ausrichten.
Sechskantverschraubung (1) festziehen.

Austauscherbehalter mit JUDO Mischbett-lonenaustauscherharz befullen (siehe Kap. 7.3.2)

L2 L R 7

L2 2
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10.2 Reinigung

Achtung

Zur Reinigung der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN bzw. deren Anlagenkomponenten darf
nur klares Trinkwasser verwendet werden!

Losungsmittel- sowie alkoholhaltige Reiniger durfen nicht verwendet werden, da diese
Kunststoffteile chemisch angreifen, was zu Versprodung bis hin zum Bruch fuhren
kann!

Fur resultierende Schaden durch Nichteinhaltung haftet die JUDO Wasseraufbereitung
nicht, das Risiko tragt allein der Betreiber!

10.2.1 Reinigung des Dichtrings

Achtung

Nach dem entleeren bzw. Beflllen des Austauscherbehélters muss der Dichtring frei
von Harz und anderen Schmutzpartikeln sein, damit er dicht verschlossen werden
kann!

Abb. 23: Dichtring reinigen
1 Verschlusskappe

| 2

| Dichtring
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10.3 Ersatzteile

Ersatzteile der Anlagenkomponenten JUDO HEIFI-KOM PLUS entnehmen Sie deren
separater Einbau- und Betriebsanleitung (siehe Kapitel 10.4)!

Siehe separate Ersatzteilliste, 1703186 Ersatzteilliste JHPC 1 / JHPC 1 GSM

10.4 Ubersicht JUDO Einbauteile

Benennung Dokumenten-Nummer
HEIFI-KOM PLUS 1* (Kombinierter Heizungsfilter)
- Einbau- Betriebsanleitung HEIFI-FUL PLUS 1702445
- Einbau- Betriebsanleitung HEIFI-TOP %" - 2° 1701132
- Einbauanleitung HEIFI-KOM PLUS 1702504

Tab. 14: Ubersicht JUDO Einbauteile

10.5 Ubergabebestatigung und Wartungsprotokoll

Die anhangende Ubergabebestatigung ist bei Inbetriebnahme sorgfaltig auszufillen!
Das anhangende Wartungsprotokoll ist bei Wartungsarbeiten sorgfaltig auszufillen
und dient als Kopiervorlage zur Erstellung und ordentlichen Fihrung eines

fortlaufenden Wartungsbuches!
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Ubergabebestatigung
Allgemeine Daten:

Bauvorhaben:
Stral3e: Nr.:
Ort: PLZ:
Ansprechpartner: L] Fr. ] Hr.
Telefon: Mobil:
Vertretung: L] Fr. ] Hr.
Telefon: Mobil:
JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1:
Auftragsnummer: Herstellungsnummer:
Austauscherharz: [] JUDO Mischbett-lonenaustauscherharz zur Vollentsalzung
[] JUDO Kationen-Austauscherharz zur Vollenthartung
Einstellungen fur Vollentsalzung/Vollenthartung des Kreislaufwassers:
Durchflussleistung: [m3/h]
LF-Grenzwert *: [ 130 pS/cm [] 100 uS/cm [] 200 uS/cm [] 300 uS/cm

* Nur bei Vollentsalzung

Werte/Einstellungen fir Befullung/Nachspeisung des Heizungssystems:
Systemdruck (Druckminderer):

Beflllung: [m3]
Nachspeisung: [

Gegebenheiten vor Ort und Betriebsdaten:

Rohrleitungsmaterial: [ Edelstahl [Jstanl []Kupfer [] Verzinkte Leitung [] Kunststoff
Druckverhéltnisse: Nenndruck: [bar] FlieRdruck: [bar]
Kreislaufwasser: Leitfahigkeit: [uS/em] Gesamtharte: [°dH]
Eisengehalt: [ma/1] Sulfitgehalt: [mg/1]
Phosphatgehalt: [ma/1] pH-Wert:
Temperatur: [°C]
Stadtwasser: Leitfahigkeit: [uS/em] Gesamtharte: [°dH]
Eisengehalt: [ma/1] pH-Wert:
Temperatur: [°C]

Bemerkungen und Notizen:

[bar]

Ort und Datum Unterschrift Kunde / Betreiber

Unterschrift Kundendienst
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Wartungsprotokoll

Hinweis: DIN EN 806-5:2012 und DIN EN 12729 beachten!

Allgemeine Daten:
Firma:

Straf3e:

Nr.:

Ort:

PLZ:

[ 1Fr.[]Hr.

Ansprechpartner:

Telefon:

Mobil:

[ 1Fr.[]Hr.

Vertretung:

Telefon:

Mobil:

JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1:
Auftragsnummer:

Ausgefuhrte Tatigkeiten:

Dichtigkeit geprift:
] Umwalzpumpe
[] Messzéahler

[ Leitfahigkeits-Messzelle

[] Nachspeisestation

] Umwalzpumpe i.0.
] Manometer i.O.

Funktion gepruft:

L] Auswerteelektronik i.O.
[] Nachspeisestation i.O.

Austauscherharz
ausgewechselt:

Sonstiges:

Gegebenheiten vor Ort und Betriebsdaten:
Druckverhaltnisse: Nenndruck:
Kreislaufwasser: Leitfahigkeit:
Eisengehalt:
Phosphatgehalt:
Temperatur:
Leitfahigkeit:
Eisengehalt:
Temperatur:

Stadtwasser:

Bemerkungen und Notizen: (Z.B. Reparaturen, etc.)

L] Interne Anlagenverrohrung

[] JUDO Mischbett-lonenaustauscherharz zur Vollentsalzung
[] JUDO Kationen-Austauscherharz zur Vollenthartung

] JUDO HEIFI-TOP riickgespiilt
[] Kreislaufwasserprobe entnommen

_ [bar]
~ [pS/cm]
_ [mgf]
_ [mgf]
[
~ [pS/cm]
_ [mgn
[

Herstellungshummer:

L] Absperr-Armaturen
] Austauscherbehalter
] Manometer

[ ] Wasserzéhler

[] Riickspuilfilter

[] Messzahler i.0.

L] Leitfahigkeits-Messzelle i.0.
[] Wasserzahler i.O.

[] Riickspiiffilter i.O.

] Absperr-Armaturen i.0.

FlieRdruck: [bar]
Gesamtharte: [°dH]
Sulfitgehalt: [ma/l]
pH-Wert:

Gesamtharte: [°dH]
pH-Wert:

Ort und Datum

Unterschrift Kunde / Betreiber

Unterschrift Kundendienst
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11 Technische Unterlagen

11.1 Technische Unterlagen Elektrisch
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12 Notizen
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