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Wasser- EU-Konformitatserklarung | Dokument-Nr. 378/12.17
Aufbereitung

Gemal der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang Il A

Hersteller: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Anschrift: Hohreuschstralle 39 - 41
D - 71364 Winnenden

Produktbezeichnung: JUDO HEIFI-AIR-FREE
Typ: JHAF 60

JHAF 400
Artikelnummer: JHAF 60: 8060088

JHAF 400: 8060087

Hiermit erklaren wir, dass die oben bezeichnete Anlage in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von
uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der Anlage
verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Es wird die Ubereinstimmung mit weiteren, ebenfalls fur die Anlage geltenden Richtlinien /
Bestimmungen erklart:

e EU-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU

e EU-Richtlinie Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe 2011/65/EU
in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS)

Dokumentationsbevollmachtigter:  Frank Widmaier
Anschrift: HohreuschstralRe 39 - 41, D - 71364 Winnenden

Ort, Datum: Winnenden, 18. Dezember 2017

Bevollméachtigter Unterzeichner: Stefan Golz

Position: Leiter Industrie- und Gebaudetechnik

Unterschrift: g‘ éa @

Stefan Golz

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genanrgn Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fir Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebracht haben.
Mit dieser JUDO HEIFI-AIR-FREE haben Sie ein Heizungswasser-Entgasungssystem erworben, das sich
auf dem neuesten Stand der Technik befindet.

Unser Ziel ist es, in lhnen einen zufriedenen Kunden zu erhalten. Somit méchten wir Sie bitten, sich in allen
Fragen zu Ihrer JUDO HEIFI-AIR-FREE sowie bei allgemeinen Fragen zur Wasseraufbereitung an unsere
AuBendienstreprasentanten oder direkt an unser Werk in Winnenden bzw. an unsere Niederlassung in
Osterreich oder an JUDO Wasseraufbereitung AG in der Schweiz zu wenden.

Bei Anfragen geben Sie bitte die Modellbezeichnung sowie Auftrags- und Herstellungs-Nummer an, die sich
auf dem Typenschild Ihrer JUDO HEIFI-AIR-FREE befindet.

Jede JUDO HEIFI-AIR-FREE wurde vor Auslieferung gewissenhaft Giberprift. Sollten dennoch
Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den flr Sie zustandigen Kundendienst.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Werk Winnenden

Anschrift:  Hohreuschstra3e 39-41
D-71364 Winnenden

Telefon:  +49 (0)7195-692-0

Telefax:  +49 (0)7195-692-188

E-Mail: info@judo.eu

Internet:  www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Niederlassung Osterreich
Anschrift:  Zur Schleuse 5
A-2000 Stockerau
Telefon:  +43 (0)2266-640-78
Telefax:  +43 (0)2266-640-79
E-Mail: info@judo-online.at
Internet:  www.judo-online.at

JUDO Wasseraufbereitung AG
Anschrift:  Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal
Telefon:  +41 (0)61-90640-50
Telefax:  +41 (0)61-90640-59
E-Mail: info@judo-online.ch
Internet:  www.judo-online.ch

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188

Anderungsstand: 29.05.2019 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
5



mailto:info@judo.eu
mailto:info@judo.eu
mailto:info@judo.eu

Wasser-
Aufbereitung

1 Einleitung

11 Zu dieser Einbau- und Betriebsanleitung

Diese Einbau- und Betriebsanleitung soll es Ihnen erleichtern, Ihre JUDO HEIFI-AIR-FREE kennenzulernen
und die bestimmungsgemafen Einsatzmdglichkeiten zu nutzen. Die Einbau- und Betriebsanleitung enthalt
wichtige Hinweise, um die JUDO HEIFI-AIR-FREE sicher, bestimmungsgeman und wirtschaftlich zu
betreiben. Sie enthalt grundlegende Hinweise, die bei Installation, Betrieb sowie Instandhaltung zu beachten
sind. Die Beachtung dieser Hinweise hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten zu vermindern und die
Zuverlassigkeit sowie die Lebensdauer Ihrer JUDO HEIFI-AIR-FREE zu erhéhen.

Neben der Einbau- und Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fir
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Samtliche Bild-, MaR- und Ausfiihrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Anderungen, die
dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und
Produktanspriiche kénnen nicht geltend gemacht werden.

Die Einbau- und Betriebsanleitung muss standig und in gut erhaltenem Zustand an der
JUDO HEIFI-AIR-FREE verfugbar sein!

Alle Personen, die mit der Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhaltung,
Wartung und Reparatur der JUDO HEIFI-AIR-FREE zu tun haben, miussen entsprechend
qgualifiziert und geschult sein und die vorliegende Einbau- und Betriebsanleitung sowie
ggf. separate Einbau- und Betriebsanleitungen anderer Geréte und Anlagen genau
gelesen und verstanden haben!

1.2 Gultigkeit dieser Einbau- und Betriebsanleitung

Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist giltig fur folgende Modelle:

Benennung Modell Best.-Nr.

JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 8060088

JHAF 400 8060087

Tab. 1: Modellibersicht

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
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1.3 Einsatzgebiet

Wird Wasser bei Heizungs-, Kuihl- oder Prozessanlagen als Warmetrager bzw. Kihimittel eingesetzt, kommt
meist auch Luft als Stérfaktor zum Tragen, denn kein System ist zu einhundert Prozent gasdicht. Die Luft
kann auf unterschiedliche Weise in das System eindringen, z. B. durch Verschraubungen oder
Verpressungen, Nachspeisung mit nicht aufbereitetem Wasser, falsch dimensionierte oder eingestellte
Membran-Ausgleichsbehélter oder winzige Lecks.

Durch Luft im System steigen die Energiekosten, erwarmen sich Radiatoren auf Grund schlechter
Durchspulung nur teilweise, verschleiRen Pumpen und Ventile schneller, fihrt Sauerstoffkorrosion zu
Schaden an Heizkesseln und Rohrleitungen, muss haufig entliftet und nachgespeist werden.

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE ermdglicht anhand der dynamischen Vakuum-Entgasung ein Freisetzen der
Gase, da diese, verspriht im Vakuum, nicht langer im gelosten Zustand bleiben kdnnen. Somit werden
Ausfélle und Stérungen reduziert und die Effizienz des Heizungssystems deutlich gesteigert.

Uber das optionale JUDO Nachspeise-Set kann Wasser aus dem Stadtwassersystem nachgespeist werden.

1.4 Gewahrleistung

Die Gewabhrleistung wird im Sinne unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nur ibernommen,
wenn
¢ die JUDO HEIFI-AIR-FREE ausschlief3lich zur bestimmungsgemafien Verwendung eingesetzt wird
und deren Anlagenkomponenten nicht ge6ffnet, manipuliert oder in einer anderen Art und Weise
unsachgemaf behandelt werden,
e Schutzeinrichtungen eingesetzt und diese nicht manipuliert oder entfernt werden,
¢ die Betriebsbedingungen den technischen Spezifikationen entsprechen,
¢ die Inspektion und Wartung in den empfohlenen Intervallen durchgefuihrt wird (siehe auch Kap. 7),
e Reparaturen ausschlie3lich mit Original-Ersatzteilen und nur durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal ausgefuhrt werden,
e Alle Arbeiten nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal ausgefiihrt werden.

15 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Vorderseite rechts auf dem Halteblech der Steuerung (siehe Kap. 3.3).
Um Anfragen oder Bestellungen schneller bearbeiten zu kénnen, bitte die Daten des Typenschilds angeben.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 29.05.2019 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE dient zur Entgasung des Kreislaufwassers von geschlossenen Kiihl- und
Heizungssystemen bis max. 60 °C in nicht explosionsgefahrdeten Raumen mit nicht kondensierender und
nicht aggressiver Atmosphére im Rahmen der in dieser Einbau- und Betriebsanleitung genannten
Verwendungsmaoglichkeiten.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort ebenso das Lesen dieser Einbau- und Betriebsanleitung,
das Einhalten aller darin enthaltenen Sicherheitsbestimmungen und Hinweise sowie die Durchfiihrung der
Inspektions- und Wartungsarbeiten in den empfohlenen Zeitintervallen.

Achtung

Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemal und sind nicht zulassig!

Fir daraus resultierende Schaden haftet die JUDO Wasseraufbereitung GmbH nicht, das
Risiko tragt allein der Betreiber!

2.2 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber der JUDO HEIFI-AIR-FREE ist fur folgendes verantwortlich:

¢ Installation, Bedienung, Inspektion, Instandhaltung, Wartung und Reparatur nur durch qualifiziertes
und autorisiertes Fachpersonal durchfiihren lassen sowie Unterweisung des Bedienpersonals.

e Durchfuihrung der Inspektion sowie Veranlassung regelmaRiger Wartung in den empfohlenen
Intervallen (siehe auch Kap. 7).

e Standige Verfugbarkeit der Einbau- und Betriebsanleitung an der JUDO HEIFI-AIR-FREE.

¢ RegelmaRige Spulung des Ruckspil-Schutzfilters in Abhangigkeit der Betriebsbedingungen.

¢ Auswahl von geeignetem Reinigungsmedium sowie regelméafige Reinigung der
Anlagenkomponenten.

¢ Regelmalige Sichtkontrollen der JUDO HEIFI-AIR-FREE entsprechend den Einsatzbedingungen
und des Gefahrdungspotentials zur Vorbeugung von Undichtigkeiten und Beschadigungen sowie
Uberpriufung des ordnungsgemaRen Anlagenbetriebes durchfiihren.

2.3 Bildsymbole und ihre Bedeutung

2.3.1 Gefahrenhinweise in der Einbau- und Betriebsanleitung

Symbol Bedeutung
Warnung Warnung

Gefahr von Verletzungen! Gefahr von heil3en Oberflachen bzw.
durch Verbriihung!

Warnung Achtung
Gefahr durch elektrische Spannung! Gefahr von Fehlfunktion bzw.
Beschadigung!

Tab. 2: Gefahrenhinweise in der Einbau- und Betriebsanleitung

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 29.05.2019 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
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2.3.2 Gefahrenhinweise auf dem Gerat

Bedeutung

Vorsicht HeiBwasser - Verbrihungsgefahr!
Caution hot water - Danger of scald!

Warnung
Verbrihungsgefahr durch heiBes Wasser!

Tab. 3: Gefahrenhinweise auf dem Gerat

2.3.3 Allgemeine Hinweise

Bedeutung

Symbol Bedeutung

Allgemeine Informationen und
Anwendertipps!

Lesen und Verstehen der Einbau- und
Betriebsanleitung!

Trennung vom Netz vor Arbeiten an der
Anlage!

2]
<
@ea
o
el

Fachgerechte Entsorgung von Elektro-
und Elektronikaltwaren!

Tab. 4: Allgemeine Hinweise

2.3.4 Personliche Schutzausristung

Bedeutung

Schutzhandschuhe tragen!

[92)
<
%3
o
el

Zum Schutz der Hande vor Schadigungen durch auf3ere Einwirkungen thermischer Art.

Tab. 5: Personliche Schutzausrustung
2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung

>

Die Nichtbeachtung dieser Einbau- un

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen!

d Betriebsanleitung und deren

Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung fir Personen als auch fir Umwelt
und JUDO HEIFI-AIR-FREE zur Folge haben!

Warnung

Beim Arbeiten an der Anlage sind Sch

Sb

Gefahr von heifRen Oberflachen an Anlagenkomponenten sowie Verbrithungsgefahr
durch heil3es Wasser bei Entluftung der JUDO HEIFI-AIR-FREE, Spilung des Rickspiil-
Schutzfilters, Entleerung des Reaktors sowie wahrend des Entgasungsvorgangs!

utzhandschuhe zu tragen!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Anderungsstand: 29.05.2019
9

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 e D-71351 Winnenden

besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 » Fax +49 (0)7195-692-188
E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu



mailto:info@judo.eu

Wasser-
Aufbereitung

Die Sicherheitshinweise beriicksichtigen keine

24.1

Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Installation, Betrieb und Wartung auftreten kénnen.
ortshezogenen Sicherheitshestimmungen, fiir deren Einhaltung - auch seitens des hinzugezogenen
Montagepersonals - der Betreiber verantwortlich ist.

Achtung

Umbauten und Veranderungen der JUDO HEIFI-AIR-FREE sowie Manipulationen von
Anlagenkomponenten sind aus Sicherheitsgriinden verboten!

Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers keine Veranderungen, An- oder
Umbauten vornehmen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnten!

Niemals Sicherheitseinrichtungen entfernen oder durch Veranderungen an der JUDO
HEIFI-AIR-FREE aul3er Betrieb setzen!

Die Sicherheitshinweise dieser Einbau- und Betriebsanleitung missen unbedingt
beachtet werden, zuséatzliche Uberbetriebliche oder betriebliche Sicherheitsvorschriften
bleiben in Kraft!

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE ausschlie3lich mit ordnungsgemal geschlossenen Deckeln
und Abdeckungen aller Anlagenkomponenten betreiben!

Einwandfreie Funktion der JUDO HEIFI-AIR-FREE ist nur gewahrleistet, wenn Original-
Ersatzteile und Komponenten in der in dieser Einbau- und Betriebsanleitung
beschriebenen Kombination verwendet werden, sonst besteht die Gefahr einer
Fehlfunktion oder Beschadigung!

Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchfiihren lassen!

Alle Arbeiten an elektrischen Anlagenkomponenten dirfen nur durch qualifiziertes und
konzessioniertes Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden!

Die elektrischen Anlagenkomponenten sind regelmaRig zu tberprifen!

Lose Verbindungen sind sofort zu befestigen und beschadigte Anlagenkomponenten
sofort zu ersetzen!

Sicherheitshinweise fir elektrische Arbeiten

Warnung

Spannungsversorgung vor Arbeiten an Anlagenkomponenten abschalten, bei
Nichtbeachtung kénnen schwere kérperliche Verletzungen oder Tod eintreten!

Alle Arbeiten, die ggf. unter Spannung durchgefiihrt werden mussen, dirfen nur durch
qualifiziertes und konzessioniertes Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden!

Anlage von der Spannungsversorgung trennen (Netzstecker ausstecken)!

Achtung
Sicherstellen, dass elektronische bzw. elektrische Anlagenkomponenten nicht durch
z. B. Spritzwasser beschadigt werden!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188

Anderungsstand: 29.05.2019 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
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2.4.2 Sicherheitshinweise flir mechanische Arbeiten

eb

2.5 Transport, Lagerung, Entsorgung

o B B

Warnung

Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass die JUDO HEIFI-
AIR-FREE spannungsfrei geschaltet sowie hydraulisch drucklos ist!

Diese Tatigkeiten sollten nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes
Fachpersonal ausgefihrt werden, die das Gesamtsystem der JUDO HEIFI-AIR-FREE und
deren Umfeld kennen und verstehen!

Achtung

Das Rahmengestell der JUDO HEIFI-AIR-FREE ist mit gummierten Handgriffflachen
sowie gummierten Transportschutzprofilen ausgestattet!

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE im entleerten Zustand vorsichtig liegend transportieren, nicht
(um-)werfen, nicht bei Frostgefahr transportieren sowie vor grober Staub- und
Schmutzeinwirkung schitzen!

Achtung

Trockener, frostsicherer Lagerort mit nicht aggressiver Atmosphare!

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE vor grober Staub- und Schmutzeinwirkung schiitzen sowie
UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Zulassige Lagertemperatur: +4 °C bis +40 °C!

Elektro- und Elektronikaltwaren missen umweltgerecht bei den dafiir zustandigen
Entsorgungseinrichtungen bzw. Fachfirmen entsorgt werden!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 29.05.2019 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
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3 Produktangaben

3.1.1 Lieferumfang

Auf Rahmengestell betriebsbereit vorgefertigtes, intern elektrisch verdrahtetes und hydraulisch verrohrtes
Heizungswasser-Entgasungssystem bestehend aus

e HeilBwasser bestdndigem Riickspuil-Schutzfilter

e Elektro-Magnetventil Zulauf Kreislaufwasser

o Edelstahl-Reaktor mit integrierter Duse, Entleerungsventil, Drucktransmitter sowie Schnellentlufter

e Elektro-Magnetventil Entgasung mit Entlastungsleitung (Schlauch 6x4 mm)

e selbstansaugender, Heil3wasser bestandiger Prozesspumpe mit eingangsseitigem Ruckschlagventil

e Steuerung mit LC-Touch-Display inkl. Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

e Option JUDO Nachspeise-Set (falls bestellt)

e Einbau- und Betriebsanleitung, Schaltplan

Prufen Sie den ausgelieferten Umfang auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit der
Bestandteile in Verbindung mit lhrer Bestellung!

Transport und Auslieferung erfolgen in komplettem Zustand!

Transportschaden missen innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden, ansonsten kann
aus versicherungstechnischen Grinden kein Schaden reguliert werden!

3.2 Funktionsbeschreibung

Bei der dynamischen Vakuum-Entgasung wird das Rucklaufwasser in einem Reaktor verspriht, wobei
gleichzeitig der Druck mittels der Prozesspumpe (M1) bis zum Vakuum abgesenkt wird.

In diesen Verhaltnissen kénnen Gase nicht mehr in geléstem Zustand bleiben und werden freigesetzt. So
bringt die JUDO HEIFI-AIR-FREE den Gas-Gehalt des Wassers annahernd auf Null.

Der Ruckspul-Schutzfilter schiitzt die Prozesspumpe (M1) sowie die im Reaktor eingebaute Dise vor
Schmutzpartikeln, welche groRer der Maschenweite (0,32 mm) des Filtersiebeinsatzes sind.

Optional kann die JUDO HEIFI-AIR-FREE mit dem JUDO Nachspeise-Set bestellt werden. Uber das JUDO
Nachspeise-Set kann der Heizungs- bzw. Kuhlkreislauf mit Wasser aus dem Stadtwassersystem
nachgespeist werden.

Das JUDO Nachspeise-Set kann bei bestehenden JUDO HEIFI-AIR-FREE ohne
Nachspeise-Set nachgeristet werden. Bei einer Nachristung missen jedoch
entsprechende Parameter im Kundendienst-MenU eingestellt werden.

Eine Nachristung darf nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes
Fachpersonal ausgefuihrt werden!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 29.05.2019 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
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Abb. 1: Funktionsschema
1 Steuerung (E1) 9 Entleerungsventil
2 Elektro-Magnetventil (Y1) Zulauf 10 Reaktor
Kreislaufwasser
3 Ruckspil-Schutzfilter 11 Ruckschlagventil
4 Elektro-Magnetventil (Y2) Entgasung 11 Prozesspumpe (M1)
5 Drucktransmitter (P2) 13 Option JUDO Nachspeise-Set
6 Schnellentlufter 14 Ruckschlagventil
7 Drucktransmitter (P1) 15 Elektro-Magnetventil (Y3) Nachspeisung
8 Diuse 16 Manometer (PI), Eingangsdruck

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 29.05.2019
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1. Zyklusstart bzw. Uberwachungsphase

7 Y2
Y1E

(P) P2
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®_/';( Y1 = Geschlossen
/ Y2 = Geschlossen
P1 _
/ M1 = Aus
M1 5
Abb. 2: Zyklusstart
3. Einspritzung
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Abb. 4: Einspritzung

2. Vakuumerzeugung

Y1E i (P) P2
P T

7 Y2

Y1 = Geschlossen
Y2 = Geschlossen
P1 M1 = Ein

\ 4

Abb. 3: Vakuumerzeugung

4. Entgasung
] Y2
S T
Y1 % ﬂ (P) P2
(:)_00 Oo Y1 = Offen
(o] Q
> CAYAY  v2 = Offen
L/ M1 = Aus

NN
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Abb. 5: Entgasung

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188

Anderungsstand: 29.05.2019
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3.3

Anschlisse und Anlagenkomponenten

Abb. 6: Anschliisse und Anlagenkomponenten (hier am Beispiel der JHAF 400 ohne JUDO Nachspeise-Set)

1 Prozesspumpe (M1)
Elektro-Magnetventil (Y1) Zulauf
Kreislaufwasser
Elektro-Magnetventil (Y2) Entgasung
Entgasung Ausgang
Drucktransmitter (P2)
Schnellentlifter

Reaktor

N

~N o o bk~ w

8 Entleerungsventil

9 Uberstromventil am Pumpenkopf
10 Pumpenkopf
11 Ruckflussverhinderer

12 Ausgang Kreislaufwasser %" AG
(zum Heizungssystem)

13
14

15
16
17
18
19

20

21
22
23

Drucktransmitter (P1)
Schlauchanschluss Zulauf Reaktor

LC-Touch-Display

Steuerung (E1)

Gerateschalter EIN/AUS

Typenschild

Anschluss Option JUDO Nachspeise-Set
(siehe auch Kap. 4.3)

Eingang Kreislaufwasser %" AG

(vom Heizungssystem)

Ruckspul-Schutzfilter

Ruckspulhandrad

Schlauchtiille fur Ruckspulwasser %"
(zum Kanal)

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 29.05.2019
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34 Technische Daten
Leistungsdaten JHAF | 60 400
Max. Umwalzleistung (bei 2 bar) [I/h] 60 400
Mechanische, hydraulische Daten
Anschluss Kreislauf (Ein-/Ausgang) [" ¥ AG
Anschluss Ruckspulwasser (Schlauchtiille, Ausgang Riickspillwasser zum Kanal) [" Yo
Zulassiger Bereich Systemdruck (Riicklauf Heizungssystem) [bar] 15-50
Max. zuldssige Mediumstemperatur (Riicklauf Heizungssystem) [°C] 60
Maschenweite Siebeinsatz Riickspul-Schutzfilter [mm] 0,32
Ruckspulleistung ca. [I/s] 0,3
Reaktorvolumen ca. (1] 1 2
Gewicht ca. [kg] 25 25
Elektrische Daten
Spannungsversorgung Steuerung (E1) (iber Netzstecker) [VAC] 230+ 10 %
Frequenz [HZz] 50
Motorleistung P2 Prozesspumpe (M1) [W] 245
Nennstrom Prozesspumpe (M1) [A] 2,35
Schutzart Steuerung (E1) (geschlossener Gehausedeckel) IP 54
Schutzart Prozesspumpe (M1) (geschlossener Gehausedeckel) IP 54
Tab. 6: Technische Daten
3.4.1 Zubehor
Benennung Best.-Nr.
Anschlussschlauch-Set (zweimal Panzerschlauch, Lange 2000 mm, mit Uberwurfmutter %" 1G) 8581010
Option JUDO Nachspeise-Set 8581011

Tab. 7: Zubehor

Zubehor ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 29.05.2019
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3.4.2 Abmessungen

ca. 872
[]
/
L

1 _\\imjgéﬂ

500

275

392

245

387

Abb. 7: Abmessungen (am Beispiel der JHAF 400)

1 Ausgang Kreislaufwasser, % AG
2 Eingang Kreislaufwasser, %2 AG

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 29.05.2019
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4 Installation

Achtung

Fiur den Fall, dass durch eine Undichtigkeit an der JUDO HEIFI-AIR-FREE oder
Kreislaufwasserleitung groRer Schaden entstehen kénnte, muss am Einbauort ein
ausreichend dimensionierter Bodenablauf gemaR DIN EN 12056 vorhanden sein!
Zusatzlich empfehlen wir, dass bei Abwesenheit des Personals das Kreislaufwasser des
Heizungssystems zur JUDO HEIFI-AIR-FREE Uber die bauseitigen Absperr-Armaturen
abgesperrt werden!

Vergewissern Sie sich vor dem hydraulischen Anschluss der Anlage, dass keine
Verunreinigungen aus dem Leitungssystem (z. B. Rickstande von Installationsarbeiten)
in die JUDO HEIFI-AIR-FREE gelangen kénnen!

Dazu ist mdglicherweise eine Reinigung der gesamten Neuinstallation erforderlich!

4.1 Anforderungen an den Einbauort

e Die JUDO HEIFI-AIR-FREE ist an einem trockenen, frostsicheren Ort mit nicht kondensierender und
nicht aggressiver Atmosphére aufzustellen und zu installieren.

o FUr Aufstell- und Installationsarbeiten sowie ggf. fir Wartungs- und Reparaturarbeiten ist allseitig
umgebend ausreichend Platz zur Verfiigung zu stellen sowie freie Zugénglichkeit sicherzustellen.

e Fir den Kreislaufanschluss der JUDO HEIFI-AIR-FREE ist im Ricklauf des Heizungssystems eine
Anschlussmaglichkeit inkl. bauseitigen Absperr-Armaturen vorzusehen, welche zwischen Ein- und
Ausgang eine Distanz von mind. 500 mm aufweist.

e Ein ausreichend dimensionierter Kanalanschluss gemaf DIN EN 12056 muss vorhanden sein, um
das Rickspilwasser des Rickspul-Schutzfilters (auch bei mehreren aufeinanderfolgenden
Rickspulungen) sowie das Reaktorvolumen bei Entleerung riickstaufrei aufzunehmen.

e Bei geschlossenen Heizungssystemen missen diese mit einem ausreichend dimensionierten und
korrekt eingestellten Ausdehnungsgefald ausgertiistet sein.

e Ein elektrischer Anschluss (bauseitige Steckdose mit Dauerspannung) ist in unmittelbarer Nahe der
JUDO HEIFI-AIR-FREE vorzusehen.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 29.05.2019 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
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4.2 Einbauhinweise

Achtung
Die anlagenspezifischen Betriebsdaten missen eingehalten werden!

Achtung
Anschluss in den Ricklauf des Heizungssystems nur mit flexiblen Schlauchen oder
entsprechenden Kompensatoren vornehmen!

o Die JUDO HEIFI-AIR-FREE standsicher auf einer ebenen Bodenflache aufstellen.

e Sollte es aus Platzgriinden notwendig sein, die JUDO HEIFI-AIR-FREE an der Wand zu befestigen,
mussen Schwingungsdampfer aus Gummi an den Aufnahmen der Stellfiide montiert werden.

e Gerat nicht zu hoch montieren, da sonst die Bedieneinheit der Steuerung nicht mehr eingesehen
und bedient werden kann.

e Die JUDO HEIFI-AIR-FREE kann mit handelsiblichen bauseitigen Fittings und Armaturen sowie mit
dem Anschlussschlauch-Set (siehe Kap. 3.4.1) bzw. bauseitigen temperaturbestéandigen
Anschlussschlauchen in die Installation (Rucklauf des Heizungssystems) eingebunden werden.

¢ Die Anschlussschlauche mechanisch spannungsfrei sowie knick- und schlaufenfrei verlegen und die
Anschlusse dichtend ausfihren.

e Ein- und ausgangsseitig sind bauseitige Absperr-Armaturen vorzusehen um die JUDO HEIFI-AIR-
FREE hydraulisch drucklos schalten sowie vom Leitungsnetz (Riicklauf des Heizungssystems)
trennen zu kdénnen.

¢ Die bauseitige Spilwasserleitung muss in gleicher Dimension wie der Spllwasseranschluss am
Rickspul-Schutzfilter ausgefihrt sein und stetig abwarts mit freiem Auslauf zum Kanal verlegt
werden.

e Die Entleerung des Reaktors kann unter Verwendung eines ausreichend dimensionierten Eimers
erfolgen.

e Technische Angaben, drtliche Installationsvorschriften und allgemeine Richtlinien (z. B. EVU, VDE,
WVU, DIN, DVGW, OVGW, SVGW) beachten.

Problemlésungen und weitere Installationsmoglichkeiten kénnen durch eine JUDO Fachberatung geklart
werden.

Achtung

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE darf nur an vollstandig entlufteten Heizungs- und
Kuhlkreislaufwassersystemen betrieben werden. Vor der Inbetriebnahme der JUDO
HEIFI-AIR-FREE muss das Heizungs-Kreislaufwassersystem Uber die systemeigenen
Entliftungsmaoglichkeiten, wie z. B. Uber die Entluftungsventile an den Heizkdrpern,
vollsténdig entliftet werden.

Befindet sich Luft im Heizungs-Kreislaufwassersystem kann diese beim Einschalten der
Prozesspumpe in den Pumpenkopf vordringen und somit die Pumpe trocken laufen
lassen. Dies hat eine Beschadigung der Pumpe zur Folge!

Bei Nichtbeachtung Ubernimmt der Hersteller keine Haftung!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
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4.2.1 Installationsbeispiel

Verbraucher

[ Voriaut |

-

]

Eingang F

Kessel

|Rticklauf

<=

@

Stadtwasser
(Option Nachspeisung)

JUDO HEIFI-AIR FREE
JHAF

Abb. 8: Installationsbeispiel

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 29.05.2019
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4.3

Anschluss JUDO HEIFI-AIR-FREE mit JUDO Nachspeise-Set

(siehe auch Kap. 3.2, Funktionsschema und Kap. 4.2.1, Installationsbeispiel)

Achtung

Eine Nachspeisung kann nur durchgefihrt werden, wenn die Funktion Nachspeisung im

Kundendienst-Meni freigeschaltet ist. Bei nachgertstetem JUDO Nachspeise-Set auf die
Freischaltung im Kundendienst-Meni achten!

Die Nachspeisung findet ohne den Einsatz der Prozesspumpe statt, sie erfolgt durch den
Eigendruck des Stadtwasser-Systems!

Achtung

Nach Vorgabe der Trinkwasserverordnung DIN EN1717 und DIN 1988-100 ist im JUDO
Nachspeise-Set ein Ruckflussverhinderer eingebaut. Der Riuckflussverhinderer
verhindert ein RiuckflieRen von verunreinigtem Heizungs- bzw. Kuhlkreislaufwasser in
den Stadtwasseranschluss. Eine Nachspeisung darf nur unter Einsatz eines
Ruckflussverhinderers stattfinden.

=

Eingang Nachspeisewasser ¥:" AG
(vom Stadtwassersystem)

Ruckflussverhinderer
Manometer (PI), Eingangsdruck
Elektro-Magnetventil (Y3) Nachspeisung

Eingang Kreislaufwasser %" AG
(vom Heizungssystem)

a b owDN

Abb. 9: JUDO Nachspeise-Set an JUDO HEIFI-AIR-FREE

Anschluss Nachspeisewasser an der JUDO HEIFI-AIR-FREE

2>

2>

Schlauchleitung vom Stadtwasseranschluss am Eingang Nachspeisewasser der HEIFI-AIR-FREE
anschlief3en.

Parametereinstellung fur Nachspeisung im Menupunkt ,Systemdruck® prifen bzw. eingeben (siehe Kap.
5.3.1 Bediener Men, Systemdruck aufrufen).

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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4.4 Elektrischer Anschluss

Achtung

Vor Anschluss prufen, ob die Netzspannung der JUDO HEIFI-AIR-FREE mit den 6rtlichen
Gegebenheiten Gbereinstimmt!

Der interne elektrische Anschluss der JUDO HEIFI-AIR-FREE darf nur im
spannungsfreien Zustand erfolgen und sollte nur durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal ausgefiihrt werden!

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE ist werkseitig intern verdrahtet und mit Netzanschlussleitung
inkl. Schukostecker ausgefiihrt!
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Abb. 10: Elektrischer Anschluss

aHs
[ T
! e | < |3
. o
I ng |t @
! o 2| 2
| Hl e
' . Sl S
! 3 A
! NG| o) - | .
-
; "h’)‘m"‘
= SUCE
wotsl. - 1. Te0E EoEm
& oo . s, S8so
; " TR
~ 0 ' F :
aHs
w0 O EEX EEE TR Imemeee=a
> | ya | -
e T
4
3 na | @ | o
>§° ¥ = 2
:
Kic L -l a S
: | a | 1 -
(50 {n -
=T me
S00E
Zo *24eE 3Im
= s 3%
o - %
>3° &
3AND o
>3o0 o S ki -
2 o
ng; -
- o
e, L
BN
+ £ = i
2o ® D9
‘t5 7 =8
o
x ]
L ] -
[
Loawe 5
o~
: C
| &
Lol : E r
od N L
SONE &
0=
22, == DA
o N -
o
: 3
© ) -
JAND 2
T PSR gl S -
o
: -
L | [
~ O {m [,
B o
fre W Pd
[=} %g
a S
w
3AND o
Qe o e s e P
3
NE - 38
- O S
ng z = 0
Zo A
C S88E
Kgo ¥ E
Taw ==
g 35
2o SRR
M
@
ool
3AND
[TTY N O (el o HYHr
[ ‘_)_ i _@ isebuawyey
1% FuiE
0 TSuw
= i ocni
ng =
Wolb-t+-—-—- \/( — }
w
JANO
zo T Bl —— T}
NE o
Lo - )=
—
Sog E FEo
== L
T8 45
= BN %)
g3 3
0

Drucktransmitter P2
Funktion: Entgasung
Bereich: -1...... +9 bar

Drucktransmitter P1
Funktion: Vakuum-/Systemdruck
Bereich: -1...... +9 bar

Optionales Zubehor:
Elektro-Magnetventil Y3
Funktion: Nachspeisung
Medium: Stadtwasser

Elektro-Magnetventil Y2
Funktion: Entgasung
Medium: Kreislaufwasser

Elektro-Magnetventil Y1
Funktion: Zulauf
Medium: Kreislaufwasser

Prozesspumpe M1
JHAF 60: C011503/PRMO8AS
JHAF 400: C011503/PR5AS
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5 Beschreibung der Steuerung

5.1 Haupt-Displayanzeige

Nach dem Einschalten, wird grundsatzlich die Haupt-Displayanzeige angezeigt.
Die Eingabe von Werten und Zustanden erfolgt ausschlie3lich Gber das LC-Touch-Display.

1ﬂp
o B Tie, 19/Dec. /2017 09:42

3 Standhby

4—e — Anlagenfunktion T i’

Abb. 11: LC-Touch-Display Haupt-Displayanzeige

1 Datum und Uhrzeit 4
2 Versteckte Touch-Flache, Bereich zum 5
Aufrufen des Maintenance-Menus
(z.T. Passwortgeschutzt)
3 Betriebszustandsanzeige 6

Touch-Flache Men( aufrufen
Touch-Flache Anlagenfunktion aufrufen

Touch-Flache Entgasungsprozess einschalten
(ON) bzw. beenden (OFF)

Beschreibung:

Datum und Uhrzeit Das Datum und die Uhrzeit werden im Menu ,Systemzeit eingestellt.

Siehe Kapitel 5.1.1.

Bereich zum Aufrufen des
Maintenance-Menis

Zum Aufrufen des Maintenance-Menus, muss die versteckte Touch-Flache in
der linken oberen Ecke des Displays 5 Sekunden gedrtckt werden.

Im Maintenance-Menu kann Helligkeit und Kontrast des Displays eingestellt
bzw. den Umgebungsbedingungen angepasst werden.

Maintenance-Menu siehe Kapitel 5.4.

Betriebszustandsanzeige Je nach Betriebszustand verandert sich die Anzeige (siehe Kap. 5.4)

Menu aufrufen Zum Aufrufen des Menus, muss die Touch-Flache ,MenU* gedriickt werden.
Im Menl kénnen individuelle Betriebsparameter eingestellt sowie
Betriebsdaten und eine Auflistung von Stérungsmeldungen angezeigt
werden. Zusatzlich kénnen im Passwortgeschitzten Kundendienst-Meni
weitere Einstellungen vorgenommen und die Funktion Nachspeisung aktiviert
bzw. deaktiviert werden.

Einstellungen im Menl vornehmen siehe Kapitel 5.2.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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Ubersicht aufrufen Durch Driicken der Touch-Flache ,Anlagenfunktion wird eine teilanimierte
grafische Darstellung der Anlage und die aktuellen Druckdaten der
Drucktransmitter P1 und P2, sowie der aktuelle Entgasungszyklus Z1 und die
Zirkulationszeit Z2 angezeigt. Der Entgasungsprozess kann iber ON-/OFF-
Buttons eingeschaltet und beendet werden.
Eine Laufschrift informiert Uber den aktuellen Betriebszustand.
Siehe Kapitel 5.1.2.

Entgasungsprozess Durch Driicken der Touch-Flache ,ON-/OFF* wird der Entgasungsprozess
starten/beenden gestartet (ON) bzw. beendet (OFF).

5.1.1 Touch-Flache ,,Meniu*

Das Menu besteht aus vier Ubergeordneten Menuseiten, aus denen auf entsprechende Untermeniiseiten
zugegriffen werden kann. Auf die Menuseiten 3 und 4 (Kundendienstmenii) kann nur nach Eingabe eines
Passworts zugegriffen und entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.

In diesem Kapitel werden nur die Ubergeordneten Menuseiten des Bediener-Ments beschrieben und auf die
dazugehdrenden Untermentseiten und die Einstellungsmaglichkeiten (siehe Kapitelangaben in Klammern)
verwiesen.

l| Tue. 19/Dec. /2017 09:42 | = JUDO HEIFI-AIR-FREE am Geréteschalter einschalten.
Nach ca. 3 Sekunden wird die Haupt-Displayanzeige
Standby angezeigt.

| Meni IAnIagenfunktinn I | ON |
= Touch-Flache ,Menl“ driicken.

[ l Systemzet | MenUu-Seite 1 wird angezeigt.
I Systemzeit: Datum und Uhrzeit einstellen (siehe Kapitel 5.2.1).

| Systemdruck

Systemdruck: Systemdruckwert der Heizungsanlage eingeben
(siehe Kapitel 5.2.1).

E‘ ECO-Modus: Parameter flir ECO-Betrieb einstellen (siehe

Kapitel 5.2.1).

= Touch-Flache ,Home" driicken.

Anzeige wechselt zuriick in die Haupt-Displayanzeige.
oder

|E| = Touch-Flache ,Vorwarts blattern® driicken.
Nachste Meniseite wird aufgerufen.

| Eco Modus

Meni-Seite 2 wird angezeigt.
Timer: Ein- und Ausschaltzeiten einstellen (siehe Kapitel 5.2.1).

Stérmeldehistorie: Auflistung von unquittierten

Stérungsmeldungen.

E‘ Login Systeminformationen: Serviceinformationen wie Benennung der
Anlage, Service-Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die

Seriennummer der Anlage werden angezeigt.

Login: Passwortgeschutztes Kundendienst-MenU freischalten.

Timer

Systeminformationen

|
| Stormeldehistorie
|
|

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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E = Touch-Flache ,Riickwarts blattern* driicken.
Anzeige wechselt zuriick auf erste Menuseite.

= Touch-Flache ,Home* driicken.
Anzeige wechselt zuriick in die Haupt-Displayanzeige.

5.1.2 Touch-Flache ,,Anlagenfunktion

|| Tue. 19/Dec. /2017 09:47 | = JUDO HEIFI-AIR-FREE am Geréateschalter einschalten.
Standby
| Mend Anlagenfunktion I m

2 Touch-Flache ,Anlagenfunktion® driicken.

Pi[-1.23bar|| ISt die Anlage ausgeschaltet (Standby, Stérung), werden die

ol bar geschlossenen Magnetventile Y1 und Y2 hellgrau angezeigt.

- Eine Laufschrift in der unteren Zeile des Displays informiert Uber
Z"@ den aktuellen Betriebszustand.

e

Standby

= Touch-Flache ,ON* driicken.
Durch Driicken der Touch-Flache ,ON* wird der
Entgasungsprozess gestartet.

[523)| = Touch-Flache ,OFF* drucken.
Durch Driicken der Touch-Flache ,OFF* wird der
Entgasungsprozess abgebrochen bzw. beendet.

= Touch-Flache ,Meni“ driicken.

Display wechselt zuriick zum Haupt-Displayanzeige.

Tritt wahrend der Initialisierung ein Fehler auf, beginnt das Display rot zu blinken und
die Displayanzeige wechselt in die Stérmeldehistorie und zeigt den Fehler an.
Stérmeldungsanzeigen siehe Kap. 5.3.

Die Touch-Flache ,Meni“ kann jederzeit wahrend einem Entgasungsprozess gedrickt
werden. Das Display wechselt zur Haupt-Displayanzeige, der Entgasungsprozess wird
nicht beendet bzw. abgebrochen.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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5.2 Meni Ubersicht

Haupt-Displayanzeige
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Abb. 12: Menii Ubersicht
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5.3 Einstellungen im Meni vornehmen

Achtung
Einstellungen im Kundendienst-Meni dirfen nur durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal durchgefuhrt werden!

Die Steuerung (E1) ist werkseitig voreingestellt, die Einstellungen sind jedoch zu
Uberprifen und bei Bedarf an die Gegebenheiten und Erfordernisse vor Ort anzupassen!

Symbole und ihre Bedeutung:

Aufrufen des Mendis " Mena Anzeige wechselt in Menii-Seite 2
Anzeige wechseln zum Hauptbildschirm | CEECE Stérungsmeldung als ,gelesen“ markieren
Einschalten Anzeige springt in ,Stérungsmeldung®
Ausschalten Stérungsmeldung aktivieren
Zur vorigen MenUseite wechseln Blattern nach oben

Zur nachsten Menuseite wechseln Blattern nach unten

EE@H%E

Menduseite verlassen << Helligkeit / Kontrast verringern

Helligkeit / Kontrast erhéhen

EDEEH@DD

Ziffernblock:

12345675490 | CLE | CLEAR  Loscht alle Zeichen im Anzeigefeld.
7 8 g5 | CLE . . :
" s P, g CANCEL Bricht Eingabe/Vorgang ab. Alter Wert bleibt erhalten.
1 2 3 : ENT ENTER  Speichert neu eingegebenen Wert.
o | +/- . ENT

Im Folgenden sind die Einstellungen nach ihrer Reihenfolge, wie sie nacheinander im Menu aufgerufen
werden kdnnen, beschrieben.

Das Menu ist zweigeteilt. Auf den ersten Menu-Teil, das Bediener-Men, kann direkt zugegriffen werden. Die
Einstellungen im Bediener-Meni kénnen somit vom Bediener durchgefiihrt werden.

Der zweite Meni-Teil, das Kundendienst-Menu, ist passwortgeschiitzt und kann nur vom JUDO
Kundendienst oder berechtigten Personen aufgerufen und Einstellungen vorgenommen werden.

Die einzelnen Meniithemen sind im Menu-Ablauf durch einen grauen Balken und einer das Thema
beschreibenden Uberschrift, zur besseren Orientierung, gekennzeichnet. Der graue Balken bedeutet keine
Unterbrechung im Menu-Ablauf, sondern soll nur die einzelnen Einstellungsmaéglichkeiten hervorheben.

= Steuerung mit Spannung versorgen (Netzstecker einstecken).
= Steuerung (E1) einschalten (Gerateschalter Ein). Die Anlage ist im Standby-Betrieb.
= Touch-Flache ,Meni*“ dricken. Das Bediener-Menu 6ffnet sich (siehe Kap. 5.3.1).
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5.3.1 Bediener-Menu

= JUDO HEIFI-AIR-FREE am Geréteschalter einschalten.
Nach ca. 3 Sekunden wird die Haupt-Displayanzeige

Tue. 19/Dec. /2017 09:42

Standby angezeigt.
| Mend I Anlagenfunktion I
= Touch-Flache ,Menu* driicken.
[ l Systemzet | Menii-Seite 1 wird angezeigt.
: Es kénnen Datum und Uhrzeit, der Systemdruck der
| Systemdruck I Heizungsanlage sowie Parameter fiir den ECO-Betrieb eingestellt
| ECO-Modus | werden.

Datum und Uhrzeit einstellen

| Systemzeit | = Touch-Flache ,Systemzeit” driicken.
| Systemzeit Systemzeit wird angezeigt.
Akmelﬂ 20017712719 Tue. 1[];]8| Die Systemzeit (Datum und Uhrzeit) wird nach folgenden Regeln
eingestellt:
Feu Datum | 2017/12/19 || 5=t | pagym: 3033/ MM/ TT
E Zeit | 13:35 || Set | Uhrzeit: HH : MM.

Datum eingeben:
Auf die Jahreszahl driicken. Ziffernblock 6ffnet sich.

>

=> Jahreszahl eingeben und mit ,ENT" bestatigen.
= Auf den Monat driicken. Ziffernblock 6ffnet sich.
= Monat eingeben und mit ,ENT" bestatigen.

= Aufden Tag dricken. Ziffernblock 6ffnet sich.
= Tag eingeben und mit ,ENT" bestatigen.

= Datumeingabe mit ,Set” speichern.

Uhrzeit eingeben:

Auf die Stundenzahl driicken. Ziffernblock 6ffnet sich.
Stundenzahl eingeben und mit ,ENT" bestatigen.

Auf die Minutenzahl driicken. Ziffernblock 6ffnet sich.
Minutenzahl eingeben und mit ,ENT" bestatigen.
Uhrzeiteingabe mit ,Set“ speichern.

L2 7

Achtung

Nach einer Trennung der Anlage vom Stromnetz
von mehr als 30 Tagen, hat sich evtl. die
Pufferbatterie der Steuerung entladen. Datum und
Uhrzeit gehen verloren.

Vor jeder Inbetriebnahme, muss das Datum und die
Uhrzeit geprift und evtl. neu eingestellt werden!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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Systemzeit
| Systemdruck
| ECO-Modus
| Systemdruck

1
|Syst&md ruck

l

|Hachspei5ung

[«

|Nﬂchsp&isung

|Hysterese Nachspeisung

|Max. Zeit Nachspeisung

|

K|

Nachspeisung inaktiv

= Touch-Flache ,Zuriick” driicken.

Menu-Seite 1 wird angezeigt.

Systemdruck aufrufen

= Touch-Flache ,Systemdruck® driicken.

Systemdruck wird angezeigt.

Es muss, der an der Verwendungsstelle im zu behandelnden
Heizungssystem vorherrschende Druck, eingegeben werden.
Dieser Druckwert, ist bei aktivierter Nachspeisung, der
Referenzwert fur die Initialisierung und die Parameter der
Nachspeisung (siehe folgende Beschreibung ,Bei freigeschalteter
Nachspeisung®) (Die Nachspeisung kann nur im Kundendienst-
Meni freigeschaltet werden).

Bei freigeschalteter Nachspeisung ist die Touch-Flache
.Nachspeisung“ angezeigt, unter der Parameter fir die
Nachspeisung eingestellt werden missen sowie die Funktion der
Nachspeisung aktiviert bzw. deaktiviert werden kann.

= Auf Zahlen-Feld ,Systemdruck” driicken. Ziffernblock &ffnet
sich.

= Systemdruck im Bereich von 0 - 9,98 bar eingeben und mit
LENT* bestatigen.

Bei freigeschalteter Nachspeisung:

= Touch-Flache ,Nachspeisung® driicken.

Parametereingabe flir Nachspeisung wird angezeigt.

Im Feld ,Hysterese Nachspeisung“ wird der Differenzdruck-Wert
eingeben, bei dem eine Nachspeisung erfolgen soll. Sobald der
gemessene Druck in der Heizungsanlage um den eingegebenen
Differenzdruck-Wert mit dem vorgegebenen Systemdruck
differiert, wird eine Nachspeisung durchgefiihrt. Die Nachspeisung
wird so lange durchgefiihrt, bis der vorgegebene Systemdruck
wieder erreicht ist.

Unter ,Max. Zeit Nachspeisung“ wird die maximale Zeit der
Durchfiihrung einer Nachspeisung festgelegt. Wird die
Nachspeisezeit Uberschritten, erscheint eine Stérungsmeldung
auf dem Display.

= Auf Zahlen-Feld ,Hysterese Nachspeisung® driicken.
Ziffernblock 6ffnet sich.

= Differenzdruck-Wert im Bereich von 0 - 9,98 bar eingeben und
mit ,.ENT* bestatigen.
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Nachspeizung inaktiv

' | Systemzet |
| Systemdruck I
| ECO-Modus |
>
| ECO-Modus |
ll Positive Messungen | ] 2 |
| Intervall ECO-Modus I 1734 std. |

[«

Systemzeit

| Systemdruck

| ECO-Modus

= Auf Zahlenfeld ,Max. Zeit Nachspeisen® driicken.
Ziffernblock 6ffnet sich.

= Zeit im Bereich von 0 — 999 Sekunden eingeben und mit
LENT* bestatigen.

= Nachspeisung aktiv/inaktiv — Button driicken.
Nachspeisung aktiv = Nachspeisung eingeschaltet.
Nachspeisung inaktiv = Nachspeisung ausgeschaltet.

=>» Touch-Flache ,Zuriick” driicken.

Menu-Seite 1 wird angezeigt.

ECO-Modus einstellen

= Touch-Flache ,ECO-Modus” driicken.

ECO-Modus wird angezeigt.

Im ECO-Modus wird festgelegt, nach welchem Stundenintervall
das Heizungswasser nach geldsten Gasen geprift werden soll.
Wird Gber die Anzahl der voreingestellten Messungen kein
geldstes Gas im Wasser festgestellt, wird die nachste Intervallzeit
aktiviert.

Fallt die Messung jedoch negativ aus, wird so oft der
Entgasungszyklus durchgefiihrt, bis wieder tUber die Anzahl der
voreingestellten Messungen kein Gas festgestellt wird.

= Auf Zahlen-Feld ,Positive Messungen® driicken. Ziffernblock
offnet sich.

= Anzahl der vorgesehenen Messungen im Bereich von 5-30
eingeben und mit ,ENT" bestatigen.
Werkseinstellung der Anzahl der Messungen ist 10.

= Auf Zahlen-Feld ,Intervall ECO-Modus* driicken. Ziffernblock
offnet sich.

= Anzahl der vorgesehenen Intervall-Stunden im Bereich von
1-1000 eingeben und mit ,.ENT* bestatigen.

=>» Touch-Flache ,Zuriick” driicken.

Men{-Seite 1 wird angezeigt.

= Touch-Flache ,Vorwarts“ driicken.
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Timer

Syeteminformationen

|
| Stérmeldehistorie
|
|

Login

| Timer I

07:00 20:00

Sperrzelt Inaktiv

ON

Start U?:UU| Stop | 20:00

|M0. Di. Mi Do Fr Sa So
FEEEE R

E aktiv

Sperrzeit

| Start | 07:00 | Stop | 20:00
Mo D M Do Fr Sa So.
EEERERE
= = =

E Sperrzeit  aktiv

| | Timer |

| Stormeldehistorie |

| Systeminformationen I

E| Login |
Stormeldehistorie |

Menu-Seite 2 wird angezeigt.

Es kénnen der Timer eingestellt, die Stérmeldehistorie aufgerufen,
Systeminformationen abgerufen und durch Eingabe eines
Passworts das Kundendienst-Men freigeschaltet werden.

Timer einstellen

= Touch-Flache ,Timer” driicken.

Timer-Einstellungen werden angezeigt.

Die Anlage kann, tUber eine Timer-Funktion gesteuert,
automatisch zu bestimmten Zeiten in Betrieb genommen werden.
In den Timer-Einstellungen wird festgelegt, zu welchen
Wochentagen und zu welcher Tageszeit die Anlage in Betrieb
sein soll.

= Touch-Flache ,ON“ driicken.
Timer-Funktionen werden aktiviert und kénnen eingestellt
werden.

Fenster zum Festlegen der Timer-Einstellungen 6ffnet sich.

Uhrzeit fur Beginn (Start) und Ende (Stop) der begrenzten

Betriebszeit eingeben. Der Beginn ist werkseitig auf 07:00 Uhr,

das Ende auf 20:00 Uhr eingestellt!

= Auf entsprechendes Uhrzeit-Feld driicken. Ziffernblock 6ffnet
sich.

= Gewdulnschte Uhrzeit fur Start und Stop (z. B. 7:00 = 07:00 Uhr
oder 13:25 = 13:25 Uhr) eingeben und mit ,ENT* bestatigen.

= Wochentag durch Driicken der Schaltflache ON/OFF
aktivieren (ON) oder deaktivieren (OFF).

Die Timer-Funktion kann jederzeit durch Driicken der Schaltflache
,OFF* deaktiviert werden.
Die Einstellungen bleiben erhalten.

= Touch-Flache ,Zuriick” driicken.

Menu-Seite 2 wird angezeigt.

Stormeldehistorie aufrufen

=>» Touch-Flache ,Stormeldehistorie” driicken.
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Eintritt Storung Reszet
21/12 14 :01Druck mind.
21/12 14:010ruck max.

]ﬂ]ﬂllﬂﬂ] Menii || CEECK|] Reset

X
Eintritt Stirung
14:03 Druck mind.
14:03 Druck max.
t4 [ CHECE]
X
Timer

Stormeldehistorie

Syeteminformationen

Login

| Systeminformationen |

Stérmeldehistorie wird angezeigt.

In der Stérmeldehistorie werden alle Stérungsmeldungen nach
Eintrittsdatum bzw. —zeit aufsteigend aufgelistet und der
Stérungsgrund angezeigt. Die Stérungen kénnen nicht geléscht
sondern nur als ,gelesen“ markiert werden.
Stérungsmeldungen siehe Kap. 5.3.

< Stdrungsmeldung aktivieren

- Blattern nach oben

[ = 1

- Blattern nach unten

Durch Driicken des ,Meniu“-Button wechselt
die Anzeige zuriick zu Meni-Seite 2.

Durch Driicken des ,CHECK*-Button wird die
aktivierte Stérungsmeldung als ,gelesen”
markiert. Die Spalte ,Reset” wird
eingeblendet und zeigt an, wann die
Stérungsmeldung als gelesen markiert
wurde.

Anzeige springt in ,Stérungsmeldung®

—
=
1]
=]
&

+

[ ]

Stérungsmeldung aufrufen

Durch Dricken der Touch-Flache ,Reset” in der Stérmeldehistorie
wechselt die Anzeige in ,Stérungsmeldung®.

Hier sind alle Stérungsmeldungen aufgelistet, die als ,gelesen”
markiert wurden.

< Stérungsmeldung aktivieren

=< Blattern nach oben

- Blattern nach unten

o =l Pl [

CE -»>

= X — Button driicken.

Men{-Seite 2 wird angezeigt.

Systeminformationen aufrufen

= Touch-Flache ,Systeminformationen® driicken.
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JUDO HEIFI - AR - FREE
Entgasungssystem

Kontakt )
Tel:-49(0)7195.852.0 ¥ JHAF 400

E-Mai: info@judo.eu  snr: 1734087890

X

Login |

Timer

Syeteminformationen

|
| Stormeldenistorie
|
| Login

E rp I [

Systeminformationen wie Benennung der Anlage, Service-
Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die Seriennummer der
Anlage werden angezeigt.

Diese Angaben kénnen im Bediener-Men( nicht gedndert werden.

= Touch-Flache , X" driicken.

Login aufrufen (Passworteingabe fur Kundendienst-Men)

= Touch-Flache ,Login“ driicken.
Die Aufforderung zur Passworteingabe durch den JUDO
Kundendienst wird angezeigt.

Achtung

Einstellungen im Kundendienst- Meni dirfen
nur durch den JUDO Kundendienst
durchgefiihrt werden. Unbefugte Anderungen
der Einstellungen kénnen zu Fehlfunktionen
oder Beschadigungen der Anlage fuhren.
Hierfur Gbernimmt der Hersteller keine Haftung!

= Touch-Flache , X" driicken.

Men(-Seite 2 wird angezeigt.

= Touch-Flache ,Zurlick® driicken.
Meni-Seite 1 wird angezeigt.

= Touch-Flache ,Menu* driicken.
Haupt-Displayanzeige wird angezeigt.
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54

541

Betriebsanzeigen und Stérungsmeldungen

Tue. 19/0ec. /2017 09:42

Standby

Mend I Anlagenfunktion I

Thu. 04/Jan./2018 10:25 |

Anlage in Betrieb

Mend I Anlagenfunktion I OFF

Thu. 04/Jan. /2018 10:26

Betriebsanzeigen auf der Haupt-Displayanzeige

Standby

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE ist eingeschaltet und Betriebsbereit.
Durch Driicken der Touch-Flache ,,ON* wird der
Entgasungsprozess gestartet.

Anlage in Betrieb

Der Entgasungsprozess ist gestartet, die Anlage ist in Betrieb.
Der laufende Entgasungsprozess kann durch Driicken der Touch-
Flache ,OFF“ beendet werden.

ECO-Modus

Der ECO-Modus ist im Bediener-Meni aktiviert (siehe Kap. 5.3.1).
Befindet sich die Anlage im ECO-Modus, wird im Display rechts
die Intervall-Zeit angezeigt, nach welcher der ECO-Modus startet.
Links wird angezeigt, wieviel Zeit von der Intervall-Zeit bereits

£CO-Modus
125:45] [168
Mend | Anlagenfunktion iaa)] abgelaufen ist.
| | |
[ Thu. 04/Jan./2018 10:27 ]| Timer aktiv

Timer aktiv

Mend I Anlagenfunktion I

Die Timer-Funktion ist aktiviert (siehe Kap. 5.3.1).
Im Display wird angezeigt, dass der Timer aktiviert ist. Ist der
Timer deaktiviert, wird dies nicht auf dem Display angezeigt.

5.4.2 Betriebsanzeigen Anlagenfunktion
Pi[-1.230ar]| Standby
r2[FT. 736ar]| Die JUDO HEIFI-AIR-FREE ist eingeschaltet und Betriebsbereit.
. Die Information ,,Standby“ wird als Laufschrift in der unteren Zeile
ZIIE' im Display angezeigt.
] =&k || Durch Driicken der Touch-Flache ,ON* wird der
Entgasungsprozess gestartet.
Pi[-1.23par|| Anlage in Betrieb
paf 0ar|l Der Entgasungsprozess ist gestartet, die Anlage ist in Betrieb.
- Die Information ,Anlage in Betrieb“ wird als Laufschrift in der
zilTZ34 ]| unteren zeile im Display angezeigt
2 Sek. Der laufende Entgasungsprozess kann durch Driicken der Touch-
Anlage in Betrieb Flache ,OFF* beendet werden.
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Initialisierung u. Gasverdrangung

11
P21-1. bar
F
Bl
ety y
b 21234 ]
By

OFF e
21 Sek

Zirkulation und Entgasung

Druckausgleich u. Gasmessung

ECO-Modus

Der ECO-Modus ist im Bediener-Menii aktiviert (siehe Kap. 5.3.1).
Befindet sich die Anlage im ECO-Modus, wird die Information
,ECO-Modus* als Laufschrift in der unteren Zeile im Display
angezeigt.

Timer aktiv

Die Timer-Funktion ist aktiviert (siehe Kap. 5.3.1).

Die Information , Timer aktiv“ wird als Laufschrift in der unteren
Zeile im Display angezeigt. Ist der Timer deaktiviert, wird dies
nicht auf dem Display angezeigt.

Initialisierung u. Gasverdrangung

Anlage schaltet ein. Eine Initialisierung wird durchgefiihrt. Bei der
Initialisierung werden die Magnetventile Y1 und Y2 gedffnet, damit
ein Druckausgleich zwischen Heizungskreislauf und JHAF
stattfinden kann. Wasser fliel3t in den Reaktor ein und verdrangt
die Luft (Reaktorentliftung) Gber den Druckluftanschluss.

Die geoffneten Magnetventile Y1 und Y2 werden schwarz
angezeigt. FlieBpfeile zeigen den Wasserfluss an. Im Reaktor ist
der Wasserstand animiert.

Zirkulation und Entgasung

Z1 zeigt den Gesamtfortschritt der Entgasungszyklen an.

Z2 zeigt die verbleibende Zirkulationszeit der Prozesspumpe im
aktuellen Zyklus an. Wahrend der Zirkulation der Prozesspumpe,
wird das Pumpensymbol im Display schwarz angezeigt.
Werkseinstellung der Zirkulationszeit sind 300 Sekunden.

Uber die Prozesspumpe wird versucht einen konstanten
Unterdruck im Reaktor zu erzeugen, um den idealen
Entgasungsprozess zwischen -0,50 bar und -0,42 bar zu erhalten.
Fallt der Druck P1 im Reaktor unter -0,50 bar, 6ffnet Y1 und
Wasser wird in den Reaktor eingespriht.

Steigt wahrenddessen der Druck auf -0,42 bar schlief3t Y1 und
Uber die Prozesspumpe wird der Druck im Reaktor wieder

auf -0,50 bar gesenkt. Y1 6ffnet wieder und Wasser wird in den
Reaktor eingespriiht. Dieser Vorgang wird bis zum Ablauf der
Zirkulationszeit der Prozesspumpe standig wiederholt.

Druckausgleich u. Gasmessung

Y1 6ffnet um den Druck auszugleichen. Eine Gasmessung wird
durchgefuhrt.

Anschliel3end beginnt die Gasverdrangung.
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Pi[-1.73bar|| Gasverdrangung
Das abgetrennte Gas wird aus dem Reaktor durch

P2|- bar " .. . .
nachstromendes Wasser verdrangt und entweicht tiber den
Z"@ Druckluftanschluss. Der Drucktransmitter P2 misst den
v Sek. anstehenden Uberdruck. Steht kein Druck mehr an, ist das Gas
Gasverdrangung vollstandig entwichen. Danach beginnt der nachste Zyklus. Es

werden alle Zyklen (Anzahl im Kundendienst-Menu festgelegt)
abgearbeitet.

5.4.3 Stoérungsmeldungen

Tritt eine Stérung auf, werden die Stérungsmeldungen blinkend
angezeigt.

X

Hntre E:ZL”;;M Durch Beriihren des Touch-Displays hért das Blinken auf.
T Druck ' Es werden alle Stérungsmeldungen nach Eintrittsdatum bzw. —zeit
5 1 rUCE max.

aufsteigend aufgelistet und der Stérungsgrund angezeigt.

# Hﬂ [ CHECK |

< Stérungsmeldung aktivieren/deaktivieren.
< Blattern nach oben

=< Blattern nach unten

-»>

@Eiﬁ
£

= Touch-Flache ,X* driicken.
Display wechselt zuriick zur Haupt-Displayanzeige.

X

Die Haupt-Displayanzeige mit der Textmeldung ,Stérung“ wird
angezeigt.

Das blinkende Achtung-Zeichen signalisiert zusatzlich, dass eine
Storung vorliegt.

Tue. 19/D0ec. /2017 09:42

s
Y

“ . Stérung

Stérung quittieren

Um die Stérung zu quittieren, muss das Menu ,Stérmeldehistorie®
aufgerufen und die Touch-Flache ,Reset” gedriickt werden.

Durch Driicken auf das Achtung-Zeichen gelangt man direkt in die
»Stérmeldehistorie”.

Pi[-1.23par|| In der Ansicht ,Anlagenfunktion wird die Storung als Laufschrift in
der untersten Zeile angezeigt.

P21-] . Aabar
7 Sek.

Stérungsmeldungen, ihre Bedeutung und die Stérungsbehebung siehe Kapitel 8.
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55 Displayeinstellungen

(r= TGz, 19/Dec. /2017 09:42 |
1 1

L- - Standby

| Mend I Anlagenfunktion I

X

System Mode

Device Monitor

B I"cl 0%hfi'l_naes.s,rs /

FBD Start/Stop

Menii

|Anlagenfunkt ion|

L ON |

X

‘ Br[iogf_]r}frnaessfs/ I

“Adjust

Contrast

1100 0>

<
5

Displayeinstellungen werden im Maintenance-Menu
vorgenommen. Um das Maintenance-Menu aufzurufen, muss die
.versteckte Touch-Flache in der linken oberen Ecke des Displays
(hier als graue Flache dargestellt) 5 Sekunden lang gedrickt
werden.

Das Maintenance — Menu wird angezeigt.

Im Maintenance — Menu kann die Helligkeit und der Kontrast des
Displays eingestellt werden.

Andere Einstellmdglichkeiten sind Passwortgeschitzt und kénnen
nur durch den JUDO Kundendienst oder berechtigte Personen
durchgefuhrt werden.

= Touch-Flache X" driicken.
Display wechselt zuriick zur Haupt-Displayanzeige.

oder

Helligkeit und Kontrast einstellen

= Touch-Flache ,Brightness/Contrast” driicken.

Adjust Brightness und Adjust Contrast wird angezeigt.

Die Helligkeit und der Kontrast des Displays kénnen fir eine
bessere Lesbarkeit an die Umgebungsbedingungen am
Aufstellungsort angepasst werden.

=> Helligkeit / Kontrast verringern.
=> Helligkeit / Kontrast erhdhen.

= Touch-Flache X" driicken.
Display wechselt zuriick zur Haupt-Displayanzeige.
Die Einstellungen sind gespeichert.
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5.6 Menu-Ablauf

Haupt-Displayanzeige

%E_Fortsetzung_ :I%

nachste Seite

b RS Y o
dny Datum JUJJ/MM/DD —»| Zahlenblock || Enter |—»{ Set |
g Mena Jahr/Monat/Tag
) & _:| & &
h Zeit {b{b —»| Zahlenblock (| Enter —»| Set |
HH:MM -
System- Stunden:Minuten
zeit
&
o &
—»| Systemdruck [ Zahlenblock
Wert Druckeinstellung
&
g (Emer Je——)
System- P
druck Nur bei aktivierter )
Nachspeisung! —»| Hysterese |—| Zahlenblock
Nachspeisung Druckeinstellung
Nachspeisung *I @
» —»| Max. Zeit |—®| Zahlenblock
Nachspeisung Zeiteinstellung
Pl
[inaktiv ]{"
Nachspeisung
| Inaktiv/aktiv
&
O
> b
{ Enter J&——
Enter |
& )
Positive |—{ Zahlenblock
Messungen Werteinstellung
B
> Intervall |— Zahlenblock
hﬁgd%; ECO-Modus Werteinstellung
e
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] I-=ortsetzung_
| von Vorseite

v

A

nachste Seite

« Ta'E:.er Start f
P v .
+ {" Ziffernblock
) Stop Uhreinstellung
Timer JIRE o]
t (o 1 SN ¥
» Timer B OFF {
4_@1_ inaktiv 0 OoN
ot B
n
| B OFF &
—» & ON &
(Do 8 orF b
+ )
Stormelde- > ———— | ON
historie > [ Menii OFF ¢
| [ cEECK ] ON
o P
['- Reset = OoN @
[ So. | OFF &
. Systemin-
foSr&rﬁ;?iglrgrgn " formationen
=
< X«
User 1
4)}1)( %_’ User 2
<—|;_ e
+
L@' P Passwort
ogin
Text- und &
Zahlenblock |« |— [ OK [ Enter ]
Passwort
<
d & Kundendienst-Meni sichtbar nach Login
EI: Fortsetzung :IlE
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b

Kundendienst-Menii
Sichtbar nach Login

[a]
[ v

O

Fortsetzung E

- von Vorseitg j:l%

Dricke

O

{T)>

e
pEl =

o=

)]

MV 1 Ein

MV 1 Aus

Pos. Auswert. Gasmessung []

O

Druck mind.

Druck max.

Auswert. Vakuumerzeugung

0

Pos. Auswert. P1 > 0 bar

Auswert. P1 <-0,8 bar

Systemdruck

Zahlenblock
Druckeinstellung

—>{ Enter |

T3ve

¥]
=

d
Zahlenblock
Druckeinstellung

—>{ Enter |

e

Zahlenblock
Druckeinstellung

—>{ Enter |

Zeiten

Fortsetzung
nachste Seite

&

Verzdgerung 1 Sek.

Initialisierungszeit

Zirkulationszeit

Verzogerung 4 Sek.

&

Gasverdrangungszeit

Alarmverzég. Vakuumerz.

Alarmverzég. P1 < -0,8 bar

Alarmverzég. Druck mind./max.

i

&

)
Zahlenblock
Zeiteinstellung

—>[ Enter |

S 4

¥]
7

{b
Zahlenblock
Zeiteinstellung

—>{ Enter |

JA
L
7
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Fortsetzung

— )

von Vorseite

Zyklen ohne Auswertung

&

Zahler W > Zyklen max.

Zyklen positiv

p| Zahlenblock
__|-> Solleinstellung

—>{ Enter |

= &

Zyklen gesamt

Initialisierungsintervall

Zahlenblock
P| Solleinstellung

—>[ Enter |

.
— &

Abb. 13: Menu-Ablauf

a
ON &
Y1
L T PorF iy
O ON O
Hand- PP Y2 —P
Modus OFF &
ON
—»( P1 —» Anzeige Druck P1
&) —» P2 —| Anzeige Druck P2
Il s
&
Nach- > ON &VJ
speisung OFF {y
ON/OFF
) Zurlicksetzen
Werksein- P Werkseinstellungen
stellung
2 Sekunden { Abbrechen
gedriickt halten! =
< X
<t
JHAF 60 {m
sahas > JHAF 400
. Anzeige der
SNr..... > Seriennummer der Anlage

Achtung!

Durch Driicken der Touch-
Flache ,Zurlicksetzen"
werden alle Eingaben auf
Werkseinstellung
zuriickgesetzt!

Individuelle Eingaben gehen
verloren!
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6 Bedienung

6.1 Inbetriebnahme

Achtung
Voraussetzung fur die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemalfe Aufstellung und
Installation der JUDO HEIFI-AIR-FREE!

Warnung

Gefahr von heiRen Oberflachen an Anlagenkomponenten sowie Verbrithungsgefahr
durch heil’es Wasser bei der Splilung des Rickspul-Schutzfilters, Entleerung des
Reaktors sowie wéhrend des Entgasungsvorgangs!

Beim Arbeiten an der Anlage sind Schutzhandschuhe zu tragen!

Die Inbetriebnahme sollte nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes
Fachpersonal ausgefihrt werden!

ek B

6.

N

Erst- bzw. Wiederinbetriebnahme

Warnung

Gefahr von heiRen Oberflachen an Anlagenkomponenten sowie Verbrithungsgefahr
durch heil3es Wasser bei der Spilung des Riuckspul-Schutzfilters, Entleerung des
Reaktors sowie wahrend des Entgasungsvorgangs!

Beim Arbeiten an der Anlage sind Schutzhandschuhe zu tragen!

Achtung

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE darf nur an vollstandig entlufteten Heizungs- und
Kuhlkreislaufwassersystemen betrieben werden. Vor der Inbetriebnahme der JUDO
HEIFI-AIR-FREE muss das Heizungs- bzw. Kuhlkreislaufwassersystem tber die
systemeigenen Entluftungsmaglichkeiten, wie z. B. Uber die Entliftungsventile an den
Heizkorpern, vollstandig entliftet werden.

Befindet sich Luft im Heizungs- bzw. Kihlkreislaufwassersystem kann diese beim
Einschalten der Prozesspumpe in den Pumpenkopf vordringen und somit die Pumpe
trocken laufen lassen. Dies hat eine Beschadigung der Pumpe zur Folge!

Bei Nichtbeachtung tbernimmt der Hersteller keine Haftung!

> P

Achtung

Das Heizungs-bzw. Kiihlkreislaufwassersystem muss frei von Installationsriickstanden
sein!

Befinden sich Installationsriickstande im Heizungs- bzw. Kiihlkreislaufwassersystem
kdénnen diese beim Einschalten die Anlage irreversibel beschadigen.

Bei Nichtbeachtung tGbernimmt der Hersteller keine Haftung!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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Bei Erst- bzw. Wiederinbetriebnahme ist sicherzustellen, dass

keine ersichtlichen Beschadigungen der JUDO HEIFI-AIR-FREE sowie deren Anlagenkomponenten
vorliegen,

die Leichtgéngigkeit der Prozesspumpe (M1) in Drehrichtung gegeben ist,

alle hydraulischen Anschliisse auf Dichtigkeit Gberprift werden,

die Kanalisation aufnahmebereit ist,

die Einstellungen der Parameter der Steuerung (E1) an die Gegebenheiten und Erfordernisse vor
Ort angepasst sind.

= Fur den Anlagenstart, JUDO HEIFI-AIR-FREE am Gerateschalter einschalten.

Achtung

Die Stellschraube des Pumpenkopfs muss abhéangig vom Unterdruck, maximal um eine
Y, Drehung nach links oder rechts, eingestellt werden! Wird die Schraube zu weit heraus
gedreht besteht die Gefahr eines Pumpenschadens!

1

‘ Einstellschraube ‘ 2 ‘ Pumpenkopf

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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6.3 Spulung des Ruckspil-Schutzfilters

Achtung

Die Rickspilung des Ruckspul-Schutzfilters darf nur bei ausgeschaltetem

Entgasungsprozess durchgefihrt werden!

Vor Rickspilung JUDO HEIFI-AIR-FREE am Gerateschalter ausschalten!

Bei mobilem Einsatz der JUDO HEIFI-AIR-FREE wird empfohlen den Rickspil-

Schutzfilter nach jedem Einsatz zu spilen!

Zur Sicherheit die JUDO HEIFI-AIR-FREE von der Spannungsversorgung trennen

(Netzstecker ausstecken)!

~No ok 0N B

Abb. 14: Spulung des Ruickspul-Schutzfilters

Ruickspulung bei fest installierter JUDO HEIFI-AIR-FREE:

Ruckspulung max. 10 - 30 Sekunden durchfihren.

L2 7 T

beendet.

vV

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE ist wieder betriebsbereit.

Der Rickspil-Schutzfilter ist in regelméaRigen Intervallen, abhéangig von der
Anlagenbeanspruchung sowie den Betriebsbedingungen, zu spilen!

Abdeckhaube

Siebeinsatz

Filterglocke

Saugrohr

Spulventil

Rickspulhandrad

Schlauchtiille fur Ruckspulwasser

Bauseitige Absperr-Armatur ausgangsseitig der JUDO HEIFI-AIR-FREE schlie3en.
Bauseitige Absperr-Armatur eingangsseitig der JUDO HEIFI-AIR-FREE o6ffnen.
Handrad des Ruckspul-Schutzfilters bis zum Anschlag nach links (U) drehen.

Handrad des Riickspil-Schutzfilters bis zum Anschlag nach rechts (O) drehen. Die Rickspilung ist

Bauseitige Absperr-Armatur ausgangsseitig der JUDO HEIFI-AIR-FREE wieder &éffnen.
JUDO HEIFI-AIR-FREE am Gerateschalter einschalten.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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Rickspilung bei mobilem Einsatz der JUDO HEIFI-AIR-FREE:

v

4
>
4
>

vV

6.

N

L2 7

6.

(6]

® >

e® b

Trinkwasserleitung eingangsseitig der JUDO HEIFI-AIR-FREE anschliel3en.

Bauseitige Absperr-Armatur der Trinkwasserleitung 6ffnen.

Handrad des Ruickspul-Schutzfilters bis zum Anschlag nach links (O) drehen.

Ruckspulung max. 10 - 30 Sekunden durchfihren.

Handrad des Riickspul-Schutzfilters bis zum Anschlag nach rechts (O) drehen. Die Rickspllung ist
beendet.

Bauseitige Absperr-Armatur der Trinkwasserleitung schlief3en.

Trinkwasserleitung eingangsseitig der JUDO HEIFI-AIR-FREE abklemmen.

Entleerung des Reaktors

Der Reaktor muss nach dem Betrieb und vor langerer Betriebsunterbrechung vollsténdig
entleert werden!

Achtung

Die Entleerung des Reaktors darf nur bei ausgeschaltetem Entgasungsprozess
durchgefuhrt werden!

Vor Entleerung ist die JUDO HEIFI-AIR-FREE am Geréateschalter auszuschalten!

Zur Sicherheit die JUDO HEIFI-AIR-FREE von der Spannungsversorgung trennen
(Netzstecker ausstecken)!

Gefal? mit ausreichendem Fassungsvermégen (ca. 2 Liter) unter das Entleerungsventil stellen.
Entleerungsventil 6ffnen und Inhalt vollstdndig ablaufen lassen.

Entleerungsventil schliel3en.

Wasser nach Vorgaben der ortlichen Bestimmungen entsorgen.

AuRerbetriebnahme

Achtung

Wird die JUDO HEIFI-AIR-FREE aulRer Betrieb genommen, ist die Steuerung (E1) am
Geréteschalter auszuschalten!

Uber die bauseitigen Absperr-Armaturen ist das Kreislaufwasser des Heizungssystems
zur JUDO HEIFI-AIR-FREE abzusperren und diese hydraulisch drucklos zu schalten!

JUDO HEIFI-AIR-FREE von der Spannungsversorgung trennen (Netzstecker
ausstecken)!

Vorab sollten die Schmutzpartikel aus dem Rickspul-Schutzfilter ausgespilt werden
(Kap. 6.3 beachten)!

Die JUDO HEIFI-AIR-FREE kann weitestgehend Uiber das Entleerungsventil am Reaktor
entleert werden (siehe Kapitel 6.4)

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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7 Inspektion, Instandhaltung, Wartung

Sk P>

Warnung
Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass die JUDO HEIFI-
AIR-FREE spannungsfrei geschaltet sowie hydraulisch drucklos ist!

Warnung

Gefahr von heiRen Oberflachen an Anlagenkomponenten sowie Verbrithungsgefahr
durch heil3es Wasser bei Entliftung der JUDO HEIFI-AIR-FREE, Spilung des Riickspul-
Schutzfilters, Entleerung des Reaktors sowie wahrend des Entgasungsvorgangs!

Beim Arbeiten an der Anlage sind Schutzhandschuhe zu tragen!

JUDO HEIFI-AIR-FREE von der Spannungsversorgung trennen (Netzstecker
ausstecken)!

Wartungen und Instandhaltungen sollten nur durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal und unter Einhaltung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen durchgefihrt werden!

Eine ordnungsgemalf und systematisch durchgefiihrte Wartung ist grundlegende
Bedingung fir eine stérungsfreie, lange Betriebsdauer der JUDO HEIFI-AIR-FREE!
Das anhdngende Wartungsprotokoll (siehe Kap. 7.2) dient als Kopiervorlage zur
Erstellung und ordentlichen Fiihrung eines fortlaufenden Wartungsbuches!

Jede technische Anlage bedarf einer regelmaRigen Wartung und Inspektion. Die Inspektion sollte in einem
halbjahrlichen Intervall durch geschultes Personal, die Wartung in einem jahrlichen Intervall grundsétzlich
durch den JUDO Kundendienst oder eine autorisierte Fachfirma ausgefihrt werden, die ggf. auch den
Austausch von defekten Teilen bzw. Verschleifdteilen durchfuhrt. Wir empfehlen den Abschluss eines
Kundendienst-Vertrages, damit Ihre JUDO HEIFI-AIR-FREE regelméaRig auf einwandfreie Funktion gepruft

wird.

In regelmafigen Intervallen, abhangig von der Anlagenbeanspruchung sowie den
Betriebsbedingungen, ist eine Sichtkontrolle an der JUDO HEIFI-AIR-FREE bzgl.
Dichtigkeit aller Anschlisse und Anlagenkomponenten durchzufiihren!

Die Mess- und Anzeigeinstrumente sowie Sicherheitseinrichtungen sind abhéngig von
der Anlagenbeanspruchung, jedoch spéatestens in halbjahrlichen Intervallen, zu
kontrollieren!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
Alle Rechte vorbehalten.
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7.1 Reinigung

Achtung

Zur Reinigung der JUDO HEIFI-AIR-FREE bzw. deren Anlagenkomponenten darf nur
klares Trinkwasser verwendet werden!

Losungsmittel- sowie alkoholhaltige Reiniger durfen nicht verwendet werden, da diese
Kunststoffteile chemisch angreifen, was zu Versprodung bis hin zum Bruch fihren kann!
Fur resultierende Schaden durch Nichteinhaltung haftet die JUDO Wasseraufbereitung
GmbH nicht, das Risiko tréagt allein der Betreiber!

7.2 Wartungsprotokoll

Das anhadngende Wartungsprotokoll (letzte Seite) ist bei Wartungsarbeiten sorgfaltig
auszufullen und dient als Kopiervorlage zur Erstellung und ordentlichen Fihrung eines
fortlaufenden Wartungsbuches!

7.3 Ersatzteile
JUDO HEIFI-AIR-FREE
JHAF 60 | JHAF 400
Benennung Best.-Nr.
Diise 2580028 2580027
Prozesspumpe (M1) 2580026 2580025
Motor Prozesspumpe (M1) 2580023
Drucktransmitter (P1/ P2) 2580017
Steuerung (E1) (Platine mit LC-Display) 2580030
Vollsichttire mit Rahmen fir Steuerungsgehduse 2580019
Feinsicherung Netz Steuerung (E1) (4 AT, 5x20 mm) 2580009
Ruckschlagventil %" 2580007
Probenahmeventil 2060329
Schnellentlifter 36" 2580021
Filterglocke 2070351
Elektro-Magnetventil (Y1) Zulauf Kreislaufwasser 2580032
Elektro-Magnetventil (Y2) Entgasung 2580033
V-Set Sieb (Maschenweite 0,32 mm) + Saugrohr 2170639

Tab. 8: Ersatzteile
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8 Storungsbehebung

Mechanische, hydraulische Stérungen

Storung

Ursache

Behebung

Keine oder eingeschrankte
Funktion der
Prozesspumpe

Bauseitige Absperr-Armaturen
geschlossen bzw. zu stark
eingedrosselt.

Bauseitige Absperr-Armaturen 6ffnen.

Ruckspul-Schutzfilter
verschmutzt.

Ruickspul-Schutzfilter riickspulen.

Bauseitiges Expansionsgefald
fehlerhaft.

Bauseitiges Expansionsgefal prifen.

Anlagendruck tief

Min.-Anlagendruck (1,0 bar)
unterschritten.

Druck im Heizungssystem prifen, ggf.
nachfullen bzw. Expansionsgefaf? prifen.

Kein Ruckspilwasser

Bauseitige Absperr-Armatur
geschlossen.

Bauseitige Absperr-Armatur offnen.

Ruckspulwasser lauft nach

Spulventil nicht geschlossen
bzw. verschmutzt.

Rickspulung wiederholen und Spulventil
ordnungsgemal schlieen.

Tab. 9: Mechanische, hydraulische Stérungen

Elektronische bzw. elektrische Storungen

Stdrung

Ursache

Behebung

Steuerung (E1) aul3er
Betrieb

Steuerung ausgeschaltet.

Gerateschalter einschalten.

Netzanschlussleitung
ausgesteckt.

Netzanschlussleitung einstecken.

Spannungsausfall.

Bauseitige Vorsicherung prifen.

Interne Geratesicherung (F1) prtfen, ggof.
austauschen (JUDO Kundendienst).

Prozesspumpe zirkuliert
nicht

Prozesspumpe (M1) aul3er
Betrieb bzw. defekt.

Interne Geratesicherung (F1) prtfen, ggof.
austauschen (JUDO Kundendienst).

Motor prifen, ggf. austauschen (JUDO
Kundendienst).

Keine Anzeige bzw.
Veranderung des
Systemdrucks

Drucktransmitter (P1) fehlerhaft
bzw. defekt.

Drucktransmitter prifen, ggf. austauschen
(JUDO Kundendienst).

Kabelbruch bzw. kein Kontakt.

Kabel bzw. Anschluss prifen (JUDO
Kundendienst).

Datum bzw. Uhrzeit falsch

Pufferbatterie nach mehr als 30
Tagen Trennung von Stromnetz
entladen.

Datum und Uhrzeit aktualisieren.

Tab. 10: Elektronische bzw. elektrische Stérungen

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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Stérungsanzeigen auf dem Display
Storung Ursache Behebung
Druck mind. Der in der zu behandelnden Richtiger Druck im Bediener-Menu unter
Heizungsanlage vorherr- ~Systemdruck® eingeben.
schende Druck ist niedriger als
im Bediener-MenU eingestellt.
Druck max. Der in der zu behandelnden Richtiger Druck im Bediener-Menu unter

Heizungsanlage vorherr-
schende Druck ist hoher als im
Bediener-Meni eingestellt.

~Systemdruck® eingeben.

Auswert. P1 < -0,8 bar

Elektro-Magnetventil (Y1)
fehlerhaft bzw. defekt.

Elektro-Magnetventil (Y1) prufen, ggf.
austauschen (JUDO Kundendienst).

Ruckspul-Schutzfilter
verschmutzt.

Ruckspul-SchutZfilter rickspulen.

Dulse verschmutzt.

Duse prifen, ggf. austauschen (JUDO
Kundendienst).

Auswert. Vakuumerzeugung

(Vakuum kann nicht erzeugt
werden)

Diise defekt

Duse prifen, ggf. austauschen (JUDO
Kundendienst).

Elektro-Magnetventil (Y2)
defekt

Elektro-Magnetventil (Y2) prufen, ggf.
austauschen (JUDO Kundendienst).

Prozesspumpe defekt

Prozesspumpe prifen, ggf. austauschen
(JUDO Kundendienst).

Expansionsgefal? des
Heizungssystems defekt oder
nicht vorhanden.

Expansionsgefal prufen, ggf. austauschen
bzw. Expansionsgefal? einbauen.

Undichtigkeit an der Anlage
(Fremdluft)

Verrohrung an der Anlage prufen,
Undichtigkeit beheben.

Stérung Nachspeisung

Vorgegebener Systemdruck
wird nicht erreicht wegen
Undichtigkeit (Wasserverlust)
an der Anlage oder im
Heizungssystem.

Verrohrung an der Anlage und im
Heizungssystem prifen, Undichtigkeit
beheben.

Max. Zyklen erreicht

Nach Erreichen von 5000
Entgasungszyklen ist keine
Entgasung des
Heizungssystems erreicht.
Undichtigkeit an der Anlage
oder im Heizungssystem
(Fremdluft).

Verrohrung an der Anlage und im
Heizungssystem prifen, Undichtigkeit
beheben.

Bei sehr groRen Systemen hat nach 25000
Zyklen evtl. noch keine vollstandige
Entgasung stattgefunden. Es muss dann ein
Neustart durchgefiihrt werden.

Stoérung Drucktransmitter
(P1)

Drucktransmitter (P1) nicht
angeschlossen.

Anschluss Drucktransmitter (P1) prifen.

Drucktransmitter (P1)
fehlerhaft bzw. defekt.

Drucktransmitter (P1) prifen, ggf.
austauschen (JUDO Kundendienst).

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400
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Storung Drucktransmitter Drucktransmitter (P2) nicht
(P2) angeschlossen.

Anschluss Drucktransmitter (P2) prufen.

Drucktransmitter (P2)
fehlerhaft bzw. defekt.

Drucktransmitter (P2) prufen, ggf.
austauschen (JUDO Kundendienst).

Tab. 11: Stérungsanzeigen auf dem Display

Kann eine Stérung aufgrund der in Tab. 9, 10 bzw. 11 aufgefiihrten Hinweise nicht behoben werden, so ist
der fur Sie zustandige JUDO Kundendienst oder eine autorisierte Fachfirma anzufordern.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

JUDO Wasseraufbereitung AG

Werk Winnenden Niederlassung Osterreich

Anschrift: HohreuschstraBe 39-41 Zur Schleuse 5
D-71364 Winnenden A-2000 Stockerau

Telefon:  +49 (0)7195-692-0 +43 (0)2266-640-78
Telefax:  +49 (0)7195-692-188 +43 (0)2266-640-79
E-Mail: info@judo.eu info@judo-online.at
Internet:  www.judo.eu www.judo-online.at

Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal

+41 (0)61-90640-50
+41 (0)61-90640-59
info@judo-online.ch
www.judo-online.ch

Installationsfirma:
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Allgemeine Daten:
Firma:

Strale:

Ort:
Ansprechpartner:
Telefon:
Vertretung:
Telefon:

JUDO HEIFI-AIR-FREE:

Auftragsnummer:
Modell:

Wartungsprotokoll

Nr.:

PLZ:

[ 1Fr.[]Hr.

Mobil:

[ 1Fr.[]Hr.

Mobil:

] JHAF 60

Ausgefuhrte Tatigkeiten:

Dichtigkeit geprift:

Funktion gepruft:

Sonstiges:

L] Interne Anlagenverrohrung

[] Riickspuil-Schutzfilter

[] Elektro-Magnetventil (Y1) Zulauf
[] Reaktor

[] Riickspuil-Schutzfilter
[] Elektro-Magnetventil (Y1) Zulauf
[] Drucktransmitter (P1)
[] Drucktransmitter (P2)

[] Ruckspuil-SchutZfilter riickgespiilt
[] JUDO HEIFI-AIR-FREE gereinigt

Bemerkungen und Notizen: (z. B. Reparaturen, etc.)

Herstellungshummer:
] JHAF 400

[] Entleerungsventil

[] Schnellentliifter

[] Elektro-Magnetventil (Y2) Entgasung
[] Prozesspumpe (M1)

[] Elektro-Magnetventil (Y3) Einspeisung

[] Elektro-Magnetventil (Y2) Entgasung
[] Prozesspumpe (M1)

[] Steuerung (E1)

[] Schnellentliifter

[] Elektro-Magnetventil (Y3) Einspeisung

[] Siebeinsatz ausgetauscht
[] Diise ausgetauscht

Ort und Datum

Unterschrift Kunde / Betreiber

Unterschrift Kundendienst

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO HEIFI-AIR-FREE JHAF 60 - 400

Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 29.05.2019
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JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Tel. +49 (0)7195-692-0 « Fax +49 (0)7195-692-188
E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu



mailto:info@judo.eu

