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2 Einleitung

WIE MAN NORMEN ERFULLT.
UND HOCHSTE ANSPRUCHE.

In der Heizungstechnik haben die Hersteller in den
letzten Jahren groBe Fortschritte gemacht. Mehr denn
je geht es darum, den Energieverbrauch von Heizungs-
anlagen auf ein Minimum zu reduzieren. Brennwert-
kessel, Pumpen und Wdrmetauscher arbeiten immer
effizienter.

Doch leider werden die modernen Leistungswunder
auch immer sensibler, was die Qualitat des Fillwassers
angeht.

Das bedeutet fUr Heizungsbauer und Installateure,
dass sie sich intensiv mit dem Thema Heizungsbe-
fUllung beschaftigen missen. Mit den Vorgaben der
Hersteller ebenso wie mit den maBgeblichen Normen
und Richtlinien.

Bei Installation und Erstinbetriebnahme werden die
Voraussetzungen geschaffen, dass die Heizungsanlage
Uber lange Jahre zuverldssig und effizient ihren Dienst
tut. Dabei spielt das richtige Fillwasser eine entschei-
dende Rolle: Die fachgerechte Heizungswasserauf-
bereitung ist ein unerldsslicher Teil der Installation

und des Betriebs einer Anlage.

Es ist fUr den Fachhandwerker wichtiger denn je,
Haftungsrisiken so weit wie méglich auszuschlieBen.
Denn rechtlich gesehen ist der Handwerker kein
Anwender von fertigen Produkten, sondern der
Ersteller eines Systems. Und als solcher ist er ver-
schiedenen Produkthaftpflichten unterworfen.

Um seiner Verantwortung nachzukommen, muss
er die Komponenten sachgerecht kombinieren,

die Anwendungssicherheit prifen, sachgerecht
installieren, den Betreiber umfassend informieren.
SchlieBlich muss er seine Arbeit dokumentieren —
zum Beispiel in einem Anlagenbuch - und damit
nachweisen, dass er seine Arbeit fach- und sach-
gerecht durchgefUhrt hat. Fehlt eine solche Doku-
mentation und es kommt irgendwann zu Schdden
an der Anlage, haben Hersteller unter Umstdnden
ein Leistungsverweigerungsrecht — das hei3t: sie
kénnen Garantieleistungen ablehnen. Damit wird
aus dem Schadensfall ein Streitfall zwischen Haus-
besitzer und Handwerker.

Kurz: Es ist so wichtig wie nie, mit dem richtigen
Woasser zu befillen und die richtigen MaBnahmen
zum Heizungsschutz zu treffen.

Womit man Heizungsanlagen am besten befillt?
Mit viel Erfahrung.

Bei JUDO finden Heizungsbauer und Installateure
alles, was sie fur eine hochwertige, fachgerechte und
dauerhafte Lésung zum Heizungsschutz brauchen -
in Form eines umfassenden Sortiments an Produkten.

Darutber hinaus bieten wir Ihnen etwas, das fur Sie
mindestens genau so wertvoll sein kann: Unser ganzes
Wissen aus Uber 80 Jahren Erfahrung im Bereich
Heizungsschutz.

JUDO begann seine unternehmerische Tatigkeit mit
einem Service fur die Reinigung von Heizungskesseln

- und ist heute ein fUhrender Anbieter modernster
Technologie zur Wasseraufbereitung. Insofern gibt es
wahrscheinlich kaum ein Unternehmen, das besser
weil3, wie wichtig richtig aufbereitetes Heizungswasser
ist. Und wie man es bereitstellt.

Unsere Experten helfen lhnen mit ihrem ganzen
Wissen gerne weiter. Auf Wunsch auch mit einer
kostenlosen Wasseranalyse, mit einer Empfehlung
fUr die richtigen MaBnahmen und einer Auswahl der
erforderlichen Anlagentechnik.

Wir freuen uns auf lhren Anruf!
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ALLES WAS RECHT IST.
UND RICHTIG IST.

Zundchst sollten Sie die maBgeblichen Normen nicht Die normgerechte Aufbereitung des Wassers beginnt
aus dem Auge verlieren. Denn auch wenn sie nicht bereits bei der Planung - und endet nicht mit der
rechtlich bindend sind: Kommmt es zum Streitfall, wird Befullung. Welche Schritte erfolgen mUssen und wie
meist auf Grundlage der ,allgemein anerkannten wir Sie bei jedem einzelnen unterstitzen, sagt lhnen
Regeln der Technik” entschieden, die in diesen Normen diese Ubersicht.

und Richtlinien formuliert sind.

Als Fachhandwerker sollten Sie auch die Vorgaben der
Komponentenhersteller zur Fullwasserqualitat prifen.
Daran wird ihre Arbeit eventuell zu einem spdteren
Zeitpunkt gemessen - insofern sind diese Paragrafen
zundchst lhre wichtigste MaBgabe.

Schutz des Trinkwasser- Kenntnis der Trinkwasser-
netzes vor Verunreinigungen zusammensetzung
durch RickflieBen

Planung von Warmwasser-
Heizungsanlagen

Trinkwasser ist nicht gleich
Heizungsfillwasser

Auswahl der Fill- und
Ergdnzungswasserqualitdt

Unbehandeltes Trinkwasser ist fur
den Einsatz als Heizungsfullwasser
nur beschrdnkt einsetzbar.

Die Lebensdauer von Warm-
wassererzeugern und der ge-
samten Heizungsanlage wird

von der Qualitat des Heizungs-
wassers entscheidend beeinflusst.

Fachgerechte Ausfiihrung, Beurteilung der Wasser-
Spilung, Inbetriebnahme und qualitat als Fill- und
Ubergabe Ergdnzungswasser

Sicherstellung der Sicherstellung der

Heizwasserqualitat Betriebssicherheit
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DIE MASSGEBLICHEN NORMEN UNDRICHTLINIEN

DIN EN 1717 und DIN 1988-100

Die DIN EN 1717 regelt den ,Schutz des Trinkwassers
vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen”
und formuliert ,allgemeine Anforderungen an Sicher-
heitseinrichtungen zur VerhiUtung von Trinkwasser-
verunreinigungen durch RickflieBen”. In anderen
Worten: Hier sind unter anderem die Vorgaben fir
die Anwendung von so genannten Systemtrennern
festgehalten.

Die DIN 1988-100 stellt eine nationale Ergdnzungs-
norm dar. Sie bezieht sich ebenfalls auf den Schutz
des Trinkwassers und die Erhaltung der Trinkwasser-
gite und enthdlt nationale Planungs- und Ausfiuh-
rungsvorgaben.

Die VDI-Richtlinie 2035 und 4708

Die Technische Regel VDI 2035, Blatt 1, beschreibt die
MaBnahmen, die Planer, Installateure und Betreiber
von Anlagen mit geschlossenen Heizungskreisldufen
treffen miUssen, um Stein-/Korrosionsschdaden und
Ablagerungen zu vermeiden.

Sicherstellung der Heizwasserqualitat: VDI 4708,
Blatt 1+2, Druckhaltung, EntlUftung und Entgasung.

Das ZVSHK Merkblatt Steinbildung

Der ZVSHK und der BDH (Bundesverband Deutschland
Haus-, Energie- und Umwelttechnik) empfehlen in
ihrem gemeinsamen Merkblatt praxisgerechte MaB3-
nahmen zur Vermeidung von Steinbildung. Dariber
hinaus verpflichten sich die Hersteller, ihre Warme-
erzeuger hinsichtlich einer erforderlichen Aufbereitung
auszuweisen. Mit dem Merkblatt werden also die
Herstellerangaben weiter in ihrer Bedeutung gestarkt.

w

t

® JUDO PROMI-QC Hauswasserstation — PROFI-QC Technik, Druckminderer und RUckflussverhinderer,
als Alternative kombiniert mit dem Leckageschutz JUDO PRO-SAFE. Erkennt Wasserverluste, schitzt vor
Leitungswasserschdden, stoppt den Wasserfluss z. B. bei Rohrbruch.

@ JUDO i-balance - Kalkschutzeinheit

weltweit einzigartig, mit integriertem Leckageschutz i-safe

® JUDO HEIFI-FUL PLUS - Festanschluss ans Trinkwassernetz mit Rohrtrenner Typ BA und Druckminderer —
normgerechtes Be- und Nachfullen = Vorsorge, Sicherheit, Zeit- und Kostenersparnis.

@ Be- und Nachfullen der Heizungsanlage

mit teil-/vollenth&rtetem Wasser durch JUDO i-fill mit Enthartungspatrone SOFT oder
salzarmem Wasser durch JUDO i-fill mit Entsalzungspatrone PURE — mobil oder festinstalliert.

® JUDO HEIFI-TOP - Rickspulfilter mit EntlUftungssystem fiur Heizungskreislaufe.
® JUDO THERMODOS PLUS/MINUS - pH-Wert Korrektur fir Heizungswasser.
@ JUDO QUICK-DOS - Konditionierung und schonende Reinigung.

)

Analysenkoffer Typ E (inklusive Harte-, Leitfahigkeits-, pH-Wert-Prifung und Messbesteck JTH-ML)
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DER JUDO HEIFI-FUL PLUS

Nach Trinkwasserverordnung, DIN EN 1717 und

DIN 1988-100 ist das unabgesicherte AnschlieBen des
Heizkreislaufs an das Trinkwassernetz nicht zuldssig.
Heizungswasser muss durch eine Sicherungseinrich-
tung von der Trinkwasserinstallation abgetrennt sein,
damit ein RUckflieBen von verunreinigtem Wasser
verhindert wird. Mit der Fullarmatur JUDO HEIFI-FUL
PLUS ist das Be- und Nachfullen nicht nur sicher und
normgerecht, sondern auch besonders komfortabel.

normgerechtes, sicheres und komfortables Nachfullen -
Uber zwei praktische Absperrkugelhdhne an der Oberseite
Rohrtrenner Typ BA zur Absicherung bis FlUssigkeitskate-
gorie 4. Damit ist beim Einsatz des HEIFI-FUL PLUS auch
die Verwendung von Konditionierungslésungen problemlos
maoglich.

mit ein- und ausgangsseitigen Absperrventilen, zwei Rick-
flussverhinderern und Drei-Kammer-System trennt er
Trinkwassernetz und Heizungssystem absolut zuverldssig
durch den eingebauten Druckminderer wird die Heizungsanlage
automatisch mit dem Betriebsdruck befillt und so

vor Uberdruck bei der Be- und Nachfillung geschitzt

Absperrkugelhahn

Trinkwasser-

anschluss Zur Heizung
Manometer
4/
-J/ RUckflussverhinderer
Druckminderer
RUckfluss-

verhinderer

Normgerechter
Abwasseranschluss
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BEFULLUNG UND NACHSPEISUNG

Was die richtige Aufbereitung des FuUll- und Ergdnzungswassers angeht, sind
zundchst die Vorgaben der Heizungshersteller entscheidend. Viele schreiben
inzwischen vollentsalztes Wasser vor — so dass sich fUr den Heizungsbauer ein

weiterer Verfahrensvergleich erUbrigt.

DarUber hinaus ist die Heizungswasseraufbereitung in der VDI 2035 geregelt.
Demnach ist sowohl die salzhaltige als auch die salzarme Fahrweise moglich.
Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile.
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ENTSALZUNG

Bei der Entsalzung werden alle gelésten Salze vollstédndig aus dem
Wasser entfernt. Die Leitfdhigkeit sinkt

Ein salzarmes Heizungswasser enthdlt wenig bis gar Die Vorteile:

keine Hartebildner und Elektrolyte. So werden leistungs-

mindernde Kalkablagerungen stark reduziert. v wenig bis keine Kalkablagerungen
Gleichzeitig sinkt durch die geringe Leitfdhigkeit des v die Korrosionswahrscheinlichkeit sinkt mit der
salzarmen Wassers, die Korrosionswahrscheinlichkeit. Leitfahigkeit

v die Gefahr eines mikrobiellen Befalls ist gering

ENTHARTUNG

Beider Wasserenthdrtungwerdendem Wasser nurdie Hértebildner
Calciumund Magnesium entzogen. Dierestlichen Salze verbleibenim
Woasser; die Leitfdhigkeitbleibt unverdndert.

Die Vorteile: Die Nachteile:

v das Verfahren ist vergleichsweise gUnstig und v bei Erwdrmung kann es zur so genannten Selbst-
einfach durchfthrbar alkalisierung kommen. Dabei gibt das Wasser CO,

v der pH-Wert regelt sich in gewissem Rahmen ab und bildet stark alkalisches Natriumcarbonat.
selbst ein, vor allem beij teilenthdartetem Wasser So kann der pH-Wert schnell die Grenze von 9

v Nachfillen mit teilenthdrtetem Wasser oder Uberschreiten — unginstig fur Aluminiumwerkstoffe.

geringen Mengen an Rohwasser ist mdglich




JUDO i-fill

Das Fillsystem, das mitdenkt

Der JUDO i-fill macht das Befullen von Warmwasser-
heizungen besonders einfach, komfortabel und sicher.
Das System verfugt Gber einen Druck- und einen
Leitwertsensor — und gewinnt damit selbstdndig

alle wichtigen Daten, um die Erstbefullung und
regelmaBige Nachfullvorgédnge vollautomatisch zu
steuvern.

Eingegeben werden nur einige Werte zur Heizungsan-
lage, zur verwendeten Patrone und der gewiUnschten
FUllwasserqualitdt. Diese fragt das System Uber das
LCD-Display ab - so dass Inbetriebnahme und Erst-
beftllung intuitiv und selbsterklarend erfolgen.

Im laufenden Heizungsbetrieb Uberwacht der JUDO
i-fill den Anlagendruck und fullt - falls nétig — vollauto-
matisch nach. Dazu kdnnen verschiedene Grenzwerte
eingestellt werden.

Wird einer dieser Werte Uberschritten, schlieBt das
FUllventil. So verhindert das System, dass unkontrol-
liert Wasser in die Heizung flie3t, zum Beispiel bei einer
Leckage an der Heizungsanlage. SchlieBlich soll nur die
Heizung befullt werden — nicht der ganze Heizungskeller.
i-fill GT mit Anschlussset zur direkten Anbindung

von JUDO Mischbett-Mehrwege-Patronenentsalzer.

Die Vorteile:

v Ubersichtliches, selbsterkldrendes Meni

v automatische Unterbrechung des Fillvorgangs,
wenn die Patrone erschopft ist; Fortsetzung auf
Tastendruck

v regelmaBige Selbsttests: alle 30 Tage Uberprift das
System automatisch die Funktion des Fillventils

v einstellbares Stérmelderelais mit potenzialfreiem
Ausgang zur Anbindung an Smart-Home-Systeme

Heizungsbefillung 9

Diese Produkt ist
per kostenloser App
weltweit steverbar *

| [ ‘] Das Produkt verfigt

iiber einen potenzial-
freien Ausgang.

Lieferumfang
ohne Patrone

* Optional: JUDO Connectivity-Modul zur Verbindung
der i-fill, i-fill plus und i-fill GT Gber LAN-Anschluss mit
einem Heimnetzwerk und dem Internet, iOS/Android
App und Webinterface verfiugbar, fir weltweiten Zu-
griff auf umfangreiche Informationen, automatisierte
Meldungen und Funktionen Uber die JU-Control App.

v Stoér- und Wartungsmeldungen Uber das Display
v optionales Connectivity-Modul zur Verbindung per
LAN fUr die weltweite Steuerung per App oder

Webbrowser
v integrierte BUgelwasser-Entnahmestelle
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DIE JUDO HEIFI-Fullblocke PURE /7 SOFT
ENTSALZUNGS- / ENTHARTUNGSEINHEIT:
GEWUSST WIE, WAS UND WIE VIEL!

Das Befillen und Nachspeisen von Heizungsanlagen gemafB den Vorgaben
der Heizungshersteller und nach den giltigen Normen - diese Aufgabe Idsst sich

jetzt auf innovative Art I6sen.

Mit zwei neuen Systemen, die bei Prazision und Handhabung Maf3stdbe setzen.

Die Basis: die absolut exakte Messung und Berechnung der Fillwasserqualitdt.

Das Produkt ist vorbereitet fir
einen potenzialfreien Kontakt.

[y

JUDO HEIFI-Fillblock PURE

Entsalzungseinheit

Der neue JUDO HEIFI-Fillblock PURE verfugt Uber
einen Sensor zur Messung der Produktwasserleitfahig-
keit. Ergdnzt wird dieser durch einen elektronischen
Turbinenwasserzdhler, der die FUllwassermenge exakt
ermittelt. Auf dieser Grundlage kann das System die
Restkapazitdt der angeschlossenen Patrone prdzise
errechnen.

Die Eingabe des verwendeten Patronentyps der Roh-
wasserhdrte und gewUnschter maximaler Leitfdhigkeit
erfolgt einfach Uber die Folientastatur.

Lieferumfang
ohne Patrone

Anzeige maximale
Leitfahigkeit
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JUDO HEIFI-FUllblock SOFT

Der HEIFI-FUllblock SOFT liefert enthartetes FUll-
wasser — und alle wichtigen Informationen, die das
BefuUllen einfach, sicher und komfortabel machen.

Einfach Uber die Folientastatur den verwendeten
Patronentyp und Rohwasserhdrte eingeben.

Mit den Daten des integrierten Turbinenwasser-
zdhlers errechnet das System absolut prazise die
Restkapazitét und meldet eine Uberschreitung der Betriebsanzeige,
moglichen Fillwassermenge Uber das LCD-Display. Reichweite 375 Liter

Lieferumfang
ohne Patrone

Inklusive Hartemessbesteck.

Der HEIFI-FUllblock PURE und der HEIFI-
Fullblock SOFT verfugen Uber eine Bugel-
wasser-Entnahmestelle. FUr das schnelle
und einfache Befillen von Bigeleisen mit
entsalztem bzw. enthdrtetem Wasser.

JUDO FULLSYSTEME UND KARTUSCHENTYPEN

JUDO i-fill HEIFI Fillblock PURE JUDO i-fill HEIFI Fillblock SOFT JUDO i-fill GT

I | | I | | |_|_I

Modell PURE 7500  Modell PURE 25000 Modell SOFT 12000 Modell SOFT 60000 Modell JEP17  Modell JEP 100
mit Anschlussset mit Anschlussset



nigen Fallen kann eine Konditionierung des Heizungswassers notig werden.
VDI-Richtlinie 2035 sagt dazu: ,Bei Aluminiumwerkstoffen im System kénnen
ermeidung von Korrosion sowohl bei Enthartung als auch bei Entsalzung
itere MaBnahmen (z.B. Dosierung von Inhibitoren) notwendig sein.”

JUDO Dosierlésungen zur Heizungskonditionierung decken ein breites Einsatz-

spektrum ab: von der Hdartestabilisierung und Schutzfilmbildung Uber die Reini-

gung bis zur Hebung und Senkung des pH-Werts. Was sie gemeinsam haben:
Die Lebensdauer der Heizungsanlage wird verlangert, Schdaden und unndtig
hohem Energieverbrauch wird vorgebeugt.
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JUDO THERMODOS PLUS / MINUS

pH-Wert Korrektur fir Heizungswasser

Ein korrekt eingestellter pH-Wert unter BerUcksichti-
gung der verbauten Materialien ist die Grundvoraus-
setzung fUr einen stérungsfreien Betrieb. Ein falscher
pH-Wert kann hingegen zu Korrosionen und damit zu
Schdden an den Komponenten fuhren.

Zur Korrektur des pH-Werts in geschlossenen Heiz-
kreislaufen eignet sich JUDO Thermodos PLUS/MI-
NUS. Der pH-Wert des Heizwassers wird durch die
Zugabe von JTH-PLUS angehoben oder durch die
Zugabe von JTH-MINUS gesenkt. Die Dosierung richtet
sich nach dem Systeminhalt und der ermittelten
Sdure- beziehungsweise Basenkapazitdt.

JUDO QUICK-DOS L

Anodischer Korrosionsinhibitor

Konditioniert dauerhaft, wirkt hartestabilisierend,
dispergierend, bildet einen Schutzfilm gegen Korrosion,
Kalkablagerungen und Verschlammung. QUICK-DOS L
ist besonders fir Aluminium-Silicium-Werkstoffe
geeignet. Auch in Gegenwart von Sauerstoff, zum
Beispiel durch Diffusion bei FuBbodenheizungen, ist
der jahrelange Korrosionsschutz gewdhrleistet.
QUICK-DOS L ist von fihrenden Kesselherstellern
getestet und freigegeben. Eine Dose reicht fur Uber

80 Liter und ist phosphatfrei.

FUR GROSSERE ANLAGEN:

JUDO THERMODOS L und R Dosierlésungen mit
derselben Wirkstoffkonzentration und allen Vorteilen
von QUICK-DOS L und R. Das passende Handdosier-
gerdt JTH-D ist bis 6 bar druckfest.

Eine pH-Wert
Messung sollte

®

I
i

ey
=~
Sy,
gemdB VDI-Richtlinie ;—E,ﬁ-‘;- %“ i
2035, sowie dem o
Arbeitsblatt von e E" E‘E‘,.a""““‘
BDH und ZVSHK e =
ca. 10 - 12 Wochen —_—, e
nac.l.'l der Anlagen- ;;; _E':“‘__-&
befillung erfolgen. = ==
00 E
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—

JUDO QUICK-DOS R

Reinigungslésung /A

Zur Reinigung des

Warmwasser- .m' De .’*K'D&
heizungskreislaufs, - T o o s g ety
entfernt Rostschlamm 2ol K
und Ablagerungen. i e it ot e e

e

)

!ll i[ G

EINFACH-SCHNELL-SICHER

Die Dosierung der QUICK-DOS
Wirkstoffe erfolgt Uber den

JUDO QUICK-AN Adapter zum
Anschrauben — mit EinfUlldUse und
RUckflussverhinderer. So geht's:

v QUICK-AN an den vorhandenen KFE-Hahn schrauben

v EinfUllhahn 6ffnen
v Dose aufdricken und einige Sekunden
v EinfUllhahn schlieBen - fertig!

R

=

b 4

halten

Was friher mit groBem Aufwand verbunden war,

ist damit in Sekundenschnelle erledigt.
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FILTRATION UND ENTGASUNG

Bei Neuanlagen ldsst es sich nicht vollstandig ausschlieBen, dass Schmutz-
partikel ins Heizungssystem gelangen — zum Beispiel durch Materialrickstdnde
aus der Produktion oder durch Verunreinigungen, die wdhrend der Installation

auftreten.

Aber auch im laufenden Betrieb einer Anlage kdnnen verschiedene Umstdnde

zu Verunreinigungen fUhren.

Einer der Hauptverursacher: Sauerstoff, der mit geringen Mengen an Luft
unbeabsichtigt ins Heizungssystem gelangt.

Sauverstoff ist hochreaktiv und geht Verbindungen mit verschiedenen Metallen
aus Rohrleitungen und Komponenten ein. Die bekannteste dieser so genannten
Oxidationsreaktionen: Rost. Eine weitere, eine Art Vorstufe zur Korrosion, ist die
Bildung von Magnetitschlamm. Er ist zwar fir Rohrleitungen ungefdhrlich, kann
aber dennoch im Heizungssystem erhebliche Schdaden anrichten.

Um eine Heizungsanlage dauerhaft sicher und effizient zu betreiben, ist es
unerldsslich, beides aus dem Heizungswasser zu entfernen: Feststoffpartikel,
vor allem Magnetit — und Luft.
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WIE DIE LUFT IN DEN HEIZUNGSKREISLAUF KOMMT.

Wo Wasser als Warmetrdger eingesetzt wird, Es ist also praktisch unvermeidlich, dass Luft in
kommt friher oder spater auch Luft ins Spiel. Denn eine Anlage eindringt. Allerdings sollte sie dort
auch wenn Anlagen mit gréBter Sorgfalt geplant, keinesfalls bleiben. Denn neben der Sauerstoff-
installiert und betrieben werden: Kein System ist zu korrosion fUhrt sie zu einer Vielzahl weiterer
hundert Prozent gasdicht. Es gibt viele verschiedene Probleme:

Wege, wie Luft in das System gelangen kann:
aufgrund von schlechter Durchsptlung

durch Verschraubungen und Verpressungen erwdrmen sich Radiatoren nur teilweise
Uber Membran-Ausgleichsgefdle, die falsch es kommt zu Gerduschentwicklungen;
dimensioniert oder eingestellt sind die Heizkorper gluckern

beim Nachfullen mit nicht aufbereitetem Wasser es muss haufig entltftet und nachgefillt
durch Ansaugen aufgrund von mangelhafter werden

Druckhaltung der hydraulische Abgleich Idsst sich nicht
Uber nicht diffusionsdichte Rohrmaterialien — sauber durchfihren

vor allem bei Kunststoffrohren und in FuBboden-

heizungen

durch winzige Lecks

WIR MUSSEN DA MAL WAS LOSWERDEN.

‘=g Ableiten Steigt die Temperatur an, nimmt die Aufnahme-
fahigkeit des Wassers ab.
ﬂ ‘ Freie q | Die gelésten Gase werden freigesetzt. Das ist
' Luft - zum Beispiel beim Hochfahren einer Heizung mit

nicht aufbereitetem Wasser der Fall.
Die freie Luft ist am einfachsten zu entfernen

G Rglmﬁe.r;l, — sie lasst sich direkt an der Heizung oder Uber
ass ' i oscnetcen einen SchnellentlUfter ableiten.
blasen und entfernen

FUr Gasblasen ist ein Abscheider die richtige
Wabhl. Solche Abscheider sammeln die Luft-
bldschen an der Oberfldche eines Netzes oder
einer Burste, wo sie sich zusammenschlieBen,
nach oben steigen und ausgeschieden werden.
Auf diese Weise beseitigt auch der JUDO
HEIFI-TOP RuUckspulfilter Gasblasen aus dem
Heizungswasser — wobei die drehbare Rund-
birste auch Schmutzteilchen festhalt.

geloste Gase
freisetzen
und entfernen

geldste ’
Luft

Neben Ansammlungen von freier Luft in Heizungs-

anlagen unterscheidet man zwei Erscheinungs- Geloste Gase zu entfernen, ist schon eine etwas
formen von Luft im Wasser: Entweder sie ist im anspruchsvollere Aufgabe. Aber auch die lasst
Wasser gel6st oder sie tritt in Form von Blasen auf. sich meistern — mit dem JUDO HEIFI-AIR-FREE.

Wasser kann bestimmte Mengen an Gasen in
geldster Form aufnehmen. Diese Aufnahmefahig-
keit ist abhdngig von Druck und Temperatur.
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JUDO HEIFI-TOP

Filtration und hydrodynamische

Luft- und Mikroblasenabscheidung An der Rundbirste lagern sich Schmutzteilchen und
Mikroblasen an. Die Luftblasen sammeln sich im

Der ruckspuUlbare Heizungsfilter JUDO HEIFI-TOP oberen Teil der Kaommer und werden durch einen

entfernt Gase und kleinste Schmutzpartikel. Sein automatischen EntlUfter abgefihrt.

einzigartiges Erfolgsrezept: der patentierte Filterein-

satz mit patentierter, drehbarer Rundbirste in einer Die Reinigung des Filters geschieht im Handumdrehen:

besonders grof3 dimensionierten Filterkammer. Mit Betatigung des Handrades dreht sich auch der
BUrstenkodrper - Schmutzteilchen werden abgeschit-

Konstruktiv im Vorteil: Wahrend bei konventionellen telt und in den Abfluss gespUlt.

Schlammabscheidern die Durchstrémung von Gewebe-

oder Filterelementen von Druck- und Stromungsver- Die Filtrationswirkung erfasst alle Arten von

haltnissen abhdngig ist, wird beim JUDO HEIFI-TOP Partikeln — magnetische wie nichtmagnetische.

das Heizungswasser vollstandig erfasst und zwangs-
weise durch die Filterkammer gefthrt.

Die Vorteile:

v rUckspUlbarer Filtereinsatz mit patentierter,
Call-Funktion:
Automatische
Erinnerung an die
Rickspilung per App.

drehbarer Birste — fUr geringen Wasserverbrauch,
ohne Folgekosten

v groB3e Filterkammer mit ZwangswasserfUhrung

v optimale Entgasung durch stromungsoptimierte,
hydrodynamische Luftabscheidung

v automatische EntlUftung; kein manuelles Entliften
nach dem Be- oder Nachfillen nétig

v langere Lebensdauer und héhere Funktionssicher-
heit des gesamten Heizungssystems

v flexibler Einbau in waagerechte oder senkrechte
Heizungsrohrleitungen moglich -
dank patentiertem JUDO QUICKSET-E Einbau-
Drehflansch

JUDO HEIFI-TOP:
Filtern und EntlUften bei minimalem
Druckverlust ohne Folgekosten *

Automatischer EntlUfter

Stromungsoptimierte
hydrodynamische Luft- und
Mikroblasenabscheidung

GrofBe Filterkammer mit Zwangswasserfihrung
for lange Verweildauer des Wassers

Patentierte, drehbare
FilterrundbUrste

Schitzt die Heizung vor
magnetischen/nicht-mag-
netischen Schmutzpartikeln

Patentiertes JUDO QUICKSET-E ermdoglicht
den Einbau in waagerecht oder senkrecht
verlaufende Heizungsrohrleitungen

Energieeinsparung

Werterhalt der Heizung

Absperr- und Rickspilhandrad

Spulwasserabfluss

* auBer fur RuckspUlwasser




JUDO MAFI

Der effektive Schutz mit Zentrifugal-
Wirkung und Magnet

Der JUDO MAFI Magnetitfilter filtert Partikel mit
einem optimierten Abscheideverfahren — einer effek-
tiven Kombination aus Zentrifugalabscheidung und
der Kraft von drei Hochleistungsmagneten. So werden
magnetische und nichtmagnetische Teilchen zuverldssig
abgeschieden. AuBerdem entfernt der MAFI freie

Luft- und Gasblasen Uber eine automatische EntlUf-
tung.

Die Vorteile:

v Zentrifugalabscheidung
mit stromungsoptimiertem
Filtereinsatz

v Magnetfunktion mit drei
Hochleistungsmagneten;
einfaches Spilen mit einem
Handgriff

v automatische Entliftung

v konstant niedriger Differenz-
druck auch bei
gréBeren Mengen an
gesammelten Schmutzpartikeln

v maximale Betriebssicherheit
ohne Verblocken

v flexible Montage in vertikalen
oder horizontalen Leitungen

Die Zentrifugalabscheidung

Im Inneren des Filters wird das Wasser

in Rotation versetzt. Dafir sorgt ein

ausgekligelter und strémungs-

optimierter Einsatz. Die Schmutz-

teilchen werden wie in einer Zentrifuge

nach auBBen getragen und sinken an der

Innenwand des Gehduses nach unten ab. Im unteren
Bereich sammeln sich die Partikel und kénnen einfach
ausgespUlt werden. Aufgrund der durchdachten
Stréomungstechnik bleibt der Differenzdruck konstant
niedrig — selbst dann, wenn schon gréBere Mengen an
Schmutz abgeschieden wurden.

ZaE5

Flexible Montage

Der JUDO MAFI kann sowohl in vertikalen als auch

in horizontalen Leitungen montiert werden.

In Verbindung mit seinen kompakten Abmessungen
bedeutet das gréoBtmaogliche Flexibilitat beim Einbau.

Call-Funktion:
Automatische
Erinnerung an die
Riickspilung per App.
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JUDO MAFI mini

Kompakt und effizient: Der MAFI mini
zur Heizungswasserfiltration

Der neue JUDO MAFI mini Magnetitfilter punktet mit
vielen Vorteilen seines groBen Bruders MAFI. Er ist
gleichzeitig aber noch kompakter, platzsparender und
|asst sich daher ideal an den ZulGufen einer dezentra-
len Heizungs- und Warmwassertherme anbringen.
Das System filtert Partikel mit einem Edelstahl-
Filtergewebe und der Kraft eines Hochleistungsmag-
neten. Dadurch werden magnetische und nicht-mag-
netische Schmutzpartikel zuverldssig abgeschieden.
Die filtrierten Partikel lassen sich durch Ausspilen
einfach entfernen.

Die Vorteile:

v Magnetfunktion mit Hochleistungsmagnet,
einfaches Spilen mit einem Handgriff

v konstant niedriger Differenzdruck auch
bei gréBeren Mengen an gesammelten
Schmutzpartikeln

v maximale Betriebssicherheit

ohne Verblocken

Die Magnetfunktion

Der JUDO MAFI ist mit drei Hochleistungsmagneten
ausgestattet, die direkt an die Hydrozyklonkammer
grenzen. So werden magnetische Partikel angezogen
und festgehalten.

Um den Filter zu spUlen, wird das Absperrventil
geschlossen und der Magnet einfach mit einem
Handgriff in die SpUlposition bewegt. Die Magnet-
wirkung im Inneren der Kaommer wird unterbrochen -
die Partikel sinken nach unten und kénnen problemlos
ausgespUlt werden.

Sinnvolle Details,
durchdachte Lésungen

Der JUDO MAFI besitzt eine Rundum-Isolierschale.
Der Griff zum Bewegen des Magnets ist farblich
hervorgehoben und ergonomisch gestaltet.
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JUDO FERROCLEAN

Magnetitbekdmpfung im groBen MafB3stab

Der JUDO FERROCLEAN Schlammabscheider ist die grof3e
Loésung, wenn es darum geht, Magnetitschlamm und Sauer-
stoff zu entfernen. Der Eisenschlamm wird an grof3e Hoch-
leistungsmagnete angelagert und kann nach Deaktivierung
der Magnete ganz einfach durch AusspUlen entfernt werden.
Eine integrierte Magnesium-Schutzanode bindet UberschiUssigen
Saverstoff an Ort und Stelle ab — ohne Depotwirkung.

Die Reinigung erfolgt mit Eigenmedium oder mit Fremd-
medium Uber den integrierten Rohwasseranschluss — am
besten Uber die Nachfillarmatur JUDO HEIFI-FUL PLUS.
Ein hochwertiger und maBgeschneiderter Isolierkérper ist
als Zubehor erhdltlich.

Die Vorteile:

v schitzt vor Magnetitschlamm mit hydrodynamisch
optimierter Luftabscheidung

v hochwirksam - der Eisenschlamm wird an grof3e Hochleistungsmagnete
angelagert und kann nach der Deaktivierung der Magnete ganz einfach
durch AusspUlen entfernt werden

v Sauerstoffbindung — durch integrierte Magnesium-Schutzanode,
bindet den UberschiUssigen Sauerstoff an Ort und Stelle ab
(ohne Depotwirkung)

v Ressourcen schonend - die Reinigung erfolgt mit Eigenmedium oder
mit Fremdmedium Uber den integrierten Rohwasseranschluss

v optionale Isolierung

JUDO SIEBKORBFILTER

Gut ausgeristet. Leicht aufgeristet.

Der JUDO Siebkorbfilter bietet zuverldssigen Schutz vor
Verschmutzungen und Partikeln. Mit seinem Gehduse aus
Grauguss ist er besonders robust, der Filtereinsatz ist duBerst
langlebig und leicht zu reinigen. Die Siebeinsdtze sind in zwei
verschiedenen Maschenweiten erhdaltlich: 0,025 mm fir den Ein-
satz bei Kupferrohren und 0,05 mm, vorzugsweise fUr Stahlrohre.
Der JUDO Siebkorbfilter kann mit potenzialfreien Grenzwert-
kontakten und einer integrierten optischen Anzeige ausge-
stattet werden. Damit ist es fUr den Betreiber ein Leichtes,
Termine fUr den Wechsel oder die Reinigung des Siebeinsatzes
einzuhalten. Anziehendes Zubehor: Der JUDO Siebkorbfilter
lasst sich mit einem Magnetiteinsatz nachristen, der fir eine

wirksame Abscheidung von magnetischen Partikeln sorgt.

Die Vorteile:

schUtzt durch Filtration vor Schmutzpartikeln

robust - Gehduse aus Grauguss

kostensparend - langlebiger und leicht zu reinigender Filtereinsatz
optionaler Siebeinsatz aus Edelstahl mit 25 pm oder 50 um erhaltlich
optionaler Magneteinsatz und Differenzdruckmanometer erhdltlich

LKL
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JUDO HEIFI-AIR-FREE

Das effiziente Entgasungssystem
fUr Heizungs- und Kuhlkreisldaufe

Der JUDO HEIFI-AIR-FREE arbeitet nach dem Prinzip der
dynamischen Vakuum-Entgasung. Dabei wird das Wasser
in einem Behdlter verspriht, wobei gleichzeitig der Druck
bis zum Vakuum abgesenkt wird. In diesen Verhdltnissen
kénnen Gase nicht mehr in geléstem Zustand bleiben und
werden freigesetzt. So bringt der HEIFI-AIR-FREE den
Gasgehalt des Wassers praktisch auf Null.

Die Vorteile:

spart Energie-, Wartungs und Reparaturkosten
schnelle und einfache Inbetriebnahme,

auch bei schwierigen Platzverhdltnissen

integrierte Gasmessung

ECO-Modus fUr den energiesparenden Dauereinsatz
LCD-Touchdisplay mit intuitiver BenutzerfUhrung
graphische Prozessdarstellung

Meldehistorie

sichere Speicherung der Daten auf EPROM

<L

L LLLKLKL

INSTALLATIONSBEISPIEL:

s <mmm RUcklauf

® JUDO HEIFI-FU PLUS - die komfortable und normgerechte Lésung fur das Befillen der Heizungsanlage
und fUr perfekten Rundumschutz. Als Festanschluss konzipiert, mit intrgriertem Systemtrenner BA.

@ Be- und Nachfillen mit Weichwasser oder salzarmem Wasser mit dem JUDO HEIFI-FUllblock PURE / SOFT.

® JUDO HEIFI-AIR-FREE - Heizungswasser-Entgasungssystem. Senkt den Anteil freier und geléster Gase
praktisch auf Null. Bekdmpft Korrosion und Erosion. Besonders sparsam durch ECO-Modus.



‘ '\‘\ AUFBEREITUNG IM GESCHLOSSENEN SYSTEM

In einigen Fallen wird eine Aufbereitung des Heizungswassers im Nachhinein -
also nach dem BefiUllen - notwendig. Zum Beispiel nach einem Tausch des
Kessels oder falls sich die Anforderungen an die Wasserqualitdt dndern.

Im Optimalfall findet eine Inline-Aufbereitung ohne Betriebsunterbrechung statt.




JUDO HEIFI-PURE & CLEAN

Der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN bereitet Wasser in
allen geschlossenen Kreisladufen auf - ohne Entleerung,
ohne NeubefUllung und ohne Betriebsunterbrechung.

Die Anlage filtriert und entsalzt bzw. enthdrtet Heizungs-

und Prozesswasser in einem Schritt — ohne dass das
System abgeschaltet werden muss. DafUr sorgt die
eingebaute Umwdlzpumpe, die Stérungen vermeidet
und eine hohe Aufbereitungsleistung ermdglicht.

Normgerechte Heizungswasserqualitat

mit entsalztem oder enthdrtetem Wasser
Leistungsfdahig und schnell einsatzbereit

durch vollwertige Einheit

Ressourcen und kostensparend:

bereitet Wasser in geschlossenen Kreislaufen
auf — ohne Entleerung, ohne Neubefillung und
ohne Betriebsunterbrechung

Effizient und vielseitig: die Anlage filtriert und
entsalzt bzw. enthdrtet Heizungs- und Prozess-
wasser in einem Schritt — ohne dass das System
abgeschaltet werden muss

Alles im Blick: Anzeige der Leitfahigkeit und des
Durchflusses am LCD-Display

Sicher: Uberwachung anhand von Differenzdruck
und Leitfahigkeit

Kommunikativ: optionales GSM-Modul

zur Versendung von Statusnachrichten *
Hocheffiziente Umwdlzpumpe

*

JUDO ANALYSENKOFFER TYP E

Alles, was zur Uberprifung des Heizungswassers
notwendig ist, in einem handlichen Koffer: ein wasser-
dichtes Kombinationsgerat zur elektronischen Bestim-
mung von pH-Wert und Leitfahigkeit, Kalibrierlésung,
ein Messbesteck Gesamthdrte Typ A sowie ein Kessel-
wassertagebuch.

Filtration und Entgasung 21
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mit Hoch

Optionales GSM-Modul zur Versendung
von Statusnachrichten per SMS erhdltlich.

Fir die Versendung von Statusnachrichten per SMS ist eine separate Mini-SIM-Karte eines beliebigen Anbieters bauseits erforderlich. Dabei fallen Kosten an.




22 Technische Daten

JUDO HEIFI-FUL PLUS: Heizungs-Nachspeisestation mit BA-Rohrtrenner und Druckminderer

Rohranschluss Zoll %"
Fillleistung max. I/h ca. 800
Betriebsdruck max. bar 10
Modell JHF-F PLUS Betriebstemperatur max. °C 65
Heizungswassertemperatur max. °C 90
Einbaultinge mm 202

JUDO ifill, i-fill plus* und i-fill GT: Intelligentes Fillsystem

Rohranschluss (Verschraubung mit AG) Zoll Y %" %"
Fillleistung max. I/h 300 300 B
Betriebsdruck max. bar 6 6 6
Betriebstemperatur max. °C 30 30 30
Einbauldnge (mit Verschraubung) mm 351 497 351
Modell i-fill
{Lieferumfang Einbautiefe (Mitte Rohr) mm 75 75 75
ohne Patrone)
Gesamthohe (ohne Patrone) mm m 228 M

* iill plus: zuséitzlich mit JUDO HEIFI-FUL PLUS.
Die Begrenzung der Fillleistung (zur Sicherstellung der Produktqualitdt) erfolgt tber die JUDO Mischbett-Mehrwege-Patronenentsalzer
Typ JP und JEP.

*k

JUDO Connectivity-Modul 8235010

JUDO HEIFI-Fiillblock PURE: Entsalzungseinheit /JUDO HEIFI-Fiillblock SOFT: Enthértungseinheit

Rohranschluss (AG mit Verschraubung) Zoll Y %"
Fillleistung max. I/h 300 300
Betriebsdruck max. bar 6 6
Modell JHFB-S Betriebstemperatur max. °C 30 30
{Lieferumfang
ofine Patrone) Einbauldnge (mit Verschraubung) mm 351 351
Einbautiefe (Mitte Rohr) mm 75 75
Gesamthohe (ohne Patrone) mm m M

Modell JHFB-P
{Lieferumfang
chne Patrone)

JUDO Hartepriifgerdt JGHP 8742120
Fr die Bestimmung der Gesamthdrte.
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Einweg-Entsalzungseinheit PURE 7500 geeignet fir JUDO i-fill, JUDO HEIFI-Filllblock PURE und JUDO HEIFI-REPURE Bestellnummer

JUDO Einweg-Vollentsalzungspatrone PURE 7500 8068019
Patrone aus glasfaserverstdrktem Kunststoff, gefillt mit hochwertigem Mischbett-lonenaustauscherharz zur Entsalzung,
Kapazitét 7500 * | x °dH, Kapazitdt bei 20 °dH* ca. 375 Liter.

Entsalzungseinheit PURE 25000 geeignet fir JUDO i-fill, JUDO HEIFI-Filllblock PURE und JUDO HEIFI-REPURE Bestellnummer
Modell PURE 7500

JUDO Anschlussset 8068532

Bestehend aus: Adapter, Druckschlduchen und Absperreinrichtungen.

JUDO Vollentsalzungspatrone PURE 25000 8068531

Patrone aus glasfaserverstdrktem Kunststoff, gefillt mit hochwertigem Mischbett-lonenaustauscherharz zur Entsalzung,
Kapazitdt 25.000 * I x °dH, Kapazitdt bei 20 °dH* ca. 1.250 Liter.

JUDO Mischbett-Austauscherharz 8545016
Modell PURE 25000 Zur Entsalzung, fir die unmittelbare Neubefiillung der Mischbettpatrone, in 25 | Sticken abgepackt.

mit Anschlussset
* Als Berechnungsgrundlage dient die Gesamthdrte des unbehandelten Rohwassers. Angabe der Kapazitt bis 100 pS/cm.

Einweg-Enthdrtungseinheit SOFT 12000 geeignet fir JUDO i-fill, JUDO HEIFI-Fillblock SOFT und JUDO HEIFI-RESOFT Bestellnummer

JUDO Einweg-Enthdrtungspatrone SOFT 12000 8068018
Patrone aus glasfaserverstdrktem Kunststoff, gefillt mit hochwertigem Kationenaustauscherharz, zur Enthdrtung
Kapazitdt 12.000 | x °dH, Kapazitdt bei 20 °dH auf < 0,5 °dH ca. 600 Liter.

Enthdrtungseinheit SOFT 60000 geeignet fir JUDQ i-fill, JUDO HEIFI-Fillblock SOFT und JUDO HEIFI-RESOFT Bestellnummer
Modell SOFT 12000

JUDO Anschlussset 8068532

Bestehend aus: Adapter, Druckschlduchen und Absperreinrichtungen.

JUDO Enthdrtungspatrone SOFT 60000 8068530

Patrone aus glasfaserverstdrktem Kunststoff, gefillt mit hochwertigem Kationenaustauscherharz zur Enthdrtung,
Kapazitdt 60.000 | x °dH, Kapazitdt bei 20 °dH auf < 0,5 °dH ca. 3.000 Liter.

JUDO Kationen-Austauscherharz 8731020

Modell SOFT 60000 Zur Enthdrtung, fir die unmittelbare Neubefiillung der Patrone mit Kationen-Austauscherharz, in 25 | Sdcken abgepackt.

mit Anschlussset

nur mit i-fill GT: Bestellnummer
JUDO JEP 17: Edelstahlbehdlter mit Hochleistungs-Mischbett-lonenaustauscherharz gefillt, 8440013

sowie allen erforderlichen Anschlissen, Kapazitdt bei 20 °dH * ca. 850 Liter

JUDO JEP 26: Edelstahlbehdlter mit Hochleistungs-Mischbett-lonenaustauscherharz gefiillt, 8440014

sowie allen erforderlichen Anschlissen, Kapazitdt bei 20 °dH * ca. 1.700 Liter

JUDO JEP 46: Edelstahlbehdlter mit Hochleistungs-Mischbett-lonenaustauscherharz gefiillt, 8440015

sowie allen erforderlichen Anschlissen, Kapazitdt bei 20 °dH * ca. 2.550 Liter

JUDO JEP 100: Edelstahlbehdlter mit Hochleistungs-Mischbett-lonenaustauscherharz gefiillt, 8440016

sowie allen erforderlichen Anschlissen, Kapazitdt bei 20 °dH * ca. 5.420 Liter

Modell JEP 17 Modell JEP 100 * Als Berechnungsgrundlage dient die Gesamthdrte des unbehandelten Rohwassers. Angabe der Kapazitdt bis 100 pS/cm.
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Modell JTH-PLUS

Modell JTH-MINUS

Modell JQD-L

Modell JTH-L,
25 Liter Gebinde

Modell JTH-D

(o [l w

Modell JAD-R

JUDO THERMODOS PLUS / MINUS: pH-Wert Korrektur fiir Heizungswasser

GebindegroBe Liter 1 1

Versandeinheit 8x1l 8x1l

JUDO THERMODOS Dosiergerit JTH-D 8125501
Zur einfachen und sicheren Zugabe von THERMODOS Dosierlésungen. Bestehend aus: 5 | Edelstahlbehdlter, druckfest bis 6 bar,
TOV-geprisft mit Druckpumpe, Sicherheitsventil, kombinierten Absperrventil, Anschlussschlauch mit %" Uberwurfmutter.

JUDO Alkali-Check Messbesteck 8690078
Zur Messung von K, 8,2 (Basenkapazitdt) und K, 8,2 (Surenkapazitdt).

JUDO Kesselwassertagebuch 8690063
Zur Erfassung der gemessenen Werte.

JUDO QUICK-DOS L: Anodischer Korrosionsinhibitor

Inhalt 400 ml ausreichend fiir Systeminhalt (1kW entspricht ca. 15 - 20 | Systeminhalt) Liter  ca. 80

Versandeinheit 9x400 ml

GebindegroBe Liter 1 5 25

Versandeinheit 6x1l 1x51 1x251

JUDO Adapter mit Innengewinde %" JAD-AN 8838188
Fir den Anschluss an einen KFE-Hahn zur Befiillung der Anlage mit JUDO QUICK-DOS (Versandeinheit 5 Stiick).
JUDO THERMODOS Dosiergerdt JTH-D 8125501

Zur einfachen und sicheren Zugabe von JTH-L und JTH-R Dosierlosungen. Bestehend aus: 5 | Edelstahlbehdilter, druckfest bis
6 bar, TOV-geprijft mit Druckpumpe, Sicherheitsventil, kombinierten Absperrventil, Anschlussschlauch mit %" Uberwurfmutter.

JUDO JTH-ML Messbesteck 8742170
Geeignet fir JAD-L, JTH-L und JKL 40. Erforderlicher Molybdatgehalt mindestens 150 mg/I. Messungen ca. 30 Stiick.

JUDO Kesselwassertagebuch zur Erfassung der gemessenen Werte. 8690063

JUDO QUICK-DOS R: Reinigungslosung

Inhalt 400 ml ausreichend fur Systeminhalt (1kW entspricht ca. 15 - 20 | Systeminhalt) Liter  ca. 80

Versandeinheit 9x400 ml
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Modell JTH-R,
25 Liter Gebinde

Modell JHF-T %" - 74"

Modell JMFI%" - /4"

Modell JMFI mini %"

Modell Analysekoffer Typ E
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GebindegroBe Liter 1 5 25

Versandeinheit 6x11 1x51 1x251

JUDO Adapter mit Innengewinde %" JAD-AN 8838188
Fir den Anschluss an einen KFE-Hahn zur Befillung der Anlage mit JUDO QUICK-DOS (Versandeinheit 5 Stiick).
JUDO THERMODOS Dosiergerdt JTH-D 8125501

Zur einfachen und sicheren Zugabe von JTH-L und JTH-R Dosierlosungen. Bestehend aus: 5 | Edelstahlbehdlter, druckfest bis
6 bar, TUV-gepriift mit Druckpumpe, Sicherheitsventil, kombinierten Absperrventil, Anschlussschlauch mit %" Uberwurfmutter.

JUDO Kesselwassertagebuch zur Erfassung der gemessenen Werte. 8690063

JUDO HEIFI-TOP %" - 2": Riickspilfilter mit Entliftungssystem

Rohranschluss Zoll " 1 A" 14" 2"
Nenndurchfluss m*/h 2 3 4 6 8
Druckverlust bei Nenndurchfluss (bei 80 °C) bar 0,06 0,10 018 0,10 0,18
Bis zu einer Heizleistung von kW ca. 40 ca. 60 ca.100 ca. 150 ca. 200
Temperatur des Zulaufwassers max. °C 90 90 90 90 90
Betriebsdruck max. bar 10 10 10 10 10

Einbaulinge mm

* 2JHF-T1" bzw. 1%" mit Parallel-Einbaudrehflansch.

JUDO MAFI %" - 1%": Magnetitfilter mit Entliftungssystem

Rohranschluss Zoll %" %" 1" " 7"
Nenndurchfluss m3/h 08 10 15 2,0 40
Druckverlust bei Nenndurchfluss bar 0]1 0,04 0,07 015 015
Bis zu einer Heizleistung von kW ca.18 ca.22 ca. 34 ca. 46 a.100
Temperatur des Zulaufwassers max. °C 90 90 90 90 90
Betriebsdruck max. bar 6 6 6 6 6
Einbaulinge mm

* Versandeinheit 24 Stick ~ ** 2 JMFI 1" mit Parallel-Einbaudrehflansch.

JUDO Analysekoffer Typ E 8690067
Bestehend aus einem stabilen und formschénen Polypropylen-Koffer, Farbe schwarz, MaBe 280 x 230 x 80 mm und den

folgenden Analysegerdten und Zubehér: Messhesteck Gesmathdrte Typ A, 0-30 °dH, wasserdichtes Kombinationsgerdt zur
elektronischen Bestimmung von: ph-Wert (0-14), Leitféihigkeit (0-3.999 uS/cm), Temperatur (0-30 °C), Kalibrierldsung

pH-Wert 70, 100 ml Kalibrierlosung Leitféhigkeit, sowie einem Kesselwassertagebuch. Hinweis: Wassertemperatur max. 30 °C.
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JUDO FERROCLEAN DN 65 - 200: Schlammabscheider mit Entliftungssystem

Rohranschluss mm DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
Wasserdurchfluss m*/h 12 7 30 50 80 130
Druckverlust bar 0,0012 0,0078 0,0022 0,0032 0,0040 0,0050
Eingang Spilwasser IG Zoll %" " %" %" %" %"
Abschldmmanschluss |G Zoll 1" 1" 1 1 1 1"
Einbauldnge mm 575 575 575 575 575 575

Modell JFS

JUDO Magnesiumanode 8430229

JUDO Isolierung fir Modell JFS DN 65 8057501
JUDO Isolierung fiir Modell JFS DN 80 8057502
JUDO Isolierung fiir Modell JFS DN 100 8057503
JUDO Isolierung fir Modell JFS DN 125 8057504
JUDO Isolierung fir Modell JFS DN 150 8057505
JUDO Isolierung fir Modell JFS DN 200 8057506

JUDO JSKF DN 65 - 200: Siebkorbfilter gemd ONORM H 5195-1

Rohranschluss mm DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
Wasserdurchfluss m*/h 30 45 70 10 160 280
Druckverlust bar ** <02 <0,2 <0,2 <02 <02 <02
Betriebsdruck max. bar 10 10 10 6 6 6

Modell JSKE DN 65 Betriebstemperatur max. °C 100 100 100 100 100 100
Einbaulinge mm 229 279 317 379 461 597

* Ohne Siebeinsatz. ** Bei Siebeinsatz 50 pum im sauberen Zustand.

Modell JSKF-51/S2: Siebeinsatz als Siebkorb aus Edelstahl. Der Einsatz wird zur manuellen Reinigung aus dem Siebkorbfiltergehéuse entnommen.

JUDO Differenzdruckmanometer 8621444
Zur Uberwachung und Bestimmung des Reinigungszeitpunktes bei manuellen Riickspiil-Schutzfiltern,
mit je zwei Verbindungsschlduchen und Absperrventilen, fir die Wandmontage.




Modell JHAF 400

Madell JHPC1
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Modell JHAF 60 JHAF 400
Rohranschluss Zoll %" %"
Umwailzleistung (bei 2 bar) max. I/h 60 400
Geeignet fir einen Systeminhalt m? bis 2 2-30
Empfohlene Heizleistung kW bis 40 40-600
Systemdruck min. / max. bar 15/5,0 15/5,0
Temperatur des Zulaufwassers max. °C 60 60
Spannungsversorgung \//Hz 230/50 230/50

Breite x Hohe x Tiefe mm
Gewicht kg

Bestellnummer

Betriebsmittel

ca. 390 x 870 x 385
ca.25

8060088

ca.390 x 870 x 385
ca.25

8060087

Bestellnummer

JUDO Anschlussschlauch-Set fir JUDO HEIFI-AIR-FREE
Bestehend aus: Panzerschlauch, flexibel; Anschluss beidseitig %" 1G mit Uberwurfmutter; Betriebsdruck bis 10 bar;
Ldnge 200 cm; fir Wassertemperaturen bis 110 °C.

JUDO Nachspeise-Set firr JUDO HEIFI-AIR-FREE

Bestehend aus: Magnetventil und Steuereinheit. Bei Meldung , Systemdruck zu niedrig", wird der JUDO HEIFI-AIR-FREE
auf den Modus ,Nachspeisung” umgestellt. Das Nachspeisewasser flieBt nach Freigabe iber die Nachspeisegruppe durch
die Entgasung, bis der optimale Systemdruck erreicht wird. AnschlieBend wird der JUDO HEIFI-AIR-FREE wieder in den

8581010

858101

Modus ,Kreislaufentgasung” gestellt.

Modell JHPC1
Anschluss-Zulauf vom Kreislauf G Zoll 1"
Anschluss-Filtrat zum Kreislauf IG Zoll %"
Anschluss-Nachspeisewasser AG Zoll (nach DIN EN 1717) %"
Durchflussleistung max. I/h 700
Kapazitdt bei Vollentsalzung °dH x m? 40
Kapazitdt bei Vollenthdrtung °dH x m? 100
Harzinhalt Liter 25
Betriebsdruck min. / max. bar 25/6
Mediumtemperatur max. °C 60
Umgebungstemperatur max. °C 40
Spannungsversorgung V/Hz 230/50
Motorleistung kW 037
Breite x Hohe x Tiefe mm 605x1.016 x 595
Gewicht (inklusive Harzfillung) ca. kg 68
Bestellnummer 8057066

Betriebsmittel

JJUDO Kationen-Austauscherharz

Bestellnummer

8731020

Zur Enthdrtung, fir die unmittelbare Neubefiillung der Patrone mit Kationen-Austauscherharz, in 25 | Sdcken abgepackt

JUDO Mischbett-Austauscherharz

Zur Entsalzung, fir die unmittelbare Neubefiillung der Mischbettpatrone, in 25 | Stcken abgepackt.

Zubehdr
JUDO GSM-Modul

Zur Versendung von Statusnachrichten (z. B. Kapazitdtsende) per SMS. *

8545016

Bestellnummer

2050293

Fur die Versendung von Statusnachrichten per SMS ist eine separate Mini-SIM-Karte eines beliebigen Anbieters bauseits erforderlich. Dabei fallen Kosten an.



Der DVGW, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches eV. setzt seit
mehr als 150 Jahren die technischen Standards fir eine sichere und zuver-
[dssige Gas- und Wasserversorgung. Bei seinen Qualitdtsprifungen steht c €
die sicherheitstechnische, hygienische und umweltméiBige Unbedenklichkeit
im Mittelpunkt. Mit einer DVGW-Zertifizierung dokumentieren Produkt-

hersteller gegeniber ihren Kunden und Marktpartnern, dass ,der Stand der
Technik" eingehaltenist. Dafir steht das DVGW-Zertifizierungszeichen.

ACS steht fir ,Attestation de conformité sanitaire”. Dieses Regel-
werk der franzosischen Behorden setzt genaue Standards fiir den
Einsatz von Materialien, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen.
Mit der entsprechenden Zertifizierung dokumentieren Hersteller,
dass ihre Produkte diesen strengen Anforderungen entsprechen.

WaterMark

Die CSA, die Canadian Standards Association, ist eine unabhdn-
gige Non-Profit-Organisation mit Niederlassungen in 14 Léndern.
Die CSA entwickelt und pflegt mehr als 3.000 Normen und
Vorschriften in Bezug auf Sicherheit, Design und Leistung. Ver-
schiedene Organisationen, wie zum Beispiel das American Na-
tional Standards Institute, haben die CSA als offizielles Test- und
Zertifizierungsinstitut anerkannt.

BELGAQUA

PZH ist ein Zertifizierungsinstitut fir Produkte, die die Gesund-
heit oder die Umwelt nicht beeintréchtigen, wenn sie gemdBden
Empfehlungen des Herstellers verwendet werden. Das PZH T
Hygienezertifikat ist eine sehr wichtige Auszeichnung fuer die

Hersteller im Bereich der Wasseraufbereitung.

Der SVGW, der Schweizerische Verein des Gas- und Wasser-
faches, prisft und zertifiziert Produkte im Gas- und Wasserbereich O e
und gewdhrleistet damit, dass Geréite und Materialien beziiglich
Qualitdt, Sicherheit und Gebrauchseigenschaften dem aktuellen Sl i
Stand der Technik entsprechen. Die SVGW-Zertifizierung wird fiir

Anlageteile der Trinkwasserinstallation erteilt, wie zum Beispiel

Armaturen, Apparate und Rohrleitungsmaterialien.

Der Plus X Award ist der weltgroBte Innovationspreis fur Tech-
nologie, Sport und Lifestyle - mit einer internationalen und
unabhdngigen Fachjury aus 25 Branchen, 23 kompetenten
Partnern und einem investierten Marketingvolumen von Gber

W

QUALITAT - IN DEUTSCHLAND HERGESTELLT.
INTERNATIONAL AUSGEZEICHNET.

Mit der CE-Kennzeichnung erkldrt der Hersteller gemaB EU-Ver-
ordnung 765/2008, dass sein Produkt den Anforderungen geniigt,
die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft
Uber ihre Anbringung festgelegt sind. Die CE-Kennzeichnung
wurde geschaffen, um dem Endverbraucher sichere Produkte
innerhalb des 30 Vertragsstaaten umfassenden Europdischen
Wirtschaftsraums zur Verfiigung zu stellen.

Das WaterMark Zertifikat ist das Gitesiegel fir Produkte im Trinkwas-
serbereich in Australien und Neuseeland. Es besttigt, dass ein Produkt
den Anforderungen der ABCB entspricht und fir die Verwendung
zugelassen ist. Das Australian Building Codes Board (ABCB) ist das
Normungsinstitut, das fir die Entwicklung und Pflege des verbind-
lichen Regelwerks fir Bauwesen und Installationstechnik zustandig ist.

Mit dem Belgaqua-Zertifikat zeichnet die belgische Vereinigung
des Wasserfaches Produkte und Materialien aus, die den gesetzten
Anforderungen beim Kontakt mit Trinkwasser entsprechen.

Das Zertifikat GOST ist die offizielle Bestdtigung, dass die Produkte
den nationalen russischen Qualitdts- und Sicherheitsanforderungen
entsprechen.

Das ZVSHK-Qualitdtszeichen bietet Orientierung und Sicherheit
fur das SHK-Handwerk. Mit dem Prddikat ,Zertifizierter Her-
steller - Qualitdt, Sicherheit, Service” zeichnet der ZVSHK in einem
transparenten Verfahren Hersteller aus, die die betrieblichen
Prozesse des SHK-Fachbetriebs durch eine hohe Produktqualitdt,
umfangreiche Serviceangebote sowie Investition in Forschung
und Entwicklung bestmaglich unterstitzen.

Die iF design awards zdhlen zu den wichtigsten internationalen
Designwettbewerben. Das iF Logo, mit dem die Gewinner der
Wettbewerbe geehrt werden, ist zu einem weltweit anerkannten
Markenzeichen fir herausragendes Design geworden. Es dient

High Quality
Design
Ease of Use
Functionality

25 Millionen Euro. Designinteressierten auf den globalen Handelspldtzen als Ori-

entierungshilfe.

Die Qualitdtsmanagement-Norm ISO 9001 ist national und

Quality Management

150 7001 international die meist verbreitete und bedeutendste Norm

im Qualitdtsmanagement. Mit der Zertifizierung nach ISO
9001 dokumentieren wir, dass unser Qualitdtsmanagement
den hohen Anforderungen entspricht - und aufgrund dieser
Anforderungen kontinuierlich weiterentwickelt wird.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 - D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 -0

Fax 07195 692 - 110

Kundendienst: Fax 07195 692 588
E-Mail: info@judo.eu - judo.eu

Qualitétsmanagement
150 9001

1931104 - 101906 - JD - BE



