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mit der vollautomatischen Dosieranlage JUDO i-dos eco

WIRKSAMER  
SCHUTZ
Die Dosierung einer genau abgestimmten Mineral lösung 
schafft  Abhilfe – indem sie zum Beispiel eine fest haft ende 
Schutzschicht auf der Innenwand der Leitungsrohre bildet. 
Diese Schicht schützt das Metall vor Korrosion. Andere  spezielle 
Mineralstoffe stabili sieren Kalk. Sie verhindern, dass Härte-
bildner ausfallen und sich in Rohren und Geräten ablagern. 

Mit JUDO sind Sie immer auf der sicheren Seite – vor allem 
was das Thema Trinkwasserhygiene betrifft : Unsere Dosier-
anlagen und unsere Minerallösungen erfüllen alle Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Dies wird durch das 
unabhängige DVGW-Prüfzeichen nachgewiesen.  

Dadurch erhalten Sie jederzeit die bestmögliche Wasser qualität. 
Darüber hinaus übernimmt die i-dos eco auch selbstständig 
die vorgeschriebene Dokumentation der Aufbereitungsstoffe 
(bei bestehender Internetverbindung). Ein deut liches Plus an 
Komfort und  Sicherheit.

Korrodierte Rohrleitungen, 
trübes Wasser – 
ein Hygiene-Risiko

Hygienische Schutzschicht, 
 ungetrübter Genuss



SPARSAM UND NACHHALTIG

Schutz der Trinkwasserqualität ist Pflicht

Der Schutz vor Korrosion und Kalk hat in Gesetzen,  Verordnungen und Normen  einen hohen 
Stellenwert. Denn Trinkwasser-Installationen und Warmwasser bereiter von großem Wert 
sollen geschützt werden. Noch wichtiger ist die menschliche Gesundheit. Daher fordern auch 
maßgebende Hygiene-Richtlinien saubere Rohrleitungs systeme. Nach der „Verordnung über 
die Qualität von Wasser für den mensch lichen  Gebrauch“ (TrinkwV 2023) ist jeder Hausbe-
sitzer  verpfl ichtet, die Trink wasserqualität zu schützen. Unter anderem dürfen an den Ent-
nahmestellen  bestimmte Schwermetallgehalte nicht überschritten werden. Ein fahrlässiger 
Verstoß gegen die Verordnung wird strafrechtlich geahndet. 

Obwohl die Mineralstoffe aus behandeltem Trinkwasser nur einen Bruchteil der vom 
 Menschen aufgenommenen Gesamtmenge ausmachen, schreibt die Trinkwasserverordnung 
in bestimmten Fällen die Dokumentation der Stoffe und die Information der Verbraucher 
vor. In der Pfl icht ist der Betreiber oder Hausbesitzer. Also auch Vermieter oder Verwalter, 
die von einer Gemeinschaft  von Eigentumswohnungen bestellt werden.

Unter § 25 schreibt die Trinkwasserverordnung vor, dass die verwendeten Aufbereitungs-
stoffe sowie ihre Konzentrationen im Trinkwasser schrift lich oder in Datenform aufge-
zeichnet werden müssen. Die Datenaufzeichnung hat einmal wöchentlich zu erfolgen. 
Die Dokumente oder Daten müssen sechs Monate lang für die Verbraucher zugänglich 
sein oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

So wenig wie möglich, so viel wie nötig. 
Die JUDO i-dos eco reagiert präzise auf 
jede Wasserentnahme. Die Zugabe der 
 Minerallösung ins Wasser wird elektronisch 
gesteuert; schon beim ersten  Wasserfluss 
ist die Dosierung absolut genau. 
Der Schrittmotor sorgt für eine  besonders 
gleichmäßige Verteilung im Wasser. 
 Außerdem  arbeitet er extrem leise. 
Die integrierte Funktionskontrolle über-
wacht ständig die Betriebsabläufe, so dass 
sich das Gerät bei einer eventuellen Störung 
selbst ausschalten kann und damit größt-
mögliche Sicherheit bietet. Die sprichwört-
liche JUDO Qualität stand bei der Entwicklung
der JUDO i-dos eco ganz oben im Pflichten-
heft. Das belegen auch  unsere Qualitäts-
prüfungen, bei denen der Motor unter 
anderem einen Dauertest mit 100 Millionen 
Liter  Wasser bestanden hat. 

Anlagensteuerung –  
einfach wie nie
Dank integriertem Connectivity-Modul 
lässt sich die JUDO i-dos eco mit Hilfe der 
JU-Control App fernsteuern. Mehr noch: 
Über Ihr Smartphone haben Sie Zugriff auf 
umfangreiche Informationen. So bleiben 
alle wichtigen Daten immer im Blick: 
 Dosierlösungstyp, Dosiermenge, Durch-
fl uss, Restmenge und Reichweite.
Die automatischen Meldungen von
Störungen, Warnungen und Service-
Terminen sorgen für eine hervorragende
Betriebssicherheit. Mit der API Schnitt-
stelle kann die Anlage in lokale Smart 
Home Systeme integriert werden.

In der App werden die Einstellungen ein-
fach mit einer Bewegung des Zeigefi ngers 
geändert. Verringerung der Dosier leistung 
von „normal“ auf  „minimal“?  
Antippen genügt. Auch die Betreiber von 
Trinkwasser-Installationen, zum Beispiel 
Vermieter, die in ihren Objekten mehrere 
Anlagen einsetzen, sind immer up to date. 
Ohne jedes  Objekt einzeln anfahren zu 
müssen.

Soft -Touch-Bedienung 
durch kapazitive Tastatur

USB-Schnittstelle zum 
Speichern der Dosier-
daten auf einen 
USB-Stick

Dosiergebinde mit 
Zahlencode frei-
schaltbar, der sich 
auf dem Etikett 
befi ndet

Wiederverwendbarer 
Dosiermittelbehälter 
mit Refi ll-Option bei 
Verwendung von 
JUL-Mineraltabletten

Die JUL-Dosiermittel-
behälter ermöglichen 

auch eine einfache Sicht-
kontrolle des Füllstands.

JUL-Minerallösung

Connectivity-Modul zur 
Verbindung per LAN/

WLAN und API

Impfstelle mit
eingebautem 

Rückschlagventil
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Damit die Anlage die Reichweite der JUL-Minerallösung exakt 
 berechnen kann und um sicherzugehen, dass auch die  passende 
Minerallösung zum Einsatz kommt, sind die Behälter der 
i-dos eco sowie die JUL-Mineraltabletten mit einem 4-stelligen 
Freischaltcode ver sehen. Der Freischaltcode wird beim Wechsel 
der JUL-Mineral lösung über die berührungssensitive Tastatur 
eingegeben. 

Sie haben die Wahl: Dosiermittelbehälter ganz tauschen oder 
 Refi ll-Option nutzen und nachhaltig mit Mineraltabletten 
neu befüllen. Die JUL-Mineraltabletten zum Herstellen einer 
 Lösung in Eigenregie sind einfacher zu transportieren, 
sparen Verpackungsmüll und sind nahezu unbegrenzt haltbar.

EINFACHER WECHSEL 
DER JUL-MINERALLÖSUNG

Ob Kalk- und/oder Korrosionsschutz – 
für jeden Einsatzzweck bietet 
JUDO die passende Minerallösung.

Eigens entwickelte JUL-Mineralstoffe dienen der Stabili-
sierung von Kalk. Das heißt: Sie sorgen dafür, dass sich der 
im Wasser enthaltene Kalk nicht absetzen kann. Damit 
schützt die JUDO i-dos eco Rohrleitungen und die Flächen 
von  Wärmetauschern vor Kalk – und die Haushaltskasse vor 
steigenden Energie kosten.

Phosphate sind von der Trinkwasserverordnung vor gesehen. 
An der täglichen Phosphataufnahme des  Menschen von 
etwa 6.000 mg macht die Aufnahme von ca. 10 mg aus 
2 Litern behandeltem Wasser nur einen sehr geringen Teil 
aus.

Die i-dos eco ermittelt anhand der ausgewählten Sorte der 
verwendeten JUL- Minerallösung, der Gebindegröße und der 
 eingestellten  Dosiermenge die  Menge der zudosierten Lösung.

DOKUMENTATION – 
GEMÄSS § 25 (TRINKWV 2023)
DIE i-dos eco ÜBERNIMMT DAS

5 520 2.130 8.480 13.430 16.250

Behandeltes
Wasser 

Cola-
Getränk

Milch Schwarz-
brot

Eigelb Kakao- 
pulver

Phosphatgehalt 
von  Lebensmitteln 
in mg/kg

Die Anlage speichert eine Historie aller  relevanten Werte 
der zurückliegenden 6 Monate und kann sie auf einen USB-Stick 
exportieren. Ganz einfach, sicher und  papiersparend. 
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TECHNISCHE DATEN

Modell 
JPF-QC ¾" - 1¼"

Modell 
JPF-QC 1½" - 2"

Leckageschutz
(nur für ¾" - 1¼")

Call-Funktion: Auto matische  Erinnerung 
an die Rückspülung per App

JUDO PROFI-QC ¾" - 2": Rückspül-Schutzfilter

Modell JPF-QC * JPF-QC * JPF-QC * JPF-QC ** JPF-QC **

Rohranschluss Zoll ¾" AG 1" AG 1¼" AG 1½" AG 2" AG

Nenndurch� uss m3/h 4,1 (6,7) 4,7 (7,6) 5,3 (8,5) 13 (18) 16 (22)

Einbaulänge mm 180 195 230 252 280

Maschenweite µm 100 100 100 100 100

Bestellnummer 8010218 8010219 8010220 8107012 8107013

JUDO PROFIMAT-QC-AT ¾" - 2": Automatik-Rückspül-Schutzfilter (zeitgesteuert)

Modell JPF-QC-AT * JPF-QC-AT * JPF-QC-AT * JPF-QC-AT ** JPF-QC-AT **

Rohranschluss Zoll ¾" AG 1" AG 1¼" AG 1½" AG 2" AG

Nenndurch� uss m3/h 4,1 (6,7) 4,7 (7,5) 5,3 (8,5) 13 (18) 16 (22)

Einbaulänge mm 180 195 230 252 280

Maschenweite µm 100 100 100 100 100

Bestellnummer 8020605 8020606 8020607 8020433 8020434

Zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation in den Nennweiten ¾" - 1¼" * Bestellnr.

JUDO Sicherungsblock JSB ¾" - 1¼"
Druckminderer mit Vor- und Nachdruckmanometer und Rück� ussverhinderer 
zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation.

8735260

JUDO Adapter
Zur Erweiterung eines bestehenden QUICKSET-E Einbau-Dreh� ansch JQE ¾" - 1¼" um einen Bajonettanschluss.

8250081

JUDO Montagezubehör
Für Sicherungsblock JSB ¾" - 1¼"

2100009

Optionaler Leckageschutz (für die Nennweiten  ¾" - 1¼") * Bestellnr.

JUDO JES
Optionales Leckageschutzsystem (nach DIN 3553) zur Absperrung der Wasserleitung bei Überschreitung individuell 
 vorwählbarer Grenzwerte (max. Wassermenge, max. Wasserdurch� uss und max. Entnahmezeit);  automatische Aktivierung 
der Abwesenheit (Urlaubsmodus) bei 72 Stunden ohne Wasserentnahme; Steckernetzgerät 230 V/50 Hz.

8140010

Optionaler Leckageschutz (für die Nennweiten  ¾" - 1¼") * Bestellnr.

JUDO JES
Optionales Leckageschutzsystem (nach DIN 3553) zur Absperrung der Wasserleitung bei Überschreitung individuell 
 vorwählbarer Grenzwerte (max. Wassermenge, max. Wasserdurch� uss und max. Entnahmezeit);  automatische Aktivierung 
der Abwesenheit (Urlaubsmodus) bei 72 Stunden ohne Wasserentnahme; Steckernetzgerät 230 V/50 Hz.

8140010

Zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation in den Nennweiten 1½" - 2" ** Bestellnr.

JUDO Sicherungsblock JSB 1½" - 2"
Druckminderer mit Vor- und Nachdruckmanometer und Rück� ussverhinderer 
zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation.

8105001

Zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation in den Nennweiten 1½" - 2" ** Bestellnr.

JUDO Sicherungsblock JSB 1½" - 2"
Druckminderer mit Vor- und Nachdruckmanometer und Rück� ussverhinderer 
zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation.

8105001

Zubehör Bestellnr.

JUDO I/O Kabelset
Zur Übertragung der potenzialfreien Meldungen (geeignet für PROFIMAT-QC-AT/ATP ¾" - DN 100 und PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼").

2021074

Modell 
JPF-QC-AT 1"

Modell 
JPF-QC-AT 1½"

Hinweis zum Nenndurch� uss: Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 (0,5) bar Druckverlust.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

Leckageschutz
(nur für ¾" - 1¼")

Funktion auch bei Strom-
ausfall durch  patentiertes 

Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Transparentes Icon: Funktion bzw. 
Produkt ist nicht im Lieferumfang 
enthalten, kann optional aber dazu 
erworben werden

"
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JUDO PROFIMAT-QC-ATP ¾" - 2": 
Automatik-Rückspül-Schutzfilter (zeit- und differenzdruckgesteuert)

Modell JPF-QC-ATP * JPF-QC-ATP * JPF-QC-ATP * JPF-QC-ATP ** JPF-QC-ATP**

Rohranschluss Zoll ¾" AG 1" AG 1¼" AG 1½" AG 2" AG

Nenndurch� uss m3/h 4,1 (6,7) 4,7 (7,5) 5,3 (8,5) 13 (18) 16 (22)

Einbaulänge mm 180 195 230 252 280

Maschenweite µm 100 100 100 100 100

Bestellnummer 8020608 8020609 8020610 8020453 8020454

Zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation in den Nennweiten 1½" - 2" ** Bestellnr.

JUDO JSB 1½" - 2"
Sicherungsblock. Druckminderer mit Vor- und Nachdruckmanometer und Rück� ussverhinderer 
zur Erweiterung eines Rückspül-Schutz� lters zur Hauswasserstation.

8105001

JUDO Montagezubehör
Für Sicherungsblock JSB 1½" - 2". Erforderlich bei der Umrüstung eines Automatik-Rückspül-Schutz� lter 
mit zeit- und di� erenzdruckgesteuerter Rückspülung (-ATP).

2100012

Zubehör Bestellnr.

JUDO I/O Kabelset
Zur Übertragung der potenzialfreien Meldungen (geeignet für PROFIMAT-QC-AT/ATP ¾" - DN 100 und PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼").

2021074

Hinweis zum Nenndurch� uss: Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 (0,5) bar Druckverlust.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

Modell 
JPF-QC-ATP 1"

Modell 
JPM-QC 1"

Modell 
JPF-QC-ATP 1½"

Modell 
JPM-QC 1½"

JUDO PROMI-QC ¾" - 2": Hauswasserstation

Modell JPM-QC JPM-QC JPM-QC JPM-QC JPM-QC

Rohranschluss Zoll ¾" AG 1" AG 1¼" AG 1½" AG 2" AG

Nenndurch� uss nach DIN EN 1567 m³/h 2,3 3,6 5,8 9,1 14

Einbaulänge mm 180 195 230 252 280

Maschenweite µm 100 100 100 100 100

Bestellnummer 8165030 8165031 8165032 8150107 8150108

Call-Funktion: Auto matische  Erinnerung 
an die Rückspülung per App

Optionaler Leckageschutz (für die Nennweiten  ¾" - 1¼") * Bestellnr.

JUDO JES
Optionales Leckageschutzsystem (nach DIN 3553) zur Absperrung der Wasserleitung bei Überschreitung individuell 
 vorwählbarer Grenzwerte (max. Wassermenge, max. Wasserdurch� uss und max. Entnahmezeit);  automatische Aktivierung 
der Abwesenheit (Urlaubsmodus) bei 72 Stunden ohne Wasserentnahme; Steckernetzgerät 230 V/50 Hz.

8140010

Leckageschutz
(nur für ¾" - 1¼")

Funktion auch bei Strom-
ausfall durch  patentiertes 

Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Einbaulänge mm

Maschenweite µm

Bestellnummer
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PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼": Automatik-Hauswasserstation (zeitgesteuert)

Modell JPM-QC-AT JPM-QC-AT JPM-QC-AT

Rohranschluss Zoll ¾" AG 1" AG 1¼" AG

Nenndurch� uss nach DIN EN 1567 m³/h 2,3 3,6 5,8

Einbaulänge mm 180 195 230

Maschenweite µm 100 100 100

Bestellnummer 8167575 8167576 8167577

Zubehör Bestellnr.

JUDO I/O Kabelset
Zur Übertragung der potenzialfreien Meldungen (geeignet für PROFIMAT-QC-AT/ATP ¾" - DN 100 und PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼").

2021074

Hinweis zur Nachdruckeinstellung: Je nach Betriebsbedingungen kann es erforderlich werden, den Nachdruck zu erhöhen 
(zur Anpassung des Verhältnisses von Vordruck zu Nachdruck).

Hinweis zum Nenndurch� uss: Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter nach DIN EN 1567.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

Hinweis zur Nachdruckeinstellung: Je nach Betriebsbedingungen kann es erforderlich werden, den Nachdruck zu erhöhen 
(zur Anpassung des Verhältnisses von Vordruck zu Nachdruck).

Hinweis zum Nenndurch� uss: Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter nach DIN EN 1567.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

Modell 
JPM-QC-AT 1"

Modell 
JPM-i-SAFE 1"

Leckageschutz Funktion auch bei Strom-
ausfall durch  patentiertes 

Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

JUDO PROM-i-SAFE ¾" - 1¼": Hauswasserstation mit integriertem  Mikroleckageschutzsystem

Modell JPM-i-SAFE JPM-i-SAFE JPM-i-SAFE

Rohranschluss Zoll ¾" AG 1" AG 1¼" AG

Nenndurch� uss nach DIN EN 1567 m³/h 2,3 3,6 5,8

Einbaulänge mm 180 195 230

Maschenweite µm 100 100 100

Bestellnummer 8167602 8167603 8167604

Zubehör Bestellnr.

JUDO HOME GUARD Funk-Bodensensor mit App-Steuerung 8250089

JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter 2250296

JUDO Kabel für externe Störmeldung, Länge 10 Meter. 2200717

TLS

Dieses Produkt ist 
per kostenloser App 
weltweit steuerbar / 

API verfügbar

Die Internet-
Verbindung
ist über TLS
 verschlüsselt

Das Gerät kann 
per WLAN mit 
dem Heimnetz 

 verbunden werden

Es steht ein LAN-
Anschluss für die 
Verbindung mit 
dem  Heimnetz 
zur Verfügung

Mikro-
leckageschutz

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Call-Funktion: 
Auto matische  Erinnerung 
an die Rückspülung per App

Optionaler Leckageschutz Bestellnr.

JUDO JES
Optionales Leckageschutzsystem (nach DIN 3553) zur Absperrung der Wasserleitung bei Überschreitung individuell 
 vorwählbarer Grenzwerte (max. Wassermenge, max. Wasserdurch� uss und max. Entnahmezeit);  automatische Aktivierung 
der Abwesenheit (Urlaubsmodus) bei 72 Stunden ohne Wasserentnahme; Steckernetzgerät 230 V/50 Hz.

8140010

JUDO HOME GUARD 
Funk-Bodensensor
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JUDO PROFI-QC DN 65 - 100: Rückspül-Schutzfilter

Modell JPF-QC JPF-QC JPF-QC

Rohranschluss mm DN 65 DN 80 DN 100

Nenndurch� uss m³/h 25 (28) 50 (65) 60 (78)

Einbaulänge mm 240 320 320

Maschenweite µm 100 100 100

Bestellnummer 8107014 8010033 8010034

JUDO PROFI-QC DN 125 - 200: Rückspül-Schutzfilter

Modell JPF-QC JPF-QC JPF-QC

Rohranschluss mm DN 125 DN 150 DN 200

Nenndurch� uss bei 0,2 bar Druckverlust m³/h 100 150 200 

Einbaulänge mm 560 560 600

Maschenweite µm 100 100 100

Bestellnummer 8010035 8010036 8010037

Hinweis zum Nenndurch� uss:
Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 (0,5) bar Druckverlust.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

Modell 
JPF-QC DN 80

Modell 
JPF-QC-AT DN 80

Modell 
JPF-QC DN 200

Hinweis zum Nenndurch� uss:
Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

JUDO PROFIMAT-QC-AT DN 65 - 100: Automatik-Rückspül-Schutzfilter (zeitgesteuert)

Modell JPF-QC-AT JPF-QC-AT JPF-QC-AT

Rohranschluss mm DN 65 DN 80 DN 100

Nenndurch� uss m³/h 25 (28) 50 (65) 60 (78)

Einbaulänge mm 243 320 320

Maschenweite µm 100 100 100

Bestellnummer 8025050 8025051 8025052

Zubehör Bestellnr.

JUDO I/O Kabelset
Zur Übertragung der potenzialfreien Meldungen (geeignet für PROFIMAT-QC-AT/ATP ¾" - DN 100 und PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼").

2021074

Hinweis zum Nenndurch� uss: Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 (0,5) bar Druckverlust.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

Funktion auch bei 
Stromausfall 

durch  patentiertes 
Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert
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JUDO PROFIMAT-QC-ATP DN 65 - 100: 
Automatik-Rückspül-Schutzfilter (zeit- und differenzdruckgesteuert)

Modell JPF-QC-ATP JPF-QC-ATP JPF-QC-ATP

Rohranschluss mm DN 65 DN 80 DN 100

Nenndurch� uss m³/h 25 (28) 50 (65) 60 (78)

Einbaulänge mm 243 320 320

Maschenweite µm 100 100 100

Bestellnummer 8025062 8025063 8025064
Modell 
JPF-QC-ATP DN 80

Funktion auch bei 
Stromausfall 

durch  patentiertes 
Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Das Produkt 
verfügt über einen 

potenzial-
freien Kontakt

Zubehör Bestellnr.

JUDO I/O Kabelset
Zur Übertragung der potenzialfreien Meldungen (geeignet für PROFIMAT-QC-AT/ATP ¾" - DN 100 und PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼").

2021074

Hinweis zum Nenndurch� uss: Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 (0,5) bar Druckverlust.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!

JUDO PROFIMAT-QC-ATP DN 125 - 200: 
Automatik-Rückspül-Schutzfilter (zeit- und differenzdruckgesteuert)

Modell JPF-QC-ATP JPF-QC-ATP JPF-QC-ATP

Rohranschluss mm DN 125 DN 150 DN 200

Nenndurch� uss bei 0,2 bar Druckverlust m³/h 100 150 200

Einbaulänge mm 560 560 600

Maschenweite µm 100 100 100

Bestellnummer 8020035 8020036 8020037 Modell 
JPF-QC-ATP DN 150

Hinweis zum Nenndurch� uss: Die angegebenen Leistungswerte gelten für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust.
Bei Brauchwasser und stärker verschmutzten Wässern ist ein geringerer Durch� uss anzunehmen. Fachberatung erforderlich!
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JUDO i-soft PRO / i-soft PRO L:
Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem

Modell i-so�  PRO i-so�  PRO L

Rohranschluss Zoll 1" AG 1¼" AG

Nenndurch� uss nach DIN EN 14743 und Druckverlust 1 bar m³/h 2,3 3,3

Nenndurch� uss bei Härtereduzierung von 20 °dH auf 8 °dH m³/h 3,8 4,8

Einbaulänge mm 195 278

Inhalt Salzvorratsbehälter kg 32 32

Bestellnummer 8203710 8203714
Modell i-soft PRO

Betriebsmittel Bestellnr.

JUDO Regeneriersalz in Tablettenform
Nach DIN EN 973 Typ A, 25 kg.

2620101

Zubehör Bestellnr.

JUDO HOME GUARD Funk-Bodensensor mit App-Steuerung 8250089

JUDO Bodensensor 
für i-so�  PRO /i-so�  PRO L , inkl. Anschlusskabel 2 Meter.

2250295

JUDO Verlängerungsset für Panzerschläuche (nur i-so�  PRO) 2202245

TLS

Diese Enthärtungs-
anlage stellt 

 Weichwasser 24/7 
ohne Unterbrechung 

zur Verfügung

Dieses Produkt ist 
per kostenloser App 
weltweit steuerbar / 

API verfügbar

Die Internet-
Verbindung
ist über TLS
 verschlüsselt

Das Gerät kann 
per WLAN mit 
dem Heimnetz 

 verbunden werden

Es steht ein LAN-
Anschluss für die 
Verbindung mit 
dem  Heimnetz 
zur Verfügung

Das Gerät verfügt 
über einen USB-An-
schluss  (Einspielung 
von Updates sowie 
Dokumentation)

Mikro-
leckageschutz

i-salt 
Management

Funktion auch bei 
Stromausfall 

durch  patentiertes 
Safety-Modul

Das Produkt 
verfügt 

über einen 
potenzial-

freien Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

JUDO HOME GUARD
Funk-Bodensensor
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Modell i-soft K SAFE+

Modell i-soft K

JUDO i-soft K SAFE+ / i-soft K: 
Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem / Leckagewarnung

Modell i-so�  K SAFE+ i-so�  K 

Rohranschluss Zoll 1" AG 1" AG

Nenndurch� uss nach DIN EN 14743 und Druckverlust 1 bar m³/h 2 2

Nenndurch� uss bei Härtereduzierung von 20 °dH auf 8 °dH m³/h 3,3 3,3

Durch� uss kurzzeitig max. m³/h 3,5 3,5

Einbaulänge mm 195 195

Inhalt Salzvorratsbehälter kg 25 25

Bestellnummer 8203526 8203527

Betriebsmittel Bestellnr.

JUDO Regeneriersalz in Tablettenform
Nach DIN EN 973 Typ A, 25 kg.

2620101

Zubehör Bestellnr.

JUDO HOME GUARD Funk-Bodensensor mit App-Steuerung 8250089

JUDO Wandkonsole aus Edelstahl mit Montagematerial 
für i-so�  K SAFE+ und i-so�  K.

2202274

JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter 2250296

JUDO Kabel für externe Störmeldung, Länge 10 Meter. 2200717

TLS

Diese Enthärtungs-
anlage stellt 

 Weichwasser 24/7 
ohne Unterbrechung 

zur Verfügung

Dieses Produkt ist 
per kostenloser App 
weltweit steuerbar / 

API verfügbar

Die Internet-
Verbindung
ist über TLS
 verschlüsselt

Das Gerät kann 
per WLAN mit 
dem Heimnetz 

 verbunden werden

Es steht ein LAN-
Anschluss für die 
Verbindung mit 
dem  Heimnetz 
zur Verfügung

Mikro-
leckageschutz *

Leckage-
warnung **

Funktion auch bei 
Stromausfall 

durch  patentiertes 
Safety-Modul *

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

*   gilt nur für i-so�  K SAFE+
* * gilt nur für i-so�  K

JUDO HOME GUARD 
Funk-Bodensensor



TECHNISCHE DATEN

32 Technische Daten

JUDO i-soft SAFE+: 
Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem

Modell i-so�  SAFE+

Rohranschluss Zoll 1" AG

Nenndurch� uss nach DIN EN 14743 und Druckverlust 1 bar m³/h 2

Nenndurch� uss bei Härtereduzierung von 20 °dH auf 8 °dH m³/h 3,3

Durch� uss kurzzeitig max. m³/h 3,5

Einbaulänge mm 195

Inhalt Salzvorratsbehälter kg 50

Salzverbrauch je m³ und Enthärtung von 20 °dH auf 8 °dH kg 0,36

Bestellnummer 8203521

Betriebsmittel Bestellnr.

JUDO Regeneriersalz in Tablettenform
Nach DIN EN 973 Typ A, 25 kg.

2620101

Zubehör Bestellnr.

JUDO HOME GUARD Funk-Bodensensor mit App-Steuerung 8250089

JUDO JQX
QUICKSET-X Umgehungsventil mit Bajonettanschluss zum Einbau zwischen 
JUDO QUICKSET-E Einbau-Dreh� ansch und einem JUDO Gerät.

 8735210

JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter  2250296

JUDO Kabel für externe Störmeldung, Länge 10 Meter.  2200717

TLS

Diese Enthärtungs-
anlage stellt 

 Weichwasser 24/7 
ohne Unterbrechung 

zur Verfügung

Dieses Produkt ist 
per kostenloser App 
weltweit steuerbar / 

API verfügbar

Die Internet-
Verbindung
ist über TLS
 verschlüsselt

Das Gerät kann 
per WLAN mit 
dem Heimnetz 

 verbunden werden

Es steht ein LAN-
Anschluss für die 
Verbindung mit 
dem  Heimnetz 
zur Verfügung

Mikro-
leckageschutz

Funktion auch bei 
Stromausfall 

durch  patentiertes 
Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet 
für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Modell i-soft SAFE+

JUDO HOME GUARD
Funk-Bodensensor
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JUDO i-soft: 
Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Leckagewarnung

Modell i-so� 

Rohranschluss Zoll 1" AG

Nenndurch� uss nach DIN EN 14743 und Druckverlust 1 bar m³/h 2

Nenndurch� uss bei Härtereduzierung von 20 °dH auf 8 °dH m³/h 3,3

Durch� uss kurzzeitig max. m³/h 3,5

Einbaulänge mm 195

Inhalt Salzvorratsbehälter kg 50

Salzverbrauch je m³ und Enthärtung von 20 °dH auf 8 °dH kg 0,36

Bestellnummer 8203520

Betriebsmittel Bestellnr.

JUDO Regeneriersalz in Tablettenform
Nach DIN EN 973 Typ A, 25 kg.

2620101

Zubehör Bestellnr.

JUDO JQX
QUICKSET-X Umgehungsventil mit Bajonettanschluss zum Einbau zwischen 
JUDO QUICKSET-E Einbau-Dreh� ansch und einem JUDO Gerät.

8735210

JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter 2250296

JUDO HOME GUARD Funk-Bodensensor mit App-Steuerung 8250089

JUDO Kabel für externe Störmeldung, Länge 10 Meter. 2200717

TLS

Diese Enthärtungs-
anlage stellt 

 Weichwasser 24/7 
ohne Unterbrechung 

zur Verfügung

Dieses Produkt ist 
per kostenloser App 
weltweit steuerbar 
/ API verfügbar

Die Internet-
Verbindung
ist über TLS
 verschlüsselt

Das Gerät kann 
per WLAN mit 
dem Heimnetz 

 verbunden werden

Es steht ein LAN-
Anschluss für die 
Verbindung mit 
dem  Heimnetz 
zur Verfügung

Leckage-
warnung

Das Produkt ist
vorbereitet 
für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Modell i-soft 



34 Technische Daten

TECHNISCHE DATEN
JUDO i-balance 15 - 25: 
Vollautomatischer Kalkschutz mit Leckageschutzsystem für die Hauswasserinstallation

Modell i-balance 15 i-balance 25

Rohranschluss Zoll ¾" AG 1" AG

Nenndurch� uss m³/h 1,5 2,5

Anzahl der Wohneinheiten max. WE 1 2

Druckverlust bei Nenndurch� uss bar 0,2 0,4

Breite mm 390 390

Höhe mm 625 625 

Tiefe bis Rohrmitte mm 385 385

Tiefe bis Rohrmitte mit JQX mm 450 450

Bestellnummer 8210436 8210437

Modell i-balance 25

Zubehör Bestellnr.

JUDO JQX
QUICKSET-X Umgehungsventil mit Bajonettanschluss zum Einbau 
zwischen JUDO QUICKSET-E Einbau-Dreh� ansch und einem JUDO Gerät.

8735210

JUDO Störmeldung
Kabel für i-balance. Länge 10 Meter.

2210556

JUDO i-balance 50 und 75: Vollautomatischer Kalkschutz für die Gebäudetechnik

Modell i-balance 50 i-balance 75

Rohranschluss Zoll 1¼" AG 2" AG

Nenndurch� uss m³/h 5 7,5

Anzahl der Wohneinheiten max. WE 12 20

Druckverlust bei Nenndurch� uss bar 0,5 0,8

Geeignet für einen durchschnittlichen Wasserverbrauch am Tag max. m³ 1,6 2,4

Kapazität der Kalkschutzeinheiten m³ 2.000 3.000

Anzahl der Kalkschutzeinheiten Stk. 2 3

Einbaulänge mm 230 280

Breite mm 830 1.049

Tiefe mm 485 636

Höhe mm 1.290 1.310

Bestellnummer 8210441 8210442

Modell i-balance 50

Modell i-balance 75 Betriebsmittel Bestellnr.

JUDO Kalkschutzeinheit
Für i-balance 50 und 75. Austausch durch den JUDO Kundendienst oder 
durch den geschulten Installateur. Für den i-balance 50 werden 2 Stück  benötigt, für den i-balance 75 = 3 Stück.

2210587

Zubehör Bestellnr.

JUDO Störmeldung
Kabel für i-balance. Länge 10 Meter.

2210556

Modell i-balance 75

Funktion auch bei 
Stromausfall 

durch  patentiertes 
Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Leckageschutz Funktion auch bei 
Stromausfall 

durch  patentiertes 
Safety-Modul

Das Produkt ist
vorbereitet für einen

potenzialfreien Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Typ
i-balance TGA

Typ
i-balance TGA



ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA GMBH

ZERTIFIKAT NR. 20100243018962
EN ISO 9001

Wir sind die Marke fürs Handwerk. Mit dem 
ZVSHK-Qualitätszeichen – und dem damit 
verbundenen, auf das Handwerk ausgerichteten 
Leistungspaket – signalisieren wir als Hersteller 
unsere Unterstützung des Fach handwerks im 
Hinblick auf ein effi zientes Arbeiten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Das ZVSHK-

Qualitätszeichen „Zertifi zierter Hersteller – Qualität, Sicherheit, Service“ 
ist das Erkennungszeichen für diesen Service.

Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 ist 
national und international die meist verbreitete 
und bedeutendste Norm im Qualitätsmanage-
ment. Mit der Zertifi zierung nach ISO 9001 
 dokumentieren wir, dass unser Qualitäts-
management den hohen Anforderungen 
entspricht – und aufgrund dieser Anforderungen 
kontinuierlich weiterentwickelt wird. 
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Modell i-dos eco 60

Modell i-dos eco 4

JUDO i-dos eco 3 - 60: Dosierpumpe mit App-Steuerung

Modell i-dos eco 3 i-dos eco 4 i-dos eco 10 i-dos eco 25 i-dos eco 60

Arbeitsbereich nach DIN EN 14812 und 
DIN 19635-100 untere - obere Arbeitsgrenze m³/h

0,06 - 4 0,06 - 4 0,08 - 10,2 0,08 - 24 0,08 - 24

Geeignet für einen Wasserverbrauch 
im Monat max. m³

30 60 200 400 1.000

Empfohlene Wohneinheiten WE 1 - 3 2 - 6 5 - 10 10 - 40 30 - 100

Rohranschluss Zoll 1" AG 1" AG 1¼" AG 1½" AG 2" AG

Gegendruck max. bar 8 8 8 8 8

Betriebsdruck max. bar 8 8 8 8 8

Druckverlust bei oberer  Arbeitsgrenze bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Inhalt Dosiergebinde l 3 6 25 25 60

Behandelte Wassermenge 
je Dosiergebinde m³ Wasser

24 - 40 48 - 80 200 - 330 200 - 330 480 - 800

Einbaulänge mm 195 195 230 252 280

Bestellnummer 8120030 8120031 8120032 8120033 8120034

Zubehör Bestellnr.

JUDO Stör-/Leermelde-Übertragungskabel
Für potenzialfreie Stör- und Leermeldung.

2340051

Hinweis zur Auslegung: Liegen keine Verbrauchsdaten vor, so kann mit einem Wasserverbrauch von je 10 m³ pro Monat und Wohneinheit gerechnet werden.
Der Wasserverbrauch einer Person liegt je nach Ausstattung der Wohnung zwischen 3,5 und 7 m³ pro Monat.

TLS

Dieses Produkt ist 
per kostenloser App 
weltweit steuerbar / 

API verfügbar

Die Internet-
Verbindung
ist über TLS
 verschlüsselt

Das Gerät kann 
per WLAN mit 
dem Heimnetz 

 verbunden werden

Es steht ein LAN-
Anschluss für die 
Verbindung mit 
dem  Heimnetz 
zur Verfügung

Das Gerät verfügt 
über einen USB-An-
schluss  (Einspielung 
von Updates sowie 
Dokumentation)

Das Produkt ist
vorbereitet 
für einen

potenzialfreien 
Kontakt

Tastatur mit 
digitaler Anzeige 

integriert

Das Deutsche Innovationsinstitut 
für Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung (DIND) bestätigt 
der JUDO Wasseraufbereitung 
GmbH die Zukunft sfähigkeit und 
Attraktivität als Arbeitgeber. 
Mit dem Siegel wird sowohl die 
Innovationskraft  als auch der 
Nachhaltigkeitsgedanke des 
Unternehmens hervorgehoben.

JUDO Wasseraufbereitung 
GmbH

Gültig bis 07/2025



JUDO Wasseraufbereitung GmbH 
Josef-Sandhofer-Straße 15 
A-2000 Stockerau 
Tel. 	 02266 64078 
Fax	 02266 64079 
E-Mail: info@judo-online.at  
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380 
D-71351 Winnenden  
Tel.	 07195 692 - 0
Fax	 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu 
www.judo.eu

WUNSCHWASSER IN PERFEKTION – SEIT 1936.

JUDO Wasseraufbereitung AG  
Industriestrasse 15 
CH-4410 Liestal  
Tel.	 061 9064050 
Fax	 061 9064059 
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch 19
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