Wasser-
Aufbereitung

Einbau- und Betriebsanleitung

JUDO E-Reihe-Filter Manuell
JEF-AK 6 K-M

Bitte dem Betreiber Ubergeben.
Vor Einbau/Inbetriebnahme durchlesen!
Technische Anderungen vorbehalten.

—— s

Wasser-
Aufbereitung

Telie-Nr.: 1702010

Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09
Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000
Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten!

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Tel. 01805/692-111* » Fax 01805/692-188*
E-Mail: jiwt@judo-online.de

*14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend

1-18




Wasser-
Aufbereitung

Inhalt
T EGRICUEURG....cneeeeeeeeeenvecveesaessaeesnresssessaessaessassssesssasssassssesssesssasssassssesssessssessasssasssasssssessssssaessasesasssssassasssassse 3
1.1  Bildsymbole und ihre Bedeutung 3
1.2  Gewihrleistung 4
1.3  Verwendung des Gerites 4
1.4  Pflichten des Betreibers 4
TFAISPOTL.n.nnnneneeeeeeneeecrereceeecsaeeesresesssessssssssssesssnsssssssssssssssssessssssssssesssssssssasessassssssssssssssssassssssessssessssnassne 4
ProAUKLARGADEN............ccuneeeeeeeneeenercneeeneeeseensaessnessssssssssasssnssssesssssssasssssssssessssssasssasssssssssessasssassssesssasssasssnns 5
3.1 Hersteller und Typ 5
3.2  Ausfiihrung 5
3.3 Lieferumfang 5
3.4 Abmessungen 6
3.5 Betriebsdaten 7
3.6 Einsatzgebiet 7
3.7 Filterfunktion 7
B ETDAUeceneeeneeeneeeneeeceeeeceeecseeeecssesssssesssasessssessssesssssssssssssssnessssssssssssssatesssasessassssssessssssssssssssssessssessssaasns 8
4.1 Anforderungen an den Einbauort 8
4.2  Einbauhinweise
4.3 Installationsbeispiel 9
4.4 Einfiillen des Filtermaterials 10
5 INDEITIEDIANIC. ........uunnnnonnninirainiraenniiescistncssstssassssssssstsssse st sssss st st ssasssbssassstsasestsrsssssssssassssessasssanes 12
5.1 Erstinbetriebnahme 12
6 BOITIED .....neeeeeeeeeeeceeeeceeecceescsaeessseesssaeesssasssssassssasssssnesesatassaesesaneseaeaesaaaessae e e snesesaeeessaaessaneseraasssnasne 13
6.1 Bedienschema 13
6.1.1  FUnKHONSTADEILE ......ooutiiiiiiiiiiieceetet ettt et st st e 14
T SEOTURGEMN . ....enneoneennenneeeninairetreteeseeseatsessessssssssasssassesssssssssasssassssssssssesssesasesssssssssssesssessasesasssssesssessassse 15
7.1  Stilllegung 15
8 EFSAITLEIILISIO c....necneneonnineinininniiireicinecstesesstsssssassstssase st ssas st sssssat s b ssas st ssssa st ssssasesssssssssessssstssasensssas 16
D WAFEURG ..ueuoennvirnninenrininirinsisssnssessesssassssssssssasssssssssssssossnssssasssssassssasssssassssssssssassssssssssassosssssssasssssassssassss 17
9.1 Kontrolle des Filtermaterials 17
9.2  Wartungsprotokoll 18

Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09
Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000
Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten!

*14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend | 2-18

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Tel. 01805/692-111* » Fax 01805/692-188*
E-Mail: jiwt@judo-online.de




Wasser-
Aufbereitung

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns flr das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Gerates entgegengebracht
haben. Damit Sie sich lange an lhrem Gerét freuen kénnen, bitten wir Sie, die vorliegende Einbau-
und Betriebsanleitung zu beachten. Diese Einbau- und Betriebsanleitung enthalt alle Informationen
fur Einbau, Betrieb und Wartung des beschriebenen Gerétes.

Wir bemihen uns, in lhnen einen zufriedenen Kunden zu erhalten und bitten Sie, sich in allen
Fragen der Wasseraufbereitung, z.B. Erweiterung um weitere Ausbaustufen der installierten
Anlage, an unsere AuBendienstmitarbeiter oder direkt ans Werk Winnenden zu wenden. Bei
Anfragen geben sie bitte die Daten an, die sich auf dem Typenschild befinden.

JUDO-Wasseraufbereitung GmbH
HohreuschstraBe 39-41

D-71364 Winnenden

Telefon: 01805/692-111*

Telefax: 01805/692-188*

E-mail: iwt@judo-online.de

*14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend

1.1 Bildsymbole und ihre Bedeutung

Die Hervorhebungen Warnung, Achtung und Hinweis haben folgende Bedeutung:

c Warnung Gefahr von Verletzungen und Unféllen!

v Achtung Gefahr von Fehlfunktionen oder Beschadigungen des Gerates!

Hinweis Es liegt eine Besonderheit vor!
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1.2 Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung wird im Sinne unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nur dann

Ubernommen, wenn

® das Gerat entsprechend den Ausfihrungen dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.
® das Gerat nicht in einer anderen Art und Weise unsachgeman behandelt wurde.
® Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefihrt werden.

® bei Reparaturen ausschlieBlich Original-Ersatzteile verwendet werden.

1.3 Verwendung des Gerates

Die hier beschriebene Filteranlage dient zur Entfernung von Chlorverbindungen und organischen

Verunreinigungen im Wasser.

Achtung

Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemaB und sind nicht
zulassig. Flr daraus resultierende
Wasseraufbereitung GmbH nicht!

1.4 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber der Anlage ist fir folgendes verantwortlich:

® Unterweisung des Bedienpersonals.
® \Veranlassung regelméaBiger Wartung.

2 Transport

Transport:

® (erat vorsichtig transportieren, nicht werfen!

® Gerat aufrecht transportieren!

Schaden haftet die JUDO
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3 Produktangaben
3.1 Hersteller und Typ

Hersteller:

JUDO-Wasseraufbereitung GmbH
HohreuschstraBBe 39-41

D-71364 Winnenden

Telefon: 01805/692-111*

Telefax: 01805/692-188*

E-mail: iwt@judo-online.de
*14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend

Typ:
JUDO-E-REIHE-FILTER MANUELL zur Entfernung organischer Verunreinigungen.

3.2 Ausfihrung

Modell Best.-Nr.

JEF-AK 6 K-M | 8360460

Tab. 1: Ausfiihrung

3.3 Lieferumfang

Filterbehalter aus glasfaserverstarktem Polyester (GfK), mit Disenstab, Ober- und Unterdise,
separater Einfulléffnung, manuellen Einzelventilen, Filterfillung (siehe Kap. 4.5 Tab. 4) sowie
Einbau- und Betriebsanleitung.
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3.4 Abmessungen

Riickspllwasser

Erstfiltrat
Kanal DN DN

H1x20

|
|
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| |
| |
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v 7 7 Y. Z

Abb. 1: Abmessungen in mm

Modell oD| H H1 A B |Ein-/Ausgang DN

Riickspiilwasser DN | Erstfiltrat DN

JEF-AK 6 K-M 52216121773 1300|1100 32

40 20

Tab. 2: Abmessungen in mm
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3.5 Betriebsdaten

Modell JEF-AK 6 K-M
Max. Durchflussleistung [m3/h]* 6
Betriebsdruck min./max. [bar] 3/6
Rackspulleistung [m%h] 7,5
Wassertemperatur max. [°C] 30
Umgebungstemperatur max. [°C] 40

Tab. 3: Betriebsdaten

*Die Durchflussdaten sind max. Werte welche je nach Vorgabe (z.B. Angebot) oder
nach gegebener Rohwasserqualitat nach der Anlage entsprechend eingedrosselt
werden missen.

3.6 Einsatzgebiet

Der manuelle JUDO-E-Reihe-Filter Typ JEF-AK wird in Anwendungsféllen eingesetzt, in denen
Chlorverbindungen und andere organische Verunreinigungen geruchliche und geschmackliche
Beeintrachtigungen des Wassers hervorrufen. Die Auslegung der max. Durchflussleistung sollte
immer auf der Basis einer Wasseranalyse und entsprechender Fachberatung erfolgen.

3.7 Filterfunktion

Im geschlossenen Filterbehalter wird das zu reinigende Wasser von oben nach unten durch eine
Schittung von verschiedenen Sand- und Aktivkohleschichten geleitet. Beim DurchflieBen
insbesondere der Aktivkohle werden die organischen Verunreinigungen adsorptiv zurlickgehalten
und im Filtermedium angereichert bzw. katalytisch oxidiert.

Je nach Verwendungszweck muss dabei die Kohle nach Erreichen der Aufnahmekapazitat
getauscht werden. Die reine Entchlorung erfordert nur das gelegentliche Nachfullen der
verbrauchten Aktivkohle.

Die Reinigung des Filters erfolgt durch eine manuell ausgeléste Ruckspulung. Dabei durchstromt
das Wasser den Filterbehalter von unten nach oben und die ggf. angereicherten Verunreinigungen
werden ausgespult.
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4 Einbau

4.1 Anforderungen an den Einbauort

Der JUDO-E-Reihe-Filter ist an einem trockenen und frostsicheren Ort zu installieren. Ein
Abwasseranschluss geman DIN 1986 (z.B. Bodenablauf) muss vorhanden sein, um das
Ruckspulwasser abzufthren.

4.2 Einbauhinweise

¢ Die Filteranlage mit handelstiblichen Armaturen und PVC-Fittings an das Hauswassernetz
anschlieBen.

e Filteranlage nach dem Druckwindkessel einbauen.

e Filteranlage nicht in eine Saugleitung installieren.

e Dynamischer Mindestvordruck 3 bar.

e Wasserdruck an der Einbaustelle max. 6 bar.

e Zur einfachen Bedienung und Wartung den angegebenen Platzbedarf beriicksichtigen.

e Das Ruickspulwasser kann Uber eine am Spllwasseranschluss zu montierende Leitung
(gleiche Dimension wie Spllwasseranschluss) einige Meter zum n&chsten
Abwasseranschluss gefiihrt werden.

¢ Filteranlage auf einer waagrechten Flache aufstellen.

e Es muss eine ausreichende Rickspllwassermenge nach Tab. 3 tGber mind. 3 Minuten
gewabhrleistet sein.

¢ Die Absperrarmaturen im Filterein- und —ausgang so installieren, dass beim eventuellen
Filterein- bzw. —ausbau die Absperrarmaturen nicht auBer Funktion gesetzt werden.

e Filteranlage spannungsfrei einbauen.

e Spulwasserleitung bendtigt freien Auslauf und darf nicht reduziert werden.

e DIN 1988 beachten.

¢ Wird die Filteranlage an das 6ffentliche Trinkwassernetz angeschlossen, so ist der Einbau
vor dem Wasserzahler nur mit Zustimmung des 6rtlichen
Wasserversorgungsunternehmens zulassig.

e Technische Angaben, értliche Installationsvorschriften und allgemeine Richtlinien (z.B.
EVU, VDE, WVU, DIN, DVGW, OVGW, SVGW) beachten.

Problemlésungen und weitere Installationsmdglichkeiten kénnen durch eine JUDO-Fachberatung
geklart werden.

Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09 JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000 Postfach 380 e D-71351 Winnenden
Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M Tel. 01805/692-111* » Fax 01805/692-188*

E-Mail: iwt@judo-online.de

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten! *14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend | 8-18




Wasser-

Aufbereitung
4.3 Installationsbeispiel
Hinweis
Die Filteranlage ist nach dem Druckwindkessel zu installieren!
Eine Bypassleitung kann zusatzlich installiert werden!
Sie ist jedoch, wenn uberhaupt notwendig, aus hygienischen Griinden
regelmaBig zu spilen!
Auf freien Auslauf von Spililwasser- und Uberlaufleitung achten!
ﬁ 3
{>T<]— @) —{>T<]—(><]—» Reinwasser
H 4
Y
Rickspulwasser Ersffiltrat
Kanal %{ %{
Rickspulwasser ]
-bauseits-
I
1 N
Brunnen
Abb. 2: Installationsbeispiel
Legende zu Abb. 2:
1 = Druckwindkessel
2 = JUDO-E-Reihe-Filter
3 = JUDO Autom.-/Hand-Entliftungsventil R V"
4 = Durchflussbegrenzer
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4.4 Einfillen des Filtermaterials

Warnung

Die Ublichen SicherheitsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten!

Hinweis
Der Dusenstab muss vor dem Einfullen des Filtermaterials eingebaut werden!

Fillschema:

Einfalléffnung

—— Freibord

Flllschicht 3
Aktivkohle JAK

Fllschicht 2
JUDOFILT Q

Fallschicht 1
JUDOFILT Q

v Z

Abb. 3: Fiillschema JEF-AK 6 K-M
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1. Versch

lussdeckel der Einflll6ffnung abschrauben.

2. ?/3des Filterbehélters mit Wasser befiillen.

3. Mitgeliefertes Filtermaterial einflllen, Reihenfolge, Kérnung und Menge nach Tab. 4 und
Abb. 3 beachten.

4. Verschlussdeckel der Einfulléffnung wieder verschlieBen.

V

Achtung

Nach dem Einfullen des Filtermaterials muss der Filterbehalter 24 Stunden
»ruhen®, damit sich das Filtermaterial mit Wasser vollsaugen kann. Sonst wird
das Wasser durch den Feinkornanteil verunreinigt oder bei sofortiger
Riickspiilung ein Teil des noch leichten Filtermaterials ausgespiult!

Modell Filtermaterial | Flllschicht | Menge Kérnung Best. — Nr.
JUDOFILT Q 1 22,41 (ca.35kg) | 3,15-5,6mm| 8731010
JEF-AK 6 K-M | JUDOFILT Q 2 64l (ca.100kg) 1-2mm| 8731009
Aktivkohle JAK 3 184,3I (ca.85kg) 1-3mm| 8360068

Tab. 4: Filtermaterial

Hinweis

Die Aktivkohle ist ein granuliertes Filtermaterial mit sehr groBer innerer
Oberflache; sie sollte aus hygienischen Grinden prophylaktisch ca. alle 6
Monate ausgetauscht werden. Damit soll vermieden werden, dass sich die
Aktivkohle mit den in jedem Wasser vorkommenden Mikroorganismen
angereichert oder bei Erschopfung der Kapazitat vorher adsorbierte
Substanzen an das Wasser abgibt!

Achtung

Vv

Die Qualitat des ablaufenden Wassers muss regelméaBig kontrolliert werden
um auf Veranderungen in der Zusammensetzung, je nach Verwendungszweck,
rechtzeitig reagieren zu kénnen!

Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09
Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000
Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Tel. 01805/692-111* e Fax 01805/692-188*

E-Mail: iwt@judo-online.de
*14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend | 11-18

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten!




——7 11

-

Wasser-
Aufbereitung

5 Inbetriebnahme

v Achtung
Die Absperrarmaturen im Filterein- und —ausgang miissen geschlossen sein.
Die bei der Inbetriebnahme eingestellten Daten sind im Protokoll (siehe Kap.
9.2 ) einzutragen!
Die Inbetriebnahme sollte ausschlieBlich durch den JUDO-Kundendienst
ausgefihrt werden!

5.1 Erstinbetriebnahme

1. Absperrarmatur im Filtereingang langsam 6ffnen.

2. Ruckspulung einleiten. Eventuell Vorgang wiederholen, bis bei Phase Erstfiltrat klares

Wasser aus der Erstfiltrat-Leitung flieBt. Dauer fir einen kompletten Rickspulvorgang

ca.10 Minuten.

Absperrarmatur im Filtereingang wieder schlieBen.

Verschlussdeckel der Einfllléffnung abschrauben. Dabei kann Wasser ausflieBen.

5. Meterstab senkrecht durch die Einflllé6ffnung bis an die Oberflache des Filtermaterials
fihren und Freibordh6éhe an der Unterkante der Einfullé6ffnung ablesen (siehe Abb. 3).

6. Freibordhéhe in Protokoll eintragen.

Verschlussdeckel der Einfull6ffnung nach Reinigung des Gewindes wieder verschlieBen.

8. Absperrarmatur im Filterausgang langsam 6ffnen. Bei diesem Vorgang ist eine
Funktionskontrolle der Filteranlage mdglich.

W

N
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6 Betrieb

In der Zuleitung und in der Abgangsleitung muss bauseits je ein Differenzdruckmanometer fur die
Filteranlage vorgesehen werden.

Die Ruckspulung der Filteranlage muss vorrangig differenzdruckabhangig stattfinden sobald ein
Differenzdruck von 0,3-0,5 bar ansteht.

Auch wenn innerhalb einer Woche der Differenzdruck unterhalb 0,3-0,5 bar liegen sollte,
empfehlen wir mindestens einmal wdchentlich eine Rickspulung der Filteranlage.

Kontrollieren Sie die richtige Anzeige der Differenzdruckmanometer in Betriebsruhe. Wenn kein
Wasser gezapft wird darf kein Differenzdruck anstehen.

6.1 Bedienschema

Legende:

1 = Filtereingang

2 = Filterausgang

3 = Zulauf Rucksptlwasser
4 = Ablauf Rackspulwasser
5 = Ersffiltrat
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6.1.1 Funktionstabelle

Funktion 1 2 3| 4 | 5 |Dauer Hinweis

Betrieb Auf | Auf|Zu|Zu |Zu | Max. 7 Tage | Abhangig von Gegebenheiten vor Ort
Rickspilen|Zu |Zu |* |Auf|Zu |6 Minuten Bis klares Wasser bei 4 austritt
Erstfiltrat Auf|Zu |Zu|Zu |auf|3 Minuten Bis klares Wasser bei 5 austritt

Tab. 5: Funktionstabelle

* Siehe Hinweis

* Hinweis

Das Riickspililwasser ist so einzudrosseln, dass gerade kein Filtermaterial

ausgetragen wird!

Hinweis

Wasserinhaltsstoffe, die das Filtermaterial zusetzen, konnen einen verkiirzten
Spulabstand erforderlich machen!
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7 Storungen

Storung Ursache Behebung

Anlage liefert e Ventile geschlossen e Ventile 6ffnen

kein Wasser

Filterablauf triibe |e Keine oder mangelnde e Durchflussmenge prifen und ggf. im
Rickhaltung der Filterausgang eindrosseln
Wasserinhaltsstoffe e Ruckspdlintervall verkirzen

Restchlor im e Filtermaterial fehlt oder verblockt |e Ggf. Filtermaterial tauschen oder

Filterablauf erganzen

Tab. 6: MaBnahmen im Storfall

Kann die Stérung aufgrund der in Tab. 6 aufgefiihrten Hinweise nicht behoben werden, so ist der
JUDO-Kundendienst oder eine autorisierte Fachfirma anzufordern.

Kundendienst-Zentrale: Stempel Installationsfirma:
JUDO-Wasseraufbereitung GmbH
HohreuschstraBBe 39-41

D-71364 Winnenden

Telefon: 01805/692-111*

Telefax: 01805/692-188*

*14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend

7.1 Stilllegung

Hinweis
Wird die Filteranlage langere Zeit auBer Betrieb gesetzt, ist vorher mehrmals

eine Ruckspllung durchzufihren. Das Filtermaterial muss wahrend der
Stillstandszeit unter Wasser stehen!

Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09 JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000 Postfach 380 e D-71351 Winnenden
Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M Tel. 01805/692-111* » Fax 01805/692-188*

E-Mail: iwt@judo-online.de

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten! *14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend | 15-18
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8 Ersatzteilliste
Benennung Best.- Nr.| JEF-AK |Menge |VE
6 K-M |Stk./kg |Stk./kg
Drucktank 21x62" 1110056 X 1 4452
Aktivkohle JAK 1-3mm* 8360068 X 85kg 39
JUDOFILT Q 1-2mm* 8731009 X 100kg 3
JUDOFILT Q 3,15-5,6mm* 8731010 X 35kg 3
Tab. 7: Ersatzteilliste
* Zuzuglich Frachtkosten!
Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09 JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000 Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden
Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M Tel. 01805/692-111* » Fax 01805/692-188*
E-Mail: iwt@judo-online.de
Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten! *14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend | 16-18
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9 Wartung

Nach DIN 1988 Teil 8 bedarf jede technische Anlage einer regelmaBigen Wartung. Diese Wartung
sollte grundsatzlich durch den JUDO-Kundendienst oder eine autorisierte Fachfirma ausgefihrt
werden, die auch den Austausch der VerschleiBteile durchfihrt. Die Filteranlage sollte mindestens
halbjahrlich gewartet werden. Je nach Wasserbeschaffenheit kann das Wartungsintervall dann
verlangert oder verkirzt werden. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages, damit
der JUDO-E-Reihe-Filter regelmaBig auf seine einwandfreie Funktion Gberprift wird.

9.1 Kontrolle des Filtermaterials

Hinweis
Das Filtermaterial ist je nach Betriebsbedingungen einer natirlichen

Kapazitatsverminderung ausgesetzt. Deshalb ist mindestens halbjahrlich der
Zustand des Filtermaterials (z.B. auf ,Verbacken®) und die Freibordhéhe zu
tberprifen!

Die Ublichen SicherheitsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten!

1. Absperrarmatur am Filterein- und —ausgang schlieBen.

2. Verschlussdeckel der Einfulléffnung abschrauben. Dabei kann Wasser ausflieBen.

3. Meterstab senkrecht durch die Einfllléffnung bis an die Oberflache des Filtermaterials
einflhren.

4. Freibordhdhe (siehe Abb. 3) an der Unterkante der Einfulléffnung vom Meterstab ablesen.

5. Freibordhdhe mit der bei der Inbetriebnahme notierten Freibordhéhe (siehe Kap. 9.2)
vergleichen. Sollte sich die neue Freibordhéhe bei

- JEF-AK 6 K-M um mehr als 23 cm

vergrdBert haben, muss die 3. Flllschicht entsprechend mit Aktivkohle JAK nachgefullt
werden, bis die bei der Inbetriebnahme notierte Freibordhdhe wieder erreicht ist.

Hinweis
Eine neue Messung der Freibordh6he sollte erst nach erneuter Riickspiilung
erfolgen!

Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09 JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000 Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M Tel. 01805/692-111* e Fax 01805/692-188*

E-Mail: jiwt@judo-online.de
Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten! *14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend | 17-18
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9.2 Wartungsprotokoll
Allgemeine Daten:
Bauvarhaben:
Stralle:
PLZ: .
Anszprechpartner:
Tel.: [Fax: |
Filteranlage:
Filtertyp: | JEF-AK| B [K-M [Gerate-Mr: |
“erfahren (bitte ankreuzen):
Reinigung und Entfarbung Teilentsduerung
Geruchs- und Geschmacksverbesserung Enteizenung und Entmanganung
Brunnenpumpe:
Fabrikat: | Typ: Férderleistung: | [m%h]
Farderhiihe der Brunnenpumpe: | [bar] |Brunnentiefe: [m]
Gemessene Werte:
Ruhedruck: [bar] |Freibordhihe: [cm]
Flieltdruck: bar] [Rockspilleistung: aally
Wasseranalyse: Rohwasser Reinwasser
Eizengehalt: [madl]
Mangangehalt: [mgd]
Freies Chlor: [mgd]
pH-YWert:
Saurekapazitat Skiaa [mmaold]
Gesamthirte: [*dH]
Leitféhigkeit: [pSiem]
Notizen:

Ort und Datum Unterschrift Betreiber Unterschrift Kundendienst
Erstellungsdatum: 16.10.07 Anderungsdatum: 15.01.09 JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Freigabedatum: 12.12.08 Version: 1.000 Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden
Betriebsanleitung: JUDO E-Reihe-Filter JEF-AK 6 K-M Tel. 01805/692-111*  Fax 01805/692-188*

E-Mail: jwt@judo-online.de
Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten! *14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz/Mobilfunk abweichend | 18-18




