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Anfragen, Bestellungen, Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden

E-Mail: info@judo.eu ¢ judo.eu

Hausanschrift:

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
HohreuschstralRe 39 - 41
D-71364 Winnenden

Warenzeichen:

In dieser Unterlage verwendete Waren-
zeichen sind geschutzte und eingetragene
Warenzeichen der Inhaber.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
D-71364 Winnenden

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
besonderer Genehmigung.

Sehr geehrte Kunden,

wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das
Sie uns mit dem Kauf dieses Produkts
entgegengebracht haben. Sie haben ein
Geriat erworben, das sich auf dem neu-
esten Stand der Technik befindet. Es
wurde vor der Auslieferung gewissen-
haft Gberpriift. Bei auftretenden Fragen
oder fiir Anregungen wenden Sie sich
bitte an unseren nachstgelegenen Kun-
dendienst (siehe Kapitel 9).

Diese Betriebsanleitung ist sowohl flr
Fachhandwerker, die mit Einbau, jahrlicher
Wartung oder Reparatur des Gerats betraut
sind, als auch fur die Betreiber des Gerats
bestimmt.
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Sicherheit

1 Sicherheit

Die Betriebsanleitung muss standig am Ein-
satzort des Gerats verflgbar sein.

1.1 BestimmungsgemaRe Ver-
wendung

Das Gerat ist zur

» Filtration
* Druckreduzierung

von Trinkwasser in Hauswasserinstallatio-
nen und fur Wohnanlagen, Gewerbe und
Industrie bestimmt. Es entzieht dem Trink-
wasser grob- und feinkdrnige Partikel, die
gréer oder gleich der Maschenweite des
Filters sind, um

* Rohrleitungsschaden durch Korrosion

* Funktionsstérungen an Armaturen
oder Kontroll- und Regelorganen durch
Fremdkorper

vorzubeugen.

Das Gerat ist fur den Einbau in alle han-
delsublichen Trinkwasserleitungen geeig-
net. Die Installation und Nutzung des
Gerats unterliegen den jeweils geltenden
nationalen Bestimmungen.

. Partikel, die kleiner als die Maschen-
1 | weite des enthaltenen Filters sind,
sowie Tribstoffe kdnnen nicht aus
dem Wasser gefiltert werden.

1.2 Verwendungsgrenzen

1.2.1 Wasserqualitat

Das zu filternde Wasser muss der europai-
schen Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG) ent-
sprechen. Vor einer Nutzung des Gerats
mit Wasser, das dieser Richtlinie nicht ent-
spricht, ist unbedingt mit dem Hersteller
Ricksprache zu halten.

1.2.2 Wasserdruck

VORSICHT

Der Wasserdruck darf 16 bar Ein-
gangsdruck nicht Uberschreiten. Bei
einem Netzdruck tber 16 bar (auch
kurzzeitig) darf das Gerat nicht instal-

liert werden!
Nenndruck PN 16
Betriebsdruck 1,5 bar - 16 bar
Nachdruck 1,5 bar - 6 bar
Werkseinstellung:
4 bar

Der Wasserdruck darf 1,5 bar nicht unter-
schreiten, da sonst das Rlckspulen beein-
trachtigt sein kann!

+ | Ab 10 bar Betriebsdruck ist mit
1 | erhdhtem VerschleiR zu rechnen!

1.2.3 Wasser- und Umgebungstem-
peratur

Das Gerat ist flir den Einsatz in kaltem
Trinkwasser bis zu einer Wasser- und
Umgebungstemperatur von 30 °C geeignet.

1.3 Sicherheitshinweise

1.3.1 Elektrische Gefahren
2 Gefahr eines Stromschlags

Unterhalb des Gerits diirfen keine elek-
trischen Leitungen oder Gerite, die
nicht spritzwassergeschitzt sind, ver-
laufen bzw. gelagert werden. In der
Néhe des Geréts befindliche elektrische
Gerite / Einrichtungen missen spritz-
wassergeschiitzt sein bzw. den gesetz-
lichen Vorschriften fiir Nassraume ent-
sprechen.
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Sicherheit

1.3.2 Warnung vor Sachschiaden

WARNUNG
Gefahr von Wasser- bzw. Sach-
schaden

Das Gerat darf ausschlieBlich von Fach-
personal installiert werden.

Der Raum fiir die Installation muss tro-
cken und frostfrei sein.

Die Umgebungstemperatur darf 30 °C
nicht tiberschreiten! Bei hoheren Tem-
peraturen oder direkter Sonneneinstrah-
lung kann es zu Materialschaden bis hin
zum Bruch von Geréteteilen kommen.

Fiir das Abwasser muss ein ausreichend
dimensionierter Abwasseranschluss

(z. B. Bodenablauf) nach DIN 1986 vor-
handen sein.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene
muss ein freier Auslauf des Abwassers
nach DIN EN 1717 gewdhrleistet sein.

Die Rohrleitung muss das Geriat sicher
tragen konnen (Gewicht siehe Kapitel 7).
Gegebenenfalls muss die Rohrleitung
zusatzlich fixiert bzw. gestiitzt werden.

Falls kein Umgehungsventil eingebaut
wird, muss vor dem Gerét ein Absperr-
ventil installiert sein, um die Wasserzu-
fuhr bei Installation, Wartung, Reparatur
oder Fehlfunktion des Gerats unterbre-
chen zu kénnen.

Gerate mit Rohranschluss %" bis 2"
grundsatzlich in senkrechter Lage instal-
lieren (* 5°). Andernfalls kann Wasser
austreten und zu Wasserschéden fiih-
ren.

Zum Einbau von Geridten mit Rohran-
schluss %" bis 2" in die Hauswasserin-
stallation ausschlieBlich den mitgeliefer-
ten Einbaudrehflansch verwenden (siehe
Kapitel 3.2).

Die Flanschfldache des Einbaudreh-
flanschs muss senkrecht stehen.

Den Einbaudrehflansch so einbauen,
dass keine mechanischen Verspannun-
gen auftreten. Ansonsten kann es zu
einer mechanischen Beschadigung bis
hin zum Bruch der Rohrleitung oder des
Einbaudrehflanschs kommen.

Zur korrekten Abdichtung muss das Pro-
fil der Profilflanschdichtung zum Einbau-
drehflansch zeigen (siehe Abbildung 2).

Das Gerat nur in technisch einwand-
freiem Zustand betreiben:

* Vor der Installation auf mogliche
Beschéadigungen priifen.

* Funktionsstéorungen im Betrieb
umgehend durch Fachpersonal besei-
tigen lassen.

Personen, die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit
oder Unkenntnis nicht in der Lage sind,
das Gerat sicher zu bedienen, diirfen

es nicht ohne Aufsicht oder Anwei-
sung durch eine verantwortliche Person
bedienen.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene
ist eine regelmifige Riickspiilung des
Geriéts erforderlich (siehe Kapitel 4.2.1).

Vor der Durchfiihrung einer Riickspu-
lung sicherstellen, dass der Abwasser-
anschluss funktionsfahig ist.

Am Ende des Riickspiilvorgangs das
Handrad bis zum Einrasten drehen, so
dass kein Riickspiilwasser mehr austritt.
Andernfalls kann stindig Wasser austre-
ten und einen Wasserschaden verursa-
chen.

Zur duBerlichen Reinigung des Gerats
keine haushaltsiiblichen Reinigungsmit-
tel, sondern nur klares Wasser verwen-
den, um Versprodungen des Kunststoffs
zu vermeiden.

Eine Reparatur des Gerats darf aus-
schlieBBlich durch Fachpersonal erfol-
gen.

1703130 » 2020/07

JUDO JUKO-EC 5



Sicherheit

Fiir Reparaturen sind ausschlieBlich Ori-
ginal-Ersatzteile zu verwenden.

Vor Arbeiten am Gerat, die liber die rein
betriebsbedingte Bedienung hinausge-
hen, muss das Gerat druckfrei gemacht
werden. Bei Nichtbeachtung kann es
durch unkontrolliertes Austreten von
Wasser zu Wasserschaden im Haus
kommen.

Bei Entfernen des Gerits aufgrund einer
Betriebsunterbrechung

» die Flanschflachen vor Beschadigung
schiitzen, um eine korrekte Abdich-
tung zu erhalten.

* das Gerat vor Schmutz schiitzen,
um die Trinkwasserhygiene nicht zu
beeintrachtigen.

» das Gerit frostfrei lagern, um eine
Beschéadigung durch gefrierendes
Wasser und eine damit einherge-
hende Undichtheit auszuschliefen.

Eigenméachtige Umbauten und Veran-
derungen sind aus Sicherheitsgriinden
verboten. Diese konnen die Funktion
des Gerits beeintrachtigen, zu Undicht-
heiten und im Extremfall zum Bersten
des Gerits fiihren.

14 Verwendete Symbole

Die in dieser Betriebsanleitung enthalte-
nen Sicherheitshinweise sind mit folgenden
Symbolen gekennzeichnet:

ﬁ Hinweis auf bestehende Gefahren

Q Warnung vor elektrischer Span-

Vom Hersteller vorgeschriebene
Anziehmomente

nung
+ || Anwendungstipps und andere Infor-
1 || mationen

Direkt am Gerat angebrachte Hinweise, wie
z.B.:

* Flief3richtung (Pfeil)
* Typenschild
* Reinigungshinweis

unbedingt beachten und in vollstandig les-
barem Zustand halten.

1.5 Verwendete Einheiten

Einheit Umrechnung

bar 1 bar =105 Pa = 0,1 N/mm?2
Ya" DN 20

1" DN 25

17" DN 32

2 Produktinformation

21 Lieferumfang

* Hauswasserstation, fertig vormontiert
* Einbaudrehflansch
* Einbau- und Betriebsanleitung

2.2  Funktionsbeschreibung

Durch den Einbaudrehflansch strémt unge-
filtertes Wasser in das Gerat. Das Wasser
flie3t von auRen nach innen durch einen
zylindrischen Siebeinsatz. Schmutzpartikel
bleiben am Siebgewebe des Siebeinsatzes
hangen. Die anhaftenden Ruckstande sind
von aufden durch die transparente Filterglo-
cke sichtbar.

Das gefilterte Wasser stromt weiter in den
Druckminderer. Der eingestellte Nachdruck
ist am Nachdruckmanometer ablesbar.

Anschlieend verlasst das gefilterte Was-
ser das Gerat wieder Uber den Einbaudreh-
flansch.

6 JUDO JUKO-EC
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Produktinformation

9
Abb. 1: Funktionsbeschreibung

1 Handrad des Druckminderers
2 Anzeigeknopf fiir den nachsten Riickspultermin
3  Einbaudrehflansch
4 Manometer
5  Filterglocke hinter der UV-Schutzabdeckung
6  UV-Schutzabdeckung
7  Pfeilmarkierungen zur Anzeige der Einrast-Position nach Ruicksptlung
8 Handrad zur Riickspiilung
9  Abwasseranschluss
2.3  Verwendete Werkstoffe » DINEN 13443-1
. . + DIN 19628
Die verwendeten Werkstoffe sind gegen . DIN 50930-6

Uber den im Trinkwasser zu erwartenden

physikalischen, chemischen und korrosiven * DINEN 1567

Beanspruchungen bestandig. Sie erfiillen Alle Werkstoffe sind hygienisch und phy-

die Vorgaben der folgenden Normen: siologisch unbedenklich und erfiillen die
Bewertungsgrundlagen und Leitlinien des
Umweltbundesamts (UBA). Die Kunststoffe

1703130 » 2020/07 JUDO JUKO-EC 7



Produktinformation

erfillen die Anforderungen der DIN EN
16421.

2.4 Priifzeichen

A\

Diﬁw
Das Gerat entspricht den technischen
Regeln fur Trinkwasser-Installationen
gemal DIN EN 806ff. und der nationalen

Erganzung DIN 1988ff. sowie DIN EN 1717.

Es wurde vom DVGW (Deutsche Verei-
nigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
- Technisch-wissenschaftlicher Verein)
gemal den Anforderungen

» der DIN EN 1567 (Druckstufe PN 16)
fur Druckminderer

« der DIN EN 13443-1 und DIN 19628
fur mechanisch wirkende Filter

geprift und zertifiziert. Als Nachweis
der Zertifizierung tragt das Gerat das
DIN-DVGW-Zeichen.

3 Installation

VORSICHT
Das Gerit darf ausschlieBlich von
Fachpersonal installiert werden.

Eine Installation des Gerats vor dem Was-
serzahler ist grundsatzlich nicht erlaubt.

31 Voraussetzungen

VORSICHT
Gefahr von Sach- bzw. Wasser-
schéaden!

Die Rohrleitung muss das Gerat
sicher tragen konnen (Gewicht
siehe Kapitel 7). Gegebenenfalls
muss die Rohrleitung zusitzlich
fixiert bzw. gestiitzt werden.

Um eine ordnungsgemale Bedienung und
Wartung des Gerats zu gewahrleisten,
unbedingt die in Kapitel 3.4.1 angegebenen
Abstande einhalten.

3.1.1 Anforderungen an den Ein-
bauort

VORSICHT
Der Raum fiir die Installation muss
trocken und frostfrei sein.

Die Umgebungstemperatur darf
30 °C nicht iiberschreiten! Bei
hoheren Temperaturen oder direk-
ter Sonneneinstrahlung kann es
zu Materialschaden bis hin zum
Bruch von Gerateteilen kommen.

Fiir das Abwasser muss ein aus-
reichend dimensionierter Abwas-
seranschluss (z. B. Bodenablauf)
nach DIN 1986 vorhanden sein.

8 JUDO JUKO-EC
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Installation

3.2 Montage des Einbaudreh-
flanschs

VORSICHT
Vi i \ Die Flanschfliache des Einbaudreh-
flanschs muss senkrecht stehen.

Den Einbaudrehflansch so ein-
bauen, dass keine mechani-
schen Verspannungen auftre-

ten. Ansonsten kann es zu einer
mechanischen Beschadigung

bis hin zum Bruch der Rohrlei-
tung oder des Einbaudrehflanschs
kommen.

Der Einbaudrehflansch dient als Verbin-
dungselement zwischen Hauswasserinstal-
lation und Gerat. Er ist sowohl fur waag-
rechte als auch fur senkrechte Rohrleitun-
gen geeignet.

Achtung: Den Einbaudrehflansch in FlieR3-
richtung installieren! Diese ist durch einen
eingegossenen Pfeil angezeigt.

Y Bei verdrehtem Einbau ist eine Funk-
1 | tion des Geréts nicht moglich.

‘ ’
( )
= =
(B S-S —————

1 2

Abb. 2: Einbaudrehflansch

1 Profilflanschdichtung
2 FlieBrichtungspfeil
3.3  Montage des Gerits

VORSICHT
Falls kein Umgehungsventil einge-

Wartung, Reparatur oder Fehlfunk-
tion des Gerits unterbrechen zu
konnen.

Gerate mit Rohranschluss %" bis
2" grundsitzlich in senkrechter
Lage installieren ( 5°). Andern-
falls kann Wasser austreten und
zu Wasserschaden fiihren.

Zum Einbau von Geraten mit Rohr-
anschluss %." bis 2" in die Haus-
wasserinstallation ausschlieBlich
den mitgelieferten Einbaudreh-
flansch verwenden (siehe Kapitel
Montage des Einbaudrehflanschs).

Die Flanschfldache des Einbaudreh-
flanschs muss senkrecht stehen.

Zur korrekten Abdichtung muss
das Profil der Profilflanschdich-
tung zum Einbaudrehflansch zei-
gen (siehe Abbildung 2).

Abb. 3: Gerat ansetzen und einrasten

1 Schrauben durchfiihren

2 Im Uhrzeigersinn drehen zum Einras-
ten

- o Abb. 4: Gerateanschluss eingerastet
baut wird, muss vor dem Gerét ein
Absperrventil installiert sein, um
die Wasserzufuhr bei Installation,
1703130 « 2020/07 JUDO JUKO-EC 9



Installation

Die Schrauben am Gerat nicht losen!

1. Die Képfe der vier Flanschschrau-
ben durch die Bajonettbohrungen am
Einbaudrehflansch stecken (siehe
Abbildung 3).

2. Das Gerat im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen (siehe Abbildung 3 und
Abbildung 4).

3. Die zwei Schrauben in der Frontseite mit
einem Innen-Sechskantschlissel mehr-
fach abwechselnd festschrauben.

. Das Anziehmoment (ca. 6 Nm) so

M} wahlen, dass die Dichtung schlief3t
und das Gerat nicht beschadigt bzw.
verspannt wird.

Abb. 5: Befestigung Gerat

Abb. 6:

Festschrauben Gerat

3.4  Ableitung Riickspiilwasser

VORSICHT

Fiir das Abwasser muss ein aus-
reichend dimensionierter Abwas-
seranschluss (z. B. Bodenablauf)
nach DIN 1986 vorhanden sein.

Zur Sicherung der Trinkwasser-
hygiene muss ein freier Auslauf
des Abwassers nach DIN EN 1717
gewabhrleistet sein.

Uber den Ablauf muss das gesamte
Abwasser zeitgleich abgefuhrt werden koén-
nen.

Ist ein Abwasseranschluss direkt unter dem
Gerat nicht madglich, so kann das Ricksplil-
wasser uber einen Schlauch oder eine am
Spllwasserventil zu montierende Leitung
einige Meter zum nachsten Abwasseran-
schluss gefiihrt werden. Die Dimensionie-
rung dieser Leitung muss dem Splilwasser-
ventil entsprechen.

Falls zur Ableitung des Riickspiilwas-
sers ein Eimer verwendet wird:

* Achtung: Bei hohem Netzdruck kann
Wasser aus dem Eimer spritzen. Gegen-
stédnde in der Nahe des Eimers vor Was-
serschaden schutzen!

» Die Riickspulung zlgig durchfiihren
und den Ruckspulvorgang beenden,
sobald der Eimer halb voll ist. Andern-
falls konnte der Eimer Uberlaufen.

10 JUDO JUKO-EC
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Installation

3.4.1 Ableitungsmoglichkeiten 3.5 Inbetriebnahme
Riickspiilwasser

Vor der Erstinbetriebnahme oder der Inbe-
triebnahme nach Wartungsarbeiten das fer-
tig installierte Gerat mit Wasser fiillen und
entliften:

1. Das vorgeschaltete Absperrventil 6ffnen,
um das Gerat mit Wasser zu fiillen. Das
Gerat steht nun unter Netzdruck.

2. Achtung: Sofort eine Riickspilung
durchfiihren, damit die eingeschlos-
sene Luft entweichen kann (siehe Kapi-
tel 4.2.3)! Dadurch wird eine Beschadi-
gung der Installation durch DruckstoRe
vermieden.

— Nach dem Riickspllen ist das Gerat ent-
|Uftet und betriebsbereit.

4 Betrieb

41 Nachdruck einstellen

Zum Ausgleich von Druckschwankun-

gen und zur Schonung der nachfolgen-

den Installation kann der Nachdruck Gber
den Druckminderer reguliert werden. Der
werkseitig eingestellte Nachdruck von 4 bar
kann, abhangig vom Vordruck, auf einen
Wert zwischen 1,5 bar und 6 bar gedndert
werden:

1. Handrad des Druckminderers an den
Griffmulden nach oben ziehen. Dadurch
wird die Verdrehsicherung aufgehoben.

2. Handrad im Uhrzeigersinn drehen
(= Druckerhohung), bzw. gegen den
Uhrzeigersinn drehen (= Druckreduzie-
rung).

1703130 » 2020/07 JUDO JUKO-EC 1"



Betrieb

3. Eine Entnahmestelle hinter dem Gerat
kurzzeitig 6ffnen. Dadurch erfolgt eine
Druckentlastung, und der eingestellte
Nachdruck kann am Nachdruckmano-
meter abgelesen werden.

4. Wenn der gewiinschte Nachdruck
erreicht ist, das Handrad des Druckmin-
derers bis zum Einrasten nach unten
driicken, um die Verdrehsicherung wie-
der zu aktivieren.

4.2 Reinigung Siebeinsatz (Riick-
spulung)

Zur Entfernung der Riickstdnde vom Sieb-
gewebe des Gerats ist ein regelmaiiger
Reinigungsvorgang notwendig. Dieser Vor-
gang wird als Riickspiilung bezeichnet.

Zur Rickspulung sind Saugrohre vorhan-
den, die um das Siebgewebe des Feinfilters
rotieren. Dabei 6ffnet das Spulventil an der
Unterseite des Gerats. Durch Umkehrung
des Wasserflusses von innen nach aulen
werden Ablagerungen auf dem Siebgewebe
mitgerissen und mit dem Ruckspllwasser
ausgesplilt. Die Saugrohre reinigen wah-
rend ihrer Bewegung auch die Innenseite
der transparenten Filterglocke mit Wischer-

lippen.

Verschmutzungsgrad und Abreinigungsvor-
gang lassen sich von auf3en beobachten.

+ | Die Riickspulung des Gerats erfolgt
1| mit gefiltertem Wasser. Die Versor-

gung der Hausinstallation mit gefil-
tertem Wasser bleibt wahrend des
Rickspulvorgangs erhalten. Wah-
rend des Riickspulens kann kein
Schmutzwasser auf die Reinwasser-
seite gelangen.

4.2.1 Riickspiilintervall

Wird nicht rechtzeitig riickgespdlt, kann
dies zu Beschadigungen des Siebeinsatzes
fuhren. GréRere Mengen an gefilterten Par-
tikeln kénnen das Siebgewebe verformen

und im Extremfall zum Reif3en des Siebge-
webes fiihren. Aulerdem kdénnen gréRere

Ablagerungsmengen die Riickspiilfunktion

mechanisch beeintrachtigen.

Gemaf DIN EN 13443-1 ist eine Riick-
spulung des Gerats spatestens alle sechs
Monate fallig.

Der Hersteller empfiehlt eine Riickspii-
lung:

* spatestens alle 2 Monate
e wenn der Wasserdruck nachlasst
* wenn der Filter sichtbar verschmutzt ist

Erfahrungsgemal kommt es bei Neuin-
stallationen in der Anfangszeit verstarkt zu
Schmutzablagerungen. In diesem Fall ist
eine haufigere Rlckspulung notwendig.

4.2.2 Falligkeit der Riickspulung

Nach erfolgter Riickspulung den Anzeige-
knopf auf der Geratefront entsprechend
umstellen, zur Erinnerung an den nachsten
Ruckspultermin.

4.2.3 Riickspiilung durchfiihren

WARNUNG

Personen, die aufgrund ihrer phy-
sischen, sensorischen oder geis-
tigen Fahigkeiten oder ihrer Uner-
fahrenheit oder Unkenntnis nicht
in der Lage sind, das Gerat sicher
zu bedienen, diirfen es nicht ohne
Aufsicht oder Anweisung durch
eine verantwortliche Person bedie-
nen.

Vor der Durchfiihrung einer Riick-
spulung sicherstellen, dass der
Abwasseranschluss funktionsfa-
hig ist.

Am Ende des Riickspiilvorgangs-
das Handrad bis zum Einrasten
drehen, so dass kein Riickspiil-
wasser mehr austritt. Andernfalls

12 JUDO JUKO-EC

1703130 » 2020/07



Betrieb

kann stiandig Wasser austreten
und einen Wasserschaden verur-
sachen.

1. Handrad in beliebiger Richtung um eine
ganze Umdrehung drehen. Spiilwasser
tritt aus.

2. Handrad weiterdrehen, bis es einrastet.
Sicherstellen, dass kein Wasser mehr
austritt.

— Der Ruckspulvorgang ist abgeschlossen
(siehe Kapitel 4.2).

4.3 Umbauten, Veranderungen

WARNUNG

Eigenmachtige Umbauten und Ver-
dnderungen sind aus Sicherheits-
griinden verboten. Diese kdnnen
die Funktion des Gerits beein-
trachtigen, zu Undichtheiten und
im Extremfall zum Bersten des
Gerits fiihren.

Im Reparaturfall behalten aufgedruckte
Priifzeichen ihre Giltigkeit nur bei der Ver-
wendung von Original-Ersatzteilen.

44 Wartung, Reparatur, Ersatz-
teile

é WARNUNG
Eine Reparatur des Gerits darf

ausschlieBlich durch Fachperso-
nal erfolgen.

Fiir Reparaturen sind ausschlieR-
lich Original-Ersatzteile zu verwen-
den.

Vor Arbeiten am Gerat, die liber
die rein betriebsbedingte Bedie-
nung hinausgehen, muss das
Gerit druckfrei gemacht werden.
Bei Nichtbeachtung kann es durch
unkontrolliertes Austreten von

Wasser zu Wasserschaden im
Haus kommen.

4.5 Voriibergehender Ausbau des
Gerits

f WARNUNG
Bei Entfernen des Gerats aufgrund

einer Betriebsunterbrechung

» die Flanschflachen vor Beschadi-
gung schitzen, um eine korrekte
Abdichtung zu erhalten.

* das Gerat vor Schmutz schiitzen,
um die Trinkwasserhygiene nicht
zu beeintrachtigen.

» das Gerat frostfrei lagern, um eine
Beschéadigung durch gefrierendes
Wasser und eine damit einherge-
hende Undichtheit auszuschlie-
Ren.

Bei der Wiederinbetriebnahme des Geréts
wie bei einer Neuinstallation verfahren.

1703130 » 2020/07
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Stdrung

5 Storung

Stérung

Mogliche
Ursache

Behebung

Rickspulwasser

Spulventil nicht

Ruckspulung wiederholen und anschlieRend das

Haarrisse auf
der Filterglocke.

lauft nach. ganz geschlos- |Handrad bis zum Einrasten drehen.
sen.
Schmutz im
Spulventil.
Wasserdurch- Sieb ist ver- Ruckspulung durchfihren.
fluss lasst nach. | stopft.
Undichtheiten Defekte Dich- Installateur oder nachstgelegenen Kundendienst
an der Filterglo- |tungen. informieren.
cke.
Filterglocke wird | Filterglocke * Installateur oder nachstgelegenen Kundendienst
trib. wurde héheren informieren.
Temperaturen * Wenn Wasser austritt, Absperrventile schlie3en.

oder Ldsungs-
mitteln ausge-
setzt.

Filterglocke unverziglich austauschen lassen.

Nachdruck
steigt bei Null-
durchfluss lang-
sam an.

Unzulassiger

Druckanstieg

durch Brauch-
wassererwar-
mung.

Sicherheitsventil des Warmwasserboilers tberprifen.
Installateur oder nachstgelegenen Kundendienst
informieren.

Verschleil} der
Druckminderer-
kartusche.

Neue Druckmindererkartusche einbauen lassen.

Hilfe bei Stérungen

6 Instandhaltung

6.2

Voraussetzung zum Erhalt des gesetzlichen

Gewabhrleistung und Wartung

6.1 Reinigung Gewabhrleistungsanspruchs ist eine regel-
mafige Rickspllung (siehe Kapitel 4.2).
VORSICHT Die DIN EN 13443-1 schreibt vor, dass min-
Zur duBerlichen Reinigung des destens alle sechs Monate riickgespiilt wer-
Gerats keine haushaltsiiblichen den muss. JUDO empfiehlt jedoch, sich
Reinigungsmittel, sondern nurkla-  nach den Angaben im Kapitel 4.2.1 Riick-
res Wasser verwenden, um Ver- spllintervall zu richten.
sprodungen des Kunststoffs zu
vermeiden. AuRerdem ist einmal j&hrlich der einge-
stellte Ausgangsdruck am Nachdruckmano-
meter zu Uberpriifen, und zwar sowohl bei
Nulldurchfluss als auch bei Spitzendurch-
14 JUDO JUKO-EC 1703130 « 2020/07



Instandhaltung

fluss (groRe Entnahme). Gegebenenfalls
muss die Einstellung des Ausgangsdrucks
nachgeregelt werden.

Um den Verfahrenserfolg moglichst lan-

ge zu erhalten, ist eine regelmaRige Inspek-
tion und routinemafRige Wartung des Gerats
unerlasslich. Im Haustechnikbereich ist dies

Wir empfehlen den Abschluss eines War-
tungsvertrags, der am besten eine gute
Betriebsfunktion, auch tiber die Gewahrleis-
tungszeit hinaus, sichert. Das Fachhand-
werk oder der Werkskundendienst sind
geeignete Partner fir regelmafige War-
tungsarbeiten und die Versorgung mit Ver-
brauchs- und Verschleillmaterial sowie flr

durch die DIN EN 806-5 geregelt.

7 Technische Daten

Hauswasserstation

eventuelle Reparaturen.

JUDO JUKO-EC %" -

1%u

Das zu filtrierende Wasser muss der europaischen Trinkwasserrichtlinie entsprechen.

Angabe zu: JUKO-EC 34" JUKO-EC 1" JUKO-EC 1%4"
Rohranschluss 7 1" 1%4"
Rickspilvolumenstrom™ 0,3L/s 0,3 L/s 0,3 L/s
Nenndruck PN 16 PN 16 PN 16
Betriebsdruck 1,5-16 bar 1,5-16 bar 1,5-16 bar
Nenndurchfluss nach N R 3
DIN EN 1567 2,3 m?h 3,6 m*h 5,8 m*h
Einstellbarer Nachdruck 1,5 bar - 6 bar 1,5 bar - 6 bar 1,5 bar - 6 bar
Werkseinstellung Nachdruck 4 bar 4 bar 4 bar
Maschenweite Siebeinsatz 100 um 100 um 100 um

0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
}[/l:/rasser- und Umgebungstempera- | . 3 o max. 30 °C max. 30 °C
Gewindeanschluss gemaf DIN EN 10226-1
Gewicht 2,9 kg 3,1 kg 3,6 kg
Bestellnummer 8170312 8170313 8170314

1) Gilt fur ein voll gedffnetes Spllventil und 2 - 3 bar Netzdruck.

1703130 » 2020/07
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Technische Daten

71 EinbaumaRe

JUKO-EC [JUKO-EC |JUKO-EC
¥4" 1" 17"

A (180 195 230

B [146 146 146

C | 158 158 158

D (270 270 270

E |149 149 154

F |83 83 88

G |50 50 50

G113 13 13

Mal3e ohne Einheit in mm

Einbaulange
Geratebreite
Hoéhe oberhalb Rohrmitte
Hoéhe unterhalb Rohrmitte

Abwasseranschluss bis Rohrmitte
Nennweite Abwasser
1 Nennweite Abwasser (alternativ)

B
C
D
E Einbautiefe bis Rohrmitte
F
G
G

7.2 Zubehor

JUDO QUICKSET-Reihe JQR (Best.-Nr.
8250041) zur Reihenschaltung zweier
Gerate, z. B. Filter und Wasserbehand-
lungsanlage

JUDO Umgehungsventil JQX (Best.-Nr.
8735210)

JUDO ECO-SAFE Leckageschutz
(Best.-Nr. 8140010)

JUDO Automatik-Set JAUS (Best.-Nr.
8170244) zum nachtraglichen Aufriisten
des manuellen Gerats zu einem Auto-
matikgerat

16
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Technische Daten

Ersatzteile

7.3

17

JUDO JUKO-EC
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Technische Daten

Pos.| Bezeichnung Stk EIC:St' \S/E.)/

A | VerschleiRteilset ,Druckmindererkartusche® **** 1 2170658 | 105
(bestehend aus Pos. 4, 5, 6, 7, 8, 9)

B VerschleiRteilset ,Siebeinsatz 0,1 mm und Saugrohr® *** 1 2990411 [ 101
(bestehend aus Pos. 16, 19, 20)

B VerschleiRteilset ,Siebeinsatz 0,1 mm und Saugrohr 1 2990412 | 111
versilbert* ***
(bestehend aus Pos. 16, 19, 20)

C | Verschleilteilset ,Spulventil und Dichtungen® **** 1 2170561 |73
(bestehend aus Pos. 16, 21, 22, 31)
Ersatzteilset ,Manometer* 1 2170508 |18

E Ersatzteilset ,Handrad Rickspllung® 1 2170559 | 121
(bestehend aus Pos. 26, 27, 28, 29, 30, 33)

1 Gehauseabdeckung oben, bedruckt 1

2 Anzeigeknopf 1

3 Zylinderschraube M6x130 (Set mit 4 Stlick) 1 2060462 |11

4 Handrad Druckminderer 1

5 Zylinderschraube M5x10 1

6 Einrastadapter 1

7 Druckmindererkartusche 1

8 O-Ring 52x3.5 1

9 |O-Ring 25%3.5 1

10 | Gerduschsieb 1

11 | Gehauseabdeckung vorne, bedruckt 1

12 | Zylinderschraube M8x60 2

13 | Grundgehause %" - 174" 1

14 | Druckfeder 2

15 | Flanschring, komplett 1

16 | Profilflanschdichtung 2

17 | Gehauseabdeckung hinten 1

18 | Linsenblechschraube 4x10 1

19 [ Siebeinsatz 1

Ersatzteilliste JUKO-EC 24"- 14"

18 JUDO JUKO-EC 1703130 » 2020/07



Technische Daten

Best. VEY/

Pos.| Bezeichnung Stk NI Stk

20 [ Saugrohr

21 | Spulventil

22 [ O-Ring 18%2,5

23 [ Saugrohrboden

24 | Filterglocke + Pos. 16, 23, 25 2170439 | 135

25 | Flansch

26 [ Abdeckung Filterglocke, Oberteil

27 | Abdeckung Filterglocke, Unterteil

28 | Linsenblechschraube 3,9%13

29 [ Distanzscheibe

30 [ Schlauchanschlussstiick + Pos. 31, 32 2170182 (10

31 | O-Ring 6,07x1,3

32 | Uberwurfmutter

Al Al alalal N2l NIA] -

33 [Handrad Rucksptlung

Ersatzteilliste JUKO-EC 24" - 114"

1) VE = Verrechnungseinheit (Artikel ohne VE sind nur im Set erhaltlich)

Austauschintervall: *** = 3 Jahre *** = 4 Jahre

8 Entsorgung

Verpackungsabfall ist dem ortlich eingerich-
teten Recycling-System zuzufiihren.

Zum Schutz der Umwelt diirfen Altgerate
nicht Uber den Hausmill entsorgt werden.
Stattdessen die kommunalen Sammel- bzw.
Rucknahmestellen nutzen, die zur kostenlo-
sen und umweltgerechten Entsorgung ver-
pflichtet sind.

1703130 » 2020/07 JUDO JUKO-EC 19



Kundendienst

9 Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 « D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0)7195 / 692-0

E-mail: info@judo.eu ¢ judo.eu

DE

JUDO Wasseraufbereitung GmbH -+ Niederlassung Osterreich
Zur Schleuse 5 « A-2000 Stockerau

Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78 « Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79

E-mail: info@judo-online.at « judo-online.at

AT

JUDO Wasseraufbereitung AG

Industriestrasse 15 « CH-4410 Liestal

Tel. +41 (0)61 906 40 50 « Fax +41 (0)61 906 40 59
E-mail: info@judo-online.ch ¢ judo-online.ch

CH

JUDO Wasseraufbereitung GmbH - Filiaal - Filiale BeNeLux
Laarbeeklaan - Av. du Laerbeek, 72 A1 « B-1090 Brussel-Bruxelles
Tel./Tél. +32 (0)24 60 12 88 « Fax +32 (0)24 61 18 85

E-mail: info.benelux@judo.eu ¢ judo.eu

BENELUX

JUDO France SARL

76 Rue de la Plaine des Bouchers (Technosud) « F-67100 Strasbourg
Tel. +33 (0)3 88 65 93 94 « Fax +33 (0)3 88 65 98 49

E-mail : info@judo.fr « judo.fr

FR

Eingebaut durch / am:

Samtliche Bild-, MaRl- und Ausflihrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten
wir uns vor. Modell- und Produktanspriiche kénnen nicht geltend gemacht werden.
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