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Mit der neuen bodenstehenden Enthdrtungsanlage SOFTwell KP
erwartet Sie ein wahres Platzwunder. Sie Idsst sich ganz einfach
auch bei begrenzten Raumverhdltnissen aufstellen. DarUber hinaus
kann die Anlage auch hdangend (mit Zubehor) an die Wand montiert
werden oder unter der Arbeitsplatte Platz finden.

Auf kleinem Raum ist hier die bewdhrte JUDO Technik verbaut.

Die Anlage bietet damit nicht nur ein formschones Design, sondern
unter anderem auch 24 Stunden WunschWasser mit intelligentem
Wassermanagement sowie die optionale Verbindung per LAN oder
WLAN fUr die weltweite Steuerung per App, Webbrowser und API.
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Die Kabinettanlage mit Paralleltechnologie sorgt fir
Weichwasser ohne Unterbrechung. Sie punktet durch ihre
kompakten EinbaumaBe und die vielseitigen technischen
Vorteile.

bei Wasserdurchfluss

Héchster Komfort
24 h weiches Wasser ohne Unterbrechung

Intuitive Interaktion
Steuerungselektronik mit berGhrungssensitiver Tastatur und
LCD-Display. Zeigt Betriebszustand, Wasserdurchfluss und
Stérmeldung an.
Soft-Close-Behdlterabdeckung
Optionales Connectivity-Modul zur Verbindung per WLAN
oder LAN fir die weltweite Steuerung per App, Webbrowser

Stormeldung

Ubersichtlich und selbsterklérend: Das Bedienfeld

und API
mit Signal-Display
Sparsam und ressourcenschonend Samtliche Anlagenfunktionen lassen sich einfach und bequem
Minimiert Regeneriermittel, Wasser- und Energieverbrauch Uber die Tastatur steuern. Die MenUstruktur ist Ubersichtlich
Langlebig durch Keramikscheiben-Technologie und selbsterkldrend. Besonders praktisch und nur bei JUDO:
das Signal-Display. Es zeigt Uber verschiedene Hintergrund-
Technischer Vorsprung farben schon von weitem, in welchem Betriebszustand die
Parallele Enthdrtersdulen fir unterbrechungsfreien Betrieb Anlage gerade ist.

Stagnationsfrei, zwangsdurchstromt,
automatische Hygienisierung

Platzsparend und flexibel
Kompakt, platzsparend und bodenstehend
Flexible, platzsparende Aufstellung: leicht zugdnglich, z.B.
unter der Arbeitsplatte oder wandhdngend mit optionaler
Wandkonsole
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