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Anfragen, Bestellungen, Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden

E-Mail: info@judo.eu ¢ judo.eu

Hausanschrift:

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
HohreuschstralRe 39 - 41
D-71364 Winnenden

Warenzeichen:

In dieser Unterlage verwendete Waren-
zeichen sind geschutzte und eingetragene
Warenzeichen der Inhaber.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
D-71364 Winnenden

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
besonderer Genehmigung.

Sehr geehrte Kunden,

wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das
Sie uns mit dem Kauf dieses Produkts
entgegengebracht haben. Sie haben ein
Geriat erworben, das sich auf dem neues-
ten Stand der Technik befindet. Es wurde
vor der Auslieferung gewissenhaft iiber-
priift. Bei auftretenden Fragen oder fiir
Anregungen wenden Sie sich bitte an
unseren nachstgelegenen Kundendienst
(siehe Kapitel 7).

Diese Einbauanleitung ist fur Fachhand-
werker bestimmt, die mit Einbau, jahrlicher
Wartung oder Reparatur der Anlage betraut
sind.
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Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

11 Elektrische Gefahren

Gefahr eines Stromschlags
Unterhalb oder in unmittelbarer
Nahe des Gerits diirfen keine elek-
trischen Leitungen oder Gerite,
die nicht spritzwassergeschiitzt
sind, verlaufen bzw. gelagert
werden. In der Nahe des Gerats
befindliche elektrische Gerate /
Einrichtungen miissen spritzwas-
sergeschiitzt sein bzw. den gesetz-
lichen Vorschriften fiir Nassraume
entsprechen.

Zum Anschluss an das Stromnetz
ist eine spritzwassergeschiitzte
Steckdose erforderlich, gemaf den
gesetzlichen Vorschriften fiir Nass-
raume.

Fiir die Ferniibertragung der Sta-
tus- oder Stormeldung mittels des
potenzialfreien Ausgangs aus-
schlieBlich Kleinspannung verwen-
den!

Schaltspannung: maximal 24 V
Stromstarke: maximal 0,1 A

Zur Durchfiihrung der elektrischen
Installation muss das Netzgerat
ausgesteckt sein.

1.2  Warnung vor Sachschiaden

WARNUNG
/ i \ Gefahr von Wasser- bzw. Sach-

schaden

Die Gerate diirfen ausschlieBlich von
Fachhandwerkern installiert werden.

Der Raum fiir die Installation muss tro-
cken und frostfrei sein.

Die Umgebungstemperatur darf
30 °C nicht uiberschreiten. Bei h6heren
Temperaturen oder direkter Sonnenein-

strahlung kann es zu Materialschaden
bis hin zum Bruch von Gerateteilen kom-
men.

Fiir das Abwasser muss ein ausreichend
dimensionierter Abwasseranschluss
nach DIN 1986 vorhanden sein.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene
muss ein freier Auslauf des Abwassers
nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100
gewabhrleistet sein.

Zum Einbau der Gerate in die Hauswas-
serinstallation ausschlieflich den mitge-
lieferten Einbaudrehflansch verwenden
(siehe Kapitel 3.2).

Den Einbaudrehflansch so einbauen,
dass keine mechanischen Verspannun-
gen auftreten. Ansonsten kann es zu
einer mechanischen Beschadigung bis
hin zum Bruch der Rohrleitung oder des
Einbaudrehflanschs kommen.

Zur korrekten Abdichtung muss die pro-
filierte Seite der Profilflanschdichtung
zum Einbaudrehflansch zeigen (siehe
Kapitel 3.2).

Den Abwasserschlauch fiir das Rege-
nerationsabwasser und den Sicher-
heits-Uberlaufschlauch knickfrei zum
Siphon bzw. zum Kanalanschluss (der
einen freien Auslauf gewahrleisten
muss) verlegen.

Die Verbindungsschladuche nicht knicken
oder verspannen.

Falls sich am Einbauort ein stetiges
Gefille zum Siphon bzw. zum Kanal-
anschluss (der einen freien Auslauf
gewabhrleistet) nicht realisieren lasst,
muss zur Foérderung des Regenerati-
ons-Abwassers eine salzwasserbestan-
dige Hebeanlage eingebaut werden.

Vor dem Einstecken der Geréte sicher-
stellen, dass der Abwasseranschluss
funktionsfahig ist.

Die Gerate nur in technisch einwand-
freiem Zustand betreiben:
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Sicherheitshinweise

*  Vor der Installation auf mogliche
Beschadigungen priifen.

*  Funktionsstérungen im Betrieb
umgehend durch Fachpersonal
beseitigen lassen.

Die Netzspannung darf nicht unterbro-
chen werden (z. B. durch Lichtschal-
ter). Wird das Gerit nicht permanent mit
Strom versorgt, ist eine Regeneration
oder eine Warnung bei Stéorungen nicht
moglich. Falls die Stromversorgung wéh-
rend einer Regeneration unterbrochen
wird, kann dadurch je nach Regenerati-
onsphase ein hoher Wasserverbrauch
entstehen, der bei inkorrektem Abwas-
seranschluss zu einem Wasserschaden
filhren kann.

1.3 Verwendete Symbole

Die in dieser Betriebsanleitung enthalte-
nen Sicherheitshinweise sind mit folgenden
Symbolen gekennzeichnet:

A Hinweis auf bestehende Gefahren

A Warnung vor elektrischer Spannung

Vom Hersteller vorgeschriebene

Nm
Anziehmomente

i Anwendungstipps und andere Infor-
mationen

Direkt am Gerat angebrachte Hinweise, wie
z.B.:

*  Fliefrichtung (Pfeil)

*  Typenschild

* Reinigungshinweis

unbedingt beachten und in vollsténdig les-
barem Zustand halten.

2 Produktinformation

21 Lieferumfang

e 3 Einzelentharter SOFTwell MEGA mit
3 Salzvorratsbehaltern

*  Gestell mit vormontiertem Dreifachver-
teiler und 3 Umgehungsventilen JQX

¢ Abdeckhaube Dreifachverteiler

¢ Einbaudrehflansch JQE 14" mit Stut-
zen und Verschraubung

*  Siphon mit Entwasserungsaufsatz
8-fach

* Einbauanleitung
e Hartemessbesteck 0 - 30 °dH

1703484 - 2022/07
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Installation

Installation

VORSICHT
Das Gerit darf ausschlieBlich von
Fachpersonal installiert werden.

Eine Installation des Gerats vor dem Haus-
wasserzahler ist grundsatzlich nicht erlaubt.

Voraussetzungen

VORSICHT
Gefahr von Sach- bzw. Wasser-
schaden!

Der Raum fiir die Installation muss
trocken und frostfrei sein.

Die Umgebungstemperatur darf

30 °C nicht iiberschreiten. Bei
hoheren Temperaturen oder direk-
ter Sonneneinstrahlung kann es zu
Materialschaden bis hin zum Bruch
von Geriteteilen kommen.

Der Wasserdruck darf 7 bar Ein-
gangsdruck nicht liberschreiten.
Bei einem Wasserdruck liber 7 bar
muss ein Druckminderer vor dem
Gerat installiert werden!

Fiir das Abwasser muss ein ausrei-
chend dimensionierter Abwasser-
anschluss nach DIN 1986 vorhan-
den sein.

Ab einem Wasserdruck von 5 bar wird die
Installation eines Druckminderers vor dem
Gerat empfohlen.

Der Wasserdruck darf im Betrieb 2 bar nicht
unterschreiten, da sonst die Funktion des
Gerats beeintrachtigt sein kann.

Ableiten des Abwassers:

Falls sich am Einbauort ein stetiges Gefalle
zum Siphon bzw. zum Kanalanschluss (der
einen freien Auslauf gewahrleistet) nicht
realisieren lasst, muss zur Férderung des
Regenerations-Abwassers eine salzwasser-
bestéandige Hebeanlage eingebaut werden

Elektrischer Anschluss:

Drei spritzwassergeschutzte Steckdosen,
die den gesetzlichen Bestimmungen fur
Nassradume entsprechen, missen bauseits
vorhanden sein. Der Stromanschluss (230
V, 50 Hz) muss kontinuierlich unter Span-
nung stehen.

Notwendige Absténde:

Einbauhohe Einbaudrehflansch
(Boden bis Mitte Rohr):

114,5 cm

Mindestmal’ Freiraum oberhalb
der eingebauten Entharterein-
heit:

30cm

3.2

Einbaudrehflansch an Drei-
fachverteiler montieren

Nach der DIN 1988-200 durfen ,Wasser-

behandlungsanlagen [...] nur in frostfreien
Raumen aufgestellt werden, in denen die
Umgebungstemperaturen von 25 °C nicht
Uberschritten werden.”

Wasserdruck:
Nenndruck PN 10
Betriebsdruck 2 bar -7 bar

Der Einbaudrehflansch dient als Verbin-

dungselement zwischen Hauswasserinstal-

lation und Gerat. Er ist sowohl fir waag-

rechte als auch fiir senkrechte Rohrleitun-

gen geeignet.

Achtung: Den Einbaudrehflansch in FlieR3-

richtung installieren! Diese ist durch einen
Pfeil angezeigt.

Das Gerat arbeitet am wirtschaftlichsten bei
einem Betriebsdruck zwischen 3 bar und
5 bar.

1 | des Gersts nicht méglich.
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Installation

Abb. 1: Einbaudrehflansch

1 Profilflanschdichtung
2 FlieBrichtungspfeil

Ausgangszustand:

*  Der Dreifachverteiler und die drei
Umgehungsventile sind am Gestell vor-
montiert und mit einer Folie hygienisch
versiegelt.

* Die vier Zylinderschrauben und die Pro-
filflanschdichtung sind in einem Beutel
lose beigelegt.

*  Der Einbaudrehflansch ist in einem Kar-
ton der Verpackung beigelegt.

Einbaudrehflansch an den Dreifachver-
teiler montieren (siehe Abbildung 2):

1. Den schwarzen Montagedeckel am Ein-
baudrehflansch entfernen.

2. Die Schutzfolie an der Eingangsseite
des Dreifachverteilers riickstandslos
entfernen.

3. Die vier Zylinderschrauben und die Pro-
filflanschdichtung an den Dreifachver-
teiler montieren.

4. Den Einbaudrehflansch auf die vier
Zylinderschrauben stecken und das
Bajonett einrasten.

+ | Die profilierte Seite der Pro-

1 filflanschdichtung muss zum Ein-
baudrehflansch zeigen (siehe
Abbildung 2).

5. Die vier Zylinderschrauben festziehen.

Das Anziehmoment (ca. 10 Nm)
so wahlen, dass die Profilflansch-
dichtung schlieft.

Nm

— Der Einbaudrehflansch ist nun mit dem
Dreifachverteiler verbunden.

Abb. 2:

1
2
3
4
5
6

Einbaudrehflansch an Dreifach-
verteiler montieren

Gestell

Umgehungsventile JQX
Dreifachverteiler

Profilflanschdichtung
Zylinderschrauben

Einbaudrehflansch JQE

3.3 Anlage verrohren und Rohrlei-
tung spiilen

Ausgangszustand:

e Der Einbaudrehflansch ist an den Drei-

fachverteiler montiert.

VORSICHT

A Den Einbaudrehflansch so ein-
bauen, dass keine mechanischen
Verspannungen auftreten. Ansons-
ten kann es zu einer mechanischen
Beschéadigung bis hin zum Bruch
der Rohrleitung oder des Einbau-
drehflanschs kommen.

Herstellen der Verrohrung der Anlage:

1. Gestell an die Wand schieben.

2. Gestell durch Verstellen der vier Gum-
mifiiRe waagerecht ausrichten.

3. Anlage fachgerecht verrohren.

1703484 - 2022/07
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Installation

Die Einbauhdhe des Einbaudreh-

1 | flanschs vom Boden bis zur Mitte
der Rohrleitung betragt 114,5 cm.

Y Unmittelbar vor und hinter dem

1 Einbaudrehflansch muss eine

Absperrmdglichkeit vorhanden
sein. Damit kann bei einer Hygie-
nespulung die Enthartungsanlage
von der Trinkwasser-Installation
abgekoppelt werden.

ACHTUNG: Gestell und Rohrleitung
diirfen im verschraubten Zustand
nicht unter Spannung stehen. Zum
Ausgleich lassen sich die verstellba-
ren FiiRe des Gestells leicht in der
Hohe variieren.

Das Gestell mit dem Dreifachverteiler
ist nun mit der Rohrleitung verbunden.

Spiilen der Rohrleitung:

1.

3.4

Alle Umgehungsventile auf Umgehung
stellen durch Drehen der drei Handra-
der im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
Absperrarmaturen vor und hinter dem
Einbaudrehflansch 6ffnen, um die Rohr-
leitung zu spulen.

Absperrarmaturen vor und hinter dem
Einbaudrehflansch wieder schlief3en.

Gerat an vormontiertes Umge-
hungsventil anschlieRen

Anfangszustand:

Das Gestell ist (iber den Dreifachvertei-
ler mit dem nun verrohrten Einbaudreh-
flansch verbunden.

Alle drei Umgehungsventile wurden auf
Umgehung gestellt und anschlielend
wurde die Rohrleitung gesplilt.

ie

ACHTUNG!

Die Enthartungsanlagen in der Rei-
henfolge von links nach rechts (Mar-

Abb. 3:

1

2
3

kierungen 1, 2 und 3 auf dem Drei-
fachverteiler) an die entsprechenden
Umgehungsventile anschlief3en.

Umgehungsventil (JQX)

Handrad
Rohrseitiger Flansch ,R®
Geréateseitiger Flansch ,G*

Vorgehensweise:

1.

Die Schrauben am Anschlussflansch
des Geréts etwas |6sen, jedoch nicht
herausschrauben, und die weille
Schutzscheibe entfernen.

GEFAHR
Quetschgefahr: Nicht in den offe-
nen Gerateanschluss greifen!

Den Sitz der Profilflanschdichtung
am Anschlussflansch des Gerats pri-
fen: Die profilierte Seite der Dichtung
muss zum Umgehungsventil zeigen.

WARNUNG

Bei nicht korrekt sitzender Pro-
filflanschdichtung kann Wasser
austreten und Wasserschaden

JUDO SOFTwell MEGA 6
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Installation

an Haus und Einrichtung entste-
hen.

3. Die Schutzfolie riickstandslos vom
Umgehungsventil entfernen.

4. Das Gerat senkrecht anheben und
leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5. Das Gerat an den gerateseitigen
Flansch (,G") des eingebauten Umge-
hungsventils ansetzen und die Schrau-
benkdpfe durch die Bajonettbohrungen
des Umgehungsventils flhren (siehe
Abbildung 4).

6. Das am Umgehungsventil hdngende
Geréat leicht im Uhrzeigersinn drehen,
um die Schrauben in den Bohrungen
des Umgehungsventils einzurasten
(siehe Abbildung 5).

7. Die vier Schrauben fest anziehen.

Das Anziehmoment (ca. 4 Abb. 4: Gerat an JQX ansetzen

Nm) so wahlen, dass die Pro- (exemplarisch fur Entharter 2)

filflanschdichtung schlief3t und

das Gerat nicht beschadigt oder
verspannt wird.

Nm

— Die Montage des Gerats ist abge-
schlossen.

Diese Vorgehensweise fir jede ein-
zelne Enthartungsanlage wiederholen.

Abb. 5: Bajonettanschluss einrasten
(exemplarisch fir Entharter 2)

1703484 - 2022/07 JUDO SOFTwell MEGA 6 9



Installation

3.5 Enthértereinheit mit Salzvorratsbehalter verbinden

%

Abb. 6: Enthartereinheit mit Salzvorratsbehalter verbinden

Hillschlauch

Lanze

Salzvorratsbehalter
Markierungspfeil, Position entriegelt
Markierungspfeil, Position verriegelt

AR WN =

Den Salzvorratsbehélter entweder unterhalb  Vorgehensweise:
oder neben der Enthartereinheit auf dem 1

) Lanze bis zum Anschlag in den Salz-
Boden platzieren.

vorratsbehalter schieben.

ACHTUNG: Sicherstellen, dass der Hiill- Achtung! Auf Markierungspfeil ach-
schlauch mit stetigem Gefille von der ten - der Pfeil muss dabei zur Seite
Enthartereinheit zum Salzvorratsbehilter zeigen (Position entriegelt).
verlauft!

10 JUDO SOFTwell MEGA 6 1703484 - 2022/07



Installation

2. Lanze zur Verriegelung um 90° im Uhr-
zeigersinn drehen (bis zum Anschlag).
Achtung! Auf Markierungspfeil ach-
ten - der Pfeil muss nun zur Vorder-
seite des Salzvorratsbehilters zei-
gen (Position verriegelt).

3.6 Abwasseranschluss und
Sicherheitsiiberlauf

VORSICHT

A Zur Sicherung der Trinkwasserhy-
giene muss ein freier Auslauf des
Abwassers nach DIN EN 1717 und
DIN 1988-100 gewahrleistet sein.

Den Abwasserschlauch fiir das
Regenerationsabwasser und den
Sicherheits-Uberlaufschlauch
knickfrei zum Siphon bzw. zum
Kanalanschluss (der einen freien
Auslauf gewahrleisten muss) verle-
gen.

Falls sich am Einbauort ein steti-
ges Gefille zum Siphon bzw. zum
Kanalanschluss (der einen freien
Auslauf gewihrleistet) nicht reali-
sieren lasst, muss zur Férderung
des Regenerations-Abwassers
eine salzwasserbestandige Hebe-
anlage eingebaut werden.

1703484 - 2022/07 JUDO SOFTwell MEGA 6
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Abb. 7: Anschluss an Siphon

1 Hullschlauch (mit stetigem Gefalle!)
2 Abwasserschlauch (Regenerations-Abwasser)
3 Sicherheits-Uberlaufschlauch
4  Siphon mit Entwasserungsaufsatz
1 | ten Siphons gewahrleistet einen schlauch normgerecht mit stetigem
freien Auslauf nach DIN EN 1717 und Gefalle zum Siphon bzw. zum Kanalan-
DIN 1988-100. schluss mit freiem Auslauf verlegen.

Abwasserschlauch anschlieRen

* Den diinneren Abwasserschlauch ab
dem Gerat mit stetigem Gefalle zum
Siphon verlegen.

» Die Lange des Abwasserschlauchs darf
maximal 3 m betragen.

Sicherheits-Uberlaufschlauch anschlie-
Ren
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Installation

Einbaubeispiel
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Inbetriebnahme

4 Inbetriebnahme

Ausfiihrliche Informationen zur Inbetrieb-
nahme und zum Betrieb der Enthartungs-
anlage sind in der Betriebsanleitung zum
Einzelentharter SOFTwell MEGA enthalten
(Best.-Nr. 1703510).

14 JUDO SOFTwell MEGA 6
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Technische Daten

5 Technische Daten

SOFTwell MEGA 6 Enthartungsanlage

Angabe zu: SOFTwell MEGA 6
Bestellnummer 8203557
Maximale Umgebungstemperatur 30°C
Maximale Wassertemperatur 30°C
Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Rohranschluss 17"
Anzahl der Einzelentharter 3
Empfohlene Anzahl der Wohneinheiten 20
Betriebsgewicht mit Salzflllung ca. 265 kg
Versandgewicht ca. 125 kg
Nenndruck " PN 10
Betriebsdruck 2 2-7 bar
Nenndurchfluss nach DIN EN 14743 bei 1,0 bar Druckverlust 4 m3h
Nenndurchfluss bei Hartereduzierung von 20 °dH auf 8 °dH 6 m3h
Nennkapazitat 2,7 mol
Gesamtinhalt aller Salzvorratsbehalter 150 kg
Gesamtvolumen des Austauscherharzes 15L
Wasserverbrauch je Regeneration 75L
Salzverbrauch je m? bei Enthartung von 20 °dH auf 8 °dH 0,4 kg
Elektroanschluss 230V /50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb 3w
Leistungsaufnahme Regeneration 45 W

1) Nenndruck = Druckstufe, die das Gerat erfillt

2) Der maximale Betriebsdruck ist niedriger, um die optimale Funktion des Gerats sicherzu-

stellen.

5.1 EinbaumaRe

VORSICHT

Die Verbindungsschlauche nicht knicken oder verspannen.

1703484 - 2022/07 JUDO SOFTwell MEGA 6
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Abb. 9:

Die Salzvorratsbehalter kénnen je nach Wunsch und Platz vor dem Gestell oder auch unter

bzw. direkt rechts und links der Anlage positioniert werden.

Einbaumafle SOFTwell MEGA 6

L —=|

H | 121 |[Abstand des Abwasseran-
schlusses zum Boden (kleins-
tes Mal)

K [390 |[Breite des Salzvorratsbehalters

L [435 |Tiefe des Salzvorratsbehalters
mit Uberlauf

M [600 |[HO6he des Salzvorratsbehalters

Y Kanalanschluss erforderlich

306 |Einbaulénge (Drehflansch)
B | 1050 | Geratebreite
B1|ca. |Geratebreite mit Salzvorratsbe-
1800 | haltern »
C | 162 |Ho6he oberhalb Rohrmitte
1145 [ Hohe unterhalb Rohrmitte
E [629 |Einbautiefe bis Rohrmitte
E1|ca. Einbautiefe bis Rohrmitte mit
1000 | Salzvorratsbehaltern "
F |366 |Abstand des Anschlusses
fiir den Sicherheitsiiberlauf-
schlauch zum Boden
G |50 Nennweite Abwasseranschluss

Tab. 1: Alle Mal3e in mm

Tab. 1: Alle Mal3e in mm

1) Die Mafte B1 und E1 sind variabel, da
man die Salzvorratsbehalter mehr oder
weniger weit zusammenschieben oder
unter das Gestell schieben kann.

16
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Technische Daten

5.2  Anschlussplan Sammelstor-

meldung
(7 B\
Anschluss an das kundenseiige
StormeldSSyStem' Einzelenthérter.
Oﬁ‘ngrsystem: ws - gn Kodi " :
SchlieRersystem: gn - br 0 ierstecker
Beispiel:
X9 :
WS T.nr. 2201108 WSIroy SOFTwell MEGA 6 (3 Einzelentharter):
gn : .eﬂ ) 12345678 Kodierstecker in Position 3 stecken.
br BV 4
'2"43\}"/'ﬁ%ntaktbelasmarke't: [o o o] o s]fo s s]os o] s]es s]es o]
x1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
SOFTwell P: ws|
kL O 1 (1 (T 10 (T 11 (T 12 (T 17 JJ
=E=R=F====
. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tonr. 2201124 1. Einzelentharter
SOFTwell P
br = braun
gn = griin W
ws = weil}

Abb. 10:  Anschlussplan Sammelstérmeldung

5.3 Zubehor

»  Connectivity-Modul (LAN, fir SOFTwell
MEGA 6 drei Module empfohlen,
Best.-Nr. 8235010)

»  Stormeldekabel (Best.-Nr. 2200717)
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Technische Daten

Ersatzteile

5.4

Ersatzteile JUDO SOFTwell MEGA 6

Abb. 11:

1703484 - 2022/07
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Technische Daten

Ersatzteilliste

Pos.| Bezeichnung

Stk

Best.
Nr.

VEY/
Stk.

Ersatzteilset Ventilspindeloberteil

2250164

69

Ersatzteilset O-Ringe **

2250218

11

Ersatzteilset Dichtungen

2202235

VE?

Ersatzteilset Gestell

2202234

VE?

Ersatzteilset Freier Auslauf 8-fach

2201799

87

Probenahmeventil

2060329

19

Zylinderschrauben M6x25 (Set mit 4 Stiick)

2060333

WINI=2ImMOO|T| >

Abdeckhaube Dreifachverteiler

Al Al Aala]lalalala

2202233

VE?

1) VE = Verrechnungseinheit
2) VE stand bei Drucklegung noch nicht fest

Austauschintervall: ** =2 Jahre

6 Entsorgung

Verpackungsabfall ist dem ortlich
eingerichteten Recycling-System
zuzufiihren.

Zum Schutz der Umwelt diirfen Alt-
gerate nicht Gber den Hausmiill
entsorgt werden. Stattdessen die
kommunalen Sammel- bzw. Rick-
nahmestellen nutzen, die zur kos-
tenlosen und umweltgerechten
Entsorgung verpflichtet sind.

1703484 - 2022/07 JUDO SOFTwell MEGA 6
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Kundendienst

7 Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 « D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0)7195 / 692-0

E-mail: info@judo.eu ¢ judo.eu

DE

JUDO Wasseraufbereitung GmbH - Niederlassung Osterreich
Josef-Sandhofer-Strale 15 « A-2000 Stockerau

Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78 « Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79

E-mail: info@judo-online.at « judo-online.at

AT

JUDO Wasseraufbereitung AG

Industriestrasse 15 « CH-4410 Liestal

Tel. +41 (0)61 906 40 50 « Fax +41 (0)61 906 40 59
E-mail: info@judo-online.ch ¢ judo-online.ch

CH

JUDO Wasseraufbereitung GmbH - Filiaal - Filiale Benelux
Laarbeeklaan - Av. du Laerbeek, 72 A1 « B-1090 Brussel-Bruxelles
Tel./Tél. +32 (0)24 60 12 88 « Fax +32 (0)24 61 18 85

E-mail: info.benelux@judo.eu ¢ judo.eu

BENELUX

JUDO France SARL

76 Rue de la Plaine des Bouchers (Technosud) « F-67100 Strasbourg
Tel. +33 (0)3 88 65 93 94 « Fax +33 (0)3 88 65 98 49

E-mail : info@judo.fr « judo.fr

FR

Eingebaut durch / am:

Samtliche Bild-, MaR- und Ausflihrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten
wir uns vor. Modell- und Produktanspriiche kénnen nicht geltend gemacht werden.
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