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Vor Einbau und Inbetriebnahme die Einbau- und
Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und
beachten!

Immer dem Betreiber übergeben.

Achtung
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Anfragen, Bestellungen, Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden

Telefon: +49 (0)7195/6 92-0
Telefax: +49 (0)7195/6 92-188
Internet: www.judo.eu
e-Mail: info@judo.eu

Hausanschrift

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstraße 39-41
D-71364 Winnenden

Warenzeichen:
In dieser Unterlage verwendete Warenzeichen
sind geschützte und eingetragene Warenzeichen
der jeweiligen Inhaber.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
D-71351 Winnenden

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
besonderer Genehmigung.

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für das Vertrauen, dass Sie
uns mit dem Kauf dieses Gerätes entgegenge-
bracht haben. Damit Sie sich lange an Ihrem
Gerät freuen können, bitten wir Sie, die vorlie-
gende Einbau- und Betriebsanleitung zu
beachten. Diese Einbau- und Betriebsanleitung
enthält alle Informationen für Einbau, Betrieb
und Wartung des beschriebenen Gerätes.

Wir bemühen uns, in Ihnen einen zufriedenen
Kunden zu erhalten und bitten Sie, sich in allen
Fragen der Wasseraufbereitung, z.B. Erweiter-
ung um weitere Ausbaustufen der installierten
Anlage, an unsere Außendienstmitarbeiter oder
direkt ans Werk Winnenden zu wenden. Bei
Anfragen geben Sie bitte die Daten an, die sich
auf dem Typenschild befinden.
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Zu dieser Betriebsanleitung:

Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des
Gerätes verfügbar sein.
Diese Betriebsanleitung soll es erleichtern, das Gerät
kennenzulernen und die bestimmungsgemäßen
Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Achtung

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um das
Gerät sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben.
Sie enthält grundlegende Hinweise, die bei Installation,
Betrieb sowie Instandhaltung zu beachten sind. Die
Beachtung dieser Hinweise hilft, Gefahren zu vermeiden,
Reparaturkosten zu vermindern und die Zuverlässigkeit
sowie die Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen.
De Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und
anzuwenden, die mit Arbeiten an dem Gerät beauftragt ist,
zum Beispiel:

- Installation
- Betrieb
- Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung)

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland
und and der Einsatzstelle geltenden verbindlichen
Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten
fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes
Arbeiten zu beachten.
Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Installa-
tion, Inbetriebnahme und Instandhaltung vom Monteur
sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen.

Alle Sicherheitshinweise beachten!

Verwendete Symbole:

Hinweis auf bestehende Gefahren

Warnung vor elektrischer Spannung

Anwendungstips und andere Informationen

Sicherheitshinweise und
Gefahren bei Nichtbeachtung:

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung und deren
Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung von
Personen als auch für Umwelt und Gerät zur Folge haben.
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1.) Einleitung

1.1 Gewährleistung

Die Gewährleistung wird im Sinne unserer allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen nur dann übernommen,
wenn:

- Das Gerät entsprechend den Ausführungen dieser
Betriebsanleitung verwendet wird.

- Das Gerät nicht in einer anderen Art und Weise un-
sachgemäß behandelt wurde.

- Reparaturen nur von autorisiertem Fachpersonal
durchgeführt werden.

- Bei Reparaturen ausschließlich Original-Ersatzteile
verwendet werden.

1.2 Verwendung des Gerätes

Der hier beschriebene Mischbett-Patronenentsalzer dient
zur Entsalzung von klarem, farblosen, eisen- und mangan-
freiem Trinkwasser und Brauchwasser.

Andere Anwendungen gelten als nicht bestimmungsge-
mäß und sind nicht zulässig. Für daraus resultierende
Schäden haftet die JUDO Wasseraufbereitung GmbH
nicht.

Achtung

1.3 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber der Anlage ist für folgendes verantwortlich:

- Unterweisung des Bedienpersonals
- Veranlassung regelmäßiger Wartung

2.) Transport/Lieferumfang/Lagerung

Transport:
Gerät vorsichtig transportieren, nicht werfen!

Lieferumfang:
- Leitwertmesser (Pos. 1)
- Druckfeste Edelstahl-Patrone (Pos. 2)
- Druckfester Ablaufschlauch 1 m (Pos. 3)
- Druckfester Anschlussschlauch 1m (Pos. 4)

Lagerung:

Trockener, kühler Lagerort.
Zulässige Lagertemperatur:
0°C bis 40°C

Achtung

Lieferumfang

�

�

� �

Prüfen Sie den ausgelieferten Umfang auf Vollständig-
keit und Unversehrtheit der Bestandteile, in Verbin-
dung mit Ihrer Bestellung. Transport und Auslieferung
erfolgen im kompletten Zustand.

Information

Zubehör:

Ersatzpatrone JEP: zur Überbrückung der Zeitspanne für
die externe Regeneration wird eine Ersatzpatrone Typ JEP
gleicher Kapazität benötigt.

Modell Bestell-Nr.
JEP 17 8440013
JEP 26 8440014
JEP 46 8440015
JEP 100 8440016
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Produktangaben und Abmessungen

3.) Produktangaben

3.1 Hersteller und Typ:

Hersteller:
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden

Telefon: +49 (0)7195 / 692-0
Telefax: +49 (0)7195 / 692-177
Internet: judo.eu
e-Mail: info@judo.eu

Typ:
JUDO Mischbett-Patronenentsalzer JP

3.2 Ausführungen und Abmessungen

Anschluss Rohwasser

Anschluss Reinwasser

Modell H H1 D

JP 17 480 640 237 mm

JP 26 700 860 237 mm

JP 46 1.150 1.310 237 mm

JP 100 950 1.100 363 mm

�
�



Betriebsdaten, Einsatzgebiet und Einbau
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Es muss vom Betreiber darauf geachtet werden, dass die
Mischbett-Patronenentsalzer nur zur Entsalzung ver-
wendet werden.
Verschlammtes oder anders verunreinigtes Austauscher-
harz wird von der Regenerierstation nicht angenom-
men.

Achtung

Maximale Leistung 300 1.000 1.200 2.500 Liter/Stunde
Kapazität * 20 40 60 130 °dH x m³
Betriebsdruck max. 10 10 10 10 bar
Mindestvordruck 4 4 4 4 bar
Druckverlust ca. 1,8 1,8 1,8 1,8 bar
Messspannung 24 24 24 24 Volt
Messfrequenz 50 50 50 50 Hertz
Messbereich 0,1 - 100 0,1 - 100 0,1 - 100 0,1 - 100 µS/cm
Anschluss Reinwasser/Rohwasser ¾“ ¾“ ¾“ 1“ Zoll
Anschlussspannung 230/50 230/50 230/50 230/50 Volt/Hertz
Leistungsaufnahme ca. 3 3 3 3 VA
Gesamtgewicht 17 26 46 100 kg
Wassertemperatur max. 30 30 30 30 °C
Umgebungstemperatur max. 50 50 50 50 °C
Modell JP 17 JP 26 JP 46 JP 100
Bestell-Nr. 8440009 8440010 8440011 8440012

3.3 Betriebsdaten

* Kapazität bei 20 µS/cm Grenzleitfähigkeit, bezogen auf Anionenhärte

3.4 Einsatzgebiet

Natürliche Wässer enthalten Salze in unterschiedlichen
Mengen. Überall, wo die Salze an sich oder die dadurch ver-
ursachten Ablagerungen stören und vollentsalztes Wasser
erforderlich ist, werden Mischbett-Patronenentsalzer einge-
setzt.

Einsatzgebiete:
- Apotheken
- Labors
- Druckereien
- Galvanik
- Gärtnereien
- Kosmetikindustrie
- Luftbefeuchtung
- Medizintechnik
- Pharmaindustrie
- Photolabors
- Tankstellen
- Nach Umkehr-Osmose-Anlagen

3.5 Filterfunktion

Die JUDO Mischbett-Patronenentsalzer arbeiten nach dem
Prinzip des Ionenaustausches. Dabei werden die als Ionen
im Wasser gelösten Salze und Metalle durch H+ und OH--
Ionen ersetzt. Das Resultat ist ein reines, vollentsalztes
Wasser (H2O). Die Ionenaustauscherharze können in
Abhängigkeit von dem Gesamtsalzgehalt jeweils nur eine
bestimmte Wassermenge entsalzen. Danach sind sie
erschöpft und müssen regeneriert werden. Die Regeneration

erfolgt durch eine Umkehrung des Beladungsvorganges mit
geeigneten Regeneriermitteln. Die Regeneration der
erschöpften Mischbett-Ionenaustauscherharze wird in zen-
tralen Regenerierstationen durchgeführt. Im Vergleich zu
Ionenaustauscher-Anlagen, die vor Ort regeneriert werden,
verursachen die Mischbettgeräte für die Service-
Regeneration beim Anwender kein Abwasser. Deshalb kön-
nen die Anschaffungs- und Betriebskosten für eine behörd-
lich zu genehmigende Neutralisationsanlage komplett ein-
gespart werden.

Die Grenzleitfähigkeit liegt bei 20 µS/cm, steigt der
Leitwert über 20 µS/cm muss die Mischbett-Patrone
regeneriert werden.

Achtung

4.) Einbau

4.1 Anschluss der Mischbett-Patrone

1. Patrone mittels druckfesten Zulaufschlauches an die
Wasserversorgung anschließen

2. Absperrorgane im Zulauf und Ablauf installieren
(mindestens 1 Absperrorgan im Zulauf)

3. Leitwertmesser auf Patrone befestigen
4. Reinwasserauslaufschlauch an Leitwertmesser an-

schließen
5. Netzstecker einstecken
6. Entlüftungsschraube im Handloch Deckel der Patrone

1½ Umdrehungen aufschrauben
7. Wasserhahn öffnen bis aus der seitlichen Ventilöff-

nung Wasser austritt
8. Wasserhahn schließen
9. Entlüftungsventil zuschrauben
10. Wasserhahn öffnen
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Installationsschema, Inbetriebnahme, Betrieb und Bedienung

4.2 Installationsschema

1. Mischbettpatrone
2. Leitwertmesser
3. Rohwasserleitung
4. Absperrarmatur

(nicht im Lieferumfang)
5. Reinwasserleitung

5.) Inbetriebnahme

Vor jeder Inbetriebnahme eines Druckbehälters muss sicher-
gestellt sein, dass alle Absperr- und Sicherheitseinrichtun-
gen wirksam und frei mit den Druckräumen verbunden
sind. Dichtungsflächen müssen sauber und in gutem
Zustand sein. Abschlussöffnungen sind sorgfältig abzu-
dichten. Der Leitwertmesser ist betriebsbereit, sobald er auf
die Entsalzungspatrone aufgeschraubt und an das elektri-
sche Stromnetz angeschlossen ist.

6.) Betrieb und Bedienung

6.1 Patronenwechsel

Ein Patronenwechsel ist erforderlich wenn der Leitwert
über 20 µS/cm steigt, dann muss die Mischbett-Patrone
regeneriert werden.

Information

1. Netzstecker ziehen
2. Wasserhahn schließen
3. Entlüftungsventil kurz öffnen - dadurch wird die

Patrone drucklos.
4. Rohwasserschlauch lösen
5. Leitwertmesser lösen
6. Regenerierte Patrone aufstellen
7. Patrone wie unter Kap. 4 „Anschluss der Mischbett-

Patrone“ beschrieben, anschließen.

8. Erschöpfte Patrone mit geschlossenem Handloch-
deckel umdrehen und Wasser aus den Anschluss-
öffnungen ablaufen lassen.

9. Zum Versand die Stutzen mit den mitgelieferten
Verschlussstopfen verschließen.

10. Patrone zur zuständigen Regenerierstation schicken.

Sperren Sie bei langem Stillstand des Gerätes den
Rohwasserzulauf ab und entlasten Sie den Reinwasser-
ausgang. Sie vermeiden so unnötigen Druckaufbau in
der Anlage und vorzeitiges Altern der Verbindungs-
schläuche.

Information
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Leitwertmesser

6.2 Leitwertmesser

Der Leitwertmesser misst die elektrische Leitfähigkeit des
vollentsalzten Wassers zwischen zwei Elektroden. Die Skala
ist in µS/cm geeicht. Der Anzeigebereich erstreckt sich von
0,1 - 100 µS/cm. Eine eingebaute Stabilisierung verhindert
die Verfälschung der Messgenauigkeit durch Netz- und
Frequenzspannung.

Einstellschraube

Die Einstellschraube am Anzeigegerät darf wegen der
Eichung nicht verstellt werden.

Achtung

Betriebsanzeige:
Der Zeiger des Leitwertmessers steht in Ruhestellung am
linken Ende der Skala. Er schlägt nach Anschluss an das
Stromnetz nach rechts aus und zeigt so die Betriebsbereit-
schaft des Gerätes an. Der Zeiger verharrt zunächst im grü-
nen Feld und bewegt sich erst gegen Ende der
Entnahmeperiode zum roten Feld hin.

Störung: Ursache: Behebung:
kein vollentsalztes Wasser Absperrarmatur geschlossen

Ionenaustauscherharz erschöpft
Rohwasseranschluss nicht vorhanden

Absperrarmatur öffnen
Patrone zur Regeneration schicken
Rohwasserschlauch an Wasserversorgung
anschließen

keine Leitwertanzeige Leitwertmesser defekt
kein Netzanschluss

Leitwertmesser austauschen
Netzleitung anschließen

Hilfe bei Störungen
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Ihre Notizen:
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Notizen

Ihre Notizen:



Kundendienst

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. +49 (0)7195 / 692-0 · Fax +49 (0)7195 / 692-188
e-Mail: info@judo.eu · judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH · Niederlassung Österreich
Zur Schleuse 5 · A-2000 Stockerau
Tel. +43 (0)22 66 / 6 40 78 · Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79
e-Mail: info@judo-online.at · judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. +41 (0)61 906 40 50 · Fax +41 (0)61 906 40 59
e-Mail: info@judo-online.ch · judo-online.ch

JUDO Wasseraufbereitung GmbH · Filiaal-Filiale BeNeLux
Laarbeeklaan-Av. du Laerbeek, 72 A1 · B-1090 Brussel-Bruxelles
Tel. +32 (0)24 60 12 88 · Fax +32 (0)24 61 18 85
e-Mail: info.benelux@judo.eu · judo.eu

Eingebaut durch:

Sämtliche Bild-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen
Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend
gemacht werden.
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JUDO France S.à.r.L
76 Rue de la Plaine des Bouchers (Technosud) · F-67100 Strasbourg
Tel. +33 (0)3 88 65 93 94 · Fax +33 (0)3 88 65 98 49
e-Mail: info@judo.fr · judo.fr


