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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Gerates entgegengebracht haben. Mit
diesem Probewasserkihler haben Sie ein Geréat erworben, das sich auf dem neuesten Stand der Technik
befindet. Dieser Probewasserkihler ist fur Probewassertemperaturen bis maximal 110 °C geeignet.

Der Probewasserkihler dient zur Enthahme von HeiBwasserproben im Speisewasser, Kesselwasser und
Kondensat. Jeder Probewasserkihler wurde vor der Auslieferung gewissenhaft Uberprift.
Sollten dennoch Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den zustéandigen Kundendienst.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Werk Winnenden

Anschrift:  Hohreuschstra3e 39-41
D-71364 Winnenden
Telefon:  +49 (0)7195-692-0
Telefax:  +49 (0)7195-692-188
E-Mail: info@judo.eu
Internet:  www.judo.eu
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Niederlassung Osterreich
Anschrift:  Josef-Sandhofer-Strasse 15
A-2000 Stockerau
Telefon:  +43 (0)2266-640-78
Telefax:  +43 (0)2266-640-79
E-Mail: info@judo-online.at
Internet:  www.judo-online.at
JUDO Wasseraufbereitung AG
Anschrift:  Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal
Telefon:  +41 (0)61-90640-50
Telefax:  +41 (0)61-90640-59
E-Mail: info@judo-online.ch
Internet:  www.judo-online.ch

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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1 Zu dieser Einbau- und Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung muss standig am Einsatzort des Probewasserkihlers verfligbar sein. Diese
Betriebsanleitung soll es erleichtern, den Probewasserkiihler kennenzulernen und die bestimmungsgemalien
Einsatzmdéglichkeiten zu nutzen. Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um den
Probewasserkihlersicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Sie enthélt grundlegende Hinweise,
die bei Installation, Betrieb sowie Instandhaltung zu beachten sind. Die Beachtung dieser Hinweise hilft,
Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten zu vermindern und die Zuverlassigkeit sowie die Lebensdauer des
Probewasserkihlers zu erhdhen. Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die
mit Arbeiten an dem Probewasserkiihler beauftragt ist, zum Beispiel:

e Installation
e Betrieb
e Instandhaltung
(Wartung, Inspektion, Instandsetzung)

Installation und Instandhaltung darf nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal erfolgen, das in der Lage
ist, die in der Einbau- und Betriebsanleitung genannten Anweisungen und die landesspezifischen Vorschriften
zu erfullen. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fir
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung vom Monteur
sowie dem zustdndigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Es sind nicht nur die unter dem Kapitel
.Bestimmungsgemale Verwendung® aufgefihrten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern
auch die, unter den anderen Hauptpunkten eingeflgten, speziellen Sicherheitshinweise.

Die Einbau- und Betriebsanleitung muss stéandig und in gut erhaltenem Zustand am
Qﬂ Einbauort des JUDO Probewasserkihlers verfliigbar sein!

Alle Personen, die mit der Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhaltung,

Wartung und Reparatur des Probewasserkihlers zu tun haben, missen entsprechend

qgualifiziert und geschult sein und die vorliegende Einbau- und Betriebsanleitung sowie

ggf. separate Einbau- und Betriebsanleitungen anderer Gerate und Anlagen genau

gelesen und verstanden haben!

1.1 Gultigkeit dieser Einbau- und Betriebsanleitung

Benennung Modell Best.-Nr.

JUDO Probewasserkihler JPK VA 8460052

Tab. 1: Ausfihrung

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden
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1.2 Einsatzgebiet

Der Probewasserkdihler ist fur den Einsatz in Heizkreislaufen bis zu einer Heizungswassertemperatur von max.
110 °C geeignet. Dieser Probewasserkihler dient zur Entnahme von HeiBwasserproben im Speisewasser,
Kesselwasser und Kondensat (siehe Kap. 2.1).

1.3 Gewaéhrleistung

Alle Produkte der JUDO Wasseraufbereitung GmbH werden nach den anerkannten Regeln der Technik
hergestellt und einer umfassenden Qualitatskontrolle unterzogen. Sollte das Produkt dennoch unerwartete
Méangel aufweisen, so kann eine eventuelle Gewahrleistung nur gepruft werden, wenn:

Neben den AGB der JUDO Wasseraufbereitung GmbH gilt es, Folgendes zu beachten:

das Produkt ausschlief3lich zur bestimmungsgemé&fRen Verwendung eingesetzt wurde und Anlagen-
komponenten nicht gedffnet, manipuliert oder in anderer Art und Weise unsachgemaf behandelt
wurden,

eingesetzte Schutzeinrichtungen nicht manipuliert oder entfernt wurden,

die tatséchlichen Betriebsbedingungen den technischen Spezifikationen entsprechen,

Inspektion und Wartung entsprechend den Angaben in der Einbau- und Betriebsanleitung sowie
gemalf DIN EN 806-5:2012 durchgefuhrt wurden,

durchgefiihrte Reparaturen ausschlief3lich mit original JUDO-Ersatzteilen ausgefuhrt wurden,
Wartungs- und Reparaturarbeiten durch den JUDO Kundendienst durchgefuihrt wurden,

das Produkt durch ausreichend geschultes oder qualifiziertes Personal gemaR der Zielgruppe
bedient wurde.

Der Kaufer hat den ausgelieferten Umfang auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit der Bestandteile,
in Verbindung mit der Bestellung zu Uberprifen!

Der Kaufer hat erkennbare Méangel innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab Empfang der Ware,
versteckte Mangel innerhalb von 8 Tagen ab deren Feststellung, schriftlich anzuzeigen!

Bei Anlieferung des Produkts missen fehlende Teile, sowie fehlende fachtechnische Unterlagen
oder Materialien, ebenfalls innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der sonstigen Waren angezeigt werden!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 26.07.2022
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1.4 Typenschild

Das Typenschild (1) befindet sich oben rechts (von vorne gesehen). Um Fragen oder Bestellungen schneller
bearbeiten zu kdnnen, bitte die Daten des Typenschilds angeben.

w JUDO JPK VA

Probewasserkiihler
Bestell-Nr.:
S/N:

Schutzart:
Baujahr:
Quality made in Germany by

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 D-71351 Winnenden - judo.eu

Abb. 1: Muster Typenschild Abb. 2: Typenschild Platzierung

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ¢ Fax +49 (0)7195-692-188
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Achtung

Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgeman und sind nicht zulassig!
Fiur daraus resultierende Schaden haftet die JUDO Wasseraufbereitung GmbH nicht,
das Risiko tréagt allein der Betreiber!

Pe——

/Q Nur fur den Betrieb in geschlossenen Raumen vorgesehen!

Die Installation und die Nutzung des Probewasserkiihlers unterliegen jeweils den geltenden nationalen
Bestimmungen. Neben der Betriebsanleitung, den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fur
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Der Probewasserkuhler ist fir den Einsatz in Heizkreislaufen bis zu einer Heizungswassertemperatur von max.
110 °C geeignet. Er ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln in Deutschland hergestellt. Der Probewasserkuhler darf ausschliefilich wie in der Betriebsanleitung
beschrieben genutzt werden. Eine andere oder daruber hinausgehende Nutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal. Es bestehen zusatzliche Gefahren bei nichtbestimmungsgemaler Verwendung und bei
Nichtbeachtung der Gefahrensymbole und Sicherheitshinweise. Fir hieraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller/Lieferer nicht. Das Risiko tragt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehdort
auch das Beachten der Betriebsanleitung. Vor einer Nutzung des Probewasserkiihlers auerhalb der in der
Betriebsanleitung aufgeflhrten Einsatzgrenzen ist unbedingt mit dem Hersteller/Lieferer Ricksprache zu
halten. Die Probewasserkihler sind nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgeman,
sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen! Funktionsstérungen
umgehend beseitigen lassen! Zum Schutz gegen Verbrihungen und Verbrennungen sind zuerst das
Kihlwasser und danach das HeiBwasser zu o6ffnen. Zur Vermeidung von Verbrennungen muss der
Hautkontakt mit HeiRwasser verhindert werden.

2.2 Pflichten des Betreibers
Der Betreiber der Anlage ist fur folgendes verantwortlich:

e Unterweisung des Bedienpersonals
e Veranlassung regelméaRiger Wartung

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 ¢ D-71351 Winnenden
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 26.07.2022 E-Mail: info@judo.eu e Internet: www.judo.eu
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2.3 Bildsymbole und ihre Bedeutung
2.3.1 Gefahrenhinweise in der Einbau- und Betriebsanleitung
Symbol |Bedeutung Symbol |Bedeutung
Warnung Warnung

Gefahr von Verletzungen!

Gefahr von heil3en Oberflachen bzw.
durch Verbriihung!

it Achtung

Gefahr von Fehlfunktion bzw. Beschadigung!

Tab. 2: Bildsymbole fiir Gefahrenhinweise

2.3.2 Allgemeine Hinweise in der Einbau- und Betriebsanleitung

Symbol |Bedeutung

Symbol

Bedeutung

Lesen und verstehen der Einbau- und
E]i] Betriebsanleitung!

Allgemeine
Informationen und Anwendertipps!

L__

/\f] Allgemeiner Hinweis, nur fir den Betrieb in geschlossenen Raumen vorgesehen!

Tab. 3: Bildsymbole fiir Allgemeine Hinweise

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefahrdung fir Personen als auch fir Umwelt
und des JUDO Probewasserkihlers zur Folge haben!

Warnung

Gefahr von heilRen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeilRwasserstrang des JUDO Probewasserkuhlers eingebunden sind!
Gefahr durch Verbrihung bei Entnahme von Heizungswasser, wenn der

Kuhlwasserzufluss nicht gedffnet ist!

Warnung
Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen!
Die Nichtbeachtung dieser Einbau- und Betriebsanleitung und deren

Die Sicherheitshinweise berilicksichtigen nicht

e Zufélligkeiten und Ereignisse, die bei Installation, Betrieb und Wartung auftreten kénnen.
e ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, fiir deren Einhaltung - auch seitens des hinzugezogenen

Montagepersonals - der Betreiber verantwortlich

ist.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 e D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 e Fax +49 (0)7195-692-188

Anderungsstand: 26.07.2022
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Achtung

Umbauten und Veranderungen des JUDO Probewasserkiihlers sowie Manipulationen
von Anlagenkomponenten sind aus Sicherheitsgriinden verboten!

Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers keine Veranderungen, An- oder
Umbauten vornehmen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnten!

Niemals Sicherheitseinrichtungen entfernen oder durch Verdanderungen am JUDO

Probewasserkiihler auRer Betrieb setzen!

Die Sicherheitshinweise dieser Einbau- und Betriebsanleitung mussen unbedingt
beachtet werden, zuséatzliche Gberbetriebliche oder betriebliche

Sicherheitsvorschriften bleiben in Kraft!

Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchfiihren lassen!

2.4.1 Sicherheitshinweise fuir mechanische Arbeiten

Warnung

Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass sich im JUDO
Probewasserkihler kein heiles Wasser befindet! Verbriithungsgefahr!

Diese Tatigkeiten sollten nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes

Fachpersonal ausgefuihrt werden!

2.5 Hinweisschild

Bitte bringen Sie beigelegtes Hinweisschild in unmittelbarer Nahe des Probewasserkuhlers an.

RIS e e e R

2.6 Transport, Lagerung, Entsorgung

2.6.1 Transport

Achtung

Den JUDO Probewasserkihler vorsichtig transportieren, nicht werfen!

2.6.2 Lagerung

Achtung

Trockener, frostsicherer Lagerort mit nicht aggressiver Atmosphére!

Zulassige Lagertemperatur: +4 °C bis +40 °C!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 26.07.2022
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2.6.3 Entsorgung
Verpackung

Die Verpackung ist sortenrein zu entsorgen!

Die Verpackung nicht mit dem Hausmidill entsorgen, sondern der Wiederverwertung zufiihren!

Betriebsmittel

Bei Installations-, Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen wassergefahrdende Stoffe wie Fette, Ole oder
I6sungs-mittelhaltige Reinigungsmittel nicht in den Boden oder Kanalisation gelangen. Diese Stoffe miissen
in geeigneten Behaltern aufgefangen, aufbewahrt, transportiert, und entsorgt werden!

Altgerat Entsorgung

JUDO garantiert die Riicknahme und Entsorgung des Produktes!

3 Produktangaben

3.1 Lieferumfang

Prifen Sie den ausgelieferten Umfang auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit der

Bestandteile in Verbindung mit lhrer Bestellung!

Transport und Auslieferung erfolgen in komplettem Zustand!

Siehe hierzu auch Kapitel 1.3 Gewahrleitung.

Der Probewasserkihler ist vormontiert, der Lieferumfang besteht aus:

e Probewasserkuhler
e Einbau- und Betriebsanleitung

3.2 Technische Daten

Leistungsdaten JPK VA
Anschluss Absperrschieber - Eingang Heizkreislauf ["] 3/8°1G
Anschluss Durchgangsventil - Eingang Kuhlwasser [ 2' 1G
Max. zuldssiger Betriebsdruck [bar] 3
Nenndruck [PN] 10
Max. zuléssige Medientemperatur [°C] 110
Gewicht [kg] 3,5

Tab. 4: Technische Daten

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 26.07.2022
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3.21 Abmessungen

Abb. 5: Abmessungen

1  Kesselwasser Eingang 3/8"
2  Kuhlwasser Ausgang zum Kanal %"

Kesselwasser fir Analyse
Kuhlwasser Eingang 72"

JPK VA

A

@B

C

D E

Maf3e [mm]

121

88,9

180

700 119

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA

Alle Rechte vorbehalten.
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3.3  Zubehor
Zubehor ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Benennung Best.-Nr.
JUDO Messbesteck Sulfit 8742134
JUDO Messbesteck Sulfit Nachfillpackung 8742135
JUDO Messbesteck Phosphat 8742136
JUDO Messbesteck Phosphat Nachfillpackung 8742137
JUDO Thermodos Messbesteck 8742170
JUDO Messbesteck Sauerstoff 8742172
JUDO Harteprufgerat Duroval Typ A 8742119
JUDO Tritrationslésung Typ A Nachflllpackung 8742121
JUDO Indikator Typ A Nachfillpackung 8742122
JUDO Harteprufgerat Duroval Typ B 8690013
JUDO Tritrationslosung Typ B Nachfullpackung 8690014
JUDO Indikator Typ B Nachfillpackung 8742122
JUDO Indikatorstdbchen pH-Bereich 6,5 - 10 8742130
JUDO Tritrationslosung Typ C Nachfillpackung 8742125
JUDO Indikator Typ C Nachfillpackung 8742126
JUDO Indikator Typ P Nachfillpackung 8742127
JUDO Indikatorprufstabchen pH-Bereich 7,5 - 14 8742132
JUDO Taschenprifgerat JP-pH 8690001
Pufferlésung CPY20 pH7 8721098

Tab. 5: Zubehor

4 |nstallation

Achtung

Die Installation darf nur von geeignetem Fachpersonal durchgefihrt werden!

Das Kapitel ,,BestimmungsgemiaBe Verwendung“ ist unbedingt zu beachten!

Die Rohrleitung muss den Probewasserkiihler sicher tragen kénnen!

Ansonsten kann es zu einer mechanischen Beschadigung der Rohrleitung bis hin zum
Bruch kommen! Daraus kédnnen Wasserschaden resultieren!

Personen, die sich in der Nahe des Probewasserkiihlers aufhalten, sind in diesem
Falle durch HeilRwasser einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt!

Deshalb miussen die Rohrleitungen gegebenenfalls zusatzlich fixiert bzw. gestiutzt

werden!

Oberhalb und unterhalb des Probewasserkiihlers sollten mindestens 250 mm Freiraum

eingehalten werden!

Diese Abstande sind notwendig, um eine einfache Bedienung und Wartung
ordnungsgemald durchfiihren zu kénnen! Zur Absperrung des Kuhlwassers ist ein
separates (bauseitig) Kihlwassereinlassventil erforderlich!

Es muss vor den Probewasserkihler installiert werden! Zu Wartungszwecken sollte
die Probenahmeleitung vor dem Probewasserkugelhahn durch ein bauseitiges Ventil

absperrbar sein!

Der Probewasserkiihler muss bei geschlossenem Kuhlwasserventil druckfrei sein!
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4.1 Anforderungen an den Einbauort

A Nur fur den Betrieb in geschlossenen Rdumen vorgesehen!

l:_

e Die JUDO Probewasserkiihler ist an einem trockenen und frostsicheren Ort, mit nicht kondensierender

und nicht aggressiver Atmosphére zu installieren.

e Fir Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist allseitig umgebend ausreichend Platz zur

Verflgung zu stellen sowie freie Zuganglichkeit sicherzustellen.

4.2 Einbauhinweise

Achtung

Die anlagenspezifischen Betriebsdaten missen eingehalten werden!

o Die JUDO Probewasserkthler sind fir Probewassertemperaturen < 110 °C ausgelegt.

e Kihlwasserdruck max. 3 bar.
e Medium < 16 bar (HeiBwasser).

e Zur einfachen Bedienung und Wartung gentigend Aufstellraum vorsehen.

e DIN 1988 und DIN 19635 beachten.

e Technische Angaben, ortliche Installationsvorschriften und allgemeine Richtlinien (z.B. EVU, VDE,

WVU, DIN, DVGW, OVGW, SVGW) sind zu beachten.

Problemlésungen und weitere Installationsméglichkeiten konnen durch die JUDO Fachberatung geklart

werden.
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4.3 Installationsbeispiel
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Abb. 6: Installationsbeispiel
1 Kessel 6 Kesselwasser flr Analyse
2 Vorlauf 7 JUDO Probewasserkuhler JPK VA
3 Rucklauf 8 Kuhlwasser Eingang
4 Kesselwasser Eingang 9 JUDO Dosieranlage
5

KiUhlwasser Ausgang
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5 Inbetriebnahme

Warnung

Gefahr von heiRen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeiBwasserstrang des JUDO Probewasserkiihlers eingebunden sind!

Gefahr durch Verbrithung bei Entnahme von Heizungswasser, wenn der
Kuhlwasserzufluss nicht gedffnet ist!

Die Inbetriebnahme sollte nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes
Fachpersonal ausgefuhrt werden!

Vor der Inbetriebnahme (Erstinbetriebnahme oder Inbetriebnahme nach Wartungsarbeiten) den
Probewasserkihler mit Wasser fiillen!

e Kihlwassereinlassventil 6ffnen.

e Die eingeschlossene Luft wird nach dem Offnen des Kihlwassereinlassventils durch den
Probewasser-kuhler gespiilt und entfernt.

e Nach dem Entliften ist der Probewasserkuhler betriebsbereit.

6 Betrieb

6.1 Funktionsbeschreibung

Die periodische Kontrolle der Wasserqualitaten im Speisewasser, Kesselwasser und Kondensat gehort zu den
wichtigsten Aufgaben im Kesselhaus. Oft werden keine Wasseruntersuchungen ausgefuhrt, da geeignete
Entnahmeeinrichtungen fehlen. Die Entnahme heil3er Wasserproben ist nicht nur geféahrlich, sondern fiihrt
zwangsweise zu ungenauen und falschen Analyseresultaten. So ist die Messung des Gehalts an
Sauerstoffbindemittel nicht méglich, da bei hoher Temperatur sofort eine Reaktion mit Luft-Sauerstoff
stattfindet. Bei Kesselwassern muss der Verdampfungsverlust bei der Berechnung der Ergebnisse
berticksichtigt werden. Ein korrektes Ergebnis der Wasseruntersuchung ist nur zu erreichen, wenn eine den
Betriebsverhaltnissen entsprechende Probeentnahmeeinrichtung vorhanden ist. Die Untersuchung von
Wasserproben findet allgemein bei einer Bezugstemperatur von 20 °C statt. Dies bedingt, dass Wasserproben,
die Uber dieser Temperatur liegen, abgekihlt werden missen. Dabei wird das Messgut Uber den
Probewasserkugelhahn in einen Edelstahl-Warmeaustauscher geleitet und durch das im Gegenstrom
flieBende Kihlwasser gekuhilt.
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6.1.1 Funktionsubersicht
Abb. 3: Funktionsubersicht
1  Ausgang zum Kanal 4  Probeentnahme
2 Eingang Heizkreislauf 5  Durchgangsventil ¥52" - Eingang Kihlwasser
3  Absperrschieber 3/8 - Eingang Heizkreislauf 6  Eingang Kuhlwasser
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6.2 Probeentnahme

Warnung

Gefahr von heilzen Oberflachen an Anlagenkomponenten, welche hydraulisch im
HeiBwasserstrang des JUDO Probewasserkiihlers eingebunden sind!

Gefahr durch Verbrithung bei Entnahme von Heizungswasser, wenn der
Kuhlwasserzufluss nicht gedffnet ist!

Vor der Probeentnahme ist daher unbedingt sicherzustellen, dass Kithlwasser durch
das Gerat fliel3t!

Warnung

Gefahr von Verbrihungen bei zu geringem Kuhlwasserstrom oder zu hohem
Kesselwasserstrom!

Vorgehensweise zur Probeentnahme:

2>

2>

vV

v

Absperrventil - Eingang Kihlwasser 6ffnen und warten bis ein kraftiger Kiihlwasserstrahl aus dem Kihler
austritt, min. 1000 I/h. Die Kihlwassertemperatur sollte bei ca. 15 °C liegen.

Vorsichtig Absperrventil - Eingang Heizkreislauf (Kugelhahn mit rotem Handgriff oberhalb des Gerates)
offnen, bis ein dinner Strahl des Kesselwassers austritt, ca. 10 - 30 I/h. Erlenmeyerkolben zur
Probeentnahme mehrmals spulen.

Entnahme des Probewassers. Durch austretendes Spritzwasser kann an elektrischen Geréten ein
Kurzschluss entstehen.

Absperrventil - Eingang Heizkreislauf schliel3en.

Absperrventil - Eingang Kihlwasser schliel3en.

Aul3erbetriebnahme

Wenn ein Probewasserkihler abgeflanscht oder abgeschraubt werden muss, Kap. 2
unbedingt beachten!

e Den Probewasserkihler frostfrei lagern! Durch Frost kann in HohlrAumen des Probewasserkihlers
eingeschlossenes Wasser gefrieren, wobei der Probewasserkiihler mechanisch so beschadigt werden
kann, dass er beim Betriebsdruck undicht wird oder bersten kann. Durch austretendes Wasser kdnnen
groRRere Sachschaden im Geb&aude entstehen.

e Sicherstellen, dass das Absperrventil - Eingang Kihlwasser geschlossen ist.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO Probewasserkiihler JPK VA
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8 Storungen

Storung

Ursache

Behebung

Kein oder nur schwacher
Durchfluss des
Probewassers.

Kann durch Partikel verstopft sein.
Verblockung des Warmetauschers.

Wasserkhler reinigen.

Evtl. Bauseitigen Filter mit
geeigneter maschenweite einsetzen.
Gdf. Installateur oder
nachstgelegenen Kundendienst
informieren!

Probewassertemperatur ist
zu hoch.

Kihlwassertemperatur Uber 15°C oder

Probewasserdurchfluss ist zu hoch.

Kihlwasser laufen lassen bis
Temperatur fallt!
Probewasserdurchfluss verringern
(<30 I/h)!

Tab. 6: Stérungen

Kann eine Storung aufgrund der in Tab. 6 aufgefihrten Hinweise nicht behoben werden, so ist der fir Sie
zustandige JUDO Kundendienst oder eine autorisierte Fachfirma anzufordern.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Werk Winnenden

Anschrift:  Hohreuschstra3e 39-41
D-71364 Winnenden

Telefon:  +49 (0)7195-692-0

Telefax:  +49 (0)7195-692-188

E-Mail: info@judo.eu

Internet:  www.judo.eu

A-2000 Stockerau
+43 (0)2266-640-78
+43 (0)2266-640-79
info@judo-online.at
www.judo-online.at

Niederlassung Osterreich
Josef-Sandhofer-Strasse 15

JUDO Wasseraufbereitung AG

Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal
+41 (0)61-90640-50
+41 (0)61-90640-59
info@judo-online.ch
www.judo-online.ch

Installationsfirma:
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9 Inspektion, Instandhaltung, Wartung

Warnung
Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass sich im JUDO
Probewasserkihler kein hei3es Wasser befindet! Verbrithungsgefahr!

Wartungen und Instandhaltungen sollten nur durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal und unter Einhaltung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen durchgefihrt werden!

Eine ordnungsgemal und systematisch durchgefiihrte Wartung ist grundlegende
Bedingung fiur eine stérungsfreie, lange Betriebsdauer des JUDO Probewasserkiihlers
JPK VA (DIN 19635 und DIN 1988 beachten)!

Nach DIN 1988 Teil 8 bedarf jede technische Anlage einer regelmafiigen Wartung. Diese Wartung sollte
grundsatzlich durch den JUDO Kundendienst oder durch eine autorisierte Fachfirma ausgefuhrt werden, die
auch den Austausch der Verschleif3teile durchfihrt.

Der Probewasserkihler sollte spatestens alle 12 Monaten gewartet werden. Wir empfehlen den Abschluss
eines JUDO Wartungsvertrages, damit der JUDO Probewasserkuhler regelméRig auf seine einwandfreie
Funktion Uberpruft wird.
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10 Herstellererklarung

AL LT

Herstellererklarung

Die nachstehend aufgefiihrten Druckgerite:

JPK VA

mit zugel. Medium: Kesselwasser
max. zul. Betriebsdruck: 3 bar
max. zul. Mediumstemperatur: 110°C

max. zul. Nenndruck: 10 bar

Bestell-Nr. 8460052

fallen gemal Richtlinie 2014/68/EU

Des EUROPAISCHEN PARLAMENTS und DES RATES vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber dic Bereitstellung von Druckgeriten auf dem Markt unter
Artikel 4 Abs. 3 ,,gute Ingenieurpraxis®.

Dic Druckgeréte wurden von uns unter Beriicksichtigung der bekannten relevanten Faktoren, die seine
Sicherheit beeinflussen, entworfen. Aulerdem sind die Geréte so gefertigt, liberpriift und ausgeliefert,

dass, sofern sie unter vorhersehbaren oder verniinftigerwcise vorherschbaren Bedingungen genutzt
werden, ihre Sicherheit wihrend ihrer vorhergesehenen Lebensdauer gewahrleistet ist.

Hinweis: Gemal Druckgeriterichtlinie 2014/68/EU darf der Hersteller fiir Druckgeréte, die unter
Artikel 4 Abs. 3 (gute Ingenieurpraxis) fallen, weder eine Konformitétserklarung abgeben noch eine

CE-Kennzeichnung anbringen.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH Winnenden, den 19.07.2022

Hohreuschstr. 39-41, D-71364 Winnenden
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