(Il [/ '

Wasser-
Aufbereitung

JUDO Heizungs- und Kesselwasser-Technik

JH 4

Zur Konditionierung von Heizungs- und Kesselwasser
Anwendungsbereich:

JH 4 wird zur Nachbehandlung entharteter Kesselspeisewasser verwendet. Bei Rohwéassern mit
hoher Karbonatharte steigt nach der Enthartung die Alkalitat des Speisewasser an. JH 4 korrigiert
durch seine saure Eigenschaft den pH-Wert und beugt somit dem Schaumen des Kesselwassers
vor.

Das Produkt ist nicht dampffliichtig und kann daher in der lebensmittelverarbeitenden Industrie
eingesetzt werden.

Kenndaten:

Pulverférmiges, schwach hygroskopisches Phosphatgemisch.

P-Gehalt: 24,5 % (= 79% PO4 = 59% P2 05)
Na,O-Gehalt: 25,5 %

pH-Wert (1%ig): ca. 4,5

Loslichkeit: in 100 ml Wasser l6sen sich bei

20°C 40°C 60°C 80°C

80g 1359 1759 200g JH 4
Wirkung:

Im Dauerbetrieb einer Enthartungsanlage kann es vorkommen, daf3 die Basenaustauscher
Uberfahren werden, d.h. die Austauscherkapazitat wird tGberschritten. Die Hartebildner gelangen in
den Kessel und verursachen dort Stérungen durch Steinbildung. Durch die Zugabe von JH 4
werden die Hartebildner gefallt und in Form eines amorphen Schlammes leicht durch
Abschlammen aus dem Kessel entfernt.

Hinweis:

JH 4 ist hydrazinvertraglich, eignet sich jedoch nicht fiir eine gleichzeitige Dosierung von
Natriumsulfit, da unter Umstanden eine Zersetzung des Sulfits unter Abspaltung von SO, eintreten
kann.

Dosierung:

JH 4 ist im Korrektivverfahren in Mengen von 4-5 g JH 4 pro m3 Wasser aus einer max. 5 %igen

Lésung zu dosieren. Die Dosierlésung von JH 4 wird mit Kondensat oder Weichwasser angesetzt.
Bei der Verwendung von hartem Wasser kann es zur leichten Triibung der Dosierlésung kommen.
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Analytik:

Der Gehalt an JH 4 im behandelten Wasser wird Uber den P- (PO,4, P,Os) Gehalt ermittelt. Die P-
(PQy4, P20Os) Bestimmung ist in den "Deutschen Einheitsverfahren zur Wasseruntersuchung"
beschrieben, wobei photometrische Untersuchungen wegen der gréBeren Genauigkeit
vorzuziehen sind.

1 g/m3 (mg/l) JH 4
= 0,25 g/m3 (mg/l) P
= 0,79 g/mé (mg/l) PO,
= 0,59 g/m® (mg/l) P2Os

1 g/mé (mg/l) P =4,0 g/m3 (mg/l) JH 4
1 g/m3 (mg/l) PO, =1,3 g/m3 (mg/l) JH 4
1 g/m3 (mg/l) P2Os =1,7 g/mé (mg/l) JH 4

Der unter Berlcksichtigung des Rohwasser ermittelte P-(P04,P.Os) Gehalt in mg/l wird mit 4 (1,3
bzw. 1,7) multipliziert und ergibt den Gehalt an JH 4 in mg/I.

Verpackung:

10 kg Kunststoffeimer
25 kg fassende Papiersacke mit Polyathyleneinlage

Lagerung:
Trocken lagern, Sacke nach Materialentnahme gut verschlieBen.
Wasserchemische Beratung:

Die vorstehenden Angaben beruhen auf praktischen Erfahrungen und entsprechen dem heutigen
Stand der Technik. Unsere Anwendungstechnische Abteilung und das analytische Labor stehen
fr Beratungen und Kontrollanalysen zur Verfligung. Analytischer Service wird entweder im
Rahmen eines vereinbarten Kundendienstes oder gegen Berechnung der Selbstkosten erbracht.
Die Gewahrleistung erstreckt sich auf gleichbleibende und einwandfreie Qualitat der Lieferungen.

Vorbeschriebenes Produkt hat ein definiertes Wirkungsspektrum. Da Wasserzusammensetzung,
technische Umstande oder betriebliche Gegebenheiten Voraussetzungen schaffen kénnen, die
durch dieses Wirkungsspektrum nicht abgedeckt werden, so stehen andere Produkte unseres
Hauses zur Verfigung. Wir bitten daher um Schilderung lhrer Probleme, fir die wir ganz sicher
eine Lésung anzubieten haben. Es kann sich dabei auch um eine véllig andere Produktgruppe
handeln, wenn die gegebenen Umstande ihre Anwendung ratsam und sinnvoll erscheinen I1aBt.
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