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|ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungswe ise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: JUDO-Mischbett-Einwegharz
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: fir Patronenentsalzer
Artikel-Nr.: 854 5016

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen: ---
Geeignete Verwendungszwecke: lonenaustauscher, Harze und Katalysatoren

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt:
Hersteller / Lieferant:
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstr. 39 — 41, D-71364 Winnenden
Telefon: (0 71 95) 6 92-0
Auskunftgebender Bereich: Geschéftsbereich Industriewassertechnik
E-Mail: peter.mueller@judo.eu

1.4 Notrufnummer: Gift-Notdienst Miinchen (089) 1 92 40

| ABSCHNITT 2: Magliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Einstufung: Eye Dam. 1, H318

Entsprechend der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]
Einstufung: Xi, R41
Gesundheitsrisiken: Gefahr ernster Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Kennzeichnungselement e:
Piktogramm:

Signalwort: Gefahr

Enthalt: Styrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Trialkylammoniumgruppen in OH-Form,Styrol-Divinylbenzol-
Copolymer mit Sulfonsaure-Gruppen in H-Form
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise (Vorbeugung):
Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitshinweise (Reaktion):
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.
Sicherheitshinweise (Entsorgung): ---

2.3 Sonstige Gefahren
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung fiihren: keine bekannt.

* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
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|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestan dteilen

3.1 Stoff:

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

3.2 Gemisch: Styrol-Divinylbenzol-Copolymer-Gemisch

Chemische Charakterisierung:

CAS-Nr. Name des Produkts / Inhaltsstoffs %
69011-18-3 Styrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Trialkylammoniumgruppen in OH-Form 30
69011-20-7 Styrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Sulfonséure-Gruppen in H-Form 20

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalBhahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.2

4.3

Allgemeine Hinweise

Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vor-
handener oder unregelmaRiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Per-
sonal eine kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Fir die Erste Hilfe leistende Person kann es
gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.

Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten oder schwerwiegend sind.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen hal-
ten. Eng anliegende Kleidungsstiicke (z. B. Kragen, Krawatte, Gurtel oder Bund) lockern.

Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte kdnnen Symptome verzdgert eintreten. Die betroffene Person muss
moglicherweise 48 Stunden unter &rztlicher Beobachtung bleiben.

Nach Hautkontakt: Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser absptilen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe
ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung grindlich reinigen..

Nach Augenkontakt: Sofort einen Arzt verstandigen. Augen sofort mit reichlich Wasser splilen und gelegent-
lich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen.
Mindestens 10 Minuten lang standig spulen. Veratzungen missen sofort von einem Arzt behandelt werden.

Nach Verschlucken: Den Mund mit Wasser ausspllen. Betroffene Person an die frische Luft bringen. Person
warm und ruhig halten. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Men-
gen Wasser zu trinken geben. Bei Ubelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefahrlich sein kann. Kein
Erbrechen herbeifiihren auRer bei ausdriicklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen
eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt.

Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten oder schwerwiegend sind.
Niemals einer bewul3tlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seiten-
lage bringen und sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstiicke
(z. B. Kragen, Krawatte, Gurtel oder Bund) lockern.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 fur detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung
Siehe Abschnitt 11 fur detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.
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|ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

51

5.3

Loschmittel

Geeignete Ldschmittel:  Im Brandfall Spriihwasser (Nebel), Schaum, Trockenchemikalien oder COz verwen-
den.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel : keine bekannt.

Besondere, vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge  fahren
Keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr.

Hinweise fir die Brandbekéampfung

Besondere VorsichtsmaBnahmen: Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Per-

sonen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persoénli-

chem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

Besondere Schutzausristung:  Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhéngi-

ge Atemgeréate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben werden.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:  Zu den Zerfallsprodukten kénnen die folgenden Materialien gehéren:
Kohlenoxide, Stickoxide.

Weitere Angaben: Geféahrdete Behdlter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

|ABSCHNITT 6: Malnahmen bei unbeabsichtigter Frei setzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausr  stungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend
trainiert wurden. Nicht benétigtem und ungeschiitztem Personal den Zugang verwehren. Verschiittete Substanz
nicht bertihren oder betreten. Fur ausreichende Luftung sorgen. Geeignete Schutzausristung anlegen (siehe
Abschnitt 8).

Umweltschutzmal3nahmen

Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erd-
reich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die zusténdigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das
Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewéasser, Boden oder Luft).

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reini gung

Kleine freigesetzte Menge: Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Material aufsaugen oder zusammen-
kehren und in entsprechend beschrifteten Abfallbehélter geben. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunter-
nehmen entsorgen.

Grol3e freigesetzte Menge: Behélter aus dem Austrittsbereich entfernen. Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Kel-
ler oder geschlossene Bereiche vermeiden. Material aufsaugen oder zusammenkehren und in entsprechend be-
schrifteten Abfallbehalter geben. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Hinweis: Siehe Abschnitt 1 fir Ansprechpartner in Notfallen und Abschnitt 13 fir Angaben zur Entsorgung.

Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 fur Kontaktinformationen im Notfall.

Siehe Abschnitt 8 fur Informationen beziglich geeigneter personlicher Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 13 fur weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |

7.1

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in
denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehen-
den Personen mussen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen. Nicht in
die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht einnehmen. Im Originalbehélter oder
einem zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei
Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behélter enthalten Produktriickstande und kdnnen gefahrlich sein.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicks ichtigung von Unvertraglichkeiten

7.3

Lagerung:

Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -10 bis 40°C (14 bis 104°F). Entsprechend den ortlichen Vor-
schriften lagern. Nur im Originalbehalter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schiitzen. Nur in trockenen,
kihlen und gut belufteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unvertraglichen Stoffen (siehe Ab-
schnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getréanken lagern. Behalter bis zur Verwendung dicht verschlos-
sen und versiegelt halten. Behélter, welche getffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um
das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontami-

nation der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Lagerklasse (VCI - alt) : 11
Lagerklasse (TRGS 510) : 11

Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen : Nicht verfugbar.

Spezifische Lésungen fir :

den Industriesektor Nicht verfugbar.

Bemerkungen : VorsichtsmalRnahmen zur Vermeidung elektrostatischer

Entladungen treffen. Nicht austrocknen lassen.

|ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expo  sition / Personliche Schutzausriistung

8.1

8.2

Zu uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte : Nicht verfugbar.

Empfohlene Uberwachungsverfahren:
Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, kann eine persoénliche,

atmospharische (bezo-

gen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Uberwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Beliiftung

oder anderer KontrollimalZnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeraten zu ermit-

teln. Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Européische
Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéren - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniber
chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042 (Ar-

beitsplatzatmospharen - Leitfaden fir die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittlung

chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europaische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphéren - Allge-
meine Anforderungen an die Leistungsféahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis
auf nationale Anleitungsdokumente fiir Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Per  sénliche Schutzausriistung

Risikomanagementmalnahmen
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeits latz
Technische MaRnahmen:

Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzwerten enthalt, verwenden Sie geschlossene Prozess-
apparaturen, drtliche Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter unter-

halb empfohlener oder gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte zu halten.

Persénliche Schutzausriistung:
Atemschutz:

Handschutz:

sikobeurteilung dies erfordert. Nach Produktkontamination Handschuhe
fachgerecht entsorgen.

Verwenden Sie ein ordnungsgemal angepalfdtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer an-
erkannten Norm entsprechendes Atemgerat, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Aus-
wahl von Atemschutzmasken muf3 sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden
Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen
Atemschutzmaske richten. Empfohlen: Staubmaske bei Gefahr der Staubentwicklung.

Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer chemikalienbesténdige, undurchlassi-
ge und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Ri-

sofort wechseln und

Empfohlen: (< 1 Stunde) Polyvinylchlorid - PVC , Nitrilkautschuk - NBR , Polychloropren - CR
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Augenschutz :

Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer
anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegeniber Flissigkeitsspritzern, Nebeln,
Gasen oder Stauben zu vermeiden.

Empfohlen: Schutzbrille mit Seitenblenden

Hautschutz :
Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die personliche Schutzausristung auf der Basis
der durchzufiihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewahlt und von ei-
nem Spezialisten genehmigt werden.

Empfohlen: Schutzkleidung tragen.

Hygienische MalRnahmen :

Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem
Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch grindlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur
Beseitigung kontaminierter Kleidung wéahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen.
Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs Augenspilstationen und Sicherheitsduschen vorhan-
den sind.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Technische Ma3nahmen :

Emissionen von Beliiftungs- und Prozessgeraten sollten tberprift werden, um sicherzugehen, dass sie den An-
forderungen der Umweltschutzgesetze geniigen. In einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder technische
Anderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigensc  haften |

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild

Allgemeine Angaben

Aussehen:
Physikalischer Zustand: Feststoff
Farbe Schwarz. Braun. [Hell]

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz s owie zur Sicherheit

pH-Wert: 6 bis 9 [Konz. (% w/w): 10%)]

Flammpunkt: Geschlossener Tiegel: >150°C (>302°F)

Dichte : 1,1 kg/L (20°C)

Schuttdichte : 650 bis 750 kg/m3

Loéslichkeit: In den folgenden Materialien unldslich: kaltes Wasser

Selbstentziindungstemperatur: >500°C (>932°F)

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz s owie zur Sicherheit
Schittdichte : 650 bis 750 kg/m3

In den folgenden Materialien unldslich: kaltes Wasser
Selbstentziindungstemperatur: >500°C (>932°F)

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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|ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat :
Fir dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziglich der Reaktivitét vor.

10.2 Chemische Stabilitat :
Das Produkt ist stabil.

10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Mit starken Oxidationsmitteln sind geféhrliche Reaktio-
nen maoglich.

10.5 Unvertragliche Materialien:
Keine spezifischen Daten.

10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte:

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zerfallprodukte gebildet
werden.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben |

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt : Wirkt stark reizend auf die Augen. Gefahr ernster Augenschaden.
Akute Toxizitat
Name des Produkts Resul- Spe- Dosis Ex- Test
/ Inhaltsstoffs tat zies position
JUDO Mischbett LD 50 * >5000 D_er Angabe Ileggn die toxikologischen
Einwegharz Oral Ratte ma/kg --- Eigenschaften einzelner Komponenten
des Produktes zugrunde.

*Prifergebnisse eines analogen Produktes

Schéatzwerte flir die akute Toxizitat

Wirkungsweg ATE-Wert (Acute Toxicity Estimates

Nicht verfugbar.

Reizung/Verétzung
Haut : Nicht reizend. *Priifergebnisse eines analogen Produktes
Augen : Gefahr ernster Augenschaden. *Prifergebnisse eines analogen Produktes

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Schlussfolgerung / Zusammenfassung: Nicht verflgbar
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial : Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

12.4 Mobilitat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Nicht anwendbar.  vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Bemerkungen: Wegen der Wasserunldslichkeit der Substanz sind keine Daten zur Toxizitat im wassrigen Milieu
vorhanden.

|ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung |

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:

Entsorgungsmethoden:  Wiederverwendbarkeit Uberprifen. Produktabfélle und ungereinigte Leergebinde verpa-
cken bzw. verschliel3en, kennzeichnen und unter Beachtung der nationalen behérdlichen Vorschriften einer geeigne-
ten Entsorgung bzw. Wiederverwendung zufihren. Bei gréBeren Mengen Ricksprache mit dem Lieferanten.

Bei Weitergabe ungereinigter Leergebinde ist der Abnehmer auf die mogliche Gefahrdung durch Produktreste hinzu-
weisen. Bei der Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweils giltige Abfallschliissel nach dem Europaischen Abfall-
verzeichnis (EAV) zu verwenden.

Unter anderem ist es Aufgabe des Abfallerzeugers, seinen Abféllen branchen- und prozessartspezifische Abfall-
schlissel nach dem Europaischen Abfallverzeichnis (EAV) zuzuordnen.

Gefahrliche Abfélle: Die Einstufung des Produktes erfillt moglicherweise die Kriterien fur gefahrlichen Abfall.
Verpackung:

Entsorgungsmethoden:  Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpa-
ckungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden,
wenn Wiederverwertung nicht durchftihrbar ist.

Besondere VorsichtsmaRnahmen:  Abfélle und Behalter mussen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht
beim Umgang mit leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgespiilt wurden. Leere Behalter und Auskleidungen
konnen Produktrickstande enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflie3en von freigesetztem Material
sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abfliissen und Abwasserleitungen.

|ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: --- (kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften)
14.2 Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung: ---
14.3 Gefahrgutklasse(n), Markierungskennzeichen: ---
14.4 Verpackungsgruppe: --
14.5 Umweltgefahren: ---
14.6 Besondere Vorsichtsmaflinahmen fur den Verwender @ ---
14.7 Massengutbeférderung geman Anhang Il des MARPO  L-Ubereinkommens 73/78 und gemaR
IBC-Code: ---
Gefahrenhinweise:  Kein geféahrliches Transportgut.
Gefahr ernster Augenschaden.
Warmeempfindlich ab +40 °C.
Frostempfindlich ab -10 °C.
Getrennt von Nahrungs- und Genuf3mitteln halten.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch
EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Anhang XIV: Keine der Komponenten ist gelistet.
Anhang XVII - Nicht anwendbar.
Beschrankung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter geféahrlicher
Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse: Nicht anwendbar.
* Nationale Vorschriften:
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« Storfallverordnung: Anhang |- Nr.: 3 ---
« Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): ---
» Technische Anleitung Luft: ---
* Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
Seveso-lI-Richtlinie: Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-II-Richtlinie kontrolliert.
Wassergefahrdungsklasse : 1 Anhang Nr. 4
TRGS 200: Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.
TRGS 201: Kennzeichnung von Abfallen beim Umgang.
TRGS 400: Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderun-
gen.
TRGS 440: Ermitteln und Beurteilen von Gefédhrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Ermitteln von
Gefahrstoffen und Methoden zur Ersatzstoffprifung.
TRGS 500: Schutzmafinahmen: Mindeststandards.
TRGS 555: Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beschreiben das Produkt im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Abkurzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regu-
lations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement con-
cerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile orga-
nic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Anderungen gegeniiber der letzten Version
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