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Angebotsanforderung „öffentliches Schwimmbad“ 
Ihr JUDO- Vertriebsbeauftragter: ________________________________________ 
 
Firma: ________________________  Ansprechpartner/Funktion: __________________ 
Straße: ________________________  ____________________________________ 
PLZ/Ort: ________________________  Architekt:  _____________________________ 
Telefon: ________________________  Planer: _______________________________ 
Telefax: ________________________  Installateur: ____________________________ 
E-Mail: ________________________  Endkunde:  ____________________________ 
  
 
 
Beckenart  Wassertiefe Beckenart Wassertiefe Beckenart     Wassertiefe 

 Springerbecken         > 3,40 m  Warmsprudelb.         < 1,0 m  Therapiebecken         < 1,35 m 

 Schwimmerb.         > 1,35 m (begr. Nutzung)  Warmb. < 20m²         < 1,35 m 

 Nichtschwimmerb.   0,6 – 1,35 m  Warmsprudelb.         < 1,0 m  Warmb. > 20m²         < 1,35 m 

 Variobecken     0,3 – 1,8 m (komb. Nutzung)  Kaltw. Tauchb.   1,1 – 1,35 m 

 Wasserrutschenb.   1,0 – 1,35 m mit eig. Aufbereitung  Zuschlag für zusätzliche 

 Planschbecken     0,3 – 0,6 m  mit angeschloss.         < 1,0 m  Wasserkreisläufe oder 

 Durchschreiteb.   0,1 – 0,15 m Aufbereitung  Luftinjektionen für Becken aller Art 

 Kleinbecken         < 1,35 m  Bewegungsbecken    < 1,35 m  Zuschlag für          < 1,35 m 

 

a)  Hallenbad   Freibad    

b)  Beton / Fliese   Beton / Folie   _______________ 

c)  Neubau   Sanierung    

d)  Horizontale Einströmung  Vertikale Einströmung   

e)  Oberflächenreiniger  Überflutungsrinne  - ____ seitig  

 

Länge: _________m      Breite:     _________m Tiefe:     _________m 

Beckenoberfläche:         _________m² Beckenvolumen:         _________m³   

 

 

 

a)  manuelle Ausführung  automatische Ausführungen  

b)  reiner Sandfilter   Mehrschichtfilter   

c)  5-Wege Schaltfeld   5-Wege Schaltfeld  Sonstige Ausführungen 

           pneumatisch       elektrisch 

d)  Filtration über 1 Filter  Filtration über 2 Filter  Filtration über _____ Filter 

e)  unter dem Wasserspiegel  _____ Meter über dem Wasserspiegel  

  

 

 

1.) Becken (nach DIN 19643) 

2.) Filter 
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a)  betoniert   Fertigbehälter   plattengeschweißt  

 

Länge: _________m      Breite:     _________m Höhe:     _________m 

Nutzvolumen:     _________m³ 

 

 

 

a)  Heizungskreislauf:  Vorlauftemperatur: _________°C 

    Rücklauftemperatur: _________°C  

b)  Solarkreislauf:  Vorlauftemperatur: _________°C 

    Rücklauftemperatur: _________°C  

c)  sonstige Ausführung: _______________________________________________ 

 

 

 

a)  keine   

b)  manuelle Zugabe   

c)  automatische Anlage Ausführung:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________

  

 

 

Länge: _________m      Breite:     _________m Höhe:     _________m 

Entfernung vom Becken zum Technikraum:    _________m 

Skizze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Schwallwasserbehälter 

4.) Wärmetauscher 

5.) Mess- und Regeltechnik 

6.) Technikraum 
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  Kanalabfluss _______DN   elektrischer Anschluss ________V 

  Bodenablauf _______DN   Absicherung   ________mA 

 

 

 

a)  Schacht  minimale Maße:  ____________________________m 

b)  Treppenhaus  minimale Maße:  ____________________________m 

c)  Tür  minimale Maße:  ____________________________m 

d)  befestigte Zufahrt  minimale Maße:  ____________________________m 

 

 

 

a)  Stadtwasser   Wasseranalyse anbei  

b)  Brunnenwasser   Wasseranalyse anbei  

 

 

 

  Beckeneinbauteile     

  Schwallwasserbehälter   Fertigbehälter / plattengeschweißt vor Ort 

  Filteranlage    pneumatisches Schaltfeld / elektrisches Schaltfeld 

  Schaltzentrale    

  Wärmetauscher    

  Mess- und Regeltechnik    

  Leiter    1-teilig / 2-teilig 

  Unterwasserscheinwerfer   Halogen / LED (weiß/blau) / LED-RGB 

  Unterwasserlautsprecher    

  Gegenstromanlage   1 Düse / 2 Düsen 

  Wandmassageanlage   2 Düsen / 3 Düsen / 4 Düsen 

  Bodenmassageanlage    

  Bodenluftsprudelanlage    

  Schwalldusche    

  Massagedusche    

  Bodenreiniger    manuell / automatisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.) Einbringungsmöglichkeit ins Gebäude 

8.) Füllwasser 

9.) Angebot wird erwünscht über: 
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sonstiges:    _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Beckenskizze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum / Unterschrift: ____________________________________________________ 




