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EG-Konformitédtserklarung

Dokument-Nr. 323/06.15

Wasser-,
Aufbereitung
Hersteller: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Anschrift: HohreuschstraBe 39 - 41
D-71364 Winnenden
Produktbezeichnung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage
Typ: JM2-10D

Seriennummer:

e EG-Richtlinie:
* EG-Richtlinie:
e EG-Richtlinie:
e EG-Richtlinie:

000000000 - 999999999

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) 2004/108/EG
Maschine 2006/42/EG
Niederspannung 2006/95/EG
Beschrankung der Verwendung bestimmter 2011/65/EU

gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-
geraten (RoHS)

Die Einhaltung der EMV-Anforderungen far den Einsatz des Gerates im Haushalts-/ Gewerbebereich und
im Industriebereich und die Einhaltung der im Folgenden aufgelisteten Normen und Richtlinien wird hiermit

bestatigt (CE-Konformitat).

e Harmonisierte Norm:

e Harmonisierte Norm:

¢ Verordnung:

Dokumentationsbevollméchtigter:

Anschrift:

Ort, Datum:

Bevolimachtigter Unterzeichner:
Position:

Unterschrift:

Elektromagnetische Vertraglichkeit, EN 61000-6-2
Fachgrundnormen fur Storaussendung und EN 61000-6-3
Storfestigkeit

Sicherheit von Transformatoren, Netzgeraten, EN 61558-1
Drosseln und dergleichen

Erste Verordnung zum Produktsicherheits- 1. ProdSV

gesetz (Verordnung Uber die Bereitstellung
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf
dem Markt - 1. ProdSV)

Stefan Golz
Hohreuschstralle 39 - 41, D - 71364 Winnenden

Winnenden, den 22. Juni 2015

Stefan Golz
Abteilungsleiter Industrie- und Geb&audetechnik

2

e

Stefan Golz

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genann{gn Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)

Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fir Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Produktes entgegengebracht haben.
Mit dieser JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage haben Sie eine Enthartungsanlage erworben, die
sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet.

Unser Ziel ist es, in lhnen einen zufriedenen Kunden zu erhalten. Somit méchten wir Sie bitten, sich in allen
Fragen zu Ihrer JUDO JUDOMAT Pendel-Enthértungsanlage, z.B. zur ggf. moglichen Erweiterung von
Ausbaustufen, sowie bei allgemeinen Fragen zur Wasseraufbereitung an unsere
AuRendienstreprasentanten oder direkt an unser Werk in Winnenden bzw. an unsere Niederlassung in
Osterreich oder an JUDO Wasseraufbereitung AG in der Schweiz zu wenden.

Bei Anfragen geben Sie bitte die Modellbezeichnung sowie Auftrags- und Herstellungs-Nummer an, die sich
auf dem Typenschild Ihrer JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage befindet.

Jede JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage wurde vor Auslieferung gewissenhaft Gberprift. Sollten
dennoch Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den fur Sie zustandigen Kundendienst.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Werk Winnenden

Anschrift:  HohreuschstraRe 39-41
D-71364 Winnenden
Telefon:  +49 (0)7195-692-0
Telefax:  +49 (0)7195-692-188
E-Mail: info@judo.eu
Internet:  www.judo.eu
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Niederlassung Osterreich
Anschrift:  Zur Schleuse 5
A-2000 Stockerau
Telefon:  +43 (0)2266-640-78
Telefax:  +43 (0)2266-640-79
E-Mail: info@judo-online.at
Internet:  www.judo-online.at
JUDO Wasseraufbereitung AG
Anschrift:  Industriestrasse 15
CH-4410 Liestal
Telefon:  +41 (0)61-90640-50
Telefax:  +41 (0)61-90640-59
E-Mail: info@judo-online.ch
Internet:  www.judo-online.ch

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
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1 Zu dieser Einbau- und Betriebsanleitung

Diese Einbau- und Betriebsanleitung soll es Ihnen erleichtern, Ihre JUDO JUDOMAT Pendel-

Enthartungsanlage kennenzulernen und die bestimmungsgeméaRen Einsatzmaéglichkeiten zu nutzen. Die

Einbau- und Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um die JUDO JUDOMAT Pendel-

Enthartungsanlage sicher, bestimmungsgeman und wirtschaftlich zu betreiben. Sie enthélt grundlegende

Hinweise, die bei Installation, Betrieb sowie Instandhaltung zu beachten sind. Die Beachtung dieser

Hinweise hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten zu vermindern und die Zuverlassigkeit sowie die

Lebensdauer lhrer JUDO JUDOMAT Pendel-Enthé&rtungsanlage zu erhéhen.

Neben der Einbau- und Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln fir

sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Samtliche Bild-, MaR- und Ausfiihrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Anderungen, die

dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und
Produktanspriiche kénnen nicht geltend gemacht werden.

(4]

Die Einbau- und Betriebsanleitung muss standig und in gut erhaltenem Zustand am

Einbauort der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage verfigbar sein!

Alle Personen, die mit der Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhaltung,
Wartung und Reparatur der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage zu tun haben,
mussen entsprechend qualifiziert und geschult sein und die vorliegende Einbau- und
Betriebsanleitung sowie ggf. separate Einbau- und Betriebsanleitungen anderer Geréate

und Anlagen genau gelesen und verstanden haben!

1.1 Bildsymbole und ihre Bedeutung

Verletzungen!

Anwendertipps!

Symbol |Bedeutung Symbol |Bedeutung Symbol |Bedeutung
Warnung Allgemeine Lesen und
Gefahr von Informationen und Verstehen der

[14]

Einbau- und

Achtung Trennung vom Netz
Gefahr von vor Arbeiten an der
Fehlfunktion bzw. Anlage!
Beschadigung!

Warnung Fachgerechte
Gefahr durch Entsorgung von
elektrische Altwaren und
Spannung! Betriebsmitteln!

Tab. 1: Bildsymbole und ihre Bedeutung

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)

Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 04.07.2017
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1.2

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen!

Die Nichtbeachtung dieser Einbau- und Betriebsanleitung und deren
Sicherheitshinweise kann sowohl eine Geféahrdung fur Personen als auch fur Umwelt
und JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage zur Folge haben!

Die Sicherheitshinweise berlcksichtigen nicht

f
f

Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Installation, Betrieb und Wartung auftreten kénnen.
ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, fir deren Einhaltung - auch seitens des hinzugezogenen
Montagepersonals - der Betreiber verantwortlich ist.

Achtung

Umbauten und Verdnderungen der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage sowie
Manipulationen von Anlagenkomponenten sind aus Sicherheitsgriinden verboten!
Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers keine Veranderungen, An- oder
Umbauten vornehmen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnten!

Niemals Sicherheitseinrichtungen entfernen oder durch Veranderungen an der JUDO
JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage auf3er Betrieb setzen!

Die Sicherheitshinweise dieser Einbau- und Betriebsanleitung miissen unbedingt
beachtet werden, zuséatzliche Uberbetriebliche oder betriebliche Sicherheitsvorschriften
bleiben in Kraft!

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage ausschlie3lich mit ordnungsgemaf
geschlossenen Deckeln und Abdeckungen aller Anlagenkomponenten betreiben!
Einwandfreie Funktion der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage ist nur
gewahrleistet, wenn Original-Ersatzteile und Komponenten in der in dieser Einbau- und
Betriebsanleitung beschriebenen Kombination verwendet werden, sonst besteht die
Gefahr einer Fehlfunktion oder Beschadigung!

Reparaturen nur durch autorisiertes Fachpersonal durchfiihren lassen!

Alle Arbeiten an elektrischen Anlagenkomponenten durfen nur durch qualifiziertes und
konzessioniertes Elektrofachpersonal ausgefiuhrt werden!

Die elektrischen Anlagenkomponenten sind regelméafig zu Uberprifen!

Lose Verbindungen sind sofort zu befestigen und beschadigte Anlagenkomponenten
sofort zu ersetzen!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188
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121

>

Sicherheitshinweise fiir elektrische Arbeiten

Warnung

Spannungsversorgung vor Arbeiten an Anlagenkomponenten abschalten, bei
Nichtbeachtung kénnen schwere kérperliche Verletzungen oder Tod eintreten!

Alle Arbeiten, die ggf. unter Spannung durchgefiuhrt werden missen, dirfen nur durch
gualifiziertes und konzessioniertes Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden!

Spannungsversorgung vor Arbeiten an Anlagenkomponenten abschalten!

Achtung
A Sicherstellen, dass elektronische bzw. elektrische Anlagenkomponenten nicht durch z.B.

122

Spritzwasser beschadigt werden!

Sicherheitshinweise flir mechanische Arbeiten

Diese Tatigkeiten sollten nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes
Fachpersonal ausgefuihrt werden, die das Gesamtsystem der JUDO JUDOMAT Pendel-

Warnung
Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicherstellen, dass die JUDO
JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage hydraulisch drucklos ist!

Enthartungsanlage und deren Umfeld kennen und verstehen!

2 Gewabhrleistung

Die Gewabhrleistung wird im Sinne unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nur Gbernommen,

wenn

il

=A =4 -4 =4

die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage ausschlie3lich zur bestimmungsgemafen
Verwendung eingesetzt wird und deren Anlagenkomponenten nicht ge6ffnet, manipuliert oder in
einer anderen Art und Weise unsachgemaf behandelt werden,

Schutzeinrichtungen eingesetzt und diese nicht manipuliert oder entfernt werden,

die Betriebsbedingungen den technischen Spezifikationen entsprechen,

die Inspektion und Wartung nach DIN EN 806-5:2012 sowie DIN EN 14743 durchgefiihrt wird,
Reparaturen ausschlie3lich mit Original-Ersatzteilen und nur durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal ausgefihrt werden,

Alle Arbeiten nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188
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2.1 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage ist fir folgendes verantwortlich:

1 Installation, Bedienung, Inspektion, Instandhaltung, Wartung und Reparatur nur durch qualifiziertes
und autorisiertes Fachpersonal durchfiihren lassen sowie Unterweisung des Bedienpersonals.

1 Durchfiihrung der Inspektion sowie Veranlassung regelmafiger Wartung in den vorgeschriebenen
Intervallen (DIN EN 806-5:2012 sowie DIN EN 14743 beachten).

1 Sténdige Verfiuigbarkeit der Einbau- und Betriebsanleitung an der JUDO JUDOMAT Pendel-
Enthartungsanlage.

1 RegelmaRige Sichtkontrollen der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage entsprechend den
Einsatzbedingungen und des Gefahrdungspotentials zur Vorbeugung von Undichtigkeiten und
Beschadigungen sowie Uberpriifung des ordnungsgeméaRen Anlagenbetriebes durchfiihren.

2.2 Transport, Lagerung, Entsorgung

Achtung

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage vorsichtig aufrecht transportieren, nicht
umwerfen, nicht bei Frostgefahr transportieren sowie vor grober Staub- und
Schmutzeinwirkung schitzen!

Achtung

Trockener, frostsicherer Lagerort mit nicht aggressiver Atmosphare!

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage vor grober Staub- und
Schmutzeinwirkung schiitzen sowie UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden!

Zulassige Lagertemperatur: +4 °C bis +40 °C!

Elektro- und Elektronikaltwaren missen umweltgerecht bei den dafiir zustandigen
Entsorgungseinrichtungen bzw. Fachfirmen entsorgt werden!

Betriebsmittel sind gemal den gultigen Vorschriften zu entsorgen bzw. der
Wiederverwertung zuzufuhren (flir Betriebsmittel, die besonderen Bestimmungen
unterliegen, beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf den Verpackungen bzw.
informieren Sie sich bei den zustandigen Entsorgungseinrichtungen, Fachfirmen oder
beim Hersteller/Lieferant)!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 04.07.2017 E-Mail: info@judo.eu T Internet: www.judo.eu
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3 Produktangaben

3.1 Hersteller

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstral’e 39-41

D-71364 Winnenden

E-Mail: info@judo.eu

Internet; www.judo.eu

3.2 Ausfuhrungen

Benennung Modell Best.-Nr.
JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage (mengengesteuert) JM 6D 8390036

JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage (mengengesteuert) JM 10 D 8390037
Tab. 2: Ausfuhrungen

3.2.1 Lieferumfang

JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage bestehend aus

2x Entharter-Flasche inkl. Disenstab und Unterdiise
Zentralsteuerventil mit Oberdise und Turbinenwasserzahler
Mikroprozessorsteuerung mit LC-Display und Steckernetzteil

2x Harzfullung (Kationen-Austauscherharz)

Intern verbindender Anlagenverrohrung

Salzldse- und Vorratsbehélter mit Deckel und Sicherheitsuiberlauf
Sauglanze mit Soleleitung

Einbau- und Betriebsanleitung

= =4 =4 4 -4 -4 -4 -4

Wird eine konstante Mischwasserharte benétigt, empfehlen wir den zusétzlichen Einbau
einer automatischen Verschneideeinrichtung JAV (siehe Kap. 3.2.3)!

Prifen Sie den ausgelieferten Umfang auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit der
Bestandteile in Verbindung mit lhrer Bestellung!

Transport und Auslieferung erfolgen in komplettem Zustand!

Transportschaden mussen innerhalb von 24 Stunden gemeldet werden, ansonsten kann
aus versicherungstechnischen Grinden kein Schaden reguliert werden!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 04.07.2017 E-Mail: info@judo.eu T Internet: www.judo.eu
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3.2.2 Betriebsmittel
Benennung Best.-Nr.
JUDO Regeneriersalz in Tablettenform 8839101
JUDO Gesamthartemessbesteck Typ A (Messbereich 0 - 30 °dH) 8742119
JUDO Gesamthartemessbesteck Typ B (Messbereich 0 - 2 °dH) 8690013

Tab. 3: Betriebsmittel

Achtung

Es sollte nur Regeneriersalz in stabiler Tablettenform verwendet werden welches der
DIN 19604 (EN 973 Typ A) entspricht und sich nicht durch den Tragerboden des
Salzlése- und Vorratsbehélters pressen lasst!

Regeneriersalz in ungeldster Form verdrangt Solevolumen und mindert die
Regenerationsmittelausnutzung, Kapazitatsverluste konnen die Folge sein!

Betriebsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

3.2.3 Zubehor

Benennung Best.-Nr.
JUDO Automatische Verschneideeinrichtung JAV 1" 8735101
JUDO Automatische Verschneideeinrichtung JAV 1%4" 8735202
JUDO Automatische Verschneideeinrichtung JAV 1%" 8735178
JUDO Anschluss-Schlauch-Set JAS 1%:"-500-Set 8395034
JUDO Salzmangelanzeige JSMA 8395049
JUDO Desinfektionseinrichtung JCLE 5E 8395037
JUDO Resthérteiiberwachung JRU 8735175
JUDO Stérmeldung potentialfrei JISMP-U 1 8395044

Tab. 4: Zubehor

Zubehor ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Fir die Auswahl einer JUDO Automatische Verschneideeinrichtung JAV 1" - 1%" ist ggf.
Fachberatung erforderlich!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)

Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 04.07.2017 E-Mail: info@judo.eu T Internet: www.judo.eu
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3.3 Technische Daten
Leistungsdaten JM 6 D 10D
Max. kurzzeitiger Durchfluss [m3/h] 6,0 10,0
Max. Dauerdurchfluss (bei Resthéarte < 0,1 °dH bei 20 °dH Rohwasserharte) [m3/h] 6,0 10,0
Max. Dauerdurchfluss (bei Resthérte < 8 °dH bei 20 °dH Rohwasserharte *) [m3/h] 10,0 16,7
Anlagenkapazitat (bei optimaler Besalzung) [cdHxm3] 300 500
Salzverbrauch ca. (bei optimaler Besalzung) [kg/Reg.] 18 30
Gesamtabwassermenge ca. (bei optimaler Besalzung) [I/Reg.] 750 991
Anlagenkapazitat (bei Sparbesalzung) [cdHxm3] 225 375
Salzverbrauch ca. (bei Sparbesalzung) [kg/Reg.] 10,5 17,5
Gesamtabwassermenge ca. (bei Sparbesalzung) [I/Reg.] 699 896
Mechanische, hydraulische Daten
Rohranschluss Ein-/Ausgang [ 121G
Kanalanschluss ** (Regenerations-Spiilwasser) [mm] 13
Sicherheitsiuiberlauf ** (Salzlése- und Vorratsbehélter) [mm] 13
Min. erforderlicher dynamischer Betriebsdruck (Eingang) [bar] 3
Max. zuldssiger Betriebsdruck (Eingang) [bar] 6
Max. zuldssige Wassertemperatur [°C] 30
Max. zuldssige Umgebungstemperatur [°C] 40
Elektrische Daten
Spannungsversorgung (iber Steckernetzteil) [VAC] 230
Frequenz [Hz] 50/60
Leistungsaufnahme [VA] 10
Fulldaten und Gewichte
Kationen-Austauscherharz (je Entharter-Flasche) [1] 75 125
Volumen (Salzlése- und Vorratsbehalter) [1] 300 500
Salzvorrat ca. (Salzlése- und Vorratsbehalter) [kg] 190 320
Anlagengewicht ca. (inkl. Harzfiillung, ohne Regeneriersalz und Wasser) [kg] 180 325
Allgemeine Daten
Injektor 3 (gelb) | 3 (gelb)
Ruckspulblende (DLFC) [apm] 4,0 5,0
Soleruckfulldise (BLFC) [apm] 1,0 1,0

Tab. 5: Technische Daten

Leistungsdaten bezogen auf ca. 4,5 bar.

* Externe Verschneideeinrichtung erforderlich

** Bauseitiger Gewebeschlauch 13x3 mm erforderlich (siehe Kap. 4.2.4)

Die max. Dauerdurchflussleistung (bei Restharte < 0,1 °dH) ist je nach vorhandener
Rohwasserhérte unterschiedlich, die max. Mischwasserleistung ist zu berechnen!

Die Durchflussdaten mussen je nach Vorgabe (z.B. Angebot) oder nach vorhandener
Rohwasserqualitat entsprechend nach der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthértungsanlage

eingedrosselt werden!
Umrechnung: °dH = Summe Erdalkalien (mmol/l) x 5,6

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 04.07.2017
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3.3.1 Regenerationsleistungen
Die hier angegebenen Regenerationsleistungen sind Durchschnittswerte, die
tatséchlichen Regenerationsleistungen sind bei Inbetriebnahme durch Auslitern zu
ermitteln!
Bei Bedarf sind die Regenerationszeiten (siehe Kap. 7.2) anzupassen, hierzu empfehlen
wir jedoch zuvor mit unserer technischen Abteilung Ricksprache zu halten!
Modell JM 6D JM 10D
BW Rickspilen 16 21 [I/min.]
160 210 1]
BD Besalzen 2,6 2,7 [I/min.]
75 (43) 130 (65) 1]
Langsam Spilen 4,8 4,9 [I/min.]
355 (336) 441 (411) 1]
RR Schnell Spilen 16 21 [I/min.]
160 210 1]
BF Solebehalter nachfiillen 4,5 45 [I/min.]
63 (36) 108 (54) 1]
Gesamtabwassermenge ca. 750 (699) 991 (896) [I/Reg.]

Tab. 6: Regenerationsleistungen bei optimaler Besalzung (Sparbesalzung)
Leistungsdaten bezogen auf ca. 4,5 bar

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 04.07.2017
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3.3.2 Abmessungen
Kanalanschluss
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Abb. 1: Abmessungen
Modell @D @D1 H H1 H2 A B C E
JM 6D 333 620 1450 1592 1108 2100 1100 500 1012 [mm]
JM 10D 540 760 1100 1242 1161 2700 1300 700 1324 [mm]

Tab. 7: Abmessungen

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 04.07.2017
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3.4 Einsatzgebiet

Natirliche Wasser enthalten Hartebildner in unterschiedlichen Mengen. In allen Fallen, in denen die
Wasserhérte an sich oder die dadurch verursachte Kalkablagerung stért und enthértetes oder teilenthéartetes
Wasser erforderlich ist, werden Enthartungsanlagen eingesetzt, z.B. in der Kesselwasseraufbereitung,
Kuhlwasseraufbereitung, Wasseraufbereitung fir Klimaanlagen und zur Herstellung von Prozesswasser
sowie bei vielen anderen Anwendungen.

3.4.1 Bestimmungsgemafe Verwendung

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage dient zur Reduzierung der Wasserharte in nicht
explosionsgefahrdeten R&umen mit nicht kondensierender und nicht aggressiver Atmosphére im Rahmen
der in dieser Einbau- und Betriebsanleitung genannten Verwendungsmaglichkeiten.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort ebenso das Lesen dieser Einbau- und Betriebsanleitung,
das Einhalten aller darin enthaltenen Sicherheitsbestimmungen und Hinweise sowie die Durchfihrung der
Inspektions- und Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Zeitintervallen.

Achtung

Zur Enthartung auf < 0,1 °dH sind die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlagen mit
optimaler Besalzung zu betreiben, ansonsten besteht die Gefahr von
Hartedurchbrichen!

Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemal und sind nicht zulassig!

Fur daraus resultierende Schaden haftet die JUDO Wasseraufbereitung GmbH nicht, das
Risiko tragt allein der Betreiber!

3.5 Funktionsbeschreibung

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage arbeitet nach dem Prinzip des lonenaustausches. Das
Kationen-Austauscherharz, welches sich in beiden Entharter-Flaschen befindet, kann in Abhangigkeit von
der Gesamthérte jeweils nur eine bestimmte Wassermenge entharten. Danach ist es erschopft und muss
regeneriert werden.

Das Steuergerat l6st die Regeneration der in Betrieb befindlichen Enthérter-Flasche aus und gleichzeitig
wird auf die zweite Entharter-Flasche umgeschaltet. Somit steht kontinuierlich Weichwasser zur Verfligung.
Die Regeneration erfolgt durch Zufuihrung einer konzentrierten Kochsalzldsung. Dabei werden die als
Hartebildner im Wasser geldsten und auf dem Kationen-Austauscherharz abgelagerten Calcium- und
Magnesium-lonen durch einen Uberschuss an Natrium-lonen verdrangt und mit dem Regenerations-
Spulwasser abgefuhrt. Der Gesamtsalzgehalt &ndert sich dabei nicht. Anschliel3end ist die volle Kapazitét
der Enthérter-Flasche wieder erreicht. Diese bleibt in Wartestellung, bis die zweite Enthéarter-Flasche
regeneriert werden muss.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188

Anderungsstand: 04.07.2017 E-Mail: info@judo.eu T Internet: www.judo.eu
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3.5.1 Schematischer Betriebsablauf
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Abb. 2: Schematischer Betriebsablauf
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Alle Rechte vorbehalten.

© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 04.07.2017

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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4

4.1

411

Installation

Achtung

Fur den Fall, dass durch eine Undichtigkeit an der JUDO JUDOMAT Pendel-
Enthartungsanlage oder Zuleitung grof3er Schaden entstehen kénnte, muss am
Einbauort ein ausreichend dimensionierter Bodenablauf gemaR DIN EN 12056 vorhanden
sein!

Zusatzlich empfehlen wir, dass bei Abwesenheit des Personals vor der JUDO JUDOMAT
Pendel-Enthartungsanlage das Wasser abgesperrt wird!

Vergewissern Sie sich vor Anschluss der Rohrleitungen, dass keine Verunreinigungen
aus dem Leitungssystem (z.B. Ruckstande von Installationsarbeiten) in die JUDO
JUDOMAT Pendel-Enthértungsanlage gelangen kdnnen!

Dazu ist mdglicherweise eine Reinigung der gesamten Neuinstallation erforderlich!

Anforderungen an den Einbauort

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage ist an einem trockenen, frostsicheren Ort mit nicht
kondensierender und nicht aggressiver Atmosphéare zu installieren.

Ein ausreichend dimensionierter Kanalanschluss gemafr DIN EN 12056 muss vorhanden sein, um
das Regenerations-Spulwasser (auch bei mehreren aufeinanderfolgenden Regenerationen) sowie
das ggf. im Fehlerfall GUberlaufende Wasser des Salzlése- und Vorratsbehélters riickstaufrei
abzufihren.

Ein elektrischer Anschluss (bauseitige Steckdose mit Dauerspannung) ist in unmittelbarer Nahe der
JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage vorzusehen.

Umgebend sowie tber der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage ist ein allseitiger Freiraum
von min. 50 cm flr Wartungs- und Reparaturarbeiten einzuhalten.

Anforderungen an die Wasserqualitat

Das zu enthartende Wasser muss klar, frei von festen Verunreinigungen sowie eisen- und manganfrei sein.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 04.07.2017
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4.2

=

==

Einbauhinweise

Achtung

Alle metallischen Rohrleitungen missen zwingend in einen durchgehenden,
ordnungsgemal installierten Potentialausgleich nach VDE Richtlinie eingebunden
werden!

Der Potentialausgleich ist direkt am Steuerkopf der Enthartungsanlage mit z.B.
bauseitiger Erdungsschelle ordnungsgemanR auszufiihren!

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage kann an waagerechte oder senkrechte Leitungen
angeschlossen, darf jedoch nicht in eine Saugleitung installiert werden.

Enthérter-Flaschen sowie Salzlése- und Vorratsbehélter senkrecht auf einer ebenen Flache
standsicher aufstellen.

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage mechanisch spannungsfrei und nicht unter
tropfenden Leitungen einbauen und dichtend anschliel3en.

Zur Feststellung des FlieRdruckes ist idealerweise ein bauseitiges Druckmessgerat im Zulauf
unmittelbar vor der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage einzubauen.

Zur einfachen Bedienung und Wartung den angegebenen Platzbedarf beriicksichtigen.

Die anlagenspezifischen Betriebsdaten mussen eingehalten werden.

Salzldse- und Vorratsbehalter auf Verunreinigungen prifen, bei Bedarf reinigen.

Das Regeneriersalz aus hygienischen Griinden erst bei Erstinbetriebnahme in den
gereinigten Salzlése- und Vorratsbehalter einfullen!

Wird eine zusatzliche Verschneideeinrichtung eingebaut, ist deren separate Einbau- und
Betriebsanleitung zu beachten.

Die max. Dauerentnahme ist je nach Rohwasserharte bzw. gewilinschter Restharte nach der JUDO
JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage entsprechend einzudrosseln (z.B. durch Drosselarmatur und
Durchflussmesser bzw. Wasserzéahler). Bei Verschnittwasser sind diese Drosselarmatur und dieser
Durchflussmesser in die Mischwasserleitung einzubauen.

Wird die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage an das offentliche Trinkwassernetz
angeschlossen, ist der Einbau vor dem Wasserzahler nur mit Zustimmung des 6rtlichen
Wasserversorgungsunternehmens zulassig.

Unmittelbar hinter dem ausgangsseitigen Kontaktwasserzahler der JUDO JUDOMAT Pendel-
Enthartungsanlage dirfen sich keine sprunghaften Querschnittsverengungen befinden.

Ggf. prufen bzw. durch Elektrofachpersonal priifen lassen, ob installierter Potentialausgleich der
Rohrleitungen ordnungsgemal nach VDE Richtlinien hergestellt wurde.

DIN EN 806, DIN EN 12056 sowie DIN 1988-200 beachten.

Separate Einbau- und Betriebsanleitungen anderer Geréate und Anlagen beachten.

Technische Angaben, ortliche Installationsvorschriften und allgemeine Richtlinien (z.B. EVU, VDE,
WVU, DIN, DVGW, OVGW, SVGW) beachten.

Problemlésungen und weitere Installationsméglichkeiten kdnnen durch eine JUDO Fachberatung geklart
werden.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.
Anderungsstand: 04.07.2017

E-Mail: info@judo.eu T Internet: www.judo.eu
19

Tel. +49 (0)7195-692-0 { Fax +49 (0)7195-692-188



mailto:info@judo.eu

Aufbereitung

4.2.1 Beflllen der Enthéarter-Flaschen

Die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthéartungsanlagen sind vor Ort wie nachfolgend
beschrieben mit Kationen-Austauscherharz zu befillen!
Die Uiblichen SicherheitsmaRnahmen beim Umgang mit Filtermaterialien beachten!

C Die Enthéarter-Flaschen ohne Zentralsteuerventile auf einer ebenen Flache standsicher aufstellen
und mittels Schlauch oder Eimer ca. M mit sauberem Wasser befillen, damit das Kationen-
Austauscherharz wahrend des Einfillens die untere Duse nicht beschéadigt.

C Die Offnung der Diisenstébe z.B. mit geeignetem Stopfen bzw. Klebeband abdecken und diese
mittig in den Entharter-Flaschen platzieren.

C Die anlagenspezifische Menge an Kationen-Austauscherharz (siehe Kap. 3.3) vorsichtig in die
Enthérter-Flaschen einflllen und diese anschliel3end vorsichtig mit sauberem Wasser auffillen.

C Die Stopfen bzw. das Klebeband wieder von der Offnung der Diisenstabe entfernen und die

Gewinde der Entharter-Flaschen saubern.

4.2.2 Montage des Zentralsteuerventils

Contact

Respect du couple de serrage
ispetto della copppia di seraggio
e limit

0 del par de cierre

yment berucksichtigen

Abb. 3: Montage Zentralsteuerventil

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten. JUDO Wasseraufbereitung GmbH
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.  Tel. +49 (0)7195-692-0 ] Fax +49 (0)7195-692-188
Anderungsstand: 04.07.2017 E-Mail: info@judo.eu T Internet: www.judo.eu

20



mailto:info@judo.eu

Wasser-
Aufbereitung

(@]

Das Gewinde des Zentralsteuerventils sdubern, anschlieend das Zentralsteuerventil auf den

Dusenstab aufsetzen. Hierbei darauf achten, dass das Zentralsteuerventil korrekt ausgerichtet auf
dem Gewinde der Entharter-Flasche aufgesetzt ist (Bild 1 A falsch; Bild 2 A korrekt).
C Das Zentralsteuerventil bis zum Anliegen des am Gewinde eingelegten O-Rings auf die Entharter-

Flasche schrauben (Bild 3).

(@]

Liegt das Zentralsteuerventil entsprechend an, ist (ausgehend von Bild 4) unter Beriicksichtigung

des max. Drehmoments abschlie3end nochmals eine ¥4 - %2 Umdrehung des Zentralsteuerventils zu
tatigen (Bild 5). Somit ist das Zentralsteuerventil auf der Entharter-Flasche ordnungsgeman fest

verschraubt.

4.2.3 Anschluss an das Wassernetz

C Die intern verbindende Anlagenverrohrung montieren und die JUDO JUDOMAT Pendel-
Enthartungsanlage an das Wassernetz anschliel3en.

Die Sauglanze auf korrekten Sitz Uberprifen und bei Bedarf korrigieren.

Die Soleschlauchverbindung zwischen Zentralsteuerventil und Salzlése- und Vorratsbehélter
dichtend herstellen.

Abb. 4: Anschluss an das Wassernetz

424 Abwasseranschluss

~No ok WDN PR

Enthérter-Flasche 1
Enthérter-Flasche 2

Wasserzahler

Eingang Hartwasser

Ausgang Weichwasser

Anschluss Soleleitung

Ausgang Regenerations-Spulwasser
(Kanal)

Die bauseitigen Gewebeschlauche 13x3 mm fir das Regenerations-Spulwasser der JUDO JUDOMAT
Pendel-Enthartungsanlage sowie fur den Sicherheitstiberlauf des Salzlése- und Vorratsbehélters sind mit
Schlauchschellen am betreffenden Anschluss zu montieren und miissen stetig abwérts zum Kanalanschluss
verlegt werden, wobei freie Auslaufe oberhalb des Kanalanschlusses hergestellt werden missen. Die
Gewebeschlauche durfen nicht reduziert und nicht tber die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage
gefuhrt werden. Die losen Schlauchenden z.B. an Rohrleitungen befestigen.
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4.2.5 Installationsbeispiel

Werden verschiedene Mischwasserharten bendtigt, missen zusatzlich automatische
Verschneideeinrichtungen und Rickflussverhinderer eingebaut werden!
Entnahmearmaturen direkt vor und nach der JUDO JUDOMAT Pendel-
Enthartungsanlage sowie zur Messung der Mischwasserhéarte sind zusatzlich notwendig!

In allen Fallen, in denen enthartetes Wasser (Restharte < 0,1 °dH) durch Rohrleitungen flief3t, sollten
Kunststoffrohre bzw. andere korrosionsbesténdige Rohre verlegt werden. Bei einer Teilenthartung (ca. 8
°dH) kdnnen z.B. verzinkte und kupferne Rohrleitungen verwendet werden. Es ist jedoch empfehlenswert in
die Mischwasserleitung nach der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthértungsanlage eine Dosierpumpe
vorzusehen, die dem Wasser mengenproportional das benétigte Dosiermittel flir den Korrosionsschutz
zufuhrt.

4 unbehandeltes Weichwasser
Wasser <0,1°dH
4
6 5 Mischwasser
D) 7 z.B. 16°dH
Rohwasser g = —
z.B. 16°dH

Steckdose

-
230V/50Hz |
/@ f !
i Steckdose
‘ ‘ | 230V/50Hz
| |
‘ ‘ S Ao
Uberlauf ‘
t |
6 6 03
Abb. 5: Installationsbeispiel
1 JUDO Rickspul-Schutzfilter 5 JUDO WADOS Dosierpumpenanlage
2  JUDO Rohrtrenner JRT-BA 6  JUDO Kontaktwasserzahler
3 JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage 7  Ruckschlagventil (bauseitig)
JM 6-10 D (mengengesteuert)
4 JUDO Automatische Verschneideeinrichtung
JAV
Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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Installation unmittelbar im Zulauf eines Warmwasserbereiters

Achtung

Wird die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage zwischen Kaltwasserverteiler und
Warmwasserbereiter installiert, ist die Position des bauseitigen Sicherheitsventils an der
Einbaustelle zu Gberprifen, um Beschadigungen der JUDO JUDOMAT Pendel-
Enthartungsanlage durch Uberdruck zu vermeiden!

Regelkonforme Trinkwasser-Nachbehandlungsanlagen verfiigen Gber einen
Ruckflussverhinderer, welcher die Funktion des bauseitigen Sicherheitsventils am
Kaltwasserverteiler aul3er Kraft setzen kann!

In solchen Féllen ist das bauseitige Sicherheitsventil im Zulauf zum Warmwasserbereiter
nach der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage zu installieren!

Fur resultierende Schaden durch Nichteinhaltung haftet die JUDO Wasseraufbereitung
GmbH nicht, das Risiko tragt allein der Betreiber!

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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4.3 Elektrischer Anschluss

Achtung

Vor Anschluss prifen, ob die Netzspannung der JUDO JUDOMAT Pendel-
Enthartungsanlage mit den ortlichen Gegebenheiten Gbereinstimmt!

Der interne elektrische Anschluss der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage sollte
nur durch den JUDO Kundendienst oder autorisiertes Fachpersonal ausgefiihrt werden!

Elektronikplatine mit Display
[0)
% L L Stecker 2 Stecker 1
= . : AAALAALAN LA
b Mikro- Mikro-
g’ schalter schalter 1. HEEEN 11
= weily schwarz | schwarz violett l
@ orange
c
z schwarz
w blau
o))
c weild N
5 :
) (]) schwarz E|l %
q:S_) () O O gelb a2
P 1 2 3 4
n
5
>
g g YN ON
Netzteil (|
230VAC
24VAC N
10VA g
= c
i B e |
T 3|85
Euro-Stecker Wasser-
zahler

Abb. 6: Elektrischer Anschluss

Das Netztell ist Giber einen Kupplungsstecker an der Steuerung der JUDO JUDOMAT Pendel-

Enthartungsanlage angeschlossen.

4.3.1 Optionale Stérmeldung

Uber die JUDO Stérmeldung potentialfrei JSMP-U 1 kann optional eine Stérung der JUDO JUDOMAT
Pendel-Enthartungsanlage abgegriffen und z.B. an eine Gebaudeleittechnik weitergeleitet werden. Einbau
und elektrischer Anschluss der JUDO Stérmeldung potentialfrei JSMP-U 1 entnehmen Sie bitte deren
separater Einbau- und Betriebsanleitung.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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5 Beschreibung der Steuerung

Die programmierte Steuerung lost eine Regeneration der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage
volumengesteuert in Abh&ngigkeit des Wasserverbrauchs, der Anlagenkapazitét und Kapazitétsreserve
sowie der Gesamtharte des Rohwassers bzw. gewiinschten Resthéarte des Mischwassers (Teilenthartung)

aus.

5.1 Anzeige- und Bedienelemente

Abb. 7: Anzeige- und Bedienelemente

Symbol Funktion Hinweis

Betriebs-Anzeige - Leuchtet wahrend Betrieb

- Blinkt bei erreichter Kapazitatsreserve (zeitverzdgerte
volumengesteuerte Regeneration)

Info-Anzeige - Sichtbar bei Fehlerdiagnose
- Sichtbar bei Funktionsstérung

o P

f Programmier-Anzeige | Wird angezeigt im Programmiermodus
LR

Durchfluss-Anzeige Wird blinkend angezeigt wenn Durchfluss stattfindet

Multiplikator-Anzeige Angezeigter Wert muss mit 1000 multipliziert werden

- Programmschritte durchschalten
- Programmiermodus verlassen

Regenerations-Taste - Manuelle Regeneration auslésen
- Schnelldurchlauf einzelner Regenerationszyklen

Programmier-Taste - Zugang Programmiermodus
- Uhrzeit einstellen
- Wert erhéhen

Programmier-Taste - Zugang Programmiermodus
- Uhrzeit einstellen
- Wert verringern

Tab. 8: Anzeige- und Bedienelemente

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Ubersetzung in fremde Sprachen sowie Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit besonderer Genehmigung.

Anderungsstand: 04.07.2017
25

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Postfach 380 1 D-71351 Winnenden

Tel. +49 (0)7195-692-0 T Fax +49 (0)7195-692-188
E-Mail: info@judo.eu T Internet: www.judo.eu



mailto:info@judo.eu

Wasser-
Aufbereitung

5.1.1 Anzeige wahrend des Betriebes

. 1335k 2300] = 3] Ul

Uhrzeit Restl. Anlagenkapazitat Verbleibende Tage bis In Betrieb befindliche
(hier 2300 Liter) zur nachsten Regeneration Enthérter-Flasche

Die Anzeige wechselt zwischen Uhrzeit, restlicher Anlagenkapazitéat bzw. verbleibender Tage bis zur
nachsten Regeneration (nur bei zeitgesteuertem Regenerationstyp) sowie der in Betrieb befindlichen
Entharter-Flasche.

| Betragt die restliche Anlagenkapazitat > 9999 Liter, wird x1000 angezeigt.
BN ,DS Beispiel: Angezeigte Anlagenkapazitat 10.5 x1000 A 10500 Liter.
. . 5+

Sofortige volumengesteuerte Regeneration:

RC I n Resultierend aus der programmierten anlagenspezifischen Kapazitatsreserve
'USU (hier 1050 Liter) wird die restliche Anlagenkapazitat (hier 2300 Liter) angezeigt.
Sobald diese erschopft ist, wird eine Regeneration ausgelost.
= 2300
Zeitverzdgerte volumengesteuerte Regeneration:

Das Symbol 13-. blinkt sobald die programmierte anlagenspezifische

RL IUSn ym . . am
Kapazitatsreserve (hier 1050 Liter) erreicht ist.
& IUJu| ( )

eine Regeneration wird zum programmierten Regenerationszeitpunkt ausgelést.

RE Bei erschopfter Kapazitatsreserve erscheint nebenstehende Anzeige im Display,
ﬁ. - e - -

5.1.2 Anzeige wahrend der Regeneration

BU Bei Regenerationsstart blinkt die An:
. Ventilstellung erreicht, |l euchtet die
Rickspulzyklus wird im Wechsel mit der restlichen Anlagenkapazitat sowie der
BU 959 sich in Betrieb befindlichen Entharter-Flasche (siehe Kap. 5.1.1) angezeigt. Fur
§ die weiteren Regenerationszyklen wird entsprechendes angezeigt.

Zyklus Anzeige Benennung
1 BW Ruckspulen (back wash)
2 BD Besalzen und langsam Spulen (brine draw)
3 RR Schnell Spiilen (rapid rinse)
4 BF Solebehalter nachfiillen (brine fill)

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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6 Programmierung der Steuerung

6.1

Uhrzeit

Achtung

Die Programmierung sollte ausschlieR3lich durch den JUDO Kundendienst oder
autorisiertes Fachpersonal durchgefuhrt werden, da nicht korrekte Parameter zum
fehlerhaften Betrieb der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage fihren kénnen!
Fur hieraus resultierende Schaden haftet die JUDO Wasseraufbereitung GmbH nicht,
das Risiko tragt allein der Betreiber!

Wahrend einer Regeneration kann keine Programmierung durchgefiihrt werden!

Die werkseitig voreingestellten, anlagenspezifischen Parameter sind in Kap. 7.2
aufgefihrt!

JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlagen werden mit sofortiger volumengesteuerter
Regeneration betrieben!

Somit missen alle grau hinterlegten Einstellungen eingehalten werden, daraus
resultierend werden einige nachfolgend beschriebene Punkte nicht im Display
angezeigt!

Durch Anderung der Parameter ASystemkapazitat ( C ) ARohwasserharte (H)fi oder
AKapazitatsreserve (RS)i wird die Anlagenkapazitat (Weichwassermenge) beeinflusst!

TD I Taste © bzw. i\g et2tigen bis AT-alangeneigtwddaBie Sym
S35

. . € =Y . . ) ys
Uhrzeit mit Taste &) bzw. ( einstellen und mit Taste &) bestatigen.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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6.2 Parameter
Parameter Display | Auswahl Beschreibung
Anzeigeformat DF Ltr Liter-Format
GAL Gallon-Format
Ventiltyp VT dF1b FlieRrichtung mit einer Rickspilphase
dF2b FlieRrichtung mit zwei Riickspllphasen
Fltr Filter
UFhd Gegenstrom, zuerst Besalzen
UFtr Nicht verwendet
Othr Andere
Regenerationstyp CT Fl Sofortige volumengesteuerte Regeneration
Fd ZeitverzOgerte volumengesteuerte Regeneration
dAY 7-Tage zeitgesteuerte Regeneration
tc Zeitgesteuerte Regeneration
Ventiltyp NT 1 Ventil 2510 - 5600
2 Ventil 9000 - 9500
Twin System TS -Ul- Entharter-Flasche 1 in Betrieb
-U2- Enthérter-Flasche 2 in Betrieb
Systemkapazitat C °dH x m3 | Anlagenspezifisch
Rohwasserhéarte H °dH Wert vor Ort
Typ Kapazitatsreserve RS rc Festes Volumen
SF Sicherheitsfaktor
Regenerationsintervall DO 1-99 3 (Werkseinstellung)
OFF Nicht aktiv
Regenerationszeitpunkt RT 0:00-23:59 | Abhéngig von Anforderung vor Ort
Rickspulen BW 0-199 Anlagenspezifisch
Besalzen und langsam Spiilen BD 0-199 Anlagenspezifisch
OFF Nicht aktiv
Schnell Spiilen RR 0-199 Anlagenspezifisch
OFF Nicht aktiv
Solebehalter nachfllen BF 0-199 Anlagenspezifisch
OFF Nicht aktiv
Wochentage fir 7-Tage D1 ON-OFF | Montag
zeitgesteuerte Regeneration D2 ON-OFF | Dienstag
D3 ON-OFF | Mittwoch
D4 ON-OFF | Donnerstag
D5 ON-OFF | Freitag
D6 ON-OFF | Samstag
D7 ON-OFF | Sonntag
CD 1-7 Tag der Inbetriebnahme
Wasserzahler FM t0.7 ¥" Axial-Turbinen-Zé&hler
P0.7 Yy" Zahler
t1.0 1" Axial-Turbinen-Zahler
P1.0 1" Zahler
t1.5 12" Axial-Turbinen-Zahler
P1.5 11" Zahler
P2.0 2" Zahler
GEn Andere Zahler
K-Faktor K 0,1-999,9 | Imp./l

Tab. 9: Parameter

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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6.2.1 Programmiermodus

Fur den Zugang in den Programmiermodus muss sich das Ventil in Betriebsstellung
befinden, wahrend der Programmierung bleibt das Ventil in Betriebsstellung und die

eingegebenen Parameter werden gespeichert!

Um Zugang in den Programmiermodus zu erhalten muss zuerst die Uhrzeit auf 12:01

eingestellt werden!

Befindet sich die Steuerung im US-Anzeigeformat (GAL), muss die Uhrzeit auf 12:01""

eingestellt werden!

C Uhrzeit auf 12:01 Uhr einstellen (siehe Kap. 6.1).
¢ Tasten QundOgl eichzeitig ca. 5 s bet E--./arggezeigt\bird.s ADF
¢ Mit Taste & die einzelnen Programmschritte durchschalten. Die angezeigten Werte des

. . = o ..
betreffenden Programmschrittes mit Taste © bzw. © andern.

Nach Anderung eines Parameters muss der gesamte Programmiermodus mit Taste ®
bis zum Ende durchgeschaltet werden um wieder in den Betriebsmodus zu gelangen

und somit die Anderung des Parameters zu speichern!

Der Programmiermodus wird automatisch und ohne Speicherung der geénderten
Parameter verlassen, wenn ca. 4 min. keine Taste betatigt wird!

Dur ch nderung des Parameters AAnzeigefor ma
Werkseinstellung riickgesetzt, somit muss die Programmierung neu vorgenommen

werden!

6.2.2 Anzeigeformat (DF)

Format Anzeige Mengen Zeiten Wasserharte
Metrisch Ltr Liter x1000 24 Std. °dH
us GAL Gallonen 2x 12 Std. Grain

=1

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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6.2.3 Ventiltyp (VT)

Auswahl | Beschreibung

dF1b Regeneration in FlieRrichtung, mit einem Rickspullzyklus (Standard)

dF2b Regeneration in Fliel3richtung, mit zwei Riickspulzyklen
FLtr Filterventil
UFbd Regeneration im Gegenstrom, mit ABesal zenh

UFtr Nicht verwendet

Othr Andere

Regenerationsablauf:

- v i o] i

|l 20 | B | | AN

Ruckspilen Besalzen und langsam Spiilen Schnell Spiilen Solebehalter nachftillen

6.2.4 Regenerationstyp (CT)

Auswahl | Beschreibung
Fl Sofortige volumengesteuerte Regeneration
Fd Zeitverzdgerte volumengesteuerte Regeneration
tc Zeitgesteuerte Regeneration (Regenerationsintervall)
dAY 7-Tage zeitgesteuerte Regeneration (Wochentagsregeneration)

Sofortige volumengesteuerte Regeneration:

Eine Regeneration wird eingeleitet, sobald die von der Elektronik berechnete Anlagenkapazitat
(Weichwassermenge) erschopft und die in Kap. 6.2.9 eingestellte Kapazitatsreserve erreicht ist. Ein in Kap.
6.2.11 eingestellter Regenerationszeitpunkt wird hierbei nicht berticksichtigt.

Zeitverzdgerte volumengesteuerte Regeneration:
Ist die in Kap. 6.2.9 eingestellte Kapazitatsreserve erreicht, wird eine Regeneration zum eingestellten
Regenerationszeitpunkt (siehe Kap. 6.2.11) eingeleitet.

Zeitgesteuerte Regeneration (Regenerationsintervall):
Nach Erreichen des in Kap. 6.2.10 eingestellten Regenerationsintervalls wird eine Regeneration zum
eingestellten Regenerationszeitpunkt (siehe Kap. 6.2.11) eingeleitet.

7-Tage zeitgesteuerte Regeneration (Wochentagsregeneration):
Eine Regeneration wird an den aktivierten Wochentagen (siehe Kap. 6.2.13) zum eingestellten
Regenerationszeitpunkt (siehe Kap. 6.2.11) eingeleitet.

Einbau- und Betriebsanleitung: JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage JM 6-10 D (mengengesteuert)
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6.2.5 Ventiltyp (NT)

Auswahl | Beschreibung
-1 Einzelanlage
---2 Doppelanlage

6.2.6 Twin System (TS)

Anhand der Pfeilstellung auf dem Piktogrammetikett unterhalb des Motors kann zur
Inbetriebnahme abgelesen werden, welche der beiden Enthérter-Flaschen sich aktuell in
Betrieb bzw. in einem Rickspilzyklus befindet!

Auswahl | Beschreibung
-U1- Entharter-Flasche 1 in Betrieb
-U2- Entharter-Flasche 2 in Betrieb
- =
= Schnell Spiilen
Besalzen + &

<unumn

langsam Spilen

Ruckspilen

mmp

|
|
!
/
/

Beispiel: Entharter-Flasche 1 befindet sich in Betrieb A Einstellung -U1-.

Z Solebehalter
~ I I % nachfiillen A
‘ II!/ \\
|
9

Betrieb

6.2.7 Systemkapazitat (C)

Die anlagenspezifische Systemkapazitat (siehe Kap. 3.3) wird in °dH x m3 eingegeben. Darauf basierend
errechnet die Elektronik die Anlagenkapazitat (Weichwassermenge) in Abhangigkeit der programmierten
Rohwasserharte (siehe Kap. 6.2.8).

|
5 300,

6.2.8

Beispiel fir JM 6 D (Anzeigeformat: Metrisch):
Systemkapazitat: 300 °dH x m3 (siehe Kap. 3.3), A Eingabe 300 x1000

Rohwasserharte (H)

Die Rohwasserharte wird in °dH eingegeben. Drauf basierend errechnet die Elektronik die Anlagenkapazitét
(Weichwassermenge) in Abhangigkeit der programmierten Systemkapazitat (siehe Kap. 6.2.7).
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6.2.9 Kapazitatsreserve (RS)

Die Regeneration der JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage wird mit Weichwasser
aus der sich in Betrieb befindlichen Entharter-Flasche durchgefiihrt, somit ist eine dem
anlagenspezifischen Wasserverbrauch einer Regeneration entsprechenden
Kapazitatsreserve (siehe Kap. 7.2) einzustellen!

Die Anlagenkapazitat (Weichwassermenge) wird von der Elektronik in Abhangigkeit der
programmi erten ASystemkapazitat (C)id, ARohw
(RS)A ermittelt und im Display angezeigt!

Auswahl | Beschreibung

rc Feste Kapazitatsreserve (reserve capacity)

SF Kapazitatsreserve mit Sicherheitsfaktor (safety factor)

Feste Kapazitatsreserve (rc):

Die Kapazitatsreserve kann max. auf die Halfte der von der Elektronik errechneten
Anlagenkapazitat (Weichwassermenge) eingestellt werden!

nderungen der Paramete?tt ASCrsfiembkwpe ARohwa
keine Auswirkung auf die Kapazitatsreserve (rc)!

Kapazitatsreserve mit Sicherheitsfaktor (SF):

Achtung

JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlagen bendétigen eine konstante, von der
Ag$stemkapazitat (C)A sowie ARohwasserharte
die Regeneration, somit ist diese Einstellung nicht zu wahlen!

Die prozentuale Kapazitatsreserve kann max. bis 50 % der von der Elektronik
errechneten Anlagenkapazitat (Weichwassermenge) eingestellt werden!

Dur ch nderung der Parameter ASystemkapazi't
errechnet die Elektronik die hieraus resultierende neue Anlagenkapazitat
(Weichwassermenge) und passt demzufolge das Volumen flr die prozentuale
Kapazitatsreserve neu an!
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6.2.10 Regenerationsintervall (DO)

Achtung

Um Verkeimungsgefahr aufgrund von Anlagenstagnation bzw. aul3er Betrieb
genommener Anlage zu vermeiden, ist werkseitig ein Regenerationsintervall von 3
Tagen programmiert!

Dies ersetzt jedoch keineswegs einen regelmafligen Anlagenbetrieb mit
Wasserentnahme!

Der programmierte Regenerationszeitpunkt (siehe Kap. 6.2.11) wird jedoch nicht
berlicksichtigt, da die JUDO JUDOMAT Pendel-Enthartungsanlage mit sofortiger
volumengesteuerter Regeneration, nicht mit zeitverzégerter volumengesteuerter
Regeneration, betrieben wird!

Bei zeitgesteuerter Regeneration muss das Regenerationsintervall an die Anforderungen
vor Ort angepasst werden!

DD Das Regenerationsintervall definiert die max. Anzahl der Tage zwischen
/ 3 zwei Regenerationen.

6.2.11 Regenerationszeitpunkt (RT)

Der Regenerationszeitpunkt wird bei sofortiger volumengesteuerter Regeneration nicht
bericksichtigt!

Bei zeitverzogerter volumengesteuerter Regeneration sowie zeitgesteuerter
Regeneration muss der Regenerationszeitpunkt an die Anforderungen vor Ort angepasst
werden!

R T n Die Regeneration wird zum programmierten Regenerationszeitpunkt ausgelost.
I

7 kUU

6.2.12 Regenerationszyklen

Zyklus Beschreibung Bereich
BW Ruckspulen (back wash) 0 - 199 min.
BD Besalzen und langsam Spiulen (brine draw) OFF - 0 - 199 min.
RR Schnell Spulen (rapid rinse) OFF - 0 - 199 min.
BF Solebehalter nachftillen (brine fill) OFF - 0 - 199 min.
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