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产品概念、设计、测试、生产和质量控制，全部在

我们位于德国西南部的工厂完成。

汣渡产品符合严格的德国标准要求，并通过了来自

北美、欧洲到澳大利亚的一系列国际认证。

汣渡品质
德国制造
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领先的技术。 
为您服务每一天。

水是我们最重要的食物。

每个水龙头中清洁且卫生的饮用水是维持身体健

康的基本要求。

然而，水还不止于此：

它是我们取暖器中的传热介质，而且流动在房屋

设施和空调之中。

它可用于冷却设备，维持生产流程正常运转，并

可用于清洁和消毒。

水质要求各不相同，具体取决于应用场景。

汣渡是一家水处理解决方案提供商。汣渡的水处

理产品和系统，为您带来最理想的水处理结果。

符合最新的相关标准和准则。以客户的具体要求

为导向，最重要的是，我们遵循自己严格的质量

标准。

80 多年来，汣渡始终践行统一标准！

汣渡公司（德国温宁顿）：行政管理 汣渡公司（德国温宁顿）：JULIUS DOPSLAFF 园区 汣渡公司（德国巴克南）：研发部 JULIUS DOPSLAFF 园区 – 展厅 JULIUS DOPSLAFF 园区 – 培训

汣渡办事处（德国杜塞尔多夫）

分公司（奥地利维也纳）

分公司（比利时布鲁塞尔）

分公司（瑞士巴塞尔）

分公司（法国斯特拉斯堡）

分公司（加拿大多伦多）

我们的位置。 

我们的工作地点和总部。

汣渡的名字在水处理领域享誉全球。公司总部位

于德国斯图加特外围的温宁顿 (Winnenden)。 

行政管理、项目管理和新开设的 JULIUS DOPSLAFF  

园区都位于此地。研发、工程、设计和生产部门

位于 Backnang-Waldrems，这是我们唯一的生产

基地，交通非常便利。

JULIUS DOPSLAFF 园区设有我们的培训课程、水

处理教育课程和客户服务部。

我们很重在开发、设计和生产环节采用最短路径

工作法。因此，我们仅在 Backnang-Waldrems 附

近的中央生产基地进行生产。生产过程、质量控制、

系统开发工作都近在咫尺。

但涉及到分销时，我们则采用不同的策略。汣渡

公司在德国设有 8 个区域性分支机构，在 50 多个

国家设有分销中心和拥有合作伙伴，包括在奥地

利、瑞士、法国、比利时、荷兰、卢森堡、波兰、

中国、加拿大和澳大利亚的分支机构。



1936 年：	� 工程师 JULIUS DOPSLAFF 创立了 JULIUS DOPSLAFF KG 公司，之后为德国汣渡水处理

有限公司 (JUDO Wasseraufbereitung GmbH)。

1951 年：	 汣渡公司生产出世界上首个精确智能投放系统“Impfbiene”。

1962 年：	 汣渡公司推出世界上第一个防沉淀物过滤器。

1975 年：	 汣渡公司发明了反冲洗清洗系统，从而重新设计了防沉淀物过滤器。

1983 年：	 开始生产获得 DVGW 认证的全球首台软水机。

1985 年：	 拥有专利的点旋转式反冲洗系统“PROFI”的反冲洗防沉淀物过滤器投入批量生产。

1991 年：	 汣渡公司将“BIOSTAT”作为一种防水垢的替代装置引入其产品系列中。

1993 年：	 汣渡公司的软水机（现在具有最小的外形尺寸）可在洗碗机中使用。

1994 年：	� “BIOQUELL”系列产品中的 DX-K 是当时最高效的软水机，被德国消费者指南杂志

“Stiftung Warentest（商品检验基金会）”评为同类最佳产品。

1995 年：	 汣渡公司将专利技术的镀银滤网应用到所有反冲洗防沉积物过滤器。

1996 年：	 推出“QUICKSET-E”产品——具有卡销功能的专利管接头。

1997 年：	 汣渡公司推出“HEIFI-TOP”产品，首款用于供暖系统的反冲洗过滤器。

2002 年：	 “LongLife 系列产品”问世。具有专利陶瓷冲洗阀的反冲洗防沉淀物过滤器。

2003 年：	 汣渡公司开发出“JU-WEL”产品。首款使用贵重宝石来提升水质的装置。

2004 年：	 “BIOQUELL”系列产品的第 10 万台软水机下线。

2005 年：	� 汣渡公司推出了首款 DVGW 认证的“CONTISOFT”软水机，其流量高达 20 m³/h，并配

有无停滞的运行系统。

2006 年：	� 汣渡公司将“ZEWA-WASSERStop”推向市场。市场上第一个通过 DVGW 认证的防漏保

护系统，可为财产提供保护和节约水资源。

2009 年：	 汣渡公司开发出全球第一台智能全自动软水机“i-soft”。

2010 年：	� 通过推出流量高达 20 m3/h 的“i-soft@home”产品，现在更大流量的水软化应用已实现

智能化。

2011 年：	� 汣渡公司的“快速连接 (QUICK CONNECTION)”成为全球首款可轻松安装的产品，只需

使用一个螺丝就可以完成过滤器的安装。“i-balance”产品的推出为智能化运行系列产

品带来了防水垢的替代选择。 

2013 年：	� 汣渡公司的“i-soft plus”软化和“i-dos”智能投放系统设定了新的运行标准——全自动

运行，通过智能手机进行控制。汣渡公司的“HEIFI-REPURE”、“HEIFI-RESOFT”和

“HEIFI-FÜL PLUS”现在将供暖系统的加注操作变为当今严格的质量标准，同时变得轻

而易举。

2014 年：	� 汣渡公司荣获卫生设备类别产品的 PLUS X 奖，成为当年最具创新性品牌。

2015 年：	� 汣渡公司的“i-fill”系列产品正式投产。智能化装置使供暖系统加注操作变得特别轻松、

方便和安全。另一个新的进展是“ZEWA PLUS”产品，其可为整个建筑的应用环境提供

防漏保护。

2016 年：	� JULIUS DOPSLAFF 园区开始使用。汣渡公司的研讨会和培训课程在此举办，这里具有前

瞻性的环境，并使用最新的媒体技术。

2017 年：	� 汣渡公司推出“QUICKSOFT”产品，成为水软化系列产品的新成员。此外，全新的组合

装置“HEIFI 加注系统 SOFT/PURE”被引入到采暖水系统水处理生产线。

2018 年：	� 汣渡公司的“i-soft@home”产品开始可以互动。推出新型采暖灌装系统“i-fill”、“i-fill 

plus”和“i-fill GT”。

2019 年：	� 现在“i-soft”系列软水机可通过 Alexa 以及“JU-control app”进行语音控制。汣渡公

司荣获“德国创新领袖”奖。

2020 年：	� 汣渡公司推出完整的 Bioquell®-Home 系列产品

水是流动的，活跃的，而且永不停歇，就如同汣渡公司一样：我们已经

在水处理领域开拓前行 80 多年。我们家族企业成功的秘诀：投资未来，

保持活力和探索新的路径——同时不忘记我们斯瓦本人的根！

开拓者、开发者和强有力的合作伙伴

我们拥有超前思维
公司名称直接源自我们的创始人 JULIUS DOPSLAFF。他的名字和姓氏的

两个首字母（JU 和 DO）组成了如今的 JUDO Wasseraufbereitung GmbH 

（德国汣渡水处理有限公司）。
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Plus X 奖是科技、体育和生活方式领域创新的全球

最大奖项，由 25 个经济分支机构、23 个合作伙伴

组成的评审团选出，总营销投资额超过 2500 万欧

元。

iF 设计奖被认为是国际设计领域中最重要的奖项。颁

发给竞赛获胜者的 iF 徽标已被全世界公认为优秀设

计的标志，并受到各地设计师的高度评价。

ACS 代表“卫生合格认证”，是法国当局针对直接

接触饮用水的材料和设备的标准。ACS 标志是性能

符合要求的最高标准的保证。

瑞士水和燃气协会对产品进行测试和认证，以

确保其符合当前用于燃气和水设施的质量、安

全性和技术适用性的最高水平。

关于德国燃气和水行业认证方面最后想说的是，

DVGW 一直在制定和管理德国市场的产品能效、健

康和安全的最高标准，有 150 多年的历史，并已被全

球公认为最高标准之一。

加拿大标准协会 (CSA) 是一个独立的非盈利组织 

(NPO)，在 14 个国家设有办事处，负责制定和管

理 3000 多个水行业相关的安全、设计和性能规范。

CSA 被美国 UL 等知名机构认可为等效标准。

质量管理标准 ISO 9001 是在国家和国际层面上被

最广泛接受的质量管理认证之一。我们的 ISO 9001 

认证表明我们对高水平质量管理的重视，并不断向

前发展。

EAC 是欧亚经济同盟国家的合格认证。这些国家包括

俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚

美尼亚。

PZH 是一家认证机构，可保证在按照制造商的说

明进行使用时，产品不会对健康或环境造成危害。 

PZH 卫生证书在水处理行业中非常重要。

CE 标志表明产品符合欧共体内统一法规 765/2008 

指令的要求。CE 认证的设立是为了保证最终用户

能够在欧洲共同经济区的 30 个签署国内使用到安

全产品。

WaterMark 是澳大利亚和新西兰用于对饮用水使用

产品的认证证书。如果确认某一产品符合 ABCB 要求，

则允许进行使用。澳大利亚建筑法规委员会 (ABCB) 

是负责制定和维护建筑和卫生设施法规的监管机构。

符合饮用水接触要求的产品和材料可获得比利时水

工业协会的 BELGAQUA 证书。

ZVSHK 的质量评级为水暖行业提供了安全性和方

向，ZVSHK 会因为制造流程和产品质量、客户服务

业务以及对产品研发上投资的高标准，而向制造商

授予“认证制造商——质量、安全性和服务”标志，

从而支持整个行业的发展壮大。

在过去的 85 年中，汣渡公司已证明自己是水处理制造领域的领导者。公司在全球各地积极发展，

致力于开发出新颖和创新的解决方案，以负责任地在家用和商业应用中使用宝贵的水资源。

德国制造。遍布全球各个家庭。

我们独特的标志是贯穿于我们整个产品系列的橙色线，从最初的产品构想到易于维护。正是我们对

最高质量标准的坚持塑造着我们的未来。因此，我们所有的产品都是在自己的德国工厂生产的。然

而，我们的分销网络则更为多样化。汣渡公司仅在德国就有 8 个地区办事处，在国外也设有销售办

事处，通过我们的分销合作伙伴网络，汣渡产品已走进 50 多个国家的家庭。

经过认证和质量测试

只要讨论到饮用水系统，我们都会立即谈到安全、卫生和生活质量。我们知道，这对卫生行业尤其

如此。必须由具备技能和经验的专家来安装、调试和维护汣渡产品线；因此，我们的分销网络也是

面向专业人员的需求。

质量、创新和服务。这些是我们的专业人员和分销合作伙伴将来始终对我们的要求和我们所提供的

基石。在此产品目录中，您将看到符合这一承诺的产品。

这是我们合作的下一阶段！

Hartmut J. Dopslaff
CEO

Kathrin Reggi-Dopslaff
CEO

所有外国的家用水处理设备制造商都必须获得中国卫

生部颁发的卫生部证书，在满足资质和产品测试标准

方面，这是被认为要求最高的认证之一。

获得国际认可！

质量
德国制造

尊敬的 

合作伙伴，
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A C DB

A B C

D

水处理 

智能化和全自动。 洗涤

淋浴

Bioquell®-SOFT
软水机

SPEEDY-LONGLIFE
反冲洗沉淀物过滤系统

Bioquell®-CLEAR  
中央净水系统

烹饪和饮用

Bioquell®-PURE
厨下式反渗透系统

供水
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类型 汣渡 PROFI-PLUS 汣渡 PROFI 汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT 汣渡 PROFIMAT-PLUS-ATP 汣渡 JUKO-LONGLIFE 汣渡 SPEEDY-LONGLIFE

管道连接 ¾" - 1¼" 1½" - 2" ¾" - 2" ¾" - 2" ¾" - 2" ¾" - 2"

流量 (m3/h) * 6.7 - 8.5 13 - 16 6.7 - 22 6.7 - 22 2.3 - 14.0 3.7 - 15.1

反冲洗过滤器     – 

带压力调节的
反冲洗过滤器 – – – –  –

手动方式   – –  

自动定时器 – –   – –

自动定时器和
稳压功能 – – –  – –

使用专利技术
的点旋转系统     – –

参见页数 17 17 18 19 25 26

*  ∆p 0.5 bar

当涉及到防沉淀物过滤器时，汣渡一直被模仿。

但从未被超越。
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*  ∆p 0.5 bar

类型 汣渡 PROFI 汣渡 PROFIMAT-AT 汣渡 PROFIMAT-ATP 汣渡 PROFI 汣渡 PROFIMAT-ATP

管道连接 DN 65 - 100 DN 65 - 100 DN 65 - 100 DN 125 - 200 DN 125 - 200

流量 (m3/h) * 28 - 78 28 - 78 28 - 78 100 - 200 100 - 200

反冲洗过滤器     

带压力调节的
反冲洗过滤器 – – – – –

手动方式  – –  –

自动定时器 –   – 

自动定时器和
稳压功能 – –  – 

使用专利技术
的点旋转系统     

参见页数 21 22 23 21 23
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在反冲洗周期中不会中断供水

反冲洗点旋转系统的

最有效方法

通过反冲洗方式清洁滤网是汣渡公司的一项发明，然后通过

点旋转系统对其进行完善。 

在 PROFI 系列产品中，由筛网所捕获的颗粒在压力下被吸走，

点对点穿过滤网，然后利用三个旋转吸取臂被排出，这些吸

取臂还会在反冲洗过程中清洁观察窗玻璃。

这种组合不仅可以提供最佳的清洁效果，而且还可通过去除

可能滋生细菌的物质来确保具有高水平的卫生条件。

不锈钢筛网

水力冲洗

转动手轮即可轻松冲洗，无需更换滤芯

59 年的经验

防止细菌生长的最佳方法是使用一个真正清洁的滤网。

反冲洗过滤器不仅由汣渡公司所发明，而且由汣渡公司所完

善。点对点旋转系统可确保高压清洗过程能够通过沿着滤网

的三个旋转臂来调节。

与标准的反冲洗系统相比，此方法可提供更好的滤网清洗效

率，并且也更加卫生。高效去除杂质可确保没有细菌滋生。

反冲洗，无需更换！

使用汣渡的反冲洗过滤器意味着您不再需要每 6 个月更换一

次脏的滤芯。只需使用过滤后的水反冲洗滤网即可。

只需简单地旋转手轮，而不会中断持续供水，不会改变水质，

也不会浪费滤芯。

集成式排水口。

为确保将反冲洗水可从过滤器中被完全去除，就必须使反冲

洗水能够自由流入排水管。这可确保被污染的反冲洗水不会

通过过滤器返回到总供水系统，并消除了任何细菌污染的风

险。汣渡 PROFI PLUS 系列产品中的所有过滤器均配有冲洗

阀和带有集成式排水口的附加软管适配器，该软管正是执行

该功能，从而确保整个卫生设备高效地运行。

汣渡防沉淀物过滤器

在入口处配有一个防沉淀物过滤器，以提供安全和保护作用。

用于您的饮用水设备

强大的汣渡反冲洗防沉淀物过滤器是大多数水处理解决方案的起点。

因为即使本地供应商可提供最高质量的水，也无法防止杂质冲入生活用水设备中：悬浮颗粒、金属碎屑和氧化物、密封材料的残

留物。这些颗粒会损坏附件，并导致密封件过早磨损。

防沉淀物过滤器

PROFI 
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类型 JPF+ JPF+ JPF+ JPF JPF

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

流量 (m3/h) * 6.7 7.6 8.5 18 22

安装长度 (mm) 180 195 230 252 280

过滤等级（微米） 100 100 100 100 100

尺寸 W x D x H (mm) 130 x 165 x 410 130 x 165 x 410 130 x 170 x 410 158 x 207 x 432 158 x 215 x 432

订单号 8010072 8010073 8010074 8010213 8010214

不会退而求其次。

在涉及到保护饮用水设备时，汣渡 PROFI-PLUS 反冲洗防沉淀物过滤器

就是您的首选。

具有理想的反冲洗效果，以及镀银筛网等诸多优点。最重要的是：德国

制造的高品质。

类型：
PROFI-PLUS 反冲洗防沉淀物
过滤器

使用手轮进行快速反
冲洗。

滤网由不锈钢制成，镀银

喷嘴可有效清洗筛网。

汣渡 QUICKSET-E 旋转 
法兰，可快速进行组装

反冲洗水连接装置配有集成式 
排水口，符合 DIN 1988-100  

和 EN 1717 标准    

JPF+ ¾" - 1¼"型

  质量保证

 德国制造

   可靠保护

 防止颗粒回流

   经济实惠

 无需更换昂贵且复杂的滤芯

   简单

 易于反冲洗

   高效

  凭借点旋转系统可有效进行反冲

洗

   实用

 在反冲洗过程中不会中断供水

   环保

 �凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量

配备不锈钢滤网、电子提醒器 (¾" - 1¼") 和高效的点旋转

系统。

汣渡 PROFI-PLUS ¾" - 2"
反冲洗防沉淀物过滤器，手动型号

JPF+ ¾" - 1¼" 型产品的标准配置：过滤器外壳由优质塑料制成，公称压力为 PN 16，内置旋转法兰，

带专利技术的黄铜材质的卡销，螺纹式连接器符合 EN 10226-1 标准；可以水平和垂直安装；不锈钢制

成的镀银滤网；大尺寸手轮（带有存储电子部件），用于基于点旋转系统的反冲洗操作，同时可清

洗检查罩。

JPF 1½" - 2" 型产品的标准配置：材质的高档过滤器外壳，公称压力为 PN 16；内置黄铜材质的旋转

法兰，配有螺钉（符合 EN 10226-1 标准的螺纹式连接器）；可以水平和垂直安装；不锈钢制成的镀银

滤网；大尺寸手轮，用于基于点旋转系统的反冲洗操作，同时可清洗检查罩。

*  在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。

 对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

提醒功能

安装尺寸参见第 58 页。

汣渡 PREMIUM 管路 ¾" - 2"

N
 德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的 
品质

观察窗 极高的卫

生条件

符合人体

工程学的

手轮

Ag 
反冲洗

提醒

非常可靠 滤网镀银 水平和垂

直安装

反冲洗非

常彻底

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂直铺设的管

道中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水

工作压力范围为 1.5-16 bar
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类型 JPF+ -AT JPF+ -AT JPF+ -AT JPF+ -AT JPF+ -AT

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

流量 (m3/h) * 6.7 7.6 8.5 18 22

安装长度 (mm) 180 195 230 252 280

过滤等级（微米） 100 100 100 100 100

尺寸 W x D x H (mm) 133 x 164 x 500 133 x 164 x 500 133 x 164 x 500 158 x 207 x 491 158 x 215 x 491

订单号 8020104 8020105 8020106 8307012 8307013

类型 JPF+ -ATP JPF+ -ATP JPF+ -ATP JPF+ -ATP JPF+ -ATP

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

流量 (m3/h) * 6.7 7.6 8.5 18 22

安装长度 (mm) 180 195 230 252 280

过滤等级（微米） 100 100 100 100 100

尺寸 W x D x H (mm) 133 x 181 x 500 133 x 181 x 500 133 x 181 x 500 158 x 227 x 491 158 x 235 x 491

订单号 8020107 8020108 8020109 8020069 8020073

配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂直
铺设的管道中进行安装得以实现。

适用于 30°C 以下的饮用水

工作压力范围为 1.5-16 bar

汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT ¾" - 2"
自动反冲洗式防护过滤器（定时反冲洗）

标准配置：过滤器外壳由优质塑料制成，公称压力为 PN 16；内置旋转法兰，带专利技术的卡销，由

黄铜制成，螺纹式连接器符合 EN 10226-1 标准；可以水平和垂直安装；不锈钢制成的镀银滤网；可选

择自动定时触发的反冲洗：可选择每小时、每天、每周、每月以及手动触发。配有伺服电机，具有

一定功能和故障显示的电子控制装置（发光二极管和蜂鸣器）。基于点旋转系统的反冲洗操作可同

时清洗检查罩，包括插入式电源。

AT 型产品的控制：定时器控制的反冲洗：设置：每小时、每天、每周、每月。手动反冲洗启动按钮。

*  在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。

 对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

JPF+ -AT ¾" - 1¼”型

	� 质量保证

	 德国制造

   可靠保护

	 防止颗粒回流

  �经济实惠

	 无需更换昂贵且复杂的滤芯

   自动反冲洗定时器

	 控制的反冲洗

   高效

	� 凭借点旋转系统可有效进行反冲

洗

   实用

	 在反冲洗过程中不会中断供水

   环保

	� 凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量

JPF+ -ATP ¾" - 1¼" 型

  质量保证

	 德国制造

   可靠保护

 防止颗粒回流

  �经济实惠

 无需更换昂贵且复杂的滤芯

   自动反冲洗具有定时器

	 和稳压功能

  �高效

	� 凭借点旋转系统可有效进行反冲

洗

   实用

	 在反冲洗过程中不会中断供水

   环保

	� 凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量

*  在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。

 对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂直铺
设的管道中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5-16 bar

汣渡 PROFIMAT-PLUS-ATP ¾" - 2"
自动反冲洗防沉淀物过滤器（定时和稳压功能）

标准配置：过滤器外壳由优质塑料制成，公称压力为 PN 16；内置旋转法兰，带专利技术的卡销，由

黄铜制成，螺纹式连接器符合 EN 10226-1 标准；可以水平和垂直安装；不锈钢制成的镀银滤网；可通

过自动定时触发反冲洗，以及通过压力开关（可调压差最高可达 1 bar）由压差触发反冲洗，还可通

过按钮手动触发：伺服电机，以及具有一定功能和故障显示的电子控制器（发光二极管和蜂鸣器），

基于点旋转系统的反冲洗操作可同时清洗检查罩，包括插入式电源。

ATP 型产品的控制：与 AT 型产品相同，具有启动反冲洗操作的附加稳压功能（压差可调至 1 bar）。

安装尺寸参见第 58 页。 安装尺寸参见第 58 页。
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 德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的 
品质

观察窗 极高的卫

生条件

LED 显示屏

Ag 
非常可靠 滤网镀银 水平和垂

直安装

反冲洗非

常彻底

产品具有

无触点

开关

 德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

观察窗 极高的卫

生条件

LED 显示屏

Ag 
非常可靠 滤网镀银 水平和垂

直安装

反冲洗非

常彻底

产品具有

无触点

开关



类型 JPF JPF JPF JPF JPF JPF

管道连接 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

管道连接 2½" 3" 4" 5" 6" 8"

流量 (m3/h) * 28 65 78 100 150 200

安装长度 (mm) 240 320 320 560 560 600

过滤等级（微米） 100 100 100 100 100 100

尺寸 W x D x H (mm)
240 x 185 
x 513

320 x 231 
x 591

320 x 231 x 
608

560 x 250 
x 643

560 x 474 
x 684

600 x 474 
x 731

订单号 8010215 8010216 8010217 8290025 8290026 8290027

类型：
PROFI DN 100

反冲洗阀 
（需要连接到排水管）

优点：汣渡公司不仅发明了可反冲洗的过

滤器，而且还通过点对点旋转系统对其进

行了完善。该系统可确保利用安装在滑行

器上的旋转吸取臂逐点清洗滤网。 

因此，在反冲洗周期中，供水始终不会中

断。

不锈钢过滤器配有长使用寿命筛网

可选用自动类型

打开球阀以冲洗出滞留在该装置底
座中的较大颗粒。

久经考验

PROFI DN 65 - 100

带法兰连接的更大尺寸且可反冲洗的汣渡

过滤器完善了 PROFI 系列产品。这种设计

用于更高流量的过滤器代表着汣渡过滤技

术的巅峰。铸铁材质、防腐蚀涂层过滤器

底座是该系统的主要组成部分。其高精度

意味着在反冲洗过程中几乎没有流量损

失。

较大的颗粒会被收集在底座中，从一开始

就不会进入过滤室。

*  在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。

 对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。

适用于 30 °C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5 - 10 bar 
(JPF-AT DN 65:1.5 - 16 bar)

汣渡 PROFI DN 65 - 200

反冲洗防沉淀物过滤器

标准配置：过滤器底座由铸铁制成，涂有防腐蚀 PVC 涂层，公称压力为 PN 10（DN 65 = PN 16）。法兰

连接符合 EN 1092-2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用具有可靠的点旋转系统的手轮进行反冲洗，

可最有效地抑制细菌生长和进行过滤器罩清洗，同时配有两个压力表接口。

JPF DN 80 型

  质量保证

 德国制造

   可靠保护

 防止颗粒回流

   经济实惠

 无需更换昂贵且复杂的滤芯

  �简单

 易于反冲洗

 	�高效

 �凭借点旋转系统可有效进行反冲

洗

   实用

 在反冲洗过程中不会中断供水

   环保

  凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量俯视图

**仅适用于 JPF DN 65-100 型产品

**

DN 65 
DN 80 DN 100

DN 125 DN 150 DN 200

汣渡 PREMIUM 管路 DN 65 - 100

安装尺寸参见第 58 页。

N Ag 
 德国制造 可靠的

品质

观察窗 极高的卫

生条件

符合人体

工程学的

手轮

非常可靠 滤网镀银 稳固的铸

铁外壳

反冲洗非

常彻底
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类型 JPF-AT JPF-AT JPF-AT

管道连接 DN 65 DN 80 DN 100

管道连接 2½" 3" 4"

流量 (m3/h) * 28 65 78

安装长度 (mm) 240 320 320

过滤等级（微米） 100 100 100

尺寸 W x D x H (mm) 240 x 185 x 577 320 x 231 x 650 320 x 231 x 669

订单号 8307014 8020033 8020034

类型 JPF-ATP JPF-ATP JPF-ATP JPF-ATP JPF-ATP JPF-ATP

管道连接 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

管道连接 2½" 3" 4" 5" 6" 8"

流量 (m3/h) * 28 65 78 100 150 200

安装长度 (mm) 240 320 320 560 560 600

过滤等级（微米） 100 100 100 100 100 100

尺寸 W x D x H (mm)
240 x 185 
x 577

320 x 231 x 
650

320 x 231 
x 669

560 x 250 
x 702

560 x 470 
x 740

600 x 470 
x 781

订单号 8020038 8020039 8020040 8320025 8320026 8320027

俯视图

DN 65 
DN 80 DN 100

DN 125 DN 150 DN 200

配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。

适用于 30 °C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5 - 10 bar 
(JPF-AT DN 65:1.5 - 16 bar)

配有镀银、不锈钢滤网和高效的点旋转系统。

适用于 30°C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5 - 10 bar 
(JPF-ATP DN 65:1.5 - 16 bar)

汣渡 PROFIMAT-AT DN 65 - 100

自动反冲洗防沉淀物过滤器（定时反冲洗）

汣渡 PROFIMAT-ATP DN 65 - 200

自动反冲洗防沉淀物过滤器（定时和稳压功能）

标准配置：过滤器底座由铸铁制成，涂有防腐蚀 PVC 涂层，公称压力为 PN 10。法兰连接符合 EN 1092-
2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用定时器控制（选项：每小时、每天、每周或每月）进行自动

反冲洗，手动启动，包括驱动电机、电子板和功能 / 错误指示灯。使用可靠的点旋转系统进行反冲洗，

可最有效地抑制细菌生长，并在不中断供水的情况下清洗过滤器罩，同时配有两个压力表接口。

JPF-ATP DN 65-100 型产品的标准配置：过滤器底座由铸铁制成，涂有防腐蚀 PVC 涂层，公称压

力为 PN 16。法兰连接符合 EN 1092-2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用定时器（选项：每小时、每天、

每周或每月）和差压开关（可调至 1 bar）进行自动反冲洗，手动启动包括驱动电机、电子板和功能

/ 错误指示灯以及稳压装置，使用可靠的点旋转系统进行反冲洗，可最有效地抑制细菌生长，并可

在不中断供水情况下清洗过滤器罩。

JPF-ATP DN 125-200 型产品的标准配置：过滤器底座由优质铸铁制成，公称压力为 PN 10，涂有

防腐蚀 PVC 涂层；法兰连接符合 EN 1092-2 标准；不锈钢材质的镀银滤网；使用可靠的点旋转系统进

行反洗，可清洗观察罩；在单独的控制箱进行差压测量和反冲洗调节（230 V/50 Hz），反冲洗定时器

和差压控制，差压最大可设置为 2 bar，包含与外部控制系统进行连接的无触点开关。

*  在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。 

对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

JPF-AT DN 65 型 JPF-ATP DN 200 型

   质量保证

	 德国制造

   可靠保护

	 防止颗粒回流

   经济实惠

	 无需更换昂贵且复杂的滤芯

   自动反冲洗定时器

	 控制的反冲洗

   高效

	� 凭借点旋转系统可有效进行反冲

洗

   实用

	 在反冲洗过程中不会中断供水

   环保

	� 凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量

  质量保证

 德国制造

  可靠保护

 防止颗粒回流

  经济实惠

 无需更换昂贵且复杂的滤芯

  自动反冲洗

 �配有定时器和稳压功能控制装置

和外部控制装置（JPF ATP DN 

125 - 200 型） 

   高效

  凭借点旋转系统可有效进行反冲

洗

 
 �实用

 在反冲洗过程中不会中断供水

  环保

 �凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量

*  在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。 

对于自来水和严重污染的水，其应具有较低的流量。需要专业的建议！

安装尺寸参见第 59 页。 安装尺寸参见第 59 页。 

N Ag 
 德国制造 可靠的

品质

观察窗 极高的卫

生条件

符合人体

工程学的

手轮

非常可靠 滤网镀银 稳固的铸

铁外壳

反冲洗非

常彻底

N Ag 
 德国制造 可靠的

品质

观察窗 极高的卫

生条件

符合人体

工程学的

手轮

非常可靠 滤网镀银 稳固的铸

铁外壳

反冲洗非

常彻底
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类型 JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" * 2" *

流量 (m³/h) ** 2.3 3.6 5.8 9.1 14.0

安装长度 (mm) 180 195 230 301 335

过滤等级（微米） 100 100 100 100 100

尺寸 WxDxH (mm) 130 x 155 x 428 130 x 155 x 428 130 x 160 x 428 108 x 212 x 537 108 x 220 x 537

订单号 8170250 8170251 8170252 8170215 8170216

订单号 2170666

汣渡 FILT-A

自动升级装置

标准配置：用于将 JUKO-LONGLIFE 手动过滤器升级为自动反冲洗装置。定时器控制的自动反冲洗。在

每次反冲洗过程中，滤网表面都要清洗三次。可预设的反冲洗间隔时间（1 天、1 周、1 个月、2 个月）。

包括 230 V/50 Hz 插入式电源。使用缓冲电池和缓冲电池测试单元，即使发生断电，该缓冲电池也可

保证已启动的反冲洗操作可以完成。

该单元可以在销售点与手动过滤器组装在一起，以提供完整的自动过滤器，也可以进行改装升级现

有的 JUKO-LONGLIFE 手动装置。

请注意：在升级现有的 JUKO-LONGLIFE 手动装置时，需要直接使用电源和排水装置。

用于将 JUKO-LONGLIFE 手动装置升级为自动反冲洗装置，

配有专利技术的安全模块和无触点开关进行外部报告。

排水管接头符合 EN 1717 标准 

（可选择固定或柔性的排水管接头）

LONGLIFE 系列过滤装置是唯一

带有高科技陶瓷反冲洗阀的过滤

系统产品。

卫生用途方面的优势：

镀银的抽吸装置可确保在反冲洗

过程中具有最佳的滤网清洗效果

(¾" - 1¼")。

JUKO-LONGLIFE ¾" - 1¼"型

   质量保证

 德国制造

   可靠保护

 防止颗粒回流

  �经济实惠

 无需更换昂贵且复杂的滤芯

   简单

 易于反冲洗

   有效的反冲洗效果

 借助于陶瓷片技术

   实用

  在反冲洗过程中不会中断供水

  �环保

  凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量

  �清洁

 防紫外线罩盖 ¾" - 1¼"

汣渡 JUKO-LONGLIFE ¾" - 2"

带压力调节的反冲洗防沉淀物过滤器

* JUKO-LONGLIFE 1½" - 2"：配有止回阀

** 符合饮用水使用的清洁滤网的 EN 1567 标准。

标准配置：过滤器外壳由优质塑料制成，公称压力为 PN 16；内置旋转法兰，带专利技术的卡销，由

黄铜制成，螺纹式连接器符合 EN 10226-1 标准；不锈钢滤网，镀银清洗单元，大尺寸的手轮用于进行

反冲洗，同时可清洗检查罩（带有可移动的紫外线防护装置 ¾" - 1¼"）。集成式排水口、专利技术的

陶瓷冲洗阀（带软管连接）、压力表、压力调节器（出厂压力调至 4 bar），压力调节范围为 1.5-6 
bar，隔音组别为 1（无盖时），盖子上带集成式反冲洗日期显示。

配有不锈钢滤网，压力调节器，回流防止件 (1½" - 2")，陶

瓷冲洗阀。 

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂直铺设的管道

中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5-16 bar

FILT-A 型（自动升级套件）

	�� 紧凑型升级套件

	�� 也适用于改装

	�� 易于安装

小颗粒，大风险——为所有超前思考的人所打造。

LONGLIFE 系列产品的饮用水防护过滤器可提供可靠的保护，拥有理想的价格

效益比。独有的陶瓷专利技术——经过数百万次的验证。

安装尺寸参见第 59 页。 

当今的技术可确保未来的安全。 

LONGLIFE 系列产品。

N
德国制造 压力调

节器

滤网由不

锈钢制成

可靠的

品质

观察窗 符合人体

工程学的

手轮

反冲洗

提醒

非常可靠 水平和垂

直安装
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类型 JSY-LF JSY-LF JSY-LF JSY-LF JSY-LF

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

流量 (m3/h) * 6.1 7.1 7.3 12.2 15.1

安装长度 (mm) 180 195 230 252 280

过滤等级（微米） 100 100 100 100 100

尺寸 WxDxH (mm) 180 x 115 x 386 195 x 115 x 386 230 x 115 x 386 252 x 114 x 369 280 x 114 x 384

订单号 8070568 8070569 8070570 8070558 8070559

订单号 2170666

汣渡 FILT-A
自动升级装置

标准配置：用于将 SPEEDY-LONGLIFE 手动过滤器升级为自动反冲洗装置。定时器控制的自动反冲洗。

在每次反冲洗过程中，滤网表面都要清洗三次。可预设的反冲洗间隔时间（1 天、1 周、1 个月、2 个月）。

包括 230 V/50 Hz 插入式电源。使用缓冲电池和缓冲电池测试单元，即使发生断电，该缓冲电池也可

保证已启动的反冲洗操作可以完成。

该单元可以在销售点与手动过滤器组装在一起，以提供完整的自动过滤器，也可以进行改装升级现

有的 SPEEDY-LONGLIFE 手动装置。

请注意：在升级现有的 SPEEDY-LONGLIFE 手动装置时，需要直接使用电源和排水装置。

用于将 SPEEDY-LONGLIFE 手动反冲洗过滤器升级为自动

反冲洗装置，配有专利技术的安全模块和无触点开关

进行外部报告。

FILT-A 型（自动升级套件）

	�� 紧凑型升级套件

	�� 也适用于改装

	�� 易于安装

SPEEDY-LONGLIFE ¾" - 1¼"型

   质量保证

	 德国制造

   可靠保护

	 防止颗粒回流

  �经济实惠

	 无需更换昂贵且复杂的滤芯

   简单

	 易于反冲洗

   有效的反冲洗效果

	 借助于陶瓷片技术

   实用

	 在反冲洗过程中不会中断供水

  �环保

	� 凭借有效的反冲洗可避免浪费滤

芯，降低耗水量

  �清洁

	 防紫外线罩盖 ¾" - 1¼"

汣渡 SPEEDY-LONGLIFE ¾" - 2"
反冲洗防沉淀物过滤器

*  在压力损失为 0.5 bar 时，带清洁滤网的饮用水流量。  

标准配置：过滤器外壳由优质塑料制成，公称压力为 PN 16；螺纹式连接器符合 EN 10226-1 标准；不锈

钢滤网，镀银清洗单元，大尺寸的手轮用于进行反冲洗，同时可清洗检查罩（带有可移动的紫外线

防护装置 ¾" - 1¼"）。集成式排水口和专利技术的陶瓷冲洗阀（带软管连接），以及带一体化的反冲

洗日期显示的盖子。

配有不锈钢滤网，反冲洗装置，

陶瓷冲洗阀，集成式反冲洗提

醒器。

适用于 30 °C 以下的饮用水

工作压力范围为 1.5-16 bar

安装尺寸参见第 59 页。 

N
 德国制造 滤网由不

锈钢制成

可靠的

品质

观察窗 符合人体

工程学的

手轮

反冲洗

提醒

非常可靠

汣渡 Bioquell®-CLEAR 中央净水系统 

可去除饮用水中难闻的气味和改善口感。

净化饮用水

汣渡 Bioquell-CLEAR 中央净水系统是高效生活用水处理的第二阶段。 

通过吸附作用可去除饮用水中产生难闻气味和味道的化学物质、重金属和微生物。

中央净水系统

Bioquell®-CLEAR  
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类型
Bioquell®- 

CLEAR 150

Bioquell®- 

CLEAR 250

管道连接（英寸） ¾" 1"

流量 (m³/h) 1.5 2.5

活性炭量 (l) 20 30

工作压力 (bar) 1.5 - 8 1.5 - 8

最高水温 (°C) 40 40

尺寸 W x D x H (mm) 400 x 387 x 1.200 400 x 387 x 1.200

订单号 8200387 8200388

类型
Bioquell®- 

CLEAR 75

Bioquell®- 

CLEAR 120

管道连接（英寸） ¾" ¾"

流量 (m³/h) 0.75 1.2

活性炭量 (l) 8 12

工作压力 (bar) 1.5 - 8 1.5 - 8

最高水温 (°C) 40 40

尺寸 W x D x H (mm) 245 x 270 x 575 275 x 295 x 575

订单号 8200385 8200386

附件 订单号

旁通阀 
用于在管道连接器和 Bioquell® SOFT / CLEAR 之间安装 

2202015

附件 订单号

旁通阀

用于在管道连接器和 Bioquell® SOFT / CLEAR 之间安装 
2202015

用于较大流量的控制阀

带有铜锌合金的立管

 
大尺寸显示屏，易于监测

 
可拆卸的盖子，易于维护

 
高效活性炭

汣渡 Bioquell®-CLEAR
家用净水机

标准配置：过滤容器为玻璃纤维增强聚酯材质，填充有高效活性炭，上部和下部注入器，填充有铜

锌合金的管路，坚固且结构良好的外壳。显示屏和电子控制装置，用于操作、反冲洗、状态报告和

手动启动反冲洗操作。可拆卸的盖子，易于维护 (Bioquell®-CLEAR 150/250)。

稳固的塑料外壳，可靠的品质，自动和手动方式进

行反冲洗，非常可靠。

Bioquell®-CLEAR 250 型

Bioquell®-CLEAR 75 型

  高流量 – 

 入口点系统

  高效活性炭 

  去除难闻的气味和改善口感

   铜锌合金 - 有效去除氯、硫化物、

溶解的重金属和微生物

  自动、定时反冲洗（可调节） 

安装尺寸参见第 60 页。 

在非连续运行条件下，通过使用活性炭和铜锌合金 (KDF) 对无色、透明、无铁、

无锰的饮用水和工艺用水进行处理，以去除残留的氯和改善味道。

汣渡 Bioquell®-CLEAR 
家用净水机。

德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

自动和手

动反冲洗

非常可靠

德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

自动和手

动反冲洗

非常可靠
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类型 i-soft@home 2 i-soft@home 4 QUICKSOFT-P QUICKSOFT-P MEGA QUICKSOFT-M

浴室数量 * 1 - 2 3 - 6 1 - 2 3 - 6 1 - 2

每次再生的耗盐量 约 0.20 kg 约 0.20 kg 约 0.19 kg 约 0.19 kg 约 0.19 kg

每次再生的冲水量 约 25 升 约 25 升 约 25 升 约 25 升 约 25 升

管道连接 1" 1¼" 1" 1 ¼" 1"

流量 (m3/h) 1.9 3.8 1.8 3.6 1.8

全自动定制水   – – –

全天供应软水     

显示屏     

泄漏报警   – – –

双向并行技术     

自动消毒     

参见页数 38 38 42 42 43

这些装置是双罐且流量控制的软化单元，水在这两

个交换罐之间被分离，并同时在两个交换罐中利用

离子交换法进行软化。

当需要再生时，全部供水被送入一个交换罐进行软

化，而另一交换罐则进行再生。

然后在第二个交换罐执行相同的过程，而第一个交

换罐对水进行软化。当整个再生周期完成（约 15 分

钟）后，水会在两个交换罐中再次并行进行软化。

该过程可确保即使在再生周期中也能持续不断地供

应软水。 

由于在再生周期过程中和在 96 小时后没有水流的

情况下自动进行消毒，因此所有装置均无停滞，具

有很卫生的运行状态。

软水会给人一种更为
健康的感觉。

装置如何运行： 

双向并行装置

*  原水硬度 < 3.5 mmol/l (< 350 ppm CaCO3)，每间公寓有 3 人  所有数据均是指在 4 bar 压力下。 
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智能软水

全球第一个智能、全自动软水机——可通过应用程序在世界

任何地方进行操作。

每台 i-soft 产品均包含两个并行运转的软水机模块，可根据您

选择的水质 24 小时供水。

第 1 步

卫生冲洗

然后进入处理

流程。

第 2 步

软化处理 

钙和镁离子保

留在树脂上，

被钠离子所取

代。

第 3 步

饱和度

现在，树脂已

达到饱和，具

有 硬 化 物 质

（钙镁离子）。

第 5 步

卫生方面

自动消毒抑制

细菌生长。

第 4 步

再生过程

提供盐水。钙

和镁离子被盐

水流除去，然

后从系统中被

冲洗掉，并被

钠离子所代替。

离子交换过程

智能软水机

i-soft@home 

从现有水质转变为理想的水质

饮用水来自一家供水公司，但通常来自不同的水源。

汣渡软化系统可全自动地调节水硬度的波动，并持续地提供您想要的水质。i-guard 传感器可对流入的水进行测量，

从而实现这一目标。

钙和钠离子：

成功的离子交换

软水机的工作原理是离子交换，其中钙和镁离子被交换为钠

离子。该装置软化室中的再生树脂涂有钠离子。当硬水流过

交换罐时，在树脂表面的钠离子被进水中的钙离子替代。钠

离子现在进入供水中，然后水被软化。当交换罐内的所有树

脂都饱和后，软水机会自动开启循环再生周期。

唯一比软水更好的事情是，由汣渡处理的软水。

您不能仅凭水的外观来判断水的质量。然而，通过使用汣渡

软水机，您就可以知道水的质量。汣渡 PREMIUM 系列软水

机在质量、舒适性和卫生性方面具有一系列优势。并行运转

的双向装置具有交替再生功能，可完全无停滞运行。

优点：灵活性

软水机具有高效的再生功能，仅在真正需要时，即在整个装

置的容量已用尽时，才启动该功能。当一个交换罐处于再生

状态时，第二个交换罐仍在运行。因此，可以全天供应软水。

因此，可以应对用水量的高峰和波动。

优点：卫生方面

要保证某一系统内具有理想的卫生条件，最重要的前提条件

是使系统在运行过程中不发生停滞。我们的软水机则更进一

步，在每个再生周期中都加入了消毒程序。 

优点：经济型运转

凭借其智能化的运行理念，该装置可确保使用完全部的软化

容量。精确的、体积控制的再生循环可确保将盐消耗量和冲

洗水量保持在最低水平。

HY

HY
HY

HY

HY

HY

HY

HYHY

HY

HY

HY

HY
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显示屏配有薄膜键盘控制

优势：设计理念
该装置以两部分进行交付，以在安装
方式上提供最大的灵活性。

类型：i-soft@home 2 盐箱

再生盐

盐罐

液位传感器

i-matic

i-guard

QUICKSET-X  
旁通阀 

2 个并行工作的交换罐

通过薄膜键盘可以轻松方便地控制所有

装置功能。信号显示屏会使用不同的颜

色来显示系统的当前运行状态。卫生方面：无停滞运行，自动消毒过程。

并行运转的强制流动交换罐，结合少量的高性能树脂和经过优化的再生间隔周期。

汣渡独有：全自动、水质相关的混合水控制装置。

大多数供水公司是从不同水源来获取水。

这可能会导致水硬度发生显著波动。

汣渡 i-soft@home 产品凭借其专利技术的水管理功能可自动补偿这种波动，并可

确保全天持续供应软水。如果需要另一水硬度等级，可以通过按下一个按钮或通

过应用程序轻松设置。该装置会自动控制混合水。

全自动定制水。

Betrieb
Wasserhärte 8 °dH

Illustration: i-soft@home

M

i +/–

ppm 
(CaCO₃)

i-matici-guard

全天不间断供应。

软水，

i-guard——智能化质量保证
i-guard 可完全自动监控供水质量，并向 i-matic 进行报告。

智能化自调节控制
它会自动将从 i-guard 接收到的信息转换为所需的系统配置，从

而达到理想水质。

不间断地供应好水
i-guard 可始终保证为您提供所需的水质。如果进水水质发生变

化，则软水机设置将完全自动进行调整。

独有的运行理念——随时随地简单直观
汣渡 i-soft 系列水软化系统可通过智能手机或平板电脑*进行

远程控制。调试工作也非常轻松，因为是即插即用，可节省您

的时间和金钱。

* iOS 和安卓系统
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河水
水厂

硬度调节 理想水质



汣渡 i-soft@home 全自动软水机可根据情况自动设置您想要的水质。您可以直接在

设备上或通过应用程序进行操作。您仅需要对初始原水硬度进行校准。

新的“JU 控制应用程序”(JU Control App) 提供了不同的设置，您只需轻轻一按即

可进行选择。然后，i-soft@home 会自动设置您想要的水质。可调整出厂设置以满

足实际要求。

所有信息一目了然：在“实时查看模式”下，您可以随时查看和访问所有重要的运

行数据。此外，该应用程序还会通知您每天、每周、每月和每年的用水量。 

全自动、远程控制进行水软化——只有汣渡产品可以做到！

可通过选配的连接模块进行访问：

i-soft@home 2, i-soft@home 4

Quicksoft-P, Quicksoft-P Mega, Quicksoft-M

预警功能——反冲洗提醒器：

汣渡 PROFI

处于不间断循环中

“JU-Control”应用程序可让您了解设备的所有当前最

新数据。设置、维护提醒或消耗数据以及每日、每周或

每月摘要信息。所有这些信息都可以随时通过您的手机

轻松方便地进行检索、监控和复查。例如，当软水机中

的盐罐需要重新补充时，系统会通知您。其他功能，例

如泄漏保护，可直接从“JU-Control”应用程序上轻松

进行控制，您还可以在该程序中更改假日模式设置和关

闭参数。

仅用一个应用程序即可管理多个装置。

您是否想通过“JU-Control”应用程序控制多个汣渡产

品？例如，房主拥有多套房产？

您所有的汣渡装置都可以整合在一个应用程序中。可以

对屏幕进行更改，使您可以浏览所有装置，然后可以单

独进行检索。

所有信息清晰明了

非常实用：多个汣渡装置可以整合在一个应用程序中，

以确保可查看完整的信息且易于使用。凭借“实时模式”，

您所有汣渡装置的运行数据都可以随时查看。

Apple 和 Apple 徽标是苹果公司 (Apple Inc.) 在美国和其他国家注册的商标。

App Store 是苹果公司在美国和其他国家注册的服务商标。

Google Play 和 Google Play 徽标是谷歌公司 (Google LLC) 的商标。

 

JU-Control——这个名称足以说明一切

两人智慧胜一人。

整合更多的用户。

无论您使用一个系统还是多个系统—— 

您只需要一个应用程序。

只需轻轻一按，即可
使用软水。

唯有 
使用汣渡产品
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特别紧凑，还是非常灵活？

尖端技术融入到三个不同部分：QUICKSOFT-P 和 -P MEGA 是部件分离式的装置，具有分离的软水机和

盐水 / 盐槽。易于填充和清洗，并且由于具有非常柔性的连接管，因此在安装方面具有很高的适应性。

但还不止于此，就像家族的“小弟弟”一样，QUICKSOFT-M 落地式设备的尺寸都非常紧凑，但其性能

却非常强大。地下室、工具柜或公寓的一角，总会有一个地方可以放下这些设备。 

卫生方面

无停滞运行。带强制流动的交换罐。最高品质的单球树脂。优化的再生间隔周期。每个再生周期均进行

消毒和卫生冲洗。

简而言之：Quicksoft 双向软水机系列产品可提供最佳的卫生条件、性能和安全性。

陶瓷片技术

用于精确高效地控制再生周期，具有更长的使用寿命。

带触摸控制的控制屏幕

所有功能都可通过数字显示屏简单且轻松地进行控制。其菜单易于使用和学习。

汣渡产品极具实用性，其独有的信号屏幕可使用不同颜色让您甚至在远处也可以监控设备的运行状态。

盐量监测器

通过改变信号屏幕的颜色以及显示屏上显示消息，实现缺盐提醒功能。

类型 i-soft@home 2 i-soft@home 4

管道连接 1" 1¼"

流量 (m³/h) 1.9 3.8

水硬度从 360 ppm (CaCO3) 降至 140 ppm (CaCO3) 时的公称流量 (m³/h) 3.0 5.0

最大流量 (m³/h) 3.5 5.0

盐箱容量 (kg) 50 100

每 m3 的水所使用的盐量，且在水硬度从 360 ppm (CaCO3) 降至 140 
ppm (CaCO3) 时 (kg)

0.4 0.4

尺寸 W x D x H (mm) 390 x 460 x 1.430 990 x 475 x 1.430

订单号 8203040 8203041

  质量保证

	 德国制造 

 
  测量和调节，

	� 自动识别进水硬度的波动，并进

行调整以获得最佳效果，全球独

树一帜

  全天供应软水。平行双罐软化

  具有最佳的设备卫生条件，无停

滞运行，强制流动，自动消毒

  包含虹吸管

i-soft@home 2 型

包含 QUICKSET-X 旁通阀 (JQX)

防止结垢，并提供品质好水。

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂

直铺设的管道中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水

工作压力范围为 2 - 7 bar

汣渡 i-soft@home 2 - 4
全自动软水机

无停滞运行

该装置的并行运转可确保整个系统具有均匀的流量。

i-soft@home 2 的标准配置：该装置由玻璃纤维增强储罐（公称压力为 PN 10）组成，装有食品级

的高质量单球离子交换树脂，可实现最佳的水输送，以及最低的压力损失和再生剂使用量。单独

的盐溶液和供盐罐，具有连续的盐水供应和集成的液位监测功能。在入水口中的 i-guard 传感器用于

测定饮用水水质（一次性校准原水硬度），i-matic 混合水控制装置，即使在进水硬度存在波动时，

也能提供恒定的所需水硬度。经长期测试的无磨损陶瓷片技术可实现终身设定的运行顺序。96 小时

后强制再生，并通过配有镀铂金钛电极的一体化消毒装置进行单元清洗。配有薄膜键盘和多行 LCD 
显示屏的控制器电子装置，用于进行操作、再生、残余硬度、2 级缺盐指示器、颜色状态灯显示以

及手动再生触发和泄漏监测功能的设置。包括带有专利卡销的内置旋转法兰 (QUICKSET-E)，以及螺钉

和组装盖，包含插入式电源。

i-soft@home 4 的标准配置：类似于 i-soft@home 2，但除了包含并行连接法兰 JQT 1¼" 之外，还包括 2 
个软水机模块。

安装尺寸参见第 60 页。 

德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

极高的卫

生条件

长效的陶

瓷片技术

再生时

间短

食品级

树脂

节约成本

全天供应

软水

单独的

盐箱

非常可靠 水平和垂

直安装

具有流量
信号灯功
能的信号
显示

产品具有

无触点

开关

假日模式

在同行中
独一无二

38 全自动软水机 39软水机



信号显示屏

可选件：连接模块

易于清洗
最多可容纳 50 kg 盐

 
兰斯技术

 
盐罐

 
离子交换树脂

水量计

 
2 个并行工作的的交换罐

精确的液压再生驱动装置

QUICKSET-X  
旁通阀

汣渡 QUICKSOFT 装置还可配备选装的连接

模块。通过局域网连接和应用程序，您可以

将 Quicksoft 转变为一个通信中心。只需看

一眼您的智能手机，便可获取所需的所有信

息。

可以使用薄膜键盘来调节所有设备的功能。

显示颜色的变化表示当前设备的状态。

QUICKSOFT-P 和  
QUICKSOFT-P MEGA 

配有一个单独的盐箱，该盐箱非常易于清洗，

而且有很长的连接软管，可以很灵活地进行安

装。

QUICKSOFT-M 

是一个柜式系统。具有相同的技术和性能，但

拥有紧凑的尺寸，因而在紧凑型系统中成为真

正的巨人。

新的汣渡 QUICKSOFT 系列产品承载着数十年的水处理经验，而如今的设计和

工程结合了未来的技术。

真正的汣渡经验！

当您需要时，软水立即可得。

QUICKSOFT-P

双交换罐、并行运转单元和优化的再生间隔周期，可确保您随时拥有软水。

汣渡 QUICKSOFT
软水机

类型：QUICKSOFT-M 类型：QUICKSOFT-P

40 软水机 41软水机



类型 JQS-P JQS-PM

管道连接 1" 1¼"

流量 (m3/h) 1.8 3.6

水硬度从 360 ppm (CaCO3) 降至 140 ppm (CaCO3) 时的公称流量 (m³/h) 3.0 5.0

最大流量 (m³/h) 3.5 5.0

盐箱容量 (kg) 50 100

每 m3 的水所使用的盐量，且在水硬度从  360 ppm (CaCO3) 降至 140 
ppm (CaCO3) 时 (kg)

0.4 0.4

尺寸 W x D x H (mm) 390 x 435 x 1.470 990 x 475 x 1.430

订单号 8203523 8200367

类型 JQS-M

管道连接 1"

流量 (m3/h) 1.8

水硬度从 360 ppm (CaCO3) 降至 140 ppm (CaCO3) 时的公称流量 (m³/h) 3.0

最大流量 (m³/h) 3.5

盐箱容量 (kg) 30

每 m3 的水所使用的盐量，且在水硬度从  360 ppm (CaCO3) 降至 140 
ppm (CaCO3) 时 (kg)

0.4

尺寸 W x D x H (mm) 405 x 480 x 580

订单号 8203522

防止结垢，并提供品质好水。

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂

直铺设的管道中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水

工作压力范围为 2 - 7 bar

汣渡 QUICKSOFT-M

落地式软水机

JQS-M 产品的标准配置：类似于 QUICKSOFT-P，但可作为有一体化盐溶液和盐罐的柜式系统使用，适用

于块状或片状再生盐。包括 Quickset 连接件和插入式电源。

选择使用附件进行功能扩展：汣渡连接模块可通过局域网将 QUICKSOFT-M 连接到家庭网络和互联网，

可使用 iOS / 安卓应用程序从任何地方查看各种信息，获取自动消息和功能以及触发再生过程。

Quickset-U 连接套件，配有旁路和连接器，用于连接至管道和软水机，以及经 DVGW 认证的软管。 QUICKSOFT-M 型

  质量保证

 德国制造

  全天供应

 软水。平行双罐软化

  具有最佳的设备卫生条件，无停

滞运行，强制流动，自动消毒

 信号显示屏

 包含虹吸管

QUICKSOFT-P 型

   质量保证

 德国制造

  全天供应

 软水。平行双罐软化

  具有最佳的设备卫生条件，无停

滞运行，强制流动，自动消毒

 信号显示屏

 包含虹吸管

防止结垢，并提供品质好水。

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂

直铺设的管道中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水

工作压力范围为 2 - 7 bar

汣渡 QUICKSOFT-P 和 QUICKSOFT-P 
MEGA

软水机

JQS-P 产品的标准配置：该装置由玻璃纤维增强储罐（公称压力为 PN 10）组成，装有食品级的高

质量单球离子交换树脂，可实现最佳的水输送，以及最低的压力损失和再生剂使用量。单独的盐溶

液和供盐罐，具有连续的盐水供应和集成的液位监测功能。经长期测试的无磨损陶瓷片技术可实现

终身设定的运行顺序。96 小时后强制再生，并通过配有镀铂金钛电极的一体化消毒装置进行单元清

洗。配有薄膜键盘和多单元 LCD 显示屏的控制器电子装置，用于进行操作、再生、盐水缺乏、颜色

状态显示以及手动再生和无电势故障信号的处理。包括带有专利卡销的内置旋转法兰 (QUICKSET-E)，
以及螺钉和组装盖。包括虹吸管，用于与废水系统进行标准连接，其符合 EN 1717 和 DIN 1988-100 标准。

包括插入式电源。

JQS-P M 产品的标准配置：类似于 QUICKSOFT-P，但除了包含并行连接法兰 JQT 1¼" 之外，还包括 2 个
软水机模块。

选择使用附件进行功能扩展： 汣渡连接模块可通过局域网将 QUICKSOFT-P 连接到家庭网络和互联网，

可使用 iOS / 安卓应用程序从任何地方查看各种信息，获取自动消息和功能以及触发再生过程。

包含 QUICKSET-X 旁通阀 (JQX) 包含 QUICKSET-X 旁通阀 (JQX)

安装尺寸参见第 60 页。 安装尺寸参见第 61 页。 

附件 订单号

汣渡连接模块 8235010

42 软水机 43软水机

德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的 
品质

极高的卫

生条件

长效的陶

瓷片技术

再生时

间短

食品级

树脂

节约成本

全天供应

软水

单独的

盐箱

非常可靠 水平和垂

直安装

具有流量

信号灯功

能的信号

显示

连接模块

（可选

件）

局域网连

接（可

选）

产品具有

无触点

开关

假日模式

德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

极高的卫

生条件

长效的陶

瓷片技术

再生时

间短

食品级

树脂

节约成本

全天供应

软水

单独的

盐箱

非常可靠 水平和垂

直安装

具有流量

信号灯功

能的信号

显示

连接模块

（可选

件） 

局域网连

接（可

选）

产品具有

无触点

开关

假日模式

附件 订单号

汣渡连接模块 8235010

用于汣渡 QUICKSOFT-P MEGA 的汣渡连接模块套件 8235011



类型 Bioquell®-SOFT 15 Bioquell®-SOFT 40 Bioquell®-SOFT 65 Bioquell®-SOFT 100

浴室 
数量 * 1 1 - 2 1 - 2 2 - 3

每次再生的耗
盐量 约  0.3 kg 约 1.0 kg 约 1.6 kg 约 2.4 kg

每次再生的冲
水量 约 50 升 约 80 升 约 110 升 约 170 升

管道连接 ¾" ¾" 1" 1"

流量 (m3/h) 0.75 1.5 2.0 2.5

显示屏    

泄漏报警 – – – –

单项技术    

参见页数 48 48 49 49

这些产品是单罐、流量控制的装置，水是在一个离子交换罐中被软化。

当需要再生时，未经处理的水会绕过该装置。当再生周期完成后，

原水会再次被自动送入软化室进行处理。 
由于在再生周期过程中和在 96 小时后没有水流的情况下自动进行消

毒过程，因此所有装置均无停滞，具有很卫生的运行状态。

Bioquell®-SOFT 系列产品 装置如何运行： 
单罐装置

* 原水硬度 < 3.5 mmol/l (<350 ppm CaCO3)，每间公寓有 3 人  所有数据均是指在 4 bar 压力下。 

44 软化处理 45软化处理



集成式混合阀

控制阀具有高效的逆流再生功能

大显示屏，便于监控数据，例如剩余容量

大开口用于填充盐

简单的可拆卸柜，易于维护

软水专用盐和盐箱

离子交换树脂

软化饮用水为您提高生活品质。

使用软水洗过澡的人都知道在皮肤上那种极佳的温和感觉。

柔软蓬松的衣物，以及为您节省洗涤时间，软水可进一步提

升您的幸福感。

汣渡软水机可提供所有这一切以及更多好处，为家用水处理

设定了新标准。

为了在安装或维护过程中更方便操作，可将盐箱从压力罐处移开。这可以节省时间

和资源，并提高在狭窄空间中的操作。 

汣渡 Bioquell®-SOFT 作为一个单罐系统。

带有内置混合阀的 Bioquell®-SOFT 产品，

可为您带来舒适感。

当您需要时，软水立即可得。

Bioquell®-SOFT 

46 汣渡 Bioquell®-SOFT 47汣渡 Bioquell®-SOFT



类型
Bioquell®- 

SOFT 15

Bioquell®- 

SOFT 40

管道连接（英寸） ¾" ¾"

流量 (m³/h) 0.75 1.5

最佳运行容量（克） 270 710

在最佳运行状态下，每次再生的耗盐量 (kg) 0.6 1.9

经济模式下的容量 CaCO3（克） 180 500

经济模式下每次再生的耗盐量 (kg) 0.3 1.0

储盐量 (kg) 14 22

工作压力 (bar) 1.5 - 8 1.5 - 8

最高水温 (°C) 40 40

尺寸 W x D x H (mm) 287 x 444 x 545 404 x 452 x 600

订单号 8200375 8200377

类型
Bioquell®- 

SOFT 65

Bioquell®- 

SOFT 100

管道连接（英寸） 1" 1"

流量 (m³/h) 2 2.5

最佳运行容量（克） 1.157 1.780

在最佳运行状态下，每次再生的耗盐量 (kg) 3.2 4.8

经济模式下的容量 CaCO3（克） 801 1.246

经济模式下每次再生的耗盐量 (kg) 1.6 2.4

工作压力 (bar) 1.5 - 8 1.5 - 8

最高水温 (°C) 40 40

尺寸 W x D x H (mm) 404 x 453 x 1.200 404 x 453 x 1.200

订单号 8200378 8200379

附件 订单号

Bioquell 消毒装置 
基于 NaCl 电解过程，适用于 Bioquell®SOFT 软水机

2202018

旁通阀

用于在管道连接器和 Bioquell® SOFT / CLEAR 之间安装 
2202015

附件 订单号

Bioquell 消毒装置 
基于 NaCl 电解过程，适用于 Bioquell®SOFT 软水机

2202018

旁通阀 
用于在管道连接器和 Bioquell® SOFT / CLEAR 之间安装 

2202015

汣渡 Bioquell®-SOFT 15 - 40
全自动软水机

标准配置：集成式玻璃纤维增强容器的外壳，装有食品级的单球离子交换树脂，可实现最佳的水

输送，以及降低压力损失和再生剂使用量。集成式盐和盐箱，可持续生成盐水，适用于块状和片

状盐。集成式混合阀。具有键盘和 LED 显示屏的电子控制装置，用于进行操作、再生、假日模式、

状态监控和手动启动反冲洗。在运行至少 96 小时后会自动进行再生。可拆卸的盖子，易于维护。

防止结垢，并提供品质好水。

适用于 40 °C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5 - 8 bar

防止结垢，并提供品质好水。

适用于 40 °C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5 - 8 bar

Bioquell®-SOFT 40 型

	�� 减少令人烦恼的水垢积聚

	� 自动、流量控制的再生过程

	 大开口用于填充盐

	 低耗盐量

	� SOFT 15 - 40 型适于安装在厨

房台面下方

标准配置：集成式玻璃纤维增强容器的外壳，装有食品级的单球离子交换树脂，可实现最佳的水输送，

以及降低压力损失和再生剂使用量。集成式盐和盐箱，可持续生成盐水，适用于块状和片状盐。集

成式混合阀。具有键盘和 LED 显示屏的电子控制装置，用于进行操作、再生、假日模式、状态监控

和手动启动反冲洗。在运行至少 96 小时后会自动进行再生。可拆卸的盖子，易于维护。

汣渡 Bioquell®-SOFT 65 - 100
全自动软水机

Bioquell®-SOFT 65 型

	�� 减少令人烦恼的水垢积聚

	� 自动、流量控制的再生过程

	 大开口用于填充盐

	 低耗盐量

Bioquell®-SOFT 15 型

安装尺寸参见第 61 页。 安装尺寸参见第 61 页。 
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德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

极高的卫

生条件

食品级

树脂

节约成本 非常可靠 假日模式

 德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

极高的卫

生条件

食品级

树脂

节约成本 非常可靠 假日模式



类型 BST-CA 15 BST-CA 25

管道连接 ¾" 1"

流量 (m³/h) 1.5 2.5

住宅单元的最大数量 1 2

公称流量下的压力损失 (bar) 0.4 0.4

最小/最大工作压力 (bar) 1.5 / 8 1.5 / 8

安装长度 (mm) 195 195

最高水温 (°C) 30 30

尺寸 W x D x H (mm) 230 x 320 x 550 230 x 320 x 550

订单号 8210411 8210412

没有防水垢系统带防水垢系统

可靠的效能

BIOSTAT 的技术效能已通过独立认证机构

的测试和确认。

在德国，防水垢装置已依据 DVGW W 510 

工作表进行过测试，并通过了 DVGW 认证。

*  装置运行符合 DVGW W 510 标准

标准配置：美观、稳固的外壳，公称压力为 PN 10；集成式水量计；专利技术电解方式的种晶发生器，

具有微处理器控制的处理流程。经过 VDE（德国电气工程师协会）认证的电源，带有两个伺服电机，

用于自动清洗阴极和排出废水管路中的石灰，并通过发光二极管显示运行状态和功能；包括带有专

利卡销的内置旋转法兰，以及螺钉和组装盖，包括插入式电源。

汣渡 BIOSTAT-COMBIMAT BST-CA 15 - 25
防水垢系统

有效保护您的系统避免凝结水垢。

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂

直铺设的管道中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水 
工作压力范围为 1.5 - 8 bar

处理室中残留的碳酸钙会怎样？

在清洗过程中，残留的颗粒会被自动从单元中

冲洗掉。水垢的集聚程度和单元的卫生条件会

自动进行调整，以满足进水水质的要求。

优点：无需投放，无需添加化学品。

该单元配有流量计和微处理器控制装置，可监

控和调整处理水平。

第 1 阶段：

专利技术的纳米晶体生成单元

可形成微观晶体。

BST-CA 型

晶体生成单元

	� 质量保证

	 德国制造

	� 处理单元

	� 只需每 3 年，或每使用 400 m³ 

水后更换一次

	� 节省空间，拥有紧凑型设计

	 低电耗

	� 抑制水垢，采用可靠的 BIOSTAT 

工艺（DVGW 认证）

	� 安装方便，拥有 QUICKSET E 管

路连接器

*

 
手动清洗启动按钮

冲洗驱动电机

冲洗阀，适用于 19/13 mm 管路

清洗电机

第 2 阶段：

只有适当尺寸的晶体才能随水

流流过设备，这是通过特殊工

艺来实现的。

水中所含的碳酸钙会在纳米晶

体上而不是在管路或热交换器

内结块。

汣渡公司的 BIOSTAT 技术采用内部开发的独特工艺来抑制结

垢，而无需增加或添加化学品。晶体生成装置使用溶液中的

钙来产生微型晶体，然后这些晶体结合在一起并形成束状。 

稳定过程。

此过程使钙晶体可以悬浮在供水中，并随水流流过整个系统，

从而避免了在管道和配件中发生沉积的危险。

安装尺寸参见第 61 页。 

第 3 阶段：

纳米晶体生成单元会自动进行

清洁和冲洗。多余的钙会被冲

洗水洗出到单元之外。该过程

是在不中断供水的情况下进行。
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德国制造 可靠的

品质

极高的 
卫生条件

LED 显示屏 节约成本 非常可靠 水平和垂

直安装

产品具有

无触点

开关

安全模块可

确保在断电

情况下完成

工作周期



水龙头筛网上的锈蚀颗粒可表明是
否存在腐蚀

有解决结垢和腐蚀问题的方法。并且有一个系统可以完美

地完成这项工作。

显然，这是对浑浊水质的正确建议。

JULDOS 计量泵

解决方案就在矿物质中。

JULDOS 计量泵将精确计算出的一定数量的矿物质注入供水系统，然后这些矿物质会在管路内壁形成一层稳定的膜，从而保护

管路免受腐蚀的影响。

汣渡在水质卫生、防水垢和防腐蚀
方面的竞争力

防腐蚀功能是必不可少的

有关防腐蚀的各类法律、准则和规范都强调了这一问题的重

要性，从而确保重要的管道系统、水龙头、配件和热水器能

够不受到腐蚀。健康因素也不应被忽视，这就是为什么相关

的卫生准则会要求管道保持清洁，不含腐蚀颗粒。

锈是如何形成的？

由于水中天然存在的化合物、来自主管道的颗粒和氧气之间

的相互作用而形成锈。低流量的管道和混合金属系统进一步

助推了锈蚀的扩散。

水垢是如何形成的？

水垢是钙和镁沉积物的积聚。这些沉积物自然存在不同的土

壤层，并在此被雨水溶解。这样，这些沉积物就进入了水源，

然后到我们家中，从而在家里的管道内形成沉积物并结垢。

防水垢和抑制细菌

供水系统中的细菌更喜欢滞留在较粗糙的表面上，例如由锈

蚀和水垢形成的表面。使用 JULDOS 计量泵系统和 JUL-

minerals 可通过维持供水系统中钙浓度的平衡来减少细菌菌

落。

“在某些情况下，在水暖系统中使用硬水会导致系统能

效降低高达 48%（基于 15 年的设备使用寿命），并导致

运行成本增加”。此内容摘自 2009 年 WQA（国际水质协

会）进行 Battelle Study 研究所发布的“使用软水节能”

一文

不卫生：
生锈的金属管道

不卫生：
管道中形成水垢

浪费能源：在加热元件上形成水垢
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JUL-W-Tabs JUL-H-Tabs

适用范围：主要用于镀锌管和铜管的防腐蚀（需

要专业的建议），管道硬度范围为 1 + 2，并且已

使用软水机。

适用范围：主要用于硬度范围为 2 + 3 的所有管

道材料的防水垢

类型 JUL-W-T JUL-W-T

用于定量投放的硬纸

管（升）
6 25

订单号 8600018 8600011

类型 JUL-H-T JUL-H-T

用于定量投放的硬纸

管（升）
6 25

订单号 8600020 8600008

JUL 矿物质溶液 

 
运行指示灯

计量指示灯和空罐
信号

 

接触式水量计

 
注入点配有止回阀

附件 订单号

用于制备矿物溶液的汣渡溶解装置 8130100 

类型 JJD 4 ** JJD 10 JJD 25

工作范围符合 EN 14812 和 DIN 19635-100 标准的下/上范围 
(m3/h)

0.06 - 4 0.08 - 10.2 0.08 - 24

适用于最大耗水量 m3/月 * 60 200 400

建议的住宅单元数量（浴室） 1 - 6 5 - 10 10 - 20

管道连接 1" 1¼" 1½"

最大水表压力 (bar) 8 8 8

最大工作压力 (bar) 8 8 8

工作压力上限时的压力损失 (bar) 0.8 0.8 0.8

计量罐的容量（升） 6 25 25

每个计量罐的已处理水量 (m3) 48 - 80 200 - 330 200 - 330

安装长度 (mm) 195 230 230

订单号 8309075 8309076 8309077

JULDOS 4 - 25
定量单元

标准配置：自排气柱塞计量泵（公称压力为 PN 10），配有无磨损同步电机驱动装置，通过带霍尔传

感器的水表进行电子比例控制，功能和故障指示器，通过发光二极管和蜂鸣器提供空罐信号，空运

转保护功能，集成式注入点和投放软管。带有专利卡销的内置旋转法兰，以及螺钉和组装盖，螺纹

式连接器符合 EN 10226-1 标准。无电势空信号（需要信号传输电缆）的输出端，包括插入式电源。

用于汣渡矿物质溶液的精确计量，以进行饮用

水的处理，从而避免和抑制冷热水管道中水垢

和腐蚀的形成。适用于安装在 30 °C 以下的冷

水管道中。

借助汣渡的 QUICKSET-E 产品，使在水平和垂直

铺设的管道中进行安装得以实现。

适用于 30 °C 以下的饮用水

最大工作压力为 8 bar

* 如果没有耗水量数据，则可假设每个住宅单元每月使用量为 10 m3。

 一个人每月的用水量为 3.5 - 7  m3，具体取决于房屋的设计。

** 随附空罐

JJD 4 型

	� 质量保证 

德国制造

	� 防腐蚀 

通过形成的保护膜 

	 �防水垢 

利用稳定的水硬度

JUL-W-Tabs 型

JUL-H-Tabs 型

可选件

安装尺寸参见第 62 页。 

JULDOS 计量泵可为设备提供保护，并保证具有最佳的卫生条件。计量泵将精确计

算出的矿物质溶液注入水中，以防止生锈和结垢。当谈到定量时，我们知道自己在

说什么。1951 年，汣渡公司推出世界上首台精细计量装置，为整个产品系列奠定了

基础。

信赖数十亿次定量实践经验。

JULDOS

德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

LED 显示屏 非常可靠 水平和垂

直安装

产品具有

无触点

开关
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类型 Bioquell®-PURE

管道连接（英寸） ¾"

流量 (l/h) 1 - 75 **

滤芯总容量（升） 4.000 *

平均滤芯更换时间（月） 6 - 24 *

脱盐 > 95% **

最小/最大给料压力 (bar) 1 / 4

最高水温 (°C) 30

电源 220 V AC

尺寸 W x D x H (mm) 142 x 375 x 439

订单号 8200390

汣渡 Bioquell®-PURE
厨下式反渗透

Bioquell®-PURE 型

	 �紧凑的厨下式反渗透系统系统，

超薄设计

	� 卫生型无停滞运行

	 �快速锁定

	 易于更换过滤器

	 去除水中难闻的气味和改善口感

	� 无需化学添加剂即可进行清洗

	� 组装方便快捷，安装于水槽或洗

手盆下方

* 取决于水质 

** 取决于给水温度和水质

汣渡 Bioquell®-PURE 产品专为您方便使用和安心而设计。紧

凑性系统易于安装，可为您稳定提供洁净、清澈和无异味的

饮用水。由于是一个流通式系统，因而无需额外的储罐，从

汣渡 Bioquell®-PURE

而可节省空间和降低水流停滞的风险。凭借其滤芯夹持系统

和内部布局，可轻松操作所有可更换部件，因而更换滤芯特

别方便。

沙子

污垢

铁锈

激素

有机物

重金属

农药

第一阶段是由聚丙烯和活性炭制成的双滤芯。此过滤阶段可

去除所有颗粒（例如沙子、污垢、铁锈），并会消除残留的氯，

而这是造成不良味道和气味的原因。 

净水过程

反渗透膜是第二阶段，可去除微量的激素、农药、有机物、

微生物和重金属（例如镉、砷、铅和铬）。其结果是为您带

来纯净的水。

 德国制造 稳固的塑

料外壳

可靠的

品质

极高的卫

生条件

自动和手

动冲洗

非常可靠 用水点

附件 订单号

汣渡反渗透膜滤芯 2470115

汣渡双滤芯 2470116

牌可替换滤芯 2470119

纯净水可为烹饪食品和饮料带来最丰富的

味道。 

适用于 30 °C 以下的饮用水

标准配置：采用节省空间设计的大流量高纯水的预组装反渗透系统，带有用于增加纯水产量的集成

增压泵、聚丙烯和双罐活性炭过滤材料、高级反渗透膜和末端过滤器、带警报的防漏水传感器，自

动定时器控制开关，自动和卫生的反冲洗，声音和可视化设计以便提醒更换滤芯，包括过滤和脱盐

的双向水龙头：安装所需的所有固定装置和配件、管道和阀门。
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汣渡 PROFI-PLUS ¾" - 2"（参见第 17 页）

反冲洗防沉淀物过滤器，手动型号

汣渡 JUKO-LONGLIFE ¾" - 2"（参见第 25 页）

带压力调节的反冲洗防沉淀物过滤器

汣渡 SPEEDY-LONGLIFE ¾" - 2"（参见第 26 页）

反冲洗防沉淀物过滤器

汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT/ATP ¾" - 2"  
(参见第 18/19 页)

自动反冲洗式防护过滤器（定时/时间和稳压功能）

汣渡 PROFIMAT-AT/ATP DN 65 - 200 
(参见第 22/23 页)

自动反冲洗防沉淀物过滤器（定时/时间和稳压功能）

尺寸 (mm)
JPF- 

AT/ATP

JPF- 

AT/ATP

JPF- 

AT/ATP
JPF-ATP JPF-ATP JPF-ATP

管道连接 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

A  安装长度 240 320 320 560 560 600

B  装置深度 185 231 231 250 470 470

C   管道中部以上的高度 414 478 487 505 525 535

D   管道中部以下的高度 163 172 182 197 215 246

G   废水公称直径 ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"

K - - - 257 257 257

L - - - 218 218 218

M - - - 214 214 214

AT 型号的订单号 8307014 8020033 8020034 - - -

ATP 型号的订单号 8020038 8020039 8020040 8320025 8320026 8320027

尺寸 (mm) JPF+ JPF+ JPF+ JPF JPF

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

A  安装长度 180 195 230 252 280

B  装置深度 130 130 130 158 158

C   管道中部以上的高度 280 280 280 348 348

D   管道中部以下的高度 165 165 165 84 84

E  到管道中部的安装深度 165 165 170 207 215

F   废水连接至管道中部 100 100 105 128 136

G   废水公称直径 40 40 40 20 20

G1 废水公称直径（备选方案） 14 14 14 - -

订单号 8010072 8010073 8010074 8010213 8010214

尺寸 (mm) JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF JUKO-LF

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

A  安装长度 180 195 230 301 335

A1 进料侧长度 - - - 175 195

B  装置深度 130 130 130 108 108

C   管道中部以上的高度 158 158 158 181 181

D   管道中部以下的高度 270 270 270 356 356

E  到管道中部的安装深度 155 155 160 212 220

F   废水连接至管道中部 82 82 87 118 126

G   废水公称直径 50 50 50 50 50

G1  废水公称直径（备选方案） 13 13 13 13 13

订单号 8170250 8170251 8170252 8170215 8170216

尺寸 (mm) JSY-LF JSY-LF JSY-LF JSY-LF JSY-LF

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

A  安装长度 180 195 230 252 280

B  装置深度 115 115 115 114 114

C   管道中部以上的高度 122 122 117 33 40

D   管道中部以下的高度 264 264 269 336 344

G   废水公称直径 50 50 50 50 50

G1  废水公称直径（备选方案） 13 13 13 13 13

订单号 8070568 8070569 8070570 8070558 8070559

尺寸 (mm) JPF JPF JPF JPF JPF JPF

管道连接 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

A  安装长度 240 320 320 560 560 600

B  装置深度 185 231 231 250 474 474

C   管道中部以上的高度 350 419 426 446 469 485

D   管道中部以下的高度 163 172 182 197 215 246

G   废水公称直径 ¾" IG ¾" IG ¾" IG ¾" ¾" ¾"

订单号 8010215 8010216 8010217 8290025 8290026 8290027

尺寸 (mm)
JPF+ - 

AT/ATP

JPF+ - 

AT/ATP

JPF+ - 

AT/ATP

JPF+ - 

AT/ATP

JPF+ - 

AT/ATP

管道连接 ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

A  安装长度 180 195 230 252 280

B  装置深度 133 133 133 158 158

C   管道中部以上的高度 335 335 335 407 407

D   管道中部以下的高度 165 165 165 84 84

E  到管道中部的安装深度 164/181 164/181 164/181 207/227 215/235

F   废水连接至管道中部 100/117 100/117 105/117 128/148 135/156

G   废水公称直径 40 40 40 20 20

G1 废水公称直径（备选方案） 14 14 14 - -

AT 型号的订单号 8020104 8020105 8020106 8307012 8307013

ATP 型号的订单号 8020107 8020108 8020109 8020069 8020073

汣渡 PROFI DN 65 - 200（参见第 21 页）

反冲洗防沉淀物过滤器

JPF+ ¾" - 1¼"型
JPF-ATP DN 200 型

JUKO-LF 型 ¾" - 1¼"

JSY-LF 型 ¾" - 1¼"
JPF DN 80 型

JPF+-AT ¾" - 1¼"型 

必须有排水管

必须有排水管

必须有排水管

必须有排水管
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汣渡 Bioquell®-CLEAR（参见第 29 页）

中央净水机

汣渡 i-soft@home 2 - 4（参见第 38 页）

全自动软水机

汣渡 QUICKSOFT-P / -P MEGA（参见第 42 页）

软水机

尺寸 (mm)
Bioquell®- 

CLEAR 75

Bioquell®- 

CLEAR 120

Bioquell®- 

CLEAR 150

Bioquell®- 

CLEAR 250

管道连接 ¾" ¾" ¾" 1"

A  安装高度 575 575 1.200 1.200

B  装置宽度 245 275 400 400

C    到管道的安装深度 270 295 387 387

D   管道上的安装宽度 51 51 51 51

E    管道中部以下的高度 500 500 956.5 956.5

F   管道中部以上的高度 75 75 243.5 243.5

订单号 8200385 8200386 8200387 8200388

尺寸 (mm) i-soft@home 2 i-soft@home 4

管道连接 1" 1¼"

A  安装长度（旋转法兰） 195 230

B  装置宽度 390 735

C   管道中部以上的高度 165 165

D   管道中部以下的高度 465 465

E   到管道的安装深度 385 430

E1  到管道的安装深度 450 -

F   溢流接口的高度 370 -

H     软水机与盐罐之间的最小距离 240 240

K   盐罐的宽度 390 990

L   带溢流口盐罐的深度 460 475

M   盐罐的高度 560 560

订单号 8203040 8203041

尺寸 (mm) JQS-P JQS-PM

管道连接 1" 1¼"

A  安装长度（旋转法兰） 195 230

B  装置宽度 390 735

C   管道中部以上的高度 165 165

D   管道中部以下的高度 465 465

E   到管道的安装深度 385 430

F   溢流接口的高度 370 -

H     软水机与盐罐之间的最小距离 240 240

K   盐罐的宽度 390 990

L   带溢流口盐罐的深度 435 475

M   盐罐的高度 600 560

订单号 8203523 8200367

Bioquell®- 

CLEAR 250 型

必须有排水管

必须有排水管

汣渡 QUICKSOFT-M（参见第 43 页）

落地式软水机

汣渡 BIOSTAT-COMBIMAT BST-CA 15 - 25（参见第 51 页）

防水垢系统

尺寸 (mm) JQS-M

管道连接 1"

F   溢流接口的高度 310

J   旋转法兰接头的高度 345

K   软水机的宽度 405

L     软水机的深度 480

M   软水机的高度 580

订单号 8203522

尺寸 (mm) BST-CA 15 BST-CA 25

管道连接 ¾" 1"

A  安装长度 195 195

B   装置宽度 230 230

C   管中心以上高度 210 210

D   管中心以下高度 340 340

E   到管中心的深度（带 JQX */不带 JQX*） 320/385 320/385

F   冲洗水接头中心到管中心（带 JQX */不带 
JQX*） 150/215 150/215

G   冲洗水接头的尺寸 15 15

订单号 8210411 8210412

汣渡 Bioquell®-SOFT 15 - 100（参见第 48/49 页）

全自动软水机

尺寸 (mm)
Bioquell®- 

SOFT 15

Bioquell®- 

SOFT 40

Bioquell®- 

SOFT 65

Bioquell®- 

SOFT 100

管道连接 ¾" ¾" 1" 1"

A  安装高度 545 600 1.200 1.200

B  装置宽度 287 404 404 404

C    到管道的安装深度 444 470 475 475

D   管道上的安装宽度 51 51 51 51

E    管道中部以下的高度 404 444 953 953

F   管道中部以上的高度 142 157 248 248

G    溢流接口的高度 285 410 635 635

Ø H 溢流接口 14 14 14 14

订单号 8200375 8200377 8200378 8200379

Bioquell®- 

SOFT 40 型

BST-CA 型

*可选件：汣渡旁通阀

60 尺寸 61尺寸

必须有排水管

i-soft@home 2 型

QUICKSOFT-P 型

必须有排水管

必须有排水管

QUICKSOFT-M 型

必须有排水管



2170666 汣渡自动升级装置 FILT-A 25+26

2202015 汣渡 Bioquell 旁通阀 29

2202018 汣渡 Bioquell 消毒装置 48

2470115 汣渡反渗透膜滤芯 57

2470116 汣渡双滤芯 57

2470119 牌可替换滤芯 57

8010072 汣渡 PROFI-PLUS ¾" 100 微米 17

8010073 汣渡 PROFI-PLUS 1" 100 微米 17

8010074 汣渡 PROFI-PLUS 1¼" 100 微米 17

8010213 汣渡 PROFI-PLUS 1½" 100 微米 17

8010214 汣渡 PROFI-PLUS 2" 100 微米 17

8010215 汣渡 PROFI DN 65, 100 微米 21

8010216 汣渡 PROFI DN 80, 100 微米 21

8010217 汣渡 PROFI DN 100, 100 微米 21

8020033 汣渡 PROFIMAT-AT DN 80, 100 微米 22

8020034 汣渡 PROFIMAT-AT DN 100, 100 微米 22

8020038 汣渡 PROFIMAT-ATP DN 65, 100 微米 23

8020039 汣渡 PROFIMAT-ATP DN 80, 100 微米 23

8020040 汣渡 PROFIMAT-ATP DN 100, 100 微米 23

8020069 汣渡 PROFIMAT-PLUS-ATP 1½" 100 微米 19

8020073 汣渡 PROFIMAT-PLUS-ATP 2" 100 微米 19

8020104 汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT ¾" 100 微米 18

8020105 汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT 1" 100 微米 18

8020106 汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT 1¼" 100 微米 18

8020107 汣渡 PROFIMAT-PLUS-ATP ¾" 100 微米 19

8020108 汣渡 PROFIMAT-PLUS-ATP 1" 100 微米 19

8020109 汣渡 PROFIMAT-PLUS-ATP 1¼" 100 微米 19

8070558 汣渡 SPEEDY-LONGLIFE 1½" 100 微米 26

8070559 汣渡 SPEEDY-LONGLIFE 2" 100 微米 26

8070568 汣渡 SPEEDY-LONGLIFE ¾" 100 微米 26

8070569 汣渡 SPEEDY-LONGLIFE 1" 100 微米 26

8070570 汣渡 SPEEDY-LONGLIFE 1¼" 100 微米 26

8130100 汣渡溶解装置 55

8170215 汣渡 JUKO-LONGLIFE 1½" 100 微米 25

8170216 汣渡 JUKO-LONGLIFE 2" 100 微米 25

8170250 汣渡 JUKO-LONGLIFE ¾" 100 微米 25

8170251 汣渡 JUKO-LONGLIFE 1" 100 微米 25

8170252 汣渡 JUKO-LONGLIFE 1¼" 100 微米 25

8200367 汣渡 QUICKSOFT-P MEGA 42

8200375 汣渡 Bioquell®-SOFT 15 48

8200377 汣渡 Bioquell®-SOFT 40 48

8200378 汣渡 Bioquell®-SOFT 65 49

8200379 汣渡 Bioquell®-SOFT 100 49

8200385 汣渡 Bioquell®-CLEAR 75 29

8200386 汣渡 Bioquell®-CLEAR 120 29

8200387 汣渡 Bioquell®-CLEAR 150 29

8200388 汣渡 Bioquell®-CLEAR 250 29

8200390 汣渡 Bioquell®-PURE 57

8203040 汣渡 i-soft@home 2 38

8203041 汣渡 i-soft@home 4 38

8203522 汣渡 QUICKSOFT-M 43

8203523 汣渡 QUICKSOFT-P 42

8210411 汣渡 BIOSAT-CA 15 51

8210412 汣渡 BIOSAT-CA 25 51

8235010 汣渡连接模块 42

8235011 汣渡连接模块套件 42

8290025 汣渡 PROFI DN 125, 100 微米 21

8290026 汣渡 PROFI DN 150, 100 微米 21

8290027 汣渡 PROFI DN 200, 100 微米 21

8307012 汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT 1½" 100 微米 18

8307013 汣渡 PROFIMAT-PLUS-AT 2" 100 微米 18

8307014 汣渡 PROFIMAT-AT DN 65, 100 微米 22

8309075 JULDOS 4 55

8309076 JULDOS 10 55

8309077 JULDOS 25 55

8320025 汣渡 PROFIMAT-ATP DN 125, 100 微米 23

8320026 汣渡 PROFIMAT-ATP DN 150, 100 微米 23

8320027 汣渡 PROFIMAT-ATP DN 200, 100 微米 23

8600008 JUL-H-Tabs, 25 l 55

8600011 JUL-W-Tabs, 25 l 55

8600018 JUL-W-Tabs, 6 l 55

8600020 JUL-H-Tabs, 6 l 55

订单号 名称 页码 订单号 名称 页码JULDOS 4 - 25（参见第 55 页）

定量单元

尺寸 (mm) JJD 4 ** JJD 10 JJD 25

管道连接 1" 1¼" 1½"

A  安装长度 195 230 252

B   装置宽度 195 235 235

B1  到法兰中心的深度 90 - -

C    管中心以上的单元高度，或单元高度 75 590 590

D   管中心以下的单元高度 330 - -

E   到管中心的安装长度 245 - -

K   水量计直径 90 90 145

K1   水量计半径到法兰中心 40 40 -

L   水量计到管中心的深度 145 150 220

M  水量计在管中心以上的高度 60 60 85

N   水量计在管中心以下的深度 50 50 65

O  单元的总宽度 210 330 330

P  管道长度 1.400 1.400 1.400

S  用于维修的最小剩余高度 280 - -

订单号 8309075 8309076 8309077

JJD 4 型

JJD 25 型

62 尺寸 63产品索引

单位转换

压力

bar psi

Bar 1 bar = 1 14.5

磅每平方英寸 1 psi = 0.069 1

硬度

°dH °e °f ppm gpg meq/l mmol/l

德国度数 1 °dH = 1 1.253 1.78 17.8 1.04 0.375 0.178

英国度数 1 °e = 0.798 1 1.43 14.3 0.83 0.286 0.143

法国度数 1 °f = 0.56 0.702 1 10 0.58 0.2 0.1

ppm CaCO3 1 ppm = 0.056 0.07 0.1 1 0.058 0.02 0.01

格令每加仑 1 gpg 0.94 1.3 1.86 18.52 1 0.36 0.18

毫当量每升 1 meq/l 2.8 3.5 5 50 2.9 1 0.5

毫摩尔每升 1 mmol/l 5.6 7.0 10 100 5.8 2 1

流量

m³/h GPM

立方米每小时 1 m³/h = 1 4.4

加仑每分钟 1 GPM = 0.227 1

长度

cm 英寸

厘米 1 cm = 1 0.39

英寸 1 英寸 = 2.54 1

重量

kg lb

公斤 1 kg = 1 2.2

英镑 1 lb = 0.45 1



JUDO Wasseraufbereitung GmbH（德国汣渡水处理有限公司） 
邮政信箱 380 · D-71351 Winnenden

德国  
电话	 +49 (0)7195 692 - 0

传真	 +49 (0)7195 692 - 110

电子邮件：info@judo.eu · www.judo.eu
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