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JUDO PROM-i-SAFE: Hauswasserstation mit
integriertem Mikroleckageschutzsystem
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Einzigartiges Multifunktionsprodukt Funktion

PROM-i-SAFE ist die ideale Kombination aus Hauswasserstation und Mikroleckageschutzsystem. Sie schiitzt vor den Folgen von Leckagen, erkennt schleichende
oder plotzliche Wasserverluste und bietet dabei gleichzeitig optimalen Schutz vor Schmutzeintrag und hohen Driicken. Das Multifunktionsprodukt ist individuell
einstellbar und besitzt einen dreistufigen Urlaubsmodus.

Lieferumfang: Kombination fir den Leckageschutz und die Trinkwasserfiltration inklusive Druckminderer. Bestehend aus: Hauswasserstation mit Filter-
gehduse aus hochwertigem Kunststoff (PN 16); Filtergewebe aus Edelstahl; Handrad zur Riickspiilung des Siebeinsatzes nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-
System fir einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases; mit integriertem freien Auslauf; Riickspilmonatsanzeige; Druckminderer mit
Einstellhandrad (werkseitige Nachdruckeinstellung von 4 bar), Einstellbereich des Nachdruckes von 1,5 bar - 6 bar *; schallschutzgeprift Gruppe 1ohne Auflagen;
Vordruck- und Nachdruckmanometer, Riickflussverhinderer. EinschlieBlich Einbau-Drehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubungen
(Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1) und patentierter Ein-Schrauben-Anschlusstechnik; waagerechter oder senkrechter Einbau méglich. Leckageschutz-
system (nach DIN 3553) mit Gehduse aus hochwertigem Kunststoff (PN 16); Verkleidung aus EPP schitzt gegen Kondenswasser, recyclebar; Turbinendurchfluss-
messer mit Hallsensor; Kugelhahn mit Stellmotor und Hand-Notbetdtigung zur Absperrung der Wasserleitung bei Uberschreitung individuell vorwéhlbarer Grenz-
werte (max. Wassermenge, max. Wasserdurchfluss und max. Entnahmezeit) und Mikroleckageerkennung; automatische Aktivierung der Abwesenheit (Urlaub-
schaltung) bei 72 Stunden ohne Wasserentnahme; Stand-by-Funktion; Anpassung an individuelle Verbrauchsgewohnheiten iiber programmierbare Offnungs- und
SchlieBzeiten; Lernmodus zur automatischen Ermittlung der optimalen Grenzwerte; Steuerungselektronik mit Folientastatur und mehrzeiliger LCD-Anzeige fir
Betrieb, Absperrursache und sonstigen Meldungen sowie zur Einstellung der Leckageschutzfunktion; Steckernetzgerdt 230 V/50 Hz; mit potenzialfreier Stor-
meldung; integriertem Connectivity-Modul zur Verbindung des PROM-i-SAFE iber LAN-Anschluss mit einem Heimnetzwerk und dem Internet; i0S / Android und
Browser App verfiigbar; fir den weltweiten Zugriff auf umfangreiche Informationen, automatisierte Meldungen und Funktionen wie die Einstellung des Leckage-
schutzsystem sowie die Betdtigung des i-safe+ Absperrventils; Anschlussmaglichkeit fir mehrere Bodensensoren (max. 10 Stiick).

DATEN

Zuverldssiger Schutz gegen Schmutzeintrag
RickspUlen statt ausspilen

Modell JPM--SAFE JPM-i-SAFE JPM-i-SAFE Hochwirksam

Rohranschluss Zoll o 1 ™ Siebreinigung durch einmaliges
Punkt-Rotations-System

o
Nenndurchfiuss m/h 23 36 8 Reguliert mit Druckminderer zum Ausgleich von
Einbauldnge mm 180 195 230 Druckschwankungen und regulierbarem Nachdruck
o Schitzt

Maschenweite pm 100 100 100 Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung

Bestellnummer 8167602 8167603 8167604 und automatischer Absperrung
Einstellbare Grenzwerte

Zubehor Bestellnummer Lernmo§us .
automatische Ermittlung

JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter 8203554 der optimalen Grenzwerte

Jeder weitere Bodensensor (max. 9 Stiick): 8203556 Er°9rammierb°re

JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter und Abzweigstecker. Offnungs- und SchlieBzeiten

JUDO Verlingerungskabel fir Bodensensor, 2 Meter. 8203551 perf.ekt ol_Jf Gewerbeimmobilien einstellbar
Dreistufiger Urlaubsmodus

JUDO Verltngerungskabel fir Bodensensor, 5 Meter. 8203552 automatische Aktivierung nach

JUDO Verlingerungskabel fir Bodensensor, 10 Meter. 8203553 72 Stunden ohne Wasserentnahme
Connectivity-Modul zur Verbindung per LAN

JUDO Kabel fir externe Stormeldung, 10 Meter. 2200717

Weltweit steuerbar per App oder Webbrowser
Call-Funktion: automatische Rickspilerinnerun
Je nach Betriebsbedingungen kann es erforderlich werden, den Nachdruck zu erhéhen B P 9
(zur Anpassung des Verhdltnisses von Vordruck zu Nachdruck). via App

Optionaler Bodensensor (bis 10 Stick)

*x

Nenndurchfluss des sauberen Filters nach DIN EN 1567 fiir Trinkwasser.
Bei Brauchwasser und stérker verschmutzten Wassern ist ein geringerer Durchfluss anzunehmen.
Fachberatung erforderlich!
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